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SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ 
na veřejnou zakázku s názvem: 

 

„Celková revitalizace veřejného osvětlení v obci 
Závišice“ 

 Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, 
tj. minimální technické parametry, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. 
V případě, že dodavatel nabídne předmět plnění, který nebude splňovat kteroukoliv 
z technických podmínek, bude vyloučen z výběrového řízení z důvodu nesplnění zadávacích podmínek. Účastník v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne v zaškrtávacím políčku hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že účastník uvede v technických podmínkách 
alespoň jednou „Ne“, bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že účastník uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že 
účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“, může být vyloučen pro nesplnění 
zadávacích podmínek. Do sloupce „Dodavatel nabízí“ pak prostřednictvím vyplňovacích formulářů Word uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že účastník nevyplní sloupec „Dodavatel nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“, má se zato, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Účastník vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu plnění, existuje-li. Vyplnění těchto druhů a typů plnění je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce. 
 

Technické podmínky pro svítidla STREET LED: 

 

Specifikace parametru 

 

Požadovaná hodnota Splňuje 
Dodavatel 

nabízí 

Konstrukční parametry svítidla Street Svítidlo má celohliníkové tělo – tlakově litý hliník. ANO ANO / NE        Svítidlo musí být originálně zamýšleno pouze se světelnými zdroji LED. Nesmí se jednat o tzv. 
retrofit, jinými slovy svítidlo, které lze osadit jak konvenčními zdroji, tak zdroji LED. Svítidlo musí být chlazeno pouze pasivně, nikoliv aktivně za použití ventilátorů nebo podobných 

ANO ANO / NE        
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 zařízení. Samočistící profil svítidla – profil svítidla, sklony vnějších ploch a veškeré vnější prvky musí být konstruované tak, aby déšť vymýval případné nečistoty, a aby mohl odtékat. 
ANO ANO / NE        

Není přípustné řešení oddělené předřadné části a svítidla. ANO ANO / NE        Svítidlo je možné na stožár osadit 
s použitím výložníku i bez výložníku. ANO ANO / NE        

Náklon svítidla lze měnit minimálně v rozsahu +-15°. Min. +-15° ANO / NE        Předřadnou část svítidla lze otevřít bez použití nářadí. ANO ANO / NE        Optická část svítidla obsahující PCB plošný spoj s LED, musí být pevnou přepážkou oddělena od předřadné části. ANO ANO / NE        

Optická část svítidla je kryta tvrzeným sklem. ANO ANO / NE        Krytí svítidla je minimálně IP66. Min. IP66 ANO / NE        Mechanická odolnost svítidla musí být minimálně IK09. 
Min. IK09 ANO / NE  IK10 Nejvyšší jmenovitá teplota okolí 

Ta je minimálně 50°C. Ta ≥ 50°C ANO / NE        Povrchová úprava svítidla je práškové lakování v šedé barvě. ANO ANO / NE        Svítidlo obsahuje průchodky ve všech otvorech, kde prochází kabeláž do předřadné části svítidla. ANO ANO / NE        

Propojení napájecího kabelu a 
PCB desky s LED čipy je provedeno přes instalační spojovací svorky. ANO ANO / NE        

Kabely a samostatné vodiče umístěné v předřadné části svítidla musí být instalovány tak, aby nemohlo dojít při uzavírání svítidla k jejich náhodnému vniknutí pod těsnění víka předřadné části a jeho poškození. 
 

ANO ANO / NE        
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Světelné parametry svítidla Street 

S nabídkou bude doložen oficiální LM 80 test report 
s vypočtenou dobou životnosti čipu L70 a snímek svítidla při provozní teplotě z termokamery pořízený při teplotě okolí 25°C. ANO ANO / NE        

Počáteční měrný výkon svítidla musí být nejméně 145 lm/W při 
2700 K. 

Min. 145 lm/W při 
2700 K 

ANO / NE        Životnost světelných LED zdrojů musí být minimálně L70 100 000 
h. 

Min. L70 

100 000 h 
ANO / NE  L90 100 000 h 

LED čipy musí být typu SMD. Typ SMD ANO / NE        Světelný tok musí být směrován čočkou, ne reflektorem. ANO ANO / NE        Různé optické charakteristiky pro typy komunikací. ANO ANO / NE        Náhradní teplota chromatičnosti 
Tchrom musí být maximálně 2700 
K. 

Tchrom ≤ 2700 K ANO / NE        Index podání barev Ra musí být větší nebo roven 70. Ra ≥ 70 ANO / NE        

BACKLIGHT CONTROL  ANO ANO / NE        
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Elektrické parametry svítidla Street Svítidlo musí být vybaveno přípravou pro instalaci trubičkové pojistky 2A v případě montáže na nadzemní vedení s možností provozu bez ní v ostatních případech. ANO ANO / NE        

Odpojení napájení při otevření servisní části svítidla. ANO ANO / NE       Požadavky na ochranu předřadné části jsou: přepěťová ochrana, proudová ochrana, zkratová ochranu s automatickou obnovou činnosti a tepelná 
ochrana. 

ANO ANO / NE        

Účiník napájecího zdroje cos φ musí být větší než 0,95. cosφ > 0,95 ANO / NE        Svítidla musí být vybavena stmívacím profilem: 
 
Do 22:00 – 100 % výkonu 
Od 22:00 do 6:00 - 50 % výkonu 
Od 6:00 - 100 % výkonu 

 

ANO ANO / NE        

Svítidlo musí být vybavené předřadníkem s funkcí CLO 
(constant lumen output) 

ANO ANO / NE        Všechna svítidla (vč. úseků 301-306) musí mít DALI sběrnici. ANO ANO / NE        Vybraná svítidla (na úseku 101, 201 a 202) budou vybavená komunikačním konektorem ZHAGA, NEMA) kompatibilní se 
SMARTCITY protokoly NB-IoT, 

LORA WAN. 

ANO ANO / NE        
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Technické podmínky pro svítidla PARK LED: 

 

Specifikace parametru 

 

Požadovaná hodnota Splňuje 
Dodavatel 

nabízí 

Konstrukční parametry PARK LED Svítidlo má celohliníkové tělo – tlakově litý hliník. ANO ANO / NE        Svítidlo musí být originálně zamýšleno pouze se světelnými zdroji LED. Nesmí se jednat o tzv. retrofit, jinými slovy svítidlo, které lze osadit jak konvenčními zdroji, tak zdroji LED. Svítidlo musí být chlazeno pouze pasivně, nikoliv aktivně za použití ventilátorů nebo podobných zařízení. 
ANO ANO / NE        

Profil svítidla zabraňuje mechanickému usazování nečistot. ANO ANO / NE        

Není přípustné řešení oddělené předřadné části a svítidla. ANO ANO / NE        Vstup montáž na sloup ø 60 mm ANO ANO / NE        Po otevření svítidla musí mít víko 
aretaci. 

ANO ANO / NE        Předřadnou část svítidla lze otevřít bez použití nářadí. ANO ANO / NE        Optická část svítidla obsahující PCB plošný spoj s LED, musí být pevnou přepážkou oddělena od předřadné části. ANO ANO / NE        

Optická část svítidla je kryta tvrzeným sklem. ANO ANO / NE        Krytí svítidla je minimálně IP66. Min. IP66 ANO / NE        Mechanická odolnost svítidla musí být minimálně IK08. Min. IK08 ANO / NE  IK10 Nejvyšší jmenovitá teplota okolí 
Ta je minimálně 50°C. Ta ≥ 50°C ANO / NE        Povrchová úprava svítidla je práškové lakování v šedé barvě. ANO ANO / NE        Svítidlo obsahuje průchodky ve všech otvorech, kde prochází kabeláž do předřadné části svítidla. ANO ANO / NE        
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 Propojení napájecího kabelu a 
PCB desky s LED čipy je provedeno přes instalační spojovací svorky. ANO ANO / NE        

Kabely a samostatné vodiče umístěné v předřadné části svítidla musí být instalovány tak, aby nemohlo dojít při uzavírání svítidla k jejich náhodnému vniknutí pod těsnění víka předřadné části a jeho poškození. 
 

ANO ANO / NE        

 

Světelné parametry PARK LED 

S nabídkou bude doložen oficiální 
LM 80 test report s vypočtenou 
dobou životnosti čipu L70 a snímek svítidla při provozní teplotě z termokamery pořízený při teplotě okolí 25°C. ANO ANO / NE        

Počáteční měrný výkon svítidla musí být nejméně 120 lm/W při 
2700 K. 

Min. 120 lm/W při 
2700 K 

ANO / NE        Životnost světelných LED zdrojů musí být minimálně L70 100 000 
h. 

Min. L70 

100 000 h 
ANO / NE  L98 100 000 h 

LED čipy musí být typu SMD. Typ SMD ANO / NE        Světelný tok musí být směrován čočkou, ne reflektorem. ANO ANO / NE        Různé optické charakteristiky pro typy komunikací. ANO ANO / NE        Náhradní teplota chromatičnosti 
Tchrom musí být maximálně 2700 
K. 

Tchrom ≤ 2700 K ANO / NE        Index podání barev Ra musí být větší nebo roven 70. Ra ≥ 70 ANO / NE        
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Elektrické parametry PARK LED Svítidlo musí být vybaveno přípravou pro instalaci trubičkové pojistky 2A v případě montáže na nadzemní vedení s možností provozu bez ní v ostatních případech. 
ANO ANO / NE        

Požadavky na ochranu předřadné části jsou: přepěťová ochrana, proudová ochrana, zkratová 
ochranu s automatickou obnovou činnosti a tepelná ochrana. IMAX 

10 kA. 

ANO ANO / NE        

Účiník napájecího zdroje cos φ musí být větší než 0,95. cosφ > 0,95 ANO / NE        Svítidla musí být vybavena stmívacím profilem: 
 
Do 22:00 – 100 % výkonu 
Od 22:00 do 6:00 - 50 % výkonu 
Od 6:00 - 100 % výkonu 

 

ANO ANO / NE        

Svítidlo musí být vybavené předřadníkem s funkcí CLO 
(constant lumen output) 

ANO ANO / NE        Všechna svítidla (na úseku 401) musí mít DALI sběrnici a budou vybavená komunikačním 
konektorem ZHAGA, NEMA) kompatibilní se SMARTCITY 
protokoly NB-IoT, LORA WAN. 

ANO ANO / NE        

 
Dodavatel na prokázání tvrzených hodnot doloží: 
 

- Pro svítidla STREET LED: 

o prohlášení o shodě CE 

o SALT SPRAY TEST 

o ENEC a/nebo ENEC+ 

o RoHS 

dle platné legislativy. 
 

- Pro svítidla PARK LED: 

o prohlášení o shodě CE 

o RoHS 

dle platné legislativy. 
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Technické podmínky pro řídící (komunikační) systém, RVO 1 – RVO 3 

Technická specifikace řídícího systému: 
S monitoringem světelného bodu: Celá aplikace řídícího systému bude provozována modulově na jedné platformě s provázaností všech modulů v rozsahu údajů GIS (kompletní pasport veřejného osvětlení) a ELS (elektro-schémata zapojení celé sítě veřejného osvětlení), nad reálným mapovým podkladem oblasti provozovaného veřejného osvětlení.  Dispečerská aplikace pracuje na principu „Server – Klient“, nebo „Cloud“ a umožňuje provoz i na zařízeních s OS Android. 

 Splňuje? ANO / NE   Dodavatel nabízí:       

 

Vizualizace přenášených dat: Přenesená data z jednotlivých rozváděčů veřejného osvětlení jsou shromažďována na dispečinku veřejného osvětlení a jsou dále zpracovávána pomocí software, který jej vizualizuje na monitoru operátora dispečinku nebo mobilního pracoviště. Software vizualizace dat umožňuje exporty vybraných zájmových dat do obecných tabulkových formátů (*.csv, *.xls) 

 

Požadovaná struktura dat: 1. havarijní  
▪ výpadek hlavního jističe  
▪ výpadek napájecího napětí z rozvodné sítě  
▪ výpadek jednotlivých svítidel 
▪ násilné otevření rozvaděče (Zadavatel požaduje detekci násilného vniknutí do RVO přední tzn. nejvíce „zranitelnou“ stranou přes dveřní část nikoli boční nebo zadní stěnou. Vniknutí boční a zadní stěnou bývá vzhledem ke způsobu provedení rozváděčových skříní s čelním vstupem nepravděpodobné či nemožné.) 

 2. nežádoucí  
▪ zapnutí stykače By-Pass, pokud je výbavou 

▪ výpadek proudu v jednotlivých větvích veřejného osvětlení 
▪ snížení kvality záložních baterií systému  

 3. provozní  
▪ stav elektroměru  
▪ stavy všech stykačů  
▪ stavy zapínacích fotobuněk systému 

▪ informace o komunikaci s jednotlivými svítidly 

 Vizualizace je provedena s topografickým rozmístěním zapínacích bodů rozváděčů veřejného osvětlení v orientační mapě lokality provozovaného veřejného osvětlení. Barva bodu pak charakterizuje jeho provozní stav, v dalších oknech se pak zobrazují stavy jednotlivých prvků 
rozvaděče. 

 Splňuje? ANO / NE   Dodavatel nabízí:       
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Základní charakteristika řídícího systému: 
Použitý řídící systém musí umožňovat ovládání těchto základních provozních funkcí:  

▪ hromadné zapnutí a vypnutí rozváděčů veřejného osvětlení v soustavě veřejného osvětlení 
▪ zapnutí a vypnutí jednotlivých rozváděčů veřejného osvětlení v soustavě veřejného osvětlení 
▪ odečet stavu elektroměrů  
▪ odečet napětí a proudů na jednotlivých větvích rozváděčů veřejného osvětlení 
▪ zjištění stavu záložní baterie napájecího zdroje rozváděčů veřejného osvětlení 
▪ dálková kontrola řídící jednotky a diagnostika každého jednotlivého rozváděče veřejného osvětlení 
▪ provedení dálkové změny základních parametrů řídící jednotky a rozšiřujících zařízení každého jednotlivého rozváděče veřejného osvětlení 
▪ kontrola napájecího zdroje každého jednotlivého rozváděče veřejného osvětlení (napětí 

pojistky) 

▪ zapínání a vypínání slavnostního (případně jiného osvětlení) 

▪ řídící systém je připraven na řešení „Server – Klient“ i „Cloud“ 

▪ řídící systém rozvaděče veřejného osvětlení komunikuje s elektroměry standardizovanými protokoly (Modbus, OBIS). Zadavatel si vyhrazuje právo použít 
pouze protokoly Modbus, OBIS jakožto protokoly běžné, standardizované, nejčastěji používané, nicméně mohou být nabídnuty i jiné plně kompatibilní protokoly. 

▪ řídící systém komunikuje mezi rozvaděčem veřejného osvětlení a dispečinkem veřejného osvětlení obce (komunikační pojítka) některou z těchto technologií: 
GPRS/LTE/5G modem, radiomodem, ethernet/optická vlákna, WIFI připojení. 

 Splňuje? ANO / NE   Dodavatel nabízí:       

 

 

 

Způsob komunikace mezi řídícím systémem a svítidlem Pro sběr dat a oboustrannou komunikaci rozváděče veřejného osvětlení se svítidlem při splnění podmínky provozu určené v Telekomunikačním zákoně se požaduje šifrovaná bezdrátová komunikace na volné frekvenci 868 MHz v prostředí   automaticky vytvořené „mesh“ sítě. Data zpracovává zařízení tomu určené, které je samostatně a nezávisle instalováno v rozváděči. Řídící jednotka prostřednictvím GPRS/LTE/5G modemu, nebo radiomodemu, nebo optických vláken, nebo WIFI připojení předává data ke zpracování a vizualizaci na centrální dispečink veřejného osvětlení obce. 
 Splňuje? ANO / NE   Dodavatel nabízí:       
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Komunikace na úrovni svítidla zahrnuje následující provozní stavy: 
▪ zapnuto, vypnuto  

▪ svítí, nesvítí 
▪ spořící režim aktivní, spořící režim neaktivní. (Zadavatel vyžaduje proaktivní informaci řídícího SW o tom, zda-li je svítidlo v útlumu (spořící režim aktivní) a nebo svítidlo svítí na plný výkon (spořící režim neaktivní). Zadavatel v tomto ohledu připouští zobrazení procentuálního výkonu svítidla.) 

▪ počet výpadků svítidla za noc 

▪ závada v komunikaci svítidla 

▪ skupinové i jednotlivé řízení výkonu svítidel 
 Systém umožňuje okamžitou změnu světelného toku každého jednotlivého svítidla. Každému jednotlivému svítidlu nebo skupině svítidel je možné přiřadit regulační křivku s individuálním nastavením diagramu stmívání pro každý jednotlivý den v roce.  Systém zobrazuje data 

v reálném čase a na vyžádání operátora vyžádaná data zobrazuje. Přicházející alarmy jsou zobrazeny v tabulce, obsluha je na ně upozorněna i zvukovým signálem.  Požadovaným zvukovým signálem se má na mysli zvukové upozornění přicházející na dispečerské stanoviště nebo podružné pracoviště. Potvrzení zvukového signálu odpovědným pracovníkem je zároveň potvrzením toho, že je vzniklý problém brán na zřetel. Notifikace z přijatého emailu nebo SMS nesplňuje podmínku požadavku zvukového signálu. 
 

Požadavky na bezdrátovou komunikaci: 

▪ řízení výkonu svítidla je zabezpečeno prostřednictvím obousměrné bezdrátové komunikace systémem v Mesh síti volného pásma 868 MHz na platformě IQRF Alliance s možností vytvoření neomezeného počtu skupin svítidel s různými regulačním křivkami. Zadavatel si vyhrazuje právo omezit se na platformu IQRF. IQRF aliance sdružuje výrobce technologií umožňující kontrolu a sběr dat i v jiných oblastech (vodoměry, elektroměry, kamerové nebo parkovací systémy). 
▪ Pro regulaci výkonu jsou svítidla LED vybaveny drivery s řízením pomocí komunikační linky s protokolem DALI. Rozsah regulace výkonu je dán standardem protokolu DALI 

s libovolnou možností různých úrovní jmenovitého výkonu LED svítidla.  Do řídícího systému se vyčítají všechny důležité informací ze svítidla o jeho provozu. 
▪ Komunikační modul svítidla monitoruje a zaznamenává provozní veličiny svítidla, které vyhodnocuje a v případě poruchy nebo změny provozního stavu upozorní provozovatele, který může optimalizovat způsob a náklady na jejich odstranění. 

 Splňuje? ANO / NE   Dodavatel nabízí:       
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Požadavky na provedení a zapojení bezdrátového komunikačního modulu: 

 

Obr. 1 

 

▪ pro monitoring svítidla musí být na svítidlo instalován na 4 pinový konektor ve standardu Zhaga Book 18 bezdrátový komunikační modul. Konektor Zhaga female bude zapojen dle schématu (viz obr. 1) 

▪ krytí IP 66 

▪ odolnost proti nárazu IK 09 dle IEC 62662 

▪ kryt modulu – polykarbonát PBT, stabilní proti UV záření – UL UV-f1 

▪ základna – materiál 94VO 

▪ základna tj. Zhaga female konenktor splňuje požadavek na hořlavost UL 94 

▪ rozsah pracovních teplot pro vybavený modul elektronikou -40° až + 65 °C 

▪ spotřeba modulu v provedení DALI je ≤ 1W.  
 Splňuje? ANO / NE   Dodavatel nabízí:       

 

  



 

 

Interní 
 

  

 

Způsob RF komunikačního prvku svítidla: 
▪ v dynamicky vytvořené mesh vícekanálové komunikační síti bezlicenčního volného RF pásma ISM 868 MHz vytvořené komunikačními moduly IQRF Alliance se zabezpečením komunikace pomocí šifrovacího algoritmu ve standardu AES 128 bit  
▪ maximální RF výkon až 12,5 mW 

▪ počet zařízení v takto vytvořené jedné MESH síti je ≤ 239 prvků, optimální do 150 prvků, RF rozpětí jednotlivých prvků sítě je do 300 m v zástavbě v přímé viditelnosti až 
700 m. (Počet zařízení je dán standardem IQRF technologie.) 

 Splňuje? ANO / NE   Dodavatel nabízí:       

 

 

Způsob komunikace komunikačního prvku svítidla s předřadníkem svítidla: 
▪ DALI (Digital Adressable Lighting Interface); DALI je vždy základní podmínkou 

 Splňuje? ANO / NE   Dodavatel nabízí:       

 

 

Požadavky na řídící systém z pohledu servisní činnosti: 
 

▪ K výkonu servisní činnosti není nutný další obslužný SW výrobce řídícího systému (další SW licence na servisní aplikaci) 

▪ Řídící systém zvládá dálkově tzn. bezdrátově, bez datového kabelu nastavení základních parametrů řídící jednotky a rozšiřujících zařízení rozváděče veřejného osvětlení, a to bez nutnosti dalšího obslužného SW 

▪ Řídící systém zvládá dálkově tzn. bezdrátově, bez datového kabelu nastavení komunikačního modulu svítidla 

▪ servisní činnost na řídícím systému je prováděna běžnými mobilními „Smart“ zařízeními 
▪ tato servisní mobilní zařízení umožňují: 

• definování světelných sekcí (příslušnost svítidel do sekce) 

• definování časové posloupnosti změn světelných parametrů soustavy (křivky) 

• definování světelných scén, které jsou součástí křivky 

 Splňuje? ANO / NE   Dodavatel nabízí:       

 

  



 

 

Interní 
 

  

 

Požadavky na protipožární opatření 
▪ V rámci rekonstrukce RVO 1 – RVO 3 bude osazeno do rozvaděčů lokální hasící zařízení 

(LHZ) 

▪ LHZ ochrání rozvaděč v případě požáru a po krátkém servisním zásahu je možné ihned používat. Zařízení kromě ochrany samotného rozvaděče a jeho rychlého dalšího použití (velká úspora finančních prostředků za nový RVO) umožňuje rychlou opravu a zabezpečení okamžitého obnovení veřejného osvětlení. 
▪ LHZ rovněž díky okamžitému odstavení rozvaděče od vedení VO, zabezpečí i ochranu před 

možným přepětím a tím znehodnocené jednotlivých světelných bodů. 
▪ LHZ je požadováno v rámci zvyšujících se legislativních požadavků na požární bezpečnost elektroinstalací.  
▪ LHZ musí mít certifikaci pro použití v rozvaděčích dle §5a NV 163/2002 Sb. a dle ČSN 

EN 61010- 1 ed. 2: 2011.  

 Splňuje? ANO / NE   Dodavatel nabízí:       

 

 

 

Záruka na svítidla a celé dílo musí být minimálně 5 let. 
 

 Já níže podepsaný oprávněný zástupce společnosti čestně prohlašuji, že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel ČEZ Energetické služby, s.r.o. v případě jeho výběru zadavatelem 
v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce. 
 

V Ostravě dne viz elektronický podpis   

   

    

 

      _________________________________ Ing. René Krečmer, ředitel úseku Osvětlení na základě plné moci ze dne 20.12.2023 

Ing. 

René 

Krečmer

Digitálně 

podepsal Ing. 

René Krečmer 

Datum: 

2024.06.04 

06:46:24 +02'00'



POLOŽKOVÝ ROZPOČET STAVBY

Celková revitalizace veřejného osvětlení
Obec Závišice

Objednatel Zhotovitel

Obec Závišice ČEZ Energetické služby, s.r.o.
742 21 Kopřivnice
Závišice 115 Vítkovice, 703 00 Ostrava

IČ 00600709
DIČ CZ00600709

Rozpis ceny Vyplňte pouze žluté pole na záložce 9.2

Rekapitulace daní

V Ostravě dne viz elektronický podpis

Za zhotovitele Za objednatele

Cena celkem s DPH 3 941 302,75 Kč

Základní DPH 21 % 684 027,75 Kč

Zaokrouhlení 0,00 Kč

Snížená DPH 12 % 0,00 Kč

Základ pro základní DPH 21 % 3 257 275,00 Kč

Celkem 3 257 275,00 Kč

Základ pro sníženou DPH 12 % 0,00 Kč

Vedlejší náklady 0,00 Kč

Ostatní náklady 214 440,00 Kč

Kč

PSV 0,00 Kč

MON 3 042 835,00 Kč

HSV 0,00

Výstavní 1144/103

IČ 27804721
DIČ CZ27804721

Ing. René 

Krečmer

Digitálně podepsal 

Ing. René Krečmer 

Datum: 2024.06.04 

07:26:37 +02'00'



Vyplňte pouze žluté pole POLOŽKOVÝ ROZPOČET STAVBYTabulka obsahuje vzorce
SRUSE 030SRUSE 022SRUSE 011BBPT 015

2.9 Montáž kabelu silový s Cu jádrem 750 V AES 2 x 16 mm2 volně uložený (včetně uchycení)600 m 49,00 x 29 400,00 x 35 574,00

54 450,00x45 000,00x75,00m600Kabel silový s Cu jádrem 750 V AES 2 x 16 mm2 (včetně podružného materiálu)1.12

2.6 Montáž řídícího a hasícího zařízení RVO 1, RVO 2, RVO 3 3 kus 2 650,00 7 950,00 x 9 619,50 x

1.14 Lokální hasící zařízení 3 kus 69 600,00 208 800,00 x 252 648,00 x

2.12 Montážní plošina, montáž svítidel - neuznatelné 7 h 750,00 x 5 000,00 x 6 050,00
2.8 Montáž kabelu 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2 - neuznatelné 100 m 18,50 x 1 850,00 x 2 238,50

2.2 Montáž svítidla veřejného osvětlení  - neuznatelné 10 kus 490,00 x 4 900,00 x 5 929,00

1.11 Kabel silový 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2 - neuznatelné 100 m 18,00 x 1 800,00 x 2 178,00

Neuznatelné
1. Materiál x x x 2 180 662,00 213 068,00 2 638 601,02 257 812,28

Číslo Položka Množství MJ Náklady v Kč bez DPH Náklady v Kč s DPH
Kč/MJ Uznatelné Neuznatelné Uznatelnéx 226 366,80 x1.2 Svítidlo STREET LED ZHAGA - úsek 201-202, max. příkon 25 W, třída M540 kus 7 782,00 311 280,00 x1.1 Svítidlo STREET LED ZHAGA - úsek 101, max. příkon 30 W, třída M4 24 kus 7 795,00 187 080,00 376 648,80 x1.3 Svítidlo STREET LED - úsek 301-306, max. příkon 15 W, třída P4 177 kus 4 728,00 836 856,00 x 1 012 595,76 x1.41.61.51.7 Výložník na betonový stožár UNI 1 - 2000, sklon 0° 55 kus 1 560,00 85 800,00Výložník na betonový stožár UNI 1 - 1000, sklon 0° 45 kus 920,00 41 400,001.8 Výložník na ocelový stožár,UD 1/60 - 500, sklon 0° 2 kus 580,00 1 160,00 x 1 403,60 x

124 100,00 x 150 161,00Výložník na betonový stožár UNI 1 - 500, sklon 0° 46 kus 535,00 24 610,00 xSvítidlo PARK LED ZHAGA - úsek 401, max. příkon 15 W, třída P7 10 kus 12 410,00 x 29 778,10 xx 50 094,00 x
x 5 929,00 x1.10 Kabel silový 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2 - uznatelné 2410 m 18,00 43 380,00 x1.9 Výložník na ocelový stožár,UD 1/60 - 1000, sklon 0° 5 kus 980,00 4 900,00 52 489,80 x
x 103 818,00 x

1.13 Řídící systém a materiál na rekonstrukci RVO 1, RVO 2, RVO 3 3 kus 139 582,00 418 746,00 x 506 682,66 x1.15 Hybridní stykač 20A pro rozvaděč 9 kus 1 850,00 16 650,00 x 20 146,50 x42 168,00 x 51 023,28
2. Montážní práce x x x 599 255,00 49 850,00

1.16 Podružný elektromateriál pro zapojení svítidel 251 kus 168,00 x
725 098,55 60 318,502.1 Montáž svítidla veřejného osvětlení  - uznatelné 241 kus 490,00 118 090,00 x 142 888,90 x2.3 x 46 282,50 x2.4 Rekonstrukce RVO - přezbojení jističů a stykačů 3 kus 2 900,00 8 700,00 xMontáž výložníku - ocelový jednoramenný do 35 kg 153 kus 250,00 38 250,00 10 527,00 x2.5 Rekonstrukce rozvaděče RVO 1, RVO 2, RVO 3 3 kus 72 560,00 217 680,00 x 263 392,80 x2.7 Montáž kabelu 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2 - uznatelné 2410 m 18,50 44 585,00 x 53 947,85 x

5 250,00 x 6 352,502.11 Montážní plošina, montáž svítidel - uznatelné 161 h 750,00 120 500,00 x2.10 HZS, elektromontér v tarifní třídě 7 15 h 350,00 x 145 805,00 x

Obchodní 
název 

nabízeného 



Interní

2.14 Demontáž svítidel a výložníků - neuznatelné 15 kus 230,00 x 3 450,00 x 4 174,502.13 Demontáž svítidel a výložníků - uznatelné 120 kus 230,00 27 600,00 x 33 396,00 x2.15 Demontáž rozvaděčové skříně RVO 3 kus 3 500,00 10 500,00 x 12 705,00 xx 6 534,00 x
3. Ostatní x x x 155 000,00 59 440,00

2.16 Demontáž stávající výzbroje RVO 12 h 450,00 5 400,00
187 550,00 71 922,403.1 Vybudování zařízení staveniště 1 kpl 1 500,00 x 1 500,00 x 1 815,003.2 Aktualizace pasportu VO 1 kpl 45 000,00 45 000,00 x 54 450,00 x

x5 940,00 x 7 187,403.4 Vyhotovení protokolu o ověření osvětlenosti 1 kpl 50 000,00 50 000,00 x3.3 Ekologická likvidace svítidel a zdrojů 135 kus 44,00 x 60 500,00 x
kpl 12 000,00 x 12 000,00 x

3.5 Vyhotovení energetického posudku pro ZVA 1 kpl 35 000,00 35 000,00 x 42 350,00

Celkem 2 934 917,00 322 358,00 3 551 249,57 390 053,18

20 570,00 x3.10 Doprava a manipulace s materiálem 1 kpl 15 000,00 x 15 000,00 x 18 150,003.9 Zkoušky a revize elektroinstalace včetně vyhotovení revizní zprávy 20 h 850,00 17 000,00 x
Podíl Bez DPH DPH 21 % Včetně DPHCelkové výdaje 100% Kč 3 257 275,00 684 027,75 3 941 302,75Nezpůsobilé výdaje 10% Kč 322 358,00 67 695,18 390 053,18Způsobilé výdaje 90% Kč 2 934 917,00 616 332,57 3 551 249,57

1 731 378,57Odhadovaná dotace z programu NPO výzva č. 1/2022 51% Kč 1 504 025,62 315 845,38 1 819 871,00Míra dotace uznatelných nákladů 100% Kč 2 934 917,00 616 332,57 3 551 249,57
Rekapitulace 100% Kč 3 257 275,00 684 027,75

Způsobilé výdaje zaplacené obcí 49% Kč 1 430 891,38 300 487,19
Způsobilé a nezpusobilé výdaje zaplacené obcí 54% Kč 1 753 249,38 368 182,37 2 121 431,75

3 941 302,75
Odhadovaná dotace z programu NPO výzva č.1/2022 46% Kč 1 504 025,62 315 845,38 1 819 871,00

14 520,003.8 Technický dozor zhotovitele 1 kpl 8 000,00 8 000,00 x 9 680,00 x
3.6 25 000,00 x 30 250,00Ubytování a doprava 1 kpl 25 000,00 x3.7 DIO, lávky, zajištění stavby, vytyčení inženýrských sítí, zajištění dopravní bezpečnosti v místě montážních prací 1


