¨
Příloha č. 1

POPIS A ROZČLENĚNÍ
PRACOVNÍCH ČINNOSTÍ PROVOZOVATELE

	Provozní činnost
	Obvyklé udržování
	Opravy – nad rámec běžného udržování

	Popis a rozčlenění pracovních činností

	I. Vodovody – A / Trubní řady a příslušenstvím


	a) pravidelná kontrola území nad potrubím, zjišťování poruch odposloucháváním, odkalování, odvzdušňování, kontrola vzdušníků, čištění potrubí a přípojek proplachováním, čištění jímek, kohoutových, šoupátkových a hydraulických poklopů, rozmrazování hydrantů, výtokových stojanů, domovních přípojek apod.

b) kontrola a čištění šachet shybek, přechodů a podchodů.

c) kontrola šoupat, hydrantů, protáčení šoupat, zazimování šoupat, hydrantů, výtok.stojanů, prameníků a kalosvodů, vyčištění hrnečků (poklopů)

d) uzavírání šoupat při přerušení dodávky vody při poruše nebo nedostatku vody a otevírání šoupat při opětném napouštění vody.

e) odvodňování hydrantů a výtokových

      stojanů .

f) kontrola a čištění šachet revizních šoupátkových, vodoměrných, vzdušníkových apod.


g) vyhledávání poruch k tomu určenými přístroji

h) kontrola a doplňování orient. tabulek, obnova orientačních značek poklopů
i) měření tlaku na hydrantech, tlakové zkoušky na potrubí i u domov. přípojek pro potřebu provozovatele,

j) výměna víček kovových částí (poklopů stupaček, armatur,    potrubí apod).

k) výměna vodoměrů vč. uzavření a opětného otevření vody, výměna těsnění vodoměrů, čištění sítek a kalojemů vodoměrů,

l) odečítáním stavu vodoměrů a zajišťování podkladů pro výpočet paušálů,

m) prověrka a kontrola domovních instalací podle ustanovení vodovodního řádu,

n) nouzové zásobování obyvatelstva vodou cisternami.

o) čištění potrubí od inkrustací mechanickými prostředky
p) provozování a monitorování sítě pomocí řídícího dispečinku, data získávána ze stávajících měřících bodů (zřízení a provoz dispečinku je nákladem provozovatele). 


	a) vyrovnání poklopů uličních uzávěrů, poklopů šoupat, poklopů hydrantů a orientačních tabulek

b) vyrovnání povrchu terénu nad potrubím po provozovatelem provedených pracích (doplnění propadlin, vyrovnání dlažby, asfaltu  apod.).

c) povrchové úpravy kolem poklopů šachet a armatur, údržba dlažeb u shybek a podchodů po opravách, při křižování vodotečí apod.

d) přetěsňování spojů potrubí při poruše těsnění v šachtách.

e) opravy a údržba vodoměrů a jejich přecejchování v pravidelných časových cyklech udávaných výrobcem,

f) vyčištění hrnečků (poklopů), protočení uzávěrů, přípojek a šoupat

g) obnova nátěrů oplocení, pokud se nejedná o celé oplocení.

h) výměna poklopů uličních uzávěrů, poklopů šoupat, poklopů hydrantů a orientačních tabulek.

i) utěsnění porušených trub (opravy poruch, odstraňování havárií), těsnění, včetně zemních prací a úkonů s tím souvisejících

j) opravy zdiva a omítek šachet všeho druhu, opravy poklopů, stupaček, výměna těsnění a víček.


	a) výměna poškozených, nefunkčních šoupat, hydrantů, výtokových stojanů, redukčních a odvzdušňovacích ventilů apod. hlavně na rozvodových sítích,

b) výměna poklopů šachet, stupaček, 

c) výměna řadů, přípojek a armatur včetně zemních prací




	Provozní činnost
	Obvyklé udržování
	Opravy – nad rámec běžného udržování

	Popis a rozčlenění pracovních činností

	I. Vodovody – B / Čerpací stanice


	a) obsluha strojního zařízení včetně provádění výměny těsnění u čerpadel, armatur a potrubí

b) kontrola
a čištění a mazání strojního zařízení vč. odvodnění a zavodnění čerpadel

c) obsluha, kontrola a čištění signalizačního, automatického a registračního zařízení a chlorátoru

d) kontrola akumulačních nádrží a jímek

e) výměna pojistek na sekundární vedení

f) vedení záznamů o spotřebě elektrické energie a provozních hmot a množství čerpané vody a poruchách apod.

g) povrchové úpravy na pozemku kolem čerpací stanice (pěšinky, trávník, keře apod.)

h) v případě potřeby střežení objektů

i) veškeré práce podle provozního a manipulačního řádu


	a) bílení, příp. vymalování všech objektů čerpací stanice i příslušenství

b) údržba krytin, okapních žlabů, hromosvodů, dveří, podlah (výměna jednotlivých tašek, přeložení cihelného komínového zdiva, nátěry oken, dveří, apod.), údržba oplocení a příjezdové cesty. 

c) obnova nátěrů vnitřku potrubí, armatur, poklopů, stoupaček, žebříků, zábradlí, oken, dveří a dalších kovových částí, údržba střechy včetně hromosvodů, měřících a signalizačních a plovákových zařízení 
d) výměna strojních a transformátorových olejů a mazadel
e) detailní revize, příp. preventivní opravy strojů a elektrovýzbroje

f) úpravy a udržování oplocení a příjezdové cesty


g) běžné údržby a opravy strojů (čerpadel, el.motorů apod.)
h) výměna poškozených součástí elektrotechnických,

i) provádět pravidelnou deratizaci



	a) opravy služebních budov, hlavně pokud se týká opravy omítek celých ploch stěn, výměny krovů a krytin, výměna instalací apod. zvlášť pak opravy prováděné komplexně

b) výměna čerpacího zařízení a strojů, spojené s jeho demontáží a vyřazením z provozu

c) opravy sekundárních rozvodů (hlavně spojené s výměnou vedení, sloupů apod.) výměna světelných a signalizačních zařízení většího rozsahu, samostatných a ucelených částí, těchto zařízení

d) výměna elektrotechnických zařízení podléhajících revizím, která byla vyřazena z provozu revizním technikem




	Provozní činnost
	Obvyklé udržování
	Opravy – nad rámec běžného udržování

	Popis a rozčlenění pracovních činností

	II. Kanalizace – A / Kanalizační síť s příslušenstvím


	a) kontrola kanalizační sítě za účelem zjištění usazenin, opotřebení a porušení potrubí nebo stok

b) čištění kanalizační sítě stavítky, kornouty, kartáči, proplachování proudem vody, ručně (stoky průlezné) s těžením usazenin na povrch a odvozem na skládky, proplachování fekálním vozem

c) kontrola a čištění otevřených odpadů a odvozem vytěžených usazenin

d) kontrola a čištění objektů kanalizační sítě (vstupní a revizní šachtice, spojovací šachtice, proplachovací šachtice a komory, výustní objekty apod.)

e) čištění vpustních mříží v zimním období od ledu a sněhu a jiných nanesených materiálu

f) pravidelné čištění kanalizace tlakovými a sacími vozy včetně monitorování stavu potrubí (kamerová prohlídka apod.)


	a) čištění kanalizační sítě strojními soupravami

b) opravy ve dně a na stěnách šachtic, komor  a ostatních objektů

c) údržba a obnova nátěrů zdiva ve dně a na stěnách šachtic, komor apod.

f) vyrovnání povrchu terénu nad potrubím vč. doplnění propadlin, vyrovnání dlažby apod.

g) povrchové úpravy kolem poklopů a mříží,údržba dlažby a shybek a podchodů  při křižování vodotečí apod.

g) obnova nátěrů kovových částí vč. od rezivění (poklopy, mříže, stupačky, stavítka, vědérka, zvony, koše ve vpustích apod. )

h) údržba spárování zděných stok a poškozeného zdiva

i) veškeré práce dle provozního a manipulačního řádu

j) vykopání  zcela  neprůchodných trub, poškozených trub, neprůlezných profilů, za účelem jejich zprovoznění, pokud nejde o potrubí, jež je nutno vyměnit (odstraňování poruch a havárií)


	a) plánovaná výměna dožívajícího potrubí na sběrných i kmenových řadech,vč. výměn šachtic, komor, a ostatních objektů, hlavně při komplexním provádění prací

b) zvýšení a nebo snížení poklopů a mříží včetně nadezdění nebo odsekání zdiva

d) výměna revizních šachtic, proplachovacích komor, mříží lapačů písku včetně rozebrání a znovu vybudování šachet

e) výměna poklopů revizních šachet




	Provozní činnost
	Obvyklé udržování
	Opravy – nad rámec běžného udržování

	Popis a rozčlenění pracovních činností

	II. Kanalizace – B / Kanalizační čistírny


	a) veškerá obsluha kanalizačních čistíren a jejich příslušenství (ručně a strojně stírané česle, drtiče, lapáky písku, usazovací nádrže, vyhnívací nádrže, biologické filtry, dosazovací nádrže, čerpací stanice, kalové pole, dešťové výpustě apod.)

b) proplachování filtrační náplně a její doplňování na biologických filtrech vč. skladování  a dopravy

c) kontrola a čištění potrubí, armatur, měřidel, kanálů, žlabů atd.

d) vyklizení vysušeného kalu z kalových polí

e) vedení záznamů o spotřebě elektr.energie, množství odpadní vody, případně o spotřebě chemikálií (Chlor), provádět vyhodnocení činnosti ČOV

f) povrchové úpravy na pozemcích kolem kanalizační čistírny, provádět zimní údržbu komunikací u objektů ČOV


	a) bílení, příp. vymalování všech prostor objektů příslušejících k čistírně

b) údržba výustních objektů odpadních potrubí

c) opravy a údržba oplocení příjezdných cest

d) úplná výměna olejů a mazadel

e) detailní revize příp.preventivní opravy strojů a elektrovýzbroje

f) běžné opravy a údržby strojů,dtto jako ad II.B/e

g) výměna poškozených součástí elektrotechnických
h) povrchové úpravy na pozemku kolem kanalizační čistírny (pěšiny, trávníky, keře apod.)

i) obnova nátěrů kovových částí (potrubí, armatury, stroj. zařízení, poklopy, mříže, stavítka, kovové konstrukce apod.)

j) obnova nátěrů oplocení, pokud se nejedná o celé oplocení.

k) údržba krytin, okapních žlabů včetně nátěrů, podlah, hromosvodů, oken, dveří (výměna jednotlivých tašek, přeložení cihelného komínového zdiva, nátěry oken, dveří apod.,) údržba oplocení a příjezdné cesty.


	a) opravy služebních budov, hlavně pokud se týká  opravy omítek celých ploch stěn, výměny krovů a krytin, výměna instalací apod. zvláště pak opravy prováděné komplexně

b) výměna  čerpacího zařízení a strojů spojená s jeho demontáží a vyřazením z provozu

c) opravy sekundárních rozvodů (hlavně spojené s výměnou vedení, sloupů apod.) výměna světelných zařízení většího rozsahu, samostatných a ucelených částí těchto zařízení

d) výměna filtračních náplní



	Provozní činnost
	Obvyklé udržování
	Opravy – nad rámec běžného udržování

	Popis a rozčlenění pracovních činností

	II. Kanalizace – C / Čerpací stanice


	a) obsluha strojního zařízení včetně provádění výměny těsnění u čerpadel, armatur a potrubí

b) kontrola
a čištění a mazání strojního zařízení

c) obsluha a čištění akumulačních nádrží a jímek
d) obsluha, kontrola a čištění signalizačního automatizačního a registračního zařízení, případně i chlorátorů

e) výměna pojistek na sekundární vedení

f) vedení záznamů o spotřebě elektrické energie a provozních hmot a množství čerpané vody a poruchách apod.

g) povrchové úpravy na pozemku kolem čerpací stanice (pěšinky, trávník, keře apod.)

h) v případě potřeby střežení objektů

i) veškeré práce podle provozního a manipulačního řádu


	a) bílení, příp. vymalování všech prostor objektů stanic
b) obnova nátěrů vnitřku potrubí, armatur, poklopů, stoupaček, žebříků, zábradlí, oken, dveří a dalších kovových částí, údržba střechy včetně hromosvodů, měřících a signalizačních a plovákových zařízení 

c) úplná výměna olejů a mazadel 

d) detailní revize, příp. preventivní opravy strojů a elektrovýzbroje

e) úpravy a udržování oplocení a příjezdové cesty


f) běžné údržby a opravy strojů (čerpadel, el.motorů apod.) dtto jak ad II.B/e

g) výměna poškozených součástí elektrotechnických,

h) provádět pravidelnou deratizaci
i) povrchové úpravy na pozemku kolem objektu čerpací stanice (pěšiny, trávník, keře apod.)

j) obnova nátěrů oplocení, pokud se nejedná o celé oplocení
	a) oprava služebních budov, hlavně pokud se týká opravy omítek celých ploch stěn, výměna krovů a krytin, výměna instalací apod., zvlášť pak opravy prováděné komplexně

b) výměna čerpacího zařízení a strojů, spojené s jeho demontáží a vyřazením z provozu

c) opravy sekundárních rozvodů (hlavně spojené s výměnou vedení, sloupů apod.) výměna světelných a signalizačních zařízení – komplexní výměna samostatných a ucelených částí těchto zařízení
d) výměna filtračních náplní



	Provozní činnost
	Obvyklé udržování
	Opravy – nad rámec běžného udržování

	Popis a rozčlenění pracovních činností

	II. Kanalizace – D / Deratizace


	a) hubení myší a potkanů – jen provozní záležitost
	
	


