REKAPITULACE STAVBY

Kod: DS-17-036
Stavba: Most na ulici Mostni va Valasském Mezirici
KSO:

Misto: Valasské Mezirici

Zadavatel:

Mésto Valasské Mezirici

Uchazec:

Projektant:
360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o.

Poznamka:

CC-CzZ:
Datum:

DIC:

IC:
DIC:

28. 6. 2017

26863057
CZ26863057

Cena bez DPH

15 755 771,33

Sazba dané Zaklad dané Vyse dané

DPH zakladni 21,00% 15 755 771,33 3308 711,98
snizena 15,00% 0,00 0,00
Cena s DPH \ CZK 19 064 483,31
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI

Kaod: DS-17-036
Stavba: Most na ulici Mostni va Valasském Mezirici
Misto: Valasské Mezifici Datum: 28. 6. 2017
Zadavatel: Mésto Valasské Mezirici Projektant: 360 DEGREES CONSTRUCT s.r
Uchazec: 0
Kod Objekt, Soupis praci Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ
Naklady stavby celkem 15 755 771,33 19 064 483,31
SO 01 Most 13 607 641,17 16 465 245,82 STA
1-1 SO 01 - Sllnllcm most na ulici Mostni -rekonstrukce- 8 863 965,91 10 725 398.75 Soupis
soupis praci
1-2 S? (21: Slllm'cm mo'st na u’hc1 Mostni - opérné zdi a 903 968,34 1093 801,69 Soupis
nabrezni zdi- soupis praci
13 SO 01 - SllnIC.nl mos’t na ulici Mostni - opevnéni 2121 242,64 2 566 703,59 Soupis
koryta- soupis praci
1-4 SO 0? - Slln}cnl most na ulici Mostni - demolice- 1718 464,28 2079 341,78 Soupis
soupis praci
SO 02 Komunikace 1 399 398,68 1693 272,40 STA
SO 03 Verejné osvétleni 439 950,48 532 340,08 STA
SO 04 VRN 308 781,00 373 625,01 STA
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KRYCI LIST SOUPISU

Stavba:

Most na ulici Mostni va Valasském Mezirici
Objekt:

SO 01 - Most
Soupis:

1-1 - SO 01 - Silniéni most na ulici Mostni -rekonstrukce- soupis praci

KSO: 82119 CC-Cz: 21411
Misto: Valasské Mezirici Datum: 28. 6. 2017
CZ-CPA: 42.13.10
Zadavatel: IC:
Mésto Valasské Mezifici DIC:
Uchazet: IC: 26863057
DIC: CZ26863057
Projektant: IC:
360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o. DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 8 863 965,91
Zéaklad dané Sazba dané Vyse dané
DPH zakladni 8 863 965,91 21,00% 1861 432,84
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 10 725 398,75

Strana 3 z 81



REKAPITULACE CLENENIi SOUPISU PRACI

Stavba:
Most na ulici Mostni va Valasském Mezirici
Objekt:
SO 01 - Most
Soupis:
1-1 - SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni -rekonstrukce- soupis praci
Misto: Valasské Mezirici
Zadavatel: Mésto Valasské Mezirici
Uchazec:
Kad dilu - Popis

Naklady soupisu celkem

HSV - Prace a dodavky HSV

Datum:

28. 6. 2017

Projektant: 360 DEGREES CONSTRUC

Cena celkem [CZK]

8 863 965,91
8 310 520,58

001 - zemni prace 64 015,12
2 - Zakladani 270 393,80
3 - Svislé a kompletni konstrukce 923 106,86
4 - Vodorovné konstrukce 919 207,74
57 - Kryty pozemnich komunikaci letist a ploch z kameniva nebo Zivicné 449 390,87
59 - Kryty pozemnich komunikaci, letist a ploch dlazdéné 854 631,00
6 - Upravy povrchi, podlahy a osazovani vyplni 1718 145,64
81 - Potrubi z trub betonovych 2 013,00
87 - Potrubi z trub plastickych a sklenénych 110 826,76
91 - Dopliujici konstrukce a prace pozemnich komunikaci, letist' a ploch 1 558 582,85
94 - Leseni a stavebni vytahy 1228 235,19
96 - Bourani konstrukci 51 471,34
998 - Presun hmot 160 500,41
PSV - Prace a dodavky PSV 553 445,33
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711 - lIzolace proti vodé 522 192,05

783 - Dokoncovaci prace 31 253,28
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Most na ulici Mostni va Valasském Mezirici
Objekt:
SO 01 - Most
Soupis:
1-1 - SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni -rekonstrukce- soupis praci
Misto: Valasské Mezirici Datum: 28. 6. 2017
Zadavatel: Mésto Valasské Mezirici Projektant: 360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o.
Uchazec:
PE T Kod Popis M Mnozstyi €M@ Cena celkem [CZK] Cenova
P P [CZK] soustava
Naklady soupisu celkem
y P 8 863 965,91
p HSV Prace a dodavky HSV 8 310 520,58
D 001 zemni prace 64 015,12
1 | K [115101201 Cerpani vody na dopravni vysku do 10 m primérny pritok do 500 l/min hod 672,000 58,80 39 513,60
2% SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 4
A% 672 672,000
W% Soucet 672,000
2 K |[115101301 Pohotovost ¢erpaci soupravy pro dopravni vysku do 10 m pritok do 500 l/min den 28,000 60,00 1 680,00
w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 4
w 672/24 28,000
w Soucet 28,000
3 K |174101101 Zasyp jam, $achet ryh nebo kolem objektl sypaninou se zhutnénim m3 32,431 96,00 3113,38
w SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymeér 6
A% 32,431 32,431
W% Soucet 32,431
4 | M 58331201R vhodnad zemina soudrZna t 61,619 152,40 9 390,74
w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 6
w 32,431*1,9 61,619
5 K 172102101 Ztizeni tésnici vyplné se zhutnénim do 100 % PS nebo 0,9 1(d) bez dodani sypaniny m3 4,290 193,20 828,83
w SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymeér 5
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x , “ . J.cena Cenova
PC T Kaod Popis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK
P P [CZK] [CZK] soustava
w 71,505%0,03*2 4,290
w Soucet 4,290
6 | M 583312000 stérkopisek (Bratcice) netridény zdsypovy materidl t 7,723 252,00 1 946,20
w SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 5
W 71,505*0,03*2*1,8 7,723
W Soucet 7,723
7 K 461991111 Zrlzem' c’)ch.ranneho opevnéni dna a svahu melioracnich kanalu z geotextilie, folie m2 71,505 40,80 2 917,40
nebo sitoviny
w SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymeér 5
w folie HDPE
W 71,505 71,505
W% Soucet 71,505
8 | M |28322091R zemni PVC Félie m2 78,656 58,80 4 624,97
w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 5
v folie HDPE
w 71,505%1,1 78,656
w Soucet 78,656
D 2 Zakladani 270 393,80
9 K |[212341111 Obetonovani drenaznich trub mezerovitym betonem m3 3,848 2 314,80 8 907,35
w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 9
W 3,848 3,848
w Soucet 3,848
10 | K 212572121 LoZe pro trativody z kameniva drobného téZeného m3 5,131 606,00 3109,39
w SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 7
W 42,76*0,3*0,4 5,131
W% Soucet 5,131
11 K |212755216 Trativody z drenaznich trubek plastovych flexibilnich D 160 mm bez loze m 42,760 136,80 5 849,57
w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 7
'\ 42,76 42,760
w Soucet 42,760
12 | K 213141111 Ztizeni vrstvy z geotextilie v roviné nebo ve sklonu do 1:5$ do 3 m m2 28,700 20,40 585,48
w SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymeér 8
W 28,7 28,700
W% Soucet 28,700
13 | M 69311290R geotextilie drendZni m2 31,570 36,00 1136,52
w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 8
w 28,7*1,1 31,570
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x , “ . J.cena Cenova
PC T Kaod Popis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK
P P [CZK] [CZK] soustava
w Soucet 31,570
14 | K [274310000R Vyplriovy B zvlastni sanaéni m3 7,505 5 933,40 44 530,17
w SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 10
W 3,2 3,200
w SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 11
W 4,305 4,305
W% Soucet 7,505
15 K |275361116 Vyztuz zakladovych patek a blok( z betonarské oceli 10 505 t 1,201 25 803,60 30 990,12
w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 12
wW 0,512 0,512
w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 13
w 0,689 0,689
w Soucet 1,201
16 K 953961213 Kotvy chemickou patronou M 12 hl 600 mm do betonu, ZB nebo kamene s vyvrtanim kus 729,000 228,60 166 649,40
otvoru
w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 14
W 128*3 384,000
w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 15
W 115*3 345,000
w Soucet 729,000
17 | M 1130210130 ty¢ ocelovd Zebirkovd, vyztuZ do betonu, zn.oceli BSt 5008, v tycich, D 12 mm t 0,389 22 200,00 8 635,80
P Pozndmka k poloZce:
Hmotnost: 1,58 kg/m
w SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 14
A% 0,205 0,205
w SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 15
W 0,184 0,184
W% Soucet 0,389
D 3 Svislé a kompletni konstrukce 923 106,86
18 | K [317321118 Mostni Fimsy ze 7B C 30/37 m3 27,357 5317,20 145 462,64
w SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 16
A% 25,722 25,722
w SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 17
W 1,635 1,635
W% Soucet 27,357
19 K 317353121 Bednéni mostnich fims vsech tvaru - zfizeni m2 138,904 1 550,40 215 356,76
w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 16
w 39,33%(0,74+0,25+0,15+0,4)*2+0,4*0,74*2*2 122,320
w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 17
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x , “ . J.cena Cenova
PC T Kaod Popis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK
P P [CZK] [CZK] soustava
w 5%(0,74+0,25+0,15+0,4)*2+0,4*0,74*2*2 16,584
w Soucet 138,904
20 | K 317353221 Bednéni mostnich fims véech tvar( - odstranéni m2 138,904 261,60 36 337,29
w SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 16
2% 39,33%(0,74+0,25+0,15+0,4)*2+0,4*0,74*2*2 122,320
w SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 17
2% 5*(0,74+0,25+0,15+0,4)*2+0,4*0,74*2*2 16,584
W% Soucet 138,904
21 K 317361116 Vyztuz mostnich rims z betonarské oceli 10 505 t 4,924 28 381,80 139 751,98
w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 18
w 4,63 4,630
w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 19
w 0,294 0,294
w Soucet 4,924
22 K 95396111R ss\f(\)/?luchemlckym tmelem M 16 hl 800 mm do betonu, ZB nebo kamene s vyvrtanim kus 604,000 343,20 207 292,80
w SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 20
2% 132*2*2 528,000
w SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 21
2% 18*2 36,000
w SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 24
2% 20%2 40,000
W% Soucet 604,000
23 | M [130210150 ty¢ ocelovd Zebirkovd, vyztuZ do betonu, zn.oceli BSt 5008, v tycich, D 16 mm t 0,764 22 200,00 16 960,80
P Pozndmka k poloZce:
Hmotnost: 1,58 kg/m
w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 20
w 0,667 0,667
w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 21
'\ 0,046 0,046
w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 24
w 0,051 0,051
w Soucet 0,764
24 K 95396121R Kotvy chemickou patronou M 20 hl 400 mm do betonu, ZB nebo kamene s vyvrtanim kus 40,000 331,20 13 248,00
otvoru
w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 25
'\ 4*10 40,000
w Soucet 40,000
25 ' M [130210170 ty¢ ocelovd Zebirkovd, vyztuZ do betonu, zn.oceli BSt 5008, v tycich, D 20 mm t 0,059 22 200,00 1 309,80
P Pozndmka k poloZce:

Hmotnost: 1,58 kg/m
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x , “ . J.cena Cenova
PC T Kaod Popis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK
P P [CZK] [CZK] soustava
w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 25
wW 4*0,6*10%2,4662/1000 0,059
w Soucet 0,059
26 K 334323218 Mostni kridla a zavérné zidky ze 1B C 30/37 m3 2,688 3 520,00 9 461,76
w SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 22
w 2,688 2,688
W% Soucet 2,688
27 K 334352111 Bedvnenl mostnvllch k'rldel a zavérnych zidek ze systémového bednéni s vyplni m2 11,200 997,50 11 172,00
z preklizek - zfizeni
w SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymeér 22
w 2,8*1,2*2+2,8%0,8*2 11,200
W% Soucet 11,200
28 K 334352211 Bedvnenl mostnich krlvdell a zavérnych zidek ze systémového bednéni s vyplni m2 11,200 120,00 134400
z preklizek - odstranéni
w SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 22
w 2,8*1,2*2+2,8%0,8*2 11,200
W% Soucet 11,200
29 | K 334361226 Vyztuz kridel, zavérnych zdi z betonarské oceli 10 505 t 0,430 26 400,00 11 352,00
w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 23
w 0,43 0,430
w Soucet 0,430
30 K [31712118R Osazeni atypickych ZB sloupk zabradli tvarovek -prefabrikatd m3 1,470 12 436,80 18 282,10
w SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 25
w 1,47 1,470
W% Soucet 1,470
31 | M |59383632R prefabrikdt atypicky- zakdzkovd vyroba m3 1,470 48 218,40 70 881,05
w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 25
w 1,47 1,470
32 M [|311971070 ty¢ zdvitovd pozinkovand 4.6 M20 x 1000 mm kus 52,000 159,60 8 299,20
w SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 25
w 4*1,3*10 52,000
w 0,000
33 K 93617112R Ovsazein kov,ovlych doplnku mostniho vybaveni - desky do 15 kg prichycené srouby Kus 40,000 292,80 11712,00
vcetné dodani
w SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 25
w 4*10 40,000
34 | K 451476121 Podkladni vrstva plastbetonova tixotropni prvni vrstva tl 10 mm m2 1,800 1 808,40 3255,12
w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 25
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x , “ . J.cena Cenova
PC T Kaod Popis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK
P P [CZK] [CZK] soustava
w 0,3*0,3*10 0,900
w 0,3*0,3*10 0,900
w Soucet 1,800
35 K 451476122 Podkladni vrstva plastbetonova tixotropni kazda dalsi vrstva tl 10 mm m2 0,900 1 808,40 1627,56
w SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymeér 25
W 0,3*0,3*10 0,900
W% Soucet 0,900
D 4 Vodorovné konstrukce 919 207,74
36 K 93617212R 95azen1 Iv(ovo:/ych c’logl)lnku mostniho vybaveni - patni plech do50 kg uchycenych kus 6,000 2 456,40 14 738,40
Srouby vCetné dodani
w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 26
w 6 6,000
37 K 953961114 s;)\f(\)/iluchemlckym tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ZB nebo kamene s vyvrtanim Kus 24,000 194,40 4665,60
w SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 26
W 6*4 24,000
W% Soucet 24,000
38 | K |21020401R Montaz stozarl osvétleni ocelovych samostatné stojicich délky do 6 m kus 6,000 1747,20 10 483,20
w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 26
w 6 6,000
w Soucet 6,000
39 K 457311118 Vyrovnavaci nebo spadovy beton C 30/37 véetné Upravy povrchu m3 72,092 3914,60 282 211,34
w SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 28
A% 72,092 72,092
W% Soucet 72,092
40 | K |21234111R Podklad a vypli mezerovitym betonem m3 93,877 1 985,00 186 345,85
w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 27
w 93,877 93,877
w Soucet 93,877
41 | K 273354111 Bednéni zakladovych desek - zfizeni m2 21,372 887,00 18 956,96
w SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 28
A% (14,1+39,33)*2*0,2 21,372
W% Soucet 21,372
42 K |273354211 Bednéni zakladovych desek - odstranéni m2 21,372 60,00 1282,32
w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 28
w (14,1+39,33)2*0,2 21,372
w Soucet 21,372
43 | K 457311191 Priplatek k vyrovnavacimu nebo spadovému betonu za rovinnost m2 72,092 175,20 12 630,52
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x , “ . J.cena Cenova
PC T Kaod Popis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK
P P [CZK] [CZK] soustava
w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 28
w 72,092 72,092
w Soucet 72,092
44 K 953961111 ss\f;/?luchemlckym tmelem M 8 hl 80 mm do betonu, ZB nebo kamene s vyvrtanim Kus 2 640,000 83,50 220 440,00
w SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 29
W 132*20 2 640,000
W Soucet 2 640,000
45 ' M [130210110 ty¢ ocelovd Zebirkovd, vyztuZ do betonu, zn.oceli BSt 5008, v tycich, D 8 mm t 0,364 22 200,00 8 080,80
P Pozndmka k poloZce:
Hmotnost: 1,58 kg/m
w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 29
w 0,364 0,364
w Soucet 0,364
46 | K 273362021 Vyztuz zakladovych desek svarovanymi sitémi Kari t 5,023 24 159,60 121 353,67
w SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 30
W 5,023 5,023
47 K 451476111 I:(c;dr:](:dnl vrstva pod loziska z plastbetonu s pryskyrici CHS Epoxy 531 prvni vrstva tl m2 19,989 1902,00 38 019,08
w SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 31
W 0.15*39.330*2 11,799
W 0.15*14.1*2 4,230
A% 0.30*0.30*44 3,960
W% Soucet 19,989
D 57 Kryty pozemnich komunikaci letist a ploch z kameniva nebo Zivicné 449 390,87
48 | K |567143822 Podklad ze smési stmelené cementem na dalnici SC C 5/6 (KSC Il) tl 220 mm m2 239,913 499,20 119 764,57
w SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 32
W 239,913 239,913
49 | K 632621133 Lity asfalt o tl vrstvy 30 mm rozprostreny ru¢né m2 554,553 594,40 329 626,30
w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 33
w 314,640 314,640
w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 34
w 239,913 239,913
w Soucet 554,553
D 59 Kryty pozemnich komunikaci, letist' a ploch dlazdéné 854 631,00
50 K 591211111 Kladeni dlazby z kostek drobnych z kamene do loZe z kameniva téZeného tl 50 mm m2 314,640 418,90 131 802,70
w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 35
w 314,640 314,640
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x , “ . J.cena Cenova
PC T Kaod Popis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK
P P [CZK] [CZK] soustava
w Soucet 314,640
51 M 583801200 kostka dlaZebni drobnd, Zula velikost 8/10 cm t 70,619 3 078,00 217 365,28
P Pozndmka k poloZce:
1t = cca5m2
w SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymeér 35
W 314,640/4,5*1,01 70,619
W% Soucet 70,619
52 K 591411111 Kladeni dlazby z mozaiky jednobarevné komunikaci pro pési loze z kameniva m2 239,913 287,30 68 927,00
w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 36
w 239,913 239,913
w Soucet 239,913
53 | M 583800100 mozaika dlaZebni, Zula 4/6 cm sedd t 27,946 5 120,40 143 094,70
P Pozndmka k poloZce:
1t=85m2
w SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 35
W 239,913/8,5/1,01 27,946
W% Soucet 27,946
54 | K 1599121111 Zalivka zivi¢na spar dlazby z drobnych kostek hl 50 mm m2 310,200 243,80 75 626,76
w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 37
w 310,2 310,200
55 K 191624111R Osazeni obrubniku kamenného lezatého s bo¢ni opérou do loze z platbetonu 60mm m 78,660 1 050,60 82 640,20
w SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 103
A% 78,66 78,660
W% Soucet 78,660
56 ' M 583803340 obrubnik kamenny primy, (aAP) Zula,0P3 25x20 m 79,790 1 549,80 123 658,54
w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 103
w 79*1,01 79,790
w Soucet 79,790
57 K 919121213 Tésnéni spar zalivkou za studena pro komurky § 10 mm hl 25 mm bez tésniciho profilu m 78,660 146,40 11 515,82
w SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 38
A% 39,33*2 78,660
W% Soucet 78,660
D 6 Upravy povrchd, podlahy a osazovani vyplni 1718 145,64
58 K 985121122 Tryskani degradovaného betonu stén a rubu kleneb vodou pod tlakem do 1250 bard m2 1 900,504 260,20 494 511,14
w SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 119
W 554,553 554,553
w SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 120
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x . . . J.cena Cenova
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi [CZK] Cena celkem [CZK] soustava
w 714,060 714,060
w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 121
w 184,967 184,967
w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 122
w 146,554 146,554
w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 123
w 28,8 28,800
w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 124
w 138,1 138,100
w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 125
w 34,76 34,760
w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 126
w 67,14 67,140
w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 127
w 31,57 31,570
w Soucet 1 900,504
59 K 1985311112 Reprofilace stén cementovymi sanacnimi maltami tl 20 mm m2 157,067 807,50 126 831,60
w SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 41
W 71,406 71,406
w SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 47
W 9,428 9,428
w SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 52
W 14,655 14,655
w SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 61
A% 27,662 27,662
w SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 69
A% 6,952 6,952
w SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 74
W 26,964 26,964
W% Soucet 157,067
60 K 985311115 Reprofilace stén cementovymi sana¢nimi maltami tl 50 mm m2 91,127 1 854,60 169 004,13
w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 42
w 35,703 35,703
w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 53
w 7,328 7,328
w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 62
w 27,662 27,662
w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 70
w 6,952 6,952
w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 75
w 13,482 13,482
w Soucet 91,127

Strana 14 z 81




x . . . J.cena Cenova
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi [CZK] Cena celkem [CZK] soustava
61| K 98531111R Sanace stén cementovymi omitky z malty zvlastni tl. 20-30 mm m2 180,710 776,40 140 303,24

w SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 46

W 27,745 27,745

w SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 51

W 14,655 14,655

w SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 60

W 138,31 138,310

W% Soucet 180,710
62 | K 985113111 Pemrlovani povrchu betonu stén m2 27,745 318,00 8 822,91

w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 46

w 27,745 27,745

w Soucet 27,745
63 | K 985312121 Stérka k vyrovnani betonovych ploch lice kleneb a podhledi tl 2 mm m2 1033,684 223,10 230 614,90

w SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 44

W 714,06 714,060

w SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 57

W 146,554 146,554

w SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 66

W 138,31 138,310

w SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymeér 73

w 34,76 34,760

w Souet 1033,684
64 K 985321211 (r?‘(r::ranny natér vyztuze na epoxidove bazi stén, lice kleneb a podhledu 1 vrstva tl 1 m2 474,750 336,40 159 705,90

w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 40

w 166,366 166,366

w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 45

w 107,109 107,109

w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 50

w 9,248 9,248

w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 58

w 21,983 21,983

w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 59

w 28,8 28,800

w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 67

w 31,57 31,570

w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 68

w 55,324 55,324

w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 72

w 13,904 13,904

w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 77

w 40,446 40,446
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x , . “ . J.cena Cenova
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi [CZK] Cena celkem [CZK] soustava
w Soucet 474,750
65 | K 985323211 Spojovaci mustek reprofilovaného betonu na epoxidové bazi tl 1 mm m2 1 051,513 298,00 313 350,87
w SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 39
wW 554,553 554,553
w SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 43
wW 107,109 107,109
w SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 48
wW 9,248 9,248
w SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 49
wW 27,745 27,745
w SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 54
wW 21,983 21,983
w SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 55
wW 28,8 28,800
w SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 56
wW 14,655 14,655
w SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 63
wW 55,324 55,324
w SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 64
w 138,31 138,310
w SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 65
wW 31,57 31,570
w SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 71
wW 13,904 13,904
w SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 76
w 40,446 40,446
w SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 78
wW 7,866 7,866
w Soucet 1 051,513
66 | K |45745113R Ochranna betonova vrstva na izolaci presypanych objektl tl 40 mm s vyztuzi siti m2 86,030 871,80 75 000,95
beton C 25/30
w SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 79 a 80
w polozka je véetné Kari siti
w 86,030 86,030
W% Soucet 86,030
D 81 Potrubi z trub betonovych 2 013,00
67 | K 24211111R Osazeni plasté kopané studny z betonovych skruzi celokruhovych DN 0,6 m m 1,600 326,40 522,24
w SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 95
w 2*0,8 1,600
68 M 59225330R skruz betonovd studnova kruhovad D60 v 80 cm kus 2,020 738,00 1490,76

Strana 16 z 81




x , “ . J.cena Cenova
PC T Kaod Popis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK
P P [CZK] [CZK] soustava
w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 95
w 21,01 2,020
D 87 Potrubi z trub plastickych a sklenénych 110 826,76
69 | K 388995211 Chranicka kabell z trub HDPE v fimse DN 80 m 314,640 199,70 62 833,61
w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 92
w 314,64 314,640
w Soucet 314,640
70 | K 451573111 LoZe pod potrubi otevieny vykop ze Stérkopisku m3 8,595 766,80 6 590,65
w SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 93
W 18*1,1*0,15 2,970
w SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 94
W 25*1,5%0,15 5,625
W% Soucet 8,595
71 | K 871315221 Kanalizacni potrubi z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost tridy SN8 DN 160 m 18,000 300,00 5 400,00
w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 93
W 18 18,000
w Soucet 18,000
72 | K 871395221 Kanalizacni potrubi z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost tfidy SN8 DN 400 m 25,000 1 440,10 36 002,50
w SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 94
W 25 25,000
W% Soucet 25,000
D 91 Doplnujici konstrukce a prace pozemnich komunikaci, letist a ploch 1558 582,85
7 ‘ K 34817111R Sls:cz:y mostniho ocelového zabradli nesnimatelného do betonu rims pres kotevni m ‘ 80,950‘ 1 213’20‘ 98 208,54
w SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 96
W 80,95 80,950
W% Soucet 80,950
74 M 55391500R Mostni zaf)radll se svislou vyplni Zdrové zinkované s ndtérem -atypické kovarské m 80,950 777240 629 175,78
provedeni
w SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 93
A% 80,95 80,950
W% Soucet 80,950
75 K 931941142 Osazeni dilata¢niho mostniho zavéru podpovrchového - posun do 20 mm m 29,800 5 735,40 170 914,92
w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 113
w 29,8 29,800
w Soucet 29,800
76 =M 93154000R Mostni zdvér povrchovy m 29,800 6 500,40 193 711,92
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x , “ . J.cena Cenova
PCT Kod Popis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK
yp P [CZK] [CZK] soustava
w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 113
wW 29,8 29,800
77 K 93617112R Ovsaze[u kov’ov,ych dopliku mostniho vybaveni - desky do 15 kg prichycené Srouby kus 40,000 292,80 11 712,00
vcetné dodani
w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 96
wW 40 40,000
78 K 953961113 ss\f;/?luchemlckym tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ZB nebo kamene s vyvrtanim Kus 160,000 177,60 28 416,00
w SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 96
W 40*4 160,000
W Soucet 160,000
79 | K 451476121 Podkladni vrstva plastbetonova tixotropni prvni vrstva tl 10 mm m2 2,500 1 808,40 4 521,00
w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 96
w 40*0,25%0,25 2,500
w Soucet 2,500
80 | K 913121111 Montaz a demontaz docasné dopravni znacky kompletni zakladni kus 106,000 300,00 31 800,00
w SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 101 a 102
W 53*2 106,000
W% Soucet 106,000
81 | K 913121211 Priplatek k docasné dopravni znacce kompletni zakladni za prvni a ZKD den pouziti kus 9 540,000 8,40 80 136,00
w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 100
W 9540 9 540,000
W Soucet 9 540,000
82 | K 966006132 Odstranéni znacek dopravnich nebo orientacnich se sloupky s betonovymi patkami kus 7,000 124,80 873,60
w SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 99
W 7 7,000
83 | K 997221571 Vodorovna doprava vybouranych hmot do 1 km t 5,000 55,20 276,00
w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 99
w 7-2 5,000
84 | K 997221579 Priplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouranych hmot t 95,000 0,60 57,00
A% "skladka 20 km
w SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 99
w (7-2)*19 95,000
85 K 914111111 Montaz svislé dopravni znacky do velikosti 1 m2 objimkami na sloupek nebo konzolu kus 4,000 146,40 585,60
w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 97
w 2 2,000
w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 98
w 2 2,000
w Soucet 4,000
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PC T Kaod Popis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK
P P [CZK] [CZK] soustava
86 M 404443140 znacka svisld reflexni AL- 3M 700 x 330 mm kus 2,000 992,40 1 984,80
w SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 97
W 2 2,000
W% Soucet 2,000
87 | K 1931994132 Tésnéni dilatacni spary betonové konstrukce silikonovym tmelem do pl 4,0 cm2 m 175,960 140,40 24 704,78
w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 106
wW 25,6 25,600
w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 107
w 25,6 25,600
w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 108
wW 26,64 26,640
w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 109
w 3,4 3,400
w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 110
'\ 58,42 58,420
w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 111
w 18,15*2 36,300
w Soucet 175,960
88 | K 93199415R Tésnéni spary betonové konstrukce sparovym profilem prarezu 20/40 mm m 18,150 223,20 4 051,08
2% SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 112
W 18,15 18,150
W% Soucet 18,150
89 | K 936942211 Zhotoveni tabulky s letopo¢tem opravy mostu vloZenim Sablony do bednéni kus 1,000 890,40 890,40
w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 115
w 1 1,000
w Soucet 1,000
90 | K |76222231R Provizorni zabradli z fosen vysky 1,1 m m 78,660 487,20 38 323,15
w SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 132
A% 39,33*2 78,660
W% Soucet 78,660
91 | K |76222232R Provizorni zabradli z fosen vysky 1,1 m m 78,660 230,40 18 123,26
w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 133
w 39,33%2 78,660
w Soucet 78,660
92 | K |76222233R Provizorni zabradli z fosen vysky 1,1 m m 157,320 367,20 57 767,90
w SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 134
W 39,33*2*2 157,320
W% Soucet 157,320
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93 | K R-091-004 Kryci zabrana sitova m2 41,041 42,00 1723,72
w SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 114
2% 41,041 41,041
94 K |R-091-005 Osazeni a dodavka odvodnovacich trubi¢ek dutin nosné konstrukce kus 20,000 1 066,80 21 336,00
w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 116
wW 20 20,000
95 | K R-091-006 Osazeni a dodavka odvodriovacich trubicek povrchi izolace kus 32,000 1 445,40 46 252,80
2% SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 117
2% 32 32,000
96 = K |R-091-007 Osazeni a dodavka mostni odvodriovacih trubka - povrchi izolace kus 12,000 1 066,80 12 801,60
w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 118
wW 12 12,000
97 K R-091-002 isrrcsallet provedeni ochranné konstrukce proti zabranéni padu a stavebni suté do m2 668,625 120,00 80 235,00
w SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 130
2% 596,739 596,739
w SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 131
2% 71,886 71,886
W% Soucet 668,625
D 94 LeSeni a stavebni vytahy 1228 235,19
98 K 943211111 Montaz leseni prostorového ramoveho lehkého s podlahami zatizeni do 200 kg/m2 v m3 302,220 89,40 27 018,47
do10m
Pozndmka k poloZce:
P konstrukce leseni bude rychle rozebiratelnd kvili véasnému odstranéni z koryta vodotece z divodi
zvyseného prutoku vody korytem vodotece,
w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 129
w 302,22 302,220
w Soucet 302,220
99 K 943211211 Priplatek k levs?e,m prostorovému ramovému lehkému s podlahami v do 10 m za prvni a m3 18 435,542 2,40 44 245,30
ZKD den pouziti
w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 129
'\ 302,222%(30+31) 18 435,542
'\ Soucet 18 435,542
100 K 943211811 Demontaz leseni prostorového ramoveého lehkého s podlahami zatizeni do 200 kg/m2 m3 302,222 73,30 22 152,87
vdo10m
w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 129
w 302,222 302,222
w Soucet 302,222
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101 K 946211111 Montaz leseni zavéseného trubkového na potrubnich mostech zatizeni tf. 1 do 75 m2 596,739 250,00 149 184,75
kg/m2 v do 10 m
w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 135
w 596,739 596,739
102 K 946211211 Priplatek k levs?e,m zavesenému trubkovému na mostech 75 kg/m2 v 10 m za prvni a m2 72 802,158 12,10 880 906,11
ZKD den pouziti
w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 135
wW 596,739*(30+31+30+31) 72 802,158
103 K 946211811 Demontaz leseni zavéseneho trubkového na potrubnich mostech zatizeni tr. 1 do 75 m2 596,739 175,50 104 727,69
kg/m2 v do 10 m
w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 135
w 596,739 596,739
D 96 Bourani konstrukci 51 471,34
1041 K 977312111 Rezani stavajicich betonovych mazanin vyztuzenych hl do 50 mm m 76,570 359,20 27 503,94
w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 104
W 58,42 58,420
w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 105
W 18,15 18,150
w Soucet 76,570
105/ K 985111111 Otluceni omitek stén m2 125,303 159,60 19 998,36
w SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 137
W 14,655 14,655
w SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 138
A% 110,648 110,648
W% Soucet 125,303
106| K 985111121 Otluceni omitek lice kleneb a podhledud m2 27,745 82,80 2 297,29
w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 136
'\ 27,745 27,745
107| K 997221611 Nakladani suti na dopravni prostredky pro vodorovnou dopravu t 9,641 45,60 439,63
w SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymeér 1
A% 0,694*2,52 1,749
w SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymeér 2
W 0,366*2,52 0,922
w SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 3
W 2,766*2,52 6,970
WV Soucet 9,641
108| K 1997221561 Vodorovna doprava suti z kusovych materiald do 1 km t 9,641 15,60 150,40
w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 1
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x , “ . J.cena Cenova
PC T Kaod Popis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK
P P [CZK] [CZK] soustava
w 0,694*2,52 1,749
w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 2
w 0,366*2,52 0,922
w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 3
w 2,766*2,52 6,970
w Soucet 9,641
109 K 997221569 Priplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusovych materiall t 183,189 0,60 109,91
2% skladka 20 km
w SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymeér 1
W 0,694*2,52*19 33,229
w SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymeér 2
W 0,366*2,52*19 17,524
w SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 3
W 2,766%2,52*19 132,436
W% Soucet 183,189
110 K 997221815 Poplatek za uloZeni betonového odpadu na skladce (skladkovné) t 9,641 100,80 971,81
w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 1
w 0,694*2,52 1,749
w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 2
w 0,366*2,52 0,922
w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 3
w 2,766*2,52 6,970
w Soucet 9,641
D 998 Presun hmot 160 500,41
1M1 K 998212111 Presun hmot pro mosty zdéné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m t 1 495,810 107,30 160 500,41
p PSV Prace a dodavky PSV 553 445,33
D 711 Izolace proti vodé 522 192,05
112 K 711112001 Provedeni izolace proti zemni vlhkosti svislé za studena natérem penetracnim m2 107,680 76,80 8 269,82
w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 81
w 98,15 98,150
w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 82
'\ 9,53 9,530
w Soucet 107,680
113| M | 111631500 lak asfaltovy ALP/9 (t) bal 9 kg t 0,043 59 148,00 2 543,36
P Pozndmka k poloZce:
Spotreba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, redidlo technicky benzin
w SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 81

Strana 22 z 81




x . . “ . J.cena Cenova
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi [CZK] Cena celkem [CZK] soustava
w 98,15*0,0004 0,039
w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 82
w 9,53+*0,0004 0,004
w Soucet 0,043
114 K 711141559 Provedeni izolace proti zemni vlhkosti pasy pfitavenim vodorovné NAIP m2 734,498 169,30 124 350,51
w SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 83
W 98,15 98,150
w SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 84
W 51,2 51,200
w SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 85
W 1,4 1,400
w SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 86
W 9,53 9,530
w SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 87
W 314,64 314,640
w SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 88
W 259,578 259,578
W% Soucet 734,498
115 M 62852124R pds asfaltovany modifikovany m2 807,948 258,00 208 450,58
w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 83
w 98,15*1,1 107,965
w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 84
w 51,2*1,1 56,320
w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 85
w 1,4*1,1 1,540
w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 86
w 9,53*1,1 10,483
w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 87
w 314,64*1,1 346,104
w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 88
w 259,578*1, 1 285,536
w Soucet 807,948
116 K 113156202 Bezprasné tryskani ocelovymi broky vodorovnych ploch pres 150 m2 do 300 m2 m2 574,218 50,40 28 940,59
w SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 87
A% 314,64 314,640
w SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 88
W 259,578 259,578
W% Soucet 574,218
117 K 711321100R Provedeni hydroizolace mostovek vrstva pecetici m2 574,218 66,60 38 242,92
w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 87
w 314,64 314,640
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x , “ . J.cena Cenova
PC T Kaod Popis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK
P P [CZK] [CZK] soustava
w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 88
w 259,578 259,578
w Soucet 574,218
118 M |24551510R pecetici vrstva kg 574,218 185,00 106 230,33
w SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 87
W 314,64 314,640
w SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 88
W 259,578 259,578
W Soucet 574,218
‘ 119‘ K 711491172 Provedeni izolace proti tlakové vodé vodorovné z textilii vrstva ochranna m2 ‘ 78,980‘ 33,60‘ 2 653,73
w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 89
wW 69,45 69,450
w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 90
'\ 9,53 9,530
w Soucet 78,980
120 M 69311259R geotextilie ochrannd m2 86,878 14,40 1 251,04
w SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 89
W 69,45%1,1 76,395
w SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 90
W 9,53*1,1 10,483
W% Soucet 86,878
121 K 998711101 :1resun hmot tonazni pro izolace proti vode, vlhkosti a plynum v objektech vysky do 6 ¢ 1187 1060,80 125917
D 783 Dokoncovaci prace 31 253,28
122 K |62861352R PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NATEREM VIiCEVRST m2 5,400 343,20 1 853,28
w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 91
w 5,4 5,400
w Soucet 5,400
1231 K 938905311 Udrzba OK most( - ocisténi, natér, namazani lozisek kus 12,000 2 450,00 29 400,00
w SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 91 a 128
W 6*2 12,000
W% Soucet 12,000




KRYCI LIST SOUPISU

Stavba:

Most na ulici Mostni va Valasském Mezirici
Objekt:

SO 01 - Most
Soupis:

1-2 - SO 01 - Silniéni most na ulici Mostni - opérné zdi a nabrezni zdi- soupis praci

KSO: 82119 CC-Cz: 21411
Misto: Valasské Mezirici Datum: 28. 6. 2017
CZ-CPA: 42.13.10
Zadavatel: IC:
Mésto Valasské Mezifici DIC:
Uchazet: IC: 26863057
DIC CZ26863057
Projektant: IC:
360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o. DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 903 968,34
Zéaklad dané Sazba dané Vyse dané
DPH zakladni 903 968,34 21,00% 189 833,35
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 1 093 801,69
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REKAPITULACE CLENENIi SOUPISU PRACI

Stavba:
Most na ulici Mostni va Valasském Mezirici
Objekt:
SO 01 - Most
Soupis:
1-2 - SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - opérné zdi a nabrezni zdi- soupis praci
Misto: Valasské Mezirici Datum: 28. 6. 2017
Zadavatel: Mésto Valasské Mezifici Projektant: 360 DEGREES CONSTRUC
Uchazec:
Kad dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem 903 968,34
HSV - Prace a dodavky HSV 889 157,52
001 - Zemni prace 194 053,76
2 - Zakladani 67 715,29
3 - Svislé a kompletni konstrukce 257 473,40
4 - Vodorovné konstrukce 45 490,32
6 - Upravy povrchi, podlahy a osazovani vyplni 41 837,63
81 - Potrubi z trub betonovych 2 013,00
91 - Dopliujici konstrukce a prace pozemnich komunikaci, letist a ploch 220 154,94
94 - Leseni a stavebni vytahy 29 174,73
998 - Presun hmot 31 244,45
PSV - Prace a dodavky PSV 14 810,82
711 - lzolace proti vodé 14 810,82
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Most na ulici Mostni va Valasském Mezirici
Objekt:
SO 01 - Most
Soupis:
1-2 - SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - opérné zdi a nabrezni zdi- soupis praci
Misto: Valasské Mezirici Datum: 28. 6. 2017
Zadavatel: Mésto Valasské Mezirici Projektant: 360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o.
Uchazec:
PE T Kod Popis M Mnozstyi €M@ Cena celkem [CZK] Cenova
P P [CZK] soustava
Naklady soupisu celkem
y P 903 968,34
p HSV Prace a dodavky HSV 889 157,52
D 001 Zemni prace 194 053,76
1 K 111201101 Odstranéni krovin a stromu pruméru kmene do 100 mm i s koreny z celkové plochy do m2 60,000 48,00 2 880,00
1000 m2
W SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - opérné zdi a nabrezni zdi - polozka vykazu
vymeér 2
W 60 60,000
2 K |[111251111 Drceni orezanych vétvi D do 100 mm s odvozem do 20 km m3 1,500 636,00 954,00
W SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - opérné zdi a nabrezni zdi - polozka vykazu
vymér 2
wW "predpoklad "1,5 1,500
W% Soucet 1,500
3 K |[112101101 Kaceni strom0 listnatych D kmene do 300 mm kus 5,000 103,20 516,00
W SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - opérné zdi a nabrezni zdi - polozka vykazu
vymér 4
w 5 5,000
4 | K 112201101 Odstranéni parezl D do 300 mm kus 5,000 114,00 570,00
W SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - opérné zdi a nabrezni zdi - polozka vykazu
vymér 4
w 5 5,000
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x , “ . J.cena Cenova
PC T Kaod Popis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK
P P [CZK] [CZK] soustava
5 | K 162301401 Vodorovné premisténi vétvi stroma listnatych do 5 km D kmene do 300 mm kus 5,000 25,20 126,00
W SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - opérné zdi a nabrezni zdi - polozka vykazu
vymér 4
W 5 5,000
6 K 162301411 Vodorovné premisténi kmenu stromu listnatych do 5 km D kmene do 300 mm kus 5,000 25,20 126,00
W SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - opérné zdi a nabrezni zdi - polozka vykazu
vymér 4
w 5 5,000
7 K 162301421 Vodorovné premisténi parezd do 5 km D do 300 mm kus 5,000 75,60 378,00
W SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - opérné zdi a nabrezni zdi - polozka vykazu
vymér 4
W 5 5,000
W 0,000
8 K 997013811 Poplatek za ulozeni stavebniho drevéného odpadu na skladce (skladkovné) t 2,000 328,80 657,60
W SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - opérné zdi a nabrezni zdi - polozka vykazu
vymér 4
w predpoklad
w 2 2,000
9 | K 174201201 Zasyp jam po parezech D parezl do 300 mm kus 5,000 96,00 480,00
W SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - opérné zdi a nabrezni zdi - polozka vykazu
vymér 4
W 5 5,000
A% 0,000
10 | K 115101201 Cerpani vody na dopravni vysku do 10 m primérny pfitok do 500 [/min hod 672,000 58,80 39 513,60
W SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - opérné zdi a nabrezni zdi - polozka vykazu
vymeér 3
'\ 672 672,000
w Soucet 672,000
11 | K 115101301 Pohotovost Cerpaci soupravy pro dopravni vysku do 10 m pritok do 500 |/min den 28,000 60,00 1 680,00
W SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - opérné zdi a nabrezni zdi - polozka vykazu
vymér 3
W 672/24 28,000
W% Soucet 28,000
12 1 K 121101103 Sejmuti ornice s premisténim na vzdalenost do 250 m m3 25,050 79,20 1 983,96
W SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - opérné zdi a nabrezni zdi - polozka vykazu
vymeér 5
w 25,05 25,050
w Soucet 25,050
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x , “ . J.cena Cenova
PC T Kaod Popis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK
P P [CZK] [CZK] soustava
13 | K 131201102 Hloubeni jam nezapazenych v horniné tf. 3 objemu do 1000 m3 m3 113,780 204,00 23 211,12
W SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - opérné zdi a nabrezni zdi - polozka vykazu
vymér 6
W 113,78 113,780
W% Soucet 113,780
14 K 162301102 Vodorovné premisténi do 1000 m vykopku/sypaniny z horniny tf. 1 az 4 m3 25,050 70,80 1773,54
W SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - opérné zdi a nabrezni zdi - polozka vykazu
vymeér 5
w 25,05 25,050
w Soucet 25,050
‘ 15 ‘ K ‘162701 105 Vodorovné premisténi do 10000 m vykopku/sypaniny z horniny tf. 1 az 4 m3 ‘ 113,780‘ 96,00‘ 10 922,88
W SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - opérné zdi a nabrezni zdi - polozka vykazu
vymér 6
W 113,78 113,780
W% Soucet 113,780
16 K 162701109 Prlp}atek k vodorovnému premisténi vykopku/sypaniny z horniny tf. 1 az 4 ZKD 1000 m3 1137,800 4,20 4778,76
m pres 10000 m
2% skladka 20 km
W SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - opérné zdi a nabrezni zdi - polozka vykazu
vymér 6
W 113,78*10 1 137,800
17 | K 171201211 Poplatek za ulozeni odpadu ze sypaniny na skladce (skladkovné) t 204,804 114,00 23 347,66
W SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - opérné zdi a nabrezni zdi - polozka vykazu
vymeér 1
W 113,78*1,8 204,804
18 | K 171101141 Ulozeni sypaniny do 0,75 m3 nasypu na 1 m silnice nebo zeleznice m3 59,565 153,60 9 149,18
W SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - opérné zdi a nabrezni zdi - polozka vykazu
vymér 7
A% 59,565 59,565
W% Soucet 59,565
19 | M |58331202R vhodnd zemina k dosypdvce svahi stabilizacni zemina t 113,174 152,40 17 247,72
W SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - opérné zdi a nabrezni zdi - polozka vykazu
vymeér 7
w 59,565*1,9 113,174
20 | K 174101101 Zasyp jam, $achet ryh nebo kolem objektl sypaninou se zhutnénim m3 29,020 96,00 2 785,92
W SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - opérné zdi a nabrezni zdi - polozka vykazu
vymér 8
W 29,02 29,020
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x , “ . J.cena Cenova
PC T Kaod Popis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK
P P [CZK] [CZK] soustava
w Soucet 29,020
21 | M |58331201R vhodnd zemina k zdsyptim t 52,236 152,40 7 960,77
W SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - opérné zdi a nabrezni zdi - polozka vykazu
vymér 8
W 29,02%1,8 52,236
22 K 181102302 Uprava plané v zaFezech se zhutnénim m2 21,400 14,40 308,16
W SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - opérné zdi a nabrezni zdi - polozka vykazu
vymeér 9
wW 21,4 21,400
w Soucet 21,400
23 ‘ K ‘167101 101 Nakladani vykopku z hornin tf. 1 az 4 do 100 m3 m3 ‘ 24,983‘ 56,40‘ 1 409,04
W SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - opérné zdi a nabrezni zdi - polozka vykazu
vymér 10
W 24,55%0,15 3,683
W SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - opérné zdi a nabrezni zdi - polozka vykazu
vymér 11
W 142*0,15 21,300
W% Soucet 24,983
24 | K 162301102 Vodorovné premisténi do 1000 m vykopku/sypaniny z horniny tf. 1 az 4 m3 24,983 8,40 209,86
W SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - opérné zdi a nabrezni zdi - polozka vykazu
vymér 10
w 24,55%0,15 3,683
W SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - opérné zdi a nabrezni zdi - polozka vykazu
vymeér 11
w 142%0,15 21,300
w Soucet 24,983
25 K 181111111 Plosna Uprava terénu do 500 m2 zemina tf 1 az 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovinné m2 166,550 69,60 11591,88
a svahu do 1:5
W SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - opérné zdi a nabrezni zdi - polozka vykazu
vymér 10
'\ 24,55 24,550
W SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - opérné zdi a nabrezni zdi - polozka vykazu
vymeér 11
'\ 142 142,000
w Soucet 166,550
26 K 181301102 Rozprostreni ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v roviné nebo ve svahu do 1:5 m2 166,550 30,00 4 996,50
W SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - opérné zdi a nabrezni zdi - polozka vykazu
vymér 10
W 24,55 24,550
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x , “ . J.cena Cenova
PC T Kaod Popis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK
P P [CZK] [CZK] soustava
W SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - opérné zdi a nabrezni zdi - polozka vykazu
vymeér 11
wW 142 142,000
w Soucet 166,550
27 | K 181411141 Zalozeni parterového travniku vysevem plochy do 1000 m2 v roviné a ve svahu do 1:5 m2 142,000 33,60 4771,20
W SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - opérné zdi a nabrezni zdi - polozka vykazu
vymeér 12
W 142 142,000
W Soucet 142,000
‘ 28 ‘ M ‘005724150 osivo smés travni parkovd smés exclusive kg 2,130 ‘ 152,40 ‘ 324,61
W SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - opérné zdi a nabrezni zdi - polozka vykazu
vymér 12
w 142%0,015 2,130
w Soucet 2,130
29 K 181411161 Zalozeni travniku zatravnovaci textilii vCetné textilie plochy do 1000 m2 v roviné a ve m2 24,550 48,00 1178,40
svahu do 1:5
W SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - opérné zdi a nabrezni zdi - polozka vykazu
vymér 13
W 24,55 24,550
w Soucet 24,550
30 | M |69311000R travni rohoZ bioderadacni m2 24,550 82,80 2 032,74
W SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - opérné zdi a nabrezni zdi - polozka vykazu
vymér 13
A% 24,55 24,550
31 | K 183403114 Obdélani pudy kultivatorovanim v roviné a svahu do 1:5 m2 166,550 4,80 799,44
W SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - opérné zdi a nabrezni zdi - polozka vykazu
vymér 10
'\ 24,55 24,550
W SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - opérné zdi a nabrezni zdi - polozka vykazu
vymér 12
'\ 142 142,000
w Soucet 166,550
32 K 183403153 Obdélani pldy hrabanim v roviné a svahu do 1:5 m2 166,550 3,60 599,58
W SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - opérné zdi a nabrezni zdi - polozka vykazu
vymér 10
W 24,55 24,550
W SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - opérné zdi a nabrezni zdi - polozka vykazu
vymeér 12
W 142 142,000
W% Soucet 166,550
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x , . “ . J.cena Cenova
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi [CZK] Cena celkem [CZK] soustava
33 | K 183403161 Obdélani pldy valenim v roviné a svahu do 1:5 m2 166,550 2,40 399,72

W SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - opérné zdi a nabrezni zdi - polozka vykazu
vymér 10
W 24,55 24,550
W SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - opérné zdi a nabrezni zdi - polozka vykazu
vymeér 12
W 142 142,000
W% Soucet 166,550
34| K 184802111 Chemické odpleveleni pred zalozenim kultury nad 20 m2 postfikem na Siroko v roviné m2 166,550 3,60 599,58
a svahu do 1:5
W SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - opérné zdi a nabrezni zdi - polozka vykazu
vymér 10
W 24,55 24,550
W SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - opérné zdi a nabrezni zdi - polozka vykazu
vymeér 12
W 142 142,000
W% Soucet 166,550
35 K 184802611 Chemické odpleveleni po zaloZeni kultury postrikem na Siroko v roviné a svahu do 1:5 m2 166,550 2,40 399,72
W SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - opérné zdi a nabrezni zdi - polozka vykazu
vymér 10
w 24,55 24,550
W SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - opérné zdi a nabrezni zdi - polozka vykazu
vymér 12
W 142 142,000
w Soucet 166,550
36 K 185803111 Osetreni travniku shrabanim v roviné a svahu do 1:5 m2 166,550 3,60 599,58
W SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - opérné zdi a nabrezni zdi - polozka vykazu
vymér 10
W 24,55 24,550
W SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - opérné zdi a nabrezni zdi - polozka vykazu
vymeér 12
W 142 142,000
W% Soucet 166,550
37 | K 1185804312 Zaliti rostlin vodou plocha pres 20 m2 m3 166,550 76,80 12 791,04
W SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - opérné zdi a nabrezni zdi - polozka vykazu
vymér 10
w 24,55 24,550
W SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - opérné zdi a nabrezni zdi - polozka vykazu
vymér 12
'\ 142 142,000
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x , “ . J.cena Cenova
PC T Kaod Popis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK
P P [CZK] [CZK] soustava
w Soucet 166,550
D 2 Zakladani 67 715,29
38 K 15331121R ZFizeni armovani svahu, nasypu a opérnych stén vrstvou z mrize tuhé m2 101,600 162,00 16 459,20
W SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - opérné zdi a nabrezni zdi - polozka vykazu
vymér 14
w 77,35 77,350
W SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - opérné zdi a nabrezni zdi - polozka vykazu
vymér 15
wW 24,25 24,250
w Soucet 101,600
39 M [313166630 sit’ vyztuzZnd svarovand KARI KY 49, 100 x 100 mm, D 8 mm, 3x 2 m kus 15,150 1011,60 15 325,74
W SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - opérné zdi a nabrezni zdi - polozka vykazu
vymér 14
wW "77,35/(3*2)=12,892*1,15=14,825 tj.15 ks"
w 15*1,01 15,150
40 | M 693210210 geomfrizZe tuhé z polyetylenu jednoosé E 'GRID 50 R m2 338,800 93,60 31711,68
W SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - opérné zdi a nabrezni zdi - polozka vykazu
vymér 15
w 308*1,1 338,800
M K 155131313 Zrlzem,protlerozmho zpevneéni svahu geomrizi, georohozi sklonu pres 1:1 vCetné m2 24,550 69,60 1708,68
kotveni
W SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - opérné zdi a nabrezni zdi - polozka vykazu
vymér 16
'\ 24,55 24,550
w Soucet 24,550
42 | M |69321061R biodegradacni rohoZe m2 29,460 85,20 2 509,99
W SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - opérné zdi a nabrezni zdi - polozka vykazu
vymér 16
wW 24,55%1,2 29,460
D 3 Svislé a kompletni konstrukce 257 473,40
43 | K [31712111R Osazeni fims ze ZB tvarovek -prefabrikatd m3 2,492 873,60 2 177,01
W SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - opérné zdi a nabrezni zdi - polozka vykazu
vymér 17
w 2,492 2,492
W% Soucet 2,492
44 | M |59383630R prefabrikdt Fimsovy atypicky- zakdzkovd vyroba m3 2,492 18 933,60 47 182,53
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x , “ . J.cena Cenova
PC T Kaod Popis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK
P P [CZK] [CZK] soustava
W SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - opérné zdi a nabrezni zdi - polozka vykazu
vymér 17
wW 2,492 2,492
45 | K 985221111 Doplnéni zdiva kamenem do aktivované malty se sparami dl do 6 m/m2 m3 3,599 5 059,30 18 208,42
W SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - opérné zdi a nabrezni zdi - polozka vykazu
vymér 18
W 0,73 0,730
W SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - opérné zdi a nabrezni zdi - polozka vykazu
vymér 19
W 2,869 2,869
W Soucet 3,599
46 | M |583807580 kdmen lomovy soklovy (1t = 1,5 m2) t 9,717 1 275,60 12 395,01
W SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - opérné zdi a nabrezni zdi - polozka vykazu
vymér 18
w 0,73*2,7 1,971
W SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - opérné zdi a nabrezni zdi - polozka vykazu
vymér 19
w 2,869*2,7 7,746
w Soucet 9,717
47 K 327213221 Zdéni zd1vva o,pernych zdi z pravidelnych kamenu na maltu, objem kamene pres m3 12,000 4575,60 54 907,20
0,02m3, s spary do 4 mm
W SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - opérné zdi a nabrezni zdi - polozka vykazu
vymér 20
W 12 12,000
w Soucet 12,000
48 | M 583810860 kdamen lomovy upraveny LKU stipany (80, 40, 20 cm) piskovec t 27,600 2611,80 72 085,68
W SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - opérné zdi a nabrezni zdi - polozka vykazu
vymér 20
W 12*2,3 27,600
49 | K [31717112R Kotveni monolitického betonu Ffimsy do mostovky pomoci kotevniho pripravku D+M kg 96,000 165,60 15 897,60
W SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - opérné zdi a nabrezni zdi - polozka vykazu
vymeér 21
'\ 96 96,000
50 K 317321018 Rimsy opérnych zdi a val(i ze ZB t¥. C 30/37 m3 1,588 5317,20 8 443,71
W SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - opérné zdi a nabrezni zdi - polozka vykazu
vymeér 22
W 0,428 0,428
W SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - opérné zdi a nabrezni zdi - polozka vykazu
vymér 23
W 0,32 0,320
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x , . “ . J.cena Cenova
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi [CZK] Cena celkem [CZK] soustava
W SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - opérné zdi a nabrezni zdi - polozka vykazu
vymér 24
w 0,84 0,840
w Soucet 1,588
51 K 317353111 Bednéni Fims opérnych zdi a vali pfimych, zalomenych nebo zakfivenych zfizeni m2 12,320 1 333,20 16 425,02
W SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - opérné zdi a nabrezni zdi - polozka vykazu
vymeér 22
W 0,3*4*2+0,3*0,15*2 2,490
W 0,3*5,5*2+0,3*0,15*2 3,390
W SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - opérné zdi a nabrezni zdi - polozka vykazu
vymér 23
W 0,2*4*2+0,4*0,2*2 1,760
W SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - opérné zdi a nabrezni zdi - polozka vykazu
vymér 24
W 0,2*4*2+0,4*0,2*2 1,760
W 0,2*1*2+0,4*0,2*2 0,560
W 0,2*5,5*2+0,4%0,2*2 2,360
W% Soucet 12,320
52 K 317353112 Bednéni fims opérnych zdi a valu primych, zalomenych nebo zakrivenych odstranéni m2 12,320 261,60 3222,91
W SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - opérné zdi a nabrezni zdi - polozka vykazu
vymér 22
w 0,3+4*2+0,3*0,15*2 2,490
w 0,3*5,5*2+0,3*0,15*2 3,390
W SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - opérné zdi a nabrezni zdi - polozka vykazu
vymeér 23
w 0,2+4*2+0,4*0,2*2 1,760
W SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - opérné zdi a nabrezni zdi - polozka vykazu
vymér 24
w 0,2*4*2+0,4*0,2*2 1,760
w 0,2*1*2+0,4*0,2*2 0,560
w 0,2*5,5*2+0,4*0,2*2 2,360
w Soucet 12,320
53 K 317361016 Vyztuz fims opérnych zdi a val z betonarské oceli 10 505 t 0,253 25 803,60 6 528,31
W SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - opérné zdi a nabrezni zdi - polozka vykazu
vymeér 25
W 0,068 0,068
W SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - opérné zdi a nabrezni zdi - polozka vykazu
vymeér 26
W 0,051 0,051
W SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - opérné zdi a nabrezni zdi - polozka vykazu

vymeér 27
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x , “ . J.cena Cenova
PC T Kaod Popis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK
P P [CZK] [CZK] soustava
w 0,134 0,134
w Soucet 0,253
D 4 Vodorovné konstrukce 45 490,32
54 | K 1275311127 Zakladové patky a bloky z betonu prostého C 25/30 m3 0,250 3 250,00 812,50
W SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - opérné zdi a nabrezni zdi - polozka vykazu
vymér 30
wW 0,25 0,250
w Soucet 0,250
55 K 1275354111 Bednéni zakladovych patek - zfizeni m2 2,000 892,00 1 784,00
W SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - opérné zdi a nabrezni zdi - polozka vykazu
vymér 30
W 0,25%0,5*4*4 2,000
W% Soucet 2,000
56 | K 1275354211 Bednéni zakladovych patek - odstranéni m2 2,000 111,60 223,20
W SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - opérné zdi a nabrezni zdi - polozka vykazu
vymér 30
"\ 0,25*0,5*4*4 2,000
w Soucet 2,000
57 K 451311511 rPnor:l]klad pro dlazbu z betonu prostého mrazuvzdorného tr. C 25/30 vrstva tl do 100 m2 24,550 378,00 9279,90
W SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - opérné zdi a nabrezni zdi - polozka vykazu
vymeér 28
w 13+11,55 24,550
W% Soucet 24,550
58 K 465513157 Dlazba svavhu u opér z upraveného lomového zulového kamene tl 200 mm do loze C m2 24,552 1360,00 33390,72
25/30 pl pres 10 m2
W SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - opérné zdi a nabrezni zdi - polozka vykazu
vymér 29
A% 24,552 24,552
W% Soucet 24,552
D 6 Upravy povrchd, podlahy a osazovani vyplni 41 837,63
59 K 985121122 Tryskani degradovaného betonu stén a rubu kleneb vodou pod tlakem do 1250 bard m2 71,975 235,20 16 928,52
W SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - opérné zdi a nabrezni zdi - polozka vykazu
vymér 50
W 14,6 14,600
W SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - opérné zdi a nabrezni zdi - polozka vykazu
vymeér 51
W 57,375 57,375
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x , “ . J.cena Cenova
PC T Kaod Popis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK
P P [CZK] [CZK] soustava
w Soucet 71,975
60 K 985232112 Hloubkové sparovani zdiva aktivovanou maltou spara hl do 80 mm dl do 12 m/m2 m2 28,790 865,20 24 909,11
W SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - opérné zdi a nabrezni zdi - polozka vykazu
vymeér 31
W 5,84 5,840
W SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - opérné zdi a nabrezni zdi - polozka vykazu
vymeér 32
W 22,95 22,950
W Soucet 28,790
D 81 Potrubi z trub betonovych 2 013,00
61| K 24211111R Osazeni plasté kopané studny z betonovych skruzi celokruhovych DN 0,6 m m 1,600 326,40 522,24
W SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - opérné zdi a nabrezni zdi - polozka vykazu
vymér 38
W 2*0,8 1,600
W% Soucet 1,600
62 M |59225330R skruzZ betonovd studnova kruhovad D60 v 80 cm kus 2,020 738,00 1490,76
W SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - opérné zdi a nabrezni zdi - polozka vykazu
vymér 38
w 2+1,01 2,020
w Soucet 2,020
D 91 Doplnujici konstrukce a prace pozemnich komunikaci, letist a ploch 220 154,94
63 K 34817111R (slseacz::l mostniho ocelového zabradli nesnimatelného do betonu rims pres kotevni m 19,900 1526,40 30 375,36
W SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - opérné zdi a nabrezni zdi - polozka vykazu
vymér 39
w 4 4,000
W SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - opérné zdi a nabrezni zdi - polozka vykazu
vymér 40
w 9,9 9,900
W SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - opérné zdi a nabrezni zdi - polozka vykazu
vymeér 41
w 6 6,000
w Soucet 19,900
64 | M |55391500R Mostni zdbradli se svislou vyplni Zdrove zinkované s ndtérem -atypické m 19,900 7772,40 154 670,76
W SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - opérné zdi a nabrezni zdi - polozka vykazu
vymér 39
W 4 4,000
W SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - opérné zdi a nabrezni zdi - polozka vykazu

vymér 40
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x , . “ . J.cena Cenova
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi [CZK] Cena celkem [CZK] soustava
w 9,9 9,900
W SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - opérné zdi a nabrezni zdi - polozka vykazu
vymeér 41
wW 6 6,000
w Soucet 19,900
65 K 93617112R Ovsazeiu' kov’ov,ych doplikd mostniho vybaveni - desky do 15 kg prichycené Srouby Kus 12,000 292,80 3513,60
vcetné dodani
W SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - opérné zdi a nabrezni zdi - polozka vykazu
vymér 39
w 3 3,000
W SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - opérné zdi a nabrezni zdi - polozka vykazu
vymér 40
w 5 5,000
W SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - opérné zdi a nabrezni zdi - polozka vykazu
vymeér 41
w 4 4,000
w Soucet 12,000
66 K 953961113 ss\f(\)/?luchemick)'Im tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ZB nebo kamene s vyvrtanim kus 48,000 177,60 8 524,80
W SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - opérné zdi a nabrezni zdi - polozka vykazu
vymér 39
W 12 12,000
W SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - opérné zdi a nabrezni zdi - polozka vykazu
vymér 40
A% 20 20,000
W SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - opérné zdi a nabrezni zdi - polozka vykazu
vymeér 41
A% 16 16,000
W% Soucet 48,000
67 | K 451476121 Podkladni vrstva plastbetonova tixotropni prvni vrstva tl 10 mm m2 2,500 1 808,40 4 521,00
w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - rekonstrukce-polozka vykazu vymér 96
w 40*0,25%0,25 2,500
w Soucet 2,500
68 | K 931994132 Tésnéni dilatacni spary betonové konstrukce silikonovym tmelem do pl 4,0 cm2 m 64,650 140,40 9 076,86
W SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - opérné zdi a nabrezni zdi - polozka vykazu
vymér 43
W 8 8,000
W SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - opérné zdi a nabrezni zdi - polozka vykazu
vymeér 44
"\ 8,0 cm2
W 5,65*2 11,300




x . . . J.cena Cenova
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi [CZK] Cena celkem [CZK] soustava
W SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - opérné zdi a nabrezni zdi - polozka vykazu
vymér 45
w 17,85 17,850
W SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - opérné zdi a nabrezni zdi - polozka vykazu
vymér 46
w 19,6 19,600
W SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - opérné zdi a nabrezni zdi - polozka vykazu
vymér 47
w 2,1 2,100
W SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - opérné zdi a nabrezni zdi - polozka vykazu
vymér 48
w 3,7 3,700
W SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - opérné zdi a nabrezni zdi - polozka vykazu
vymér 49
w 2,1 2,100
w Soucet 64,650
69 | K 931992121 Vypln dilatacnich spar z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm m2 0,510 216,00 110,16
W SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - opérné zdi a nabrezni zdi - polozka vykazu
vymeér 42
W 0,51 0,510
W% Soucet 0,510
70 K R-091-002 Egrn\;sz:et provedeni ochranné konstrukce proti zabranéni padu a stavebni suté do m2 18,500 120,00 2 220,00
W SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - opérné zdi a nabrezni zdi - polozka vykazu
vymér 55
w 18,5 18,500
71 | K |76222231R Provizorni zabradli z fosen vysky 1,1 m m 31,000 230,40 7 142,40
W SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - opérné zdi a nabrezni zdi - polozka vykazu
vymér 53
W 17,05/1,1 15,500
W SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - opérné zdi a nabrezni zdi - polozka vykazu
vymér 54
W 17,05/1,1 15,500
W% Soucet 31,000
D 94 LeSeni a stavebni vytahy 29 174,73
72 K 941111121 Montaz lesSeni radového trubkového lehkého s podlahami zatiZzeni do 200 kg/m2 $ do m2 77,675 134,40 10 439,52
1,2mvdo10m
W SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - opérné zdi a nabrezni zdi - polozka vykazu
vymér 52
w 93,21/1,2 77,675
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x , “ . J.cena Cenova
PC T Kaod Popis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK
yp P [CZK] [CZK] soustava
73 K 941111221 Priplatek k lestvern, radovému trubkovému lehkému s podlahami § 1,2 m v 10 m za prvni m2 4738175 2,40 11371,62
a ZKD den pouziti
W SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - opérné zdi a nabrezni zdi - polozka vykazu
vymér 52
wW 93,21/1,2%(30+31) 4738,175
74 K 941111821 Demontaz leseni radoveho trubkového lehkeého s podlahami zatizeni do 200 kg/m2 s m2 77,675 94.80 7363,59
do1,2mvdo10m
W SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - opérné zdi a nabrezni zdi - polozka vykazu
vymér 52
w 93,21/1,2 77,675
D 998 Presun hmot 31 244,45
75 | K 998212111 Presun hmot pro mosty zdéné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m t 353,444 88,40 31 244,45
p PSV Prace a dodavky PSV 14 810,82
D 711 Izolace proti vodé 14 810,82
76 | K 711112001 Provedeni izolace proti zemni vlhkosti svislé za studena natérem penetracnim m2 16,200 76,80 1244,16
W SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - opérné zdi a nabrezni zdi - polozka vykazu
vymér 33
W 16,2 16,200
w Soucet 16,200
77 | M 111631500 lak asfaltovy ALP/9 (t) bal 9 kg t 0,006 49 404,00 296,42
P Pozndmka k poloZce:
Spotreba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, redidlo technicky benzin
W SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - opérné zdi a nabrezni zdi - polozka vykazu
vymér 33
A% 16,2*0,0004 0,006
W% Soucet 0,006
78 | K 711141559 Provedeni izolace proti zemni vlhkosti pasy pritavenim vodorovné NAIP m2 26,735 242,40 6 480,56
W SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - opérné zdi a nabrezni zdi - polozka vykazu
vymér 34
w 16,2 16,200
W SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - opérné zdi a nabrezni zdi - polozka vykazu
vymér 35
w 8,685 8,685
W SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - opérné zdi a nabrezni zdi - polozka vykazu
vymér 36
w 1,85 1,850
w Soucet 26,735
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v , . J.cena Cenova
PC T Kod Popis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK
P P [CZK] [CZK] soustava
79 | M 62852124R pds asfaltovany modifikovany m2 29,409 213,60 6 281,76
W SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - opérné zdi a nabrezni zdi - polozka vykazu
vymér 34
wW 16,2*1,1 17,820
W SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - opérné zdi a nabrezni zdi - polozka vykazu
vymeér 35
wW 8,685%1,1 9,554
W SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - opérné zdi a nabrezni zdi - polozka vykazu
vymeér 36
wW 1,85*1,1 2,035
W Soucet 29,409
80 K 711491172 Provedeni izolace proti tlakové vodé vodorovné z textilii vrstva ochranna m2 16,200 14,40 233,28
W SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - opérné zdi a nabrezni zdi - polozka vykazu
vymér 37
'\ 16,2 16,200
w Soucet 16,200
81 M 69311259R geotextilie ochrannd m2 17,820 14,40 256,61
W SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - opérné zdi a nabrezni zdi - polozka vykazu
vymér 37
wW 16,2*1,1 17,820
W% Soucet 17,820
82 K 998711101 :1resun hmot tonazni pro izolace proti vode, vlhkosti a plynum v objektech vysky do 6 ¢ 0,017 1060,80 18,03
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KRYCI LIST SOUPISU

Stavba:

Most na ulici Mostni va Valasském Mezirici
Objekt:

SO 01 - Most
Soupis:

1-3 - SO 01 - Silniéni most na ulici Mostni - opevnéni koryta- soupis praci

KSO: 82119 CC-Cz: 21411
Misto: Valasské Mezirici Datum: 28. 6. 2017
CZ-CPA: 42.13.10
Zadavatel: IC:
Mésto Valasské Mezifici DIC:
Uchazet: IC: 26863057
DIC CZ26863057
Projektant: IC:
360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o. DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 2121 242,64
Zéaklad dané Sazba dané Vyse dané
DPH zakladni 2 121 242,64 21,00% 445 460,95
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 2 566 703,59
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REKAPITULACE CLENENIi SOUPISU PRACI

Stavba:
Most na ulici Mostni va Valasském Mezirici
Objekt:
SO 01 - Most
Soupis:
1-3 - SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - opevnéni koryta- soupis praci
Misto: Valasské Mezirici Datum: 28. 6. 2017
Zadavatel: Mésto Valasské Mezifici Projektant: 360 DEGREES CONSTRUC
Uchazec:
Kad dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem 2 121 242,64
HSV - Prace a dodavky HSV 2 121 242,64
001 - zemni prace 804 847,26
4 - Vodorovné konstrukce 1151 525,94
81 - Potrubi z trub betonovych 18 117,00
93 - Ruzné dokoncovaci konstrukce a prace inzenyrskych staveb 50 087,64
998 - Presun hmot 96 664,80

Strana 43 z 81



SOUPIS PRACI

Stavba:
Most na ulici Mostni va Valasském Mezirici
Objekt:
SO 01 - Most
Soupis:
1-3 - SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - opevnéni koryta- soupis praci
Misto: Valasské Mezirici Datum: 28. 6. 2017
Zadavatel: Mésto Valasské Mezirici Projektant: 360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o.
Uchazec:
PE T Kod Popis M Mnozstyi €M@ Cena celkem [CZK] Cenova
P P [CZK] soustava
Naklady soupisu celkem
y P 2121 242,64
p HSV Prace a dodavky HSV 2 121 242,64
D 001 zemni prace 804 847,26
1 K 111201101 Odstranéni krovin a stromu pruméru kmene do 100 mm i s koreny z celkové plochy do m2 20,000 48,00 960,00
1000 m2
w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - opevnéni koryta -polozka vykazu vymér 4
'\ 20 20,000
2 K |[111251111 Drceni orezanych vétvi D do 100 mm s odvozem do 20 km m3 0,500 636,00 318,00
w SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - opevnéni koryta -polozka vykazu vymér 4
W "predpoklad "0,5 0,500
W% Soucet 0,500
3 K [115101201 Cerpani vody na dopravni vysku do 10 m primérny pfitok do 500 [/min hod 1 680,000 50,00 84 000,00
w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - opevnéni koryta -polozka vykazu vymeér 5
'\ 1680 1 680,000
'\ Soucet 1 680,000
4 K 115101301 Pohotovost Cerpaci soupravy pro dopravni vysku do 10 m pritok do 500 |/min den 70,000 60,00 4200,00
w SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - opevnéni koryta -polozka vykazu vymér 5
W 1680/24 70,000
WV Soucet 70,000
5 | K 122202201 Odkopavky a prokopavky nezapazené pro silnice objemu do 100 m3 v horniné tf. 3 m3 18,900 75,60 1428,84
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x . “ . J.cena Cenova
PC T Kaod Popis M Mnozstvi Cena celkem [CZK
P P [CZK] [CZK] soustava

w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - opevnéni koryta -polozka vykazu vymér 2
w 63*0,3 18,900

6 | K 124203101 Vykopavky do 1000 m3 pro koryta vodoteci v horniné tf. 3 m3 329,375 126,00 41 501,25
w SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - opevnéni koryta -polozka vykazu vymér 6
W 329,375 329,375
W Soucet 329,375

7 K 124303119 Priplatek k vykopavkam pro koryta vodoteci v horniné tf. 4 v tekouci vodé pri LTM m3 329,375 61,20 20 157,75
w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - opevnéni koryta -polozka vykazu vymér 6
w 329,375 329,375
w Soucet 329,375

‘ 8 K ‘129203201 Cisténi otevienych koryt vodotedi § dna pres 5 m hl do 5 m v horniné t¥. 3 m3 331 ,550‘ 237,60‘ 78 776,28

w SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - opevnéni koryta -polozka vykazu vymér 7
W 331,55 331,550
W% Soucet 331,550

9 K [162701105 Vodorovné premisténi do 10000 m vykopku/sypaniny z horniny tf. 1 az 4 m3 660,925 96,00 63 448,80
w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - opevnéni koryta -polozka vykazu vymér 6
w 329,375 329,375
w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - opevnéni koryta -polozka vykazu vymér 7
w 331,55 331,550
w Soucet 660,925

10 K 162701109 Prlpﬁatek k vodorovnému premisténi vykopku/sypaniny z horniny tr. 1 az 4 ZKD 1000 m3 6 609,250 4,20 27 758,85

m pres 10000 m

w skladka 20 km
w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - opevnéni koryta -polozka vykazu vymér 6
wW 329,375*10 3 293,750
w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - opevnéni koryta -polozka vykazu vymér 7
w 331,55*10 3 315,500
w Soucet 6 609,250

11 K 171201211 Poplatek za uloZeni odpadu ze sypaniny na skladce (skladkovné) t 1189,665 114,00 135 621,81
w SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - opevnéni koryta -polozka vykazu vymér 1
W (329,375+331,55)*1,8 1 189,665

12 K [167101101 Nakladani vykopku z hornin tf. 1 az 4 do 100 m3 m3 18,900 56,40 1 065,96
w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - opevnéni koryta -polozka vykazu vymér 3
w 63+0,3 18,900
w Soucet 18,900

13 | K 162301102 Vodorovné premisténi do 1000 m vykopku/sypaniny z horniny tf. 1 az 4 m3 37,800 70,80 2 676,24
w SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - opevnéni koryta -polozka vykazu vymér 2
W odvoz a dovoz




x , “ . J.cena Cenova
PC T Kaod Popis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK
P P [CZK] [CZK] soustava
w 63*0,3*2 37,800
w Soucet 37,800
14 K 181111111 Plosna Uprava terénu do 500 m2 zemina tf 1 az 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovinné m2 63,000 69,60 4384,80
a svahu do 1:5
w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - opevnéni koryta -polozka vykazu vymér 3
wW 63 63,000
w Soucet 63,000
15 | K 171101141 Ulozeni sypaniny do 0,75 m3 nasypu na 1 m silnice nebo zeleznice m3 18,900 153,60 2 903,04
w SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - opevnéni koryta -polozka vykazu vymér 3
W 63*0,3 18,900
W% Soucet 18,900
16 K |15319112R Zfizeni a odstranéni tésnéni hradicich stén -pytlovanych m3 376,200 892,20 335 645,64
w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - opevnéni koryta -polozka vykazu vymér 7a
w 376,2 376,200
w Soucet 376,200
D 4 Vodorovné konstrukce 1151 525,94
17 K 451311531 Podklad pro dlazbu z betonu prostého mrazuvzdorného tr. C 25/30 vrstva tl nad 150 m2 345,462 655,80 226 553,98
do 200 mm
w SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - opevnéni koryta -polozka vykazu vymér 8
W 6,28%24,9+4,9*24,9 278,382
w SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - opevnéni koryta -polozka vykazu vymér 10
A% 67,08/1 67,080
W% Soucet 345,462
18 K 461211712 Patka z lomového kamene pro dlazbu na sucho s vylitim spar cementovou maltou m3 79,820 3 756,50 299 843,83
w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - opevnéni koryta -polozka vykazu vymér 9
w 79,82 79,820
w Soucet 79,820
19 | K 46251257R Zahoz z lomového kamene s prostérkovanim z plavidla hmotnost nad 500 kg m3 57,203 1753,20 100 288,30
w SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - opevnéni koryta -polozka vykazu vymér 11
W 57,203 57,203
W% Soucet 57,203
20 K |46251900R Priplatek za urovnani ploch zahozu z lomového kamene hmotnost nad 500 kg m2 57,203 97,20 5560,13
w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - opevnéni koryta -polozka vykazu vymér 11
w 57,203 57,203
w Soucet 57,203
21| K 46251310R Zahoz z lomového kamene zahozového hmotnost kamend nad 500 kg bez vyplné m3 67,080 2 000,00 134 160,00
w SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - opevnéni koryta -polozka vykazu vymér 10
W 67,080 67,080
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x , “ . J.cena Cenova
PC T Kaod Popis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK
P P [CZK] [CZK] soustava
w Soucet 67,080
22 | K |46251316R Priplatek za urovnani lice zahozu z lomového kamene zahozového nad 500 kg m2 67,080 97,20 6 520,18
w SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - opevnéni koryta -polozka vykazu vymér 10
W 67,08 67,080
W% Soucet 67,080
23 K 465513157 Dlazba svavhu u opér z upraveného lomového zulového kamene tl 200 mm do loze C m2 278,382 1360,00 378 599,52
25/30 pl pres 10 m2
W SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - opérné zdi a nabrezni zdi - polozka vykazu
vymér 12
W 6,28%24,9+4,9*24,9 278,382
W% Soucet 278,382
D 81 Potrubi z trub betonovych 18 117,00
24| K 24211111R Osazeni plasté kopané studny z betonovych skruzi celokruhovych DN 0,6 m m 14,400 326,40 4700,16
w SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - opevnéni koryta -polozka vykazu vymér 13
W 18*0,8 14,400
W% Soucet 14,400
25 | M |59225330R skruzZ betonovd studnova kruhovad D60 v 80 cm kus 18,180 738,00 13 416,84
w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - opevnéni koryta -polozka vykazu vymér 13
w 18*1,01 18,180
w Soucet 18,180
D 93 Rizné dokoncovaci konstrukce a prace inzenyrskych staveb 50 087,64
26 | K 564851111 Podklad ze $térkodrté 5D tl 150 mm m2 63,000 105,60 6 652,80
w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - opevnéni koryta -polozka vykazu vymér 2
wW 63 63,000
27 | K 1291211111 Zrizeni plochy ze silni¢nich paneld do loze tl 50 mm z kameniva m2 63,000 249,60 15 724,80
w SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - opevnéni koryta -polozka vykazu vymér 2
A% 63 63,000
28 | M |59381134R panel silni¢ni 300x100x15 cm kus 10,500 669,60 7 030,80
P Pozndmka k poloZce:
dohodou
w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - opevnéni koryta -polozka vykazu vymér 2
wW koeficient obratovosti 0,5
w 63/3*0,5 10,500
29 | K 113107152 Odstranéni podkladu pl pres 50 do 200 m2 z kameniva tézeného tl 200 mm m2 94,500 49,20 4 649,40
w SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - opevnéni koryta -polozka vykazu vymér 3
W 63*0,3/0,2 94,500
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x , “ . J.cena Cenova
PC T Kaod Popis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK
P P [CZK] [CZK] soustava
30 K 113106241 Rozebrani vozovek ze silni¢nich dilch m2 63,000 109,20 6 879,60
w SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - opevnéni koryta -polozka vykazu vymér 3
wW 63 63,000
31 | K 1979094441 0cisténi vybouranych silni¢nich dilct s pdvodnim sparovanim z kameniva tézeného m2 63,000 25,20 1 587,60
w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - opevnéni koryta -polozka vykazu vymér 3
wW 63 63,000
32 K 1997221551 Vodorovna doprava suti ze sypkych materiald do 1 km t 28,350 15,60 442,26
w SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - opevnéni koryta -polozka vykazu vymér 3
wW 63*0,3/0,2%0,3 28,350
W% Soucet 28,350
33 K 1997221559 Priplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkych materiald t 538,650 0,60 323,19
W odvoz do 20 km na skladku zhotovitele
w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - opevnéni koryta -polozka vykazu vymér 3
w 63+0,3/0,2*0,3*19 538,650
w Soucet 538,650
34 | K 997221571 Vodorovna doprava vybouranych hmot do 1 km t 102,060 55,20 5 633,71
w SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - opevnéni koryta -polozka vykazu vymér 3
wW 63*1,62 102,060
W% Soucet 102,060
35 K 1997221579 Priplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouranych hmot t 1.939,140 0,60 1163,48
v odvoz do 20 km na skladku zhotovitele
w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - opevnéni koryta -polozka vykazu vymér 3
'\ 63*1,62*19 1939,140
W Soucet 1939,140
D 998 Presun hmot 96 664,80
36 K 1998332011 Presun hmot pro Upravy vodnich tokd a kanaly t 875,587 110,40 96 664,80
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KRYCI LIST SOUPISU

Stavba:

Most na ulici Mostni va Valasském Mezirici
Objekt:

SO 01 - Most
Soupis:

1-4 - SO 01 - Silniéni most na ulici Mostni - demolice- soupis praci

KSO: 82119 CC-Cz: 21411
Misto: Valasské Mezirici Datum: 28. 6. 2017
CZ-CPA: 42.13.10
Zadavatel: IC:
Mésto Valasské Mezifici DIC:
Uchazet: IC: 26863057
DIC: CZ26863057
Projektant: IC:
360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o. DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 1718 464,28
Zéaklad dané Sazba dané Vyse dané
DPH zakladni 1718 464,28 21,00% 360 877,50
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 2 079 341,78
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REKAPITULACE CLENENIi SOUPISU PRACI

Stavba:
Most na ulici Mostni va Valasském Mezirici
Objekt:
SO 01 - Most
Soupis:
1-4 - SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - demolice- soupis praci
Misto: Valasské Mezirici Datum: 28. 6. 2017
Zadavatel: Mésto Valasské Mezifici Projektant: 360 DEGREES CONSTRUC
Uchazec:
Kad dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem 1718 464,28
HSV - Prace a dodavky HSV 1718 464,28
001 - zemni prace 110 427,25
93 - Ruzné dokoncovaci konstrukce a prace inzenyrskych staveb 71 608,68
94 - LesSeni a stavebni vytahy 767 645,05
96 - Bourani konstrukci 768 783,30
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SOUPIS PRACI

Stavba:

Objekt:

Soupis:

SO 01 - Most

vvvvv

1-4 - SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - demolice- soupis praci

Misto: Valasské Mezirici Datum: 28. 6. 2017
Zadavatel: Mésto Valasské Mezirici Projektant: 360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o.
Uchazec:
PE T Kod Popis M Mnozstyi €M@ Cena celkem [CZK] Cenova
P P [CZK] soustava
Naklady soupisu celkem
y P 1718 464,28
p HSV Prace a dodavky HSV 1718 464,28
D 001 zemni prace 110 427,25
1 | K 131301102 Hloubeni jam nezapazenych v horniné tf. 4 objemu do 1000 m3 m3 170,281 305,30 51 986,79
2% SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - demolice-polozka vykazu vymér 13
A% 38,565 38,565
w SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - demolice-polozka vykazu vymér 14
A% 131,716 131,716
W% Soucet 170,281
2 K [162701105 Vodorovné premisténi do 10000 m vykopku/sypaniny z horniny tf. 1 az 4 m3 170,281 96,00 16 346,98
w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - demolice-polozka vykazu vymeér 13
w 38,565 38,565
w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - demolice-polozka vykazu vymér 14
w 131,716 131,716
w Soucet 170,281
3 K 162701109 Prlpﬁatek k vodorovnému premisténi vykopku/sypaniny z horniny tr. 1 az 4 ZKD 1000 m3 1702,810 4,20 7 151,80
m pres 10000 m
A% 20 km
w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - demolice-polozka vykazu vymér 13
'\ 38,565*10 385,650
w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - demolice-polozka vykazu vymér 14
W 131,716*10 1 317,160
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x , “ . J.cena Cenova
PC T Kaod Popis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK
P P [CZK] [CZK] soustava
wW Soucet 1702,810
4 K 171201211 Poplatek za uloZeni odpadu ze sypaniny na skladce (skladkovné) t 306,506 114,00 34 941,68
w SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - demolice-polozka vykazu vymér 5
W 38,565%1,8 69,417
W 131,716*1,8 237,089
W Soucet 306,506
D 93 RGzné dokoncovaci konstrukce a prace inzenyrskych staveb 71 608,68
5 K |R-091-002 Ochranna konstrukce proti proti znecisténi vody v koryté m2 596,739 120,00 71 608,68
w SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - demolice-polozka vykazu vymér 17
W 596,739 596,739
D 94 Leseni a stavebni vytahy 767 645,05
6 K 946211111 Montaz leseni zavéseného trubkového na potrubnich mostech zatizeni tf. 1 do 75 m2 596,739 251,50 150 079,86
kg/m2 v do 10 m
w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - demolice-polozka vykazu vymeér 18
w 596,739 596,739
7 K 946211211 Priplatek k levs?e,m zavesenému trubkovému na mostech 75 kg/m2 v 10 m za prvni a m2 36 401,079 13,70 498 694,78
ZKD den pouziti
w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - demolice-polozka vykazu vymeér 18
"\ 596,739*(30+31) 36 401,079
8 K 946211811 Demontaz leseni zavéseneho trubkového na potrubnich mostech zatizeni tr. 1 do 75 m2 596,739 199,20 118 870,41
kg/m2 v do 10 m
w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - demolice-polozka vykazu vymeér 18
w 596,739 596,739
D 96 Bourani konstrukci 768 783,30
9 K 919735115 Rezani stavajiciho Ziviéného krytu hl do 250 mm m 39,330 193,20 7 598,56
w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - demolice-polozka vykazu vymér 15
w 39,33 39,330
w 0,000
10 | K 97731211R Rezani stavajicich betonovych konstrukci vyztuzenych hl do 150 mm m 157,320 342,00 53 803,44
w SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - demolice-polozka vykazu vymér 16
W 157,32 157,320
W 0,000
11| K [113107130 Odstranéni podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm m2 27,531 193,20 5 318,99
w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - demolice-polozka vykazu vymér 12
w 78,66*0,35 27,531
w Soucet 27,531
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x , “ . J.cena Cenova
PC T Kaod Popis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK
P P [CZK] [CZK] soustava
12 | K 113107172 Odstranéni podkladu pl pres 50 do 200 m2 z betonu prostého tl 300 mm m2 201,893 493,60 99 654,38
w SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - demolice-polozka vykazu vymér 11
w prepocet na 300mm
wW 60,568/0,300 201,893
W% Soucet 201,893
13| K 113107181 Odstranéni podkladu pl pres 50 do 200 m2 zivi¢nych tl 50 mm m2 96,900 96,00 9 302,40
w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - demolice-polozka vykazu vymér 10
w prepocet na 50mm
w 4,845/0,0500 96,900
w Soucet 96,900
‘ 14 ‘ K ‘113107242 ‘Odstranéni podkladu pl pres 200 m2 ziviénych tl 100 mm m2 218,050‘ 141,60‘ 30 875,88
w SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - demolice-polozka vykazu vymér 9
w prepocet na 100mm
wW 21,805/0,100 218,050
W% Soucet 218,050
15 | K 113107244 Odstranéni podkladu pl pres 200 m2 zivicnych tl 200 mm m2 311,295 169,20 52 671,11
w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - demolice-polozka vykazu vymér 8
w prepocet na 200mm
w 62,259/0,200 311,295
w Soucet 311,295
16 K 113201112 Vytrhani obrub silni¢nich lezatych m 78,660 50,40 3 964,46
w SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - demolice-polozka vykazu vymér 12
wW 78,66 78,660
W% Soucet 78,660
17 | K 962021112 Bourani mostnich zdi a pilifi z kamene m3 12,000 1 687,20 20 246,40
w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - demolice-polozka vykazu vymér 19
'\ 12 12,000
w Soucet 12,000
18 | K 962051111 Bourani mostnich zdi a pilif z ZB m3 20,168 2 700,00 54 453,60
2% SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - demolice-polozka vykazu vymeér 22
wW 9,023 9,023
w SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - demolice-polozka vykazu vymér 23
w 11,145 11,145
W% Soucet 20,168
19 K 967043111 Odsekani vrstvy vyrovnavaciho betonu na nosné konstrukci mostd tl 150 mm m2 107,240 582,00 62 413,68
w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - demolice-polozka vykazu vymeér 20
w 3,634/0,15 24,227
w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - demolice-polozka vykazu vymér 21




, . “ . J.cena Cenova
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi [CZK] Cena celkem [CZK] soustava
w 12,452/0,15 83,013
w Soucet 107,240
20 K 963051111 Bourani mostni nosné konstrukce z 7B m3 35,869 3 246,40 116 445,12
w SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - demolice-polozka vykazu vymér 24
W 18,092 18,092
w SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - demolice-polozka vykazu vymeér 25
W 1,17 1,170
w SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - demolice-polozka vykazu vymér 26
W 9,339 9,339
w SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - demolice-polozka vykazu vymér 27
W 7,268 7,268
W% Soucet 35,869
21 | K |97807120R Odstranéni hydroizolace vodorovné pl pres 1 m2 m2 680,915 124,80 84 978,19
w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - demolice-polozka vykazu vymér 33
w 311,297 311,297
w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - demolice-polozka vykazu vymér 34
w 261,938 261,938
w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - demolice-polozka vykazu vymér 35
w 98,150 98,150
w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - demolice-polozka vykazu vymér 36
w 9,53 9,530
w Soucet 680,915
22 | K 997221611 Nakladani suti na dopravni prostredky pro vodorovnou dopravu t 540,027 45,60 24 625,23
w SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - demolice-polozka vykazu vymér 2
A% 95,371*2,25 214,585
w SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - demolice-polozka vykazu vymér 3
A% 12*2,489 29,868
w SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - demolice-polozka vykazu vymér 4
W 3,933*2,49 9,793
w SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - demolice-polozka vykazu vymér 6
A% 55,197%2,4 132,473
w SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - demolice-polozka vykazu vymér 7
W 76,654*2 153,308
W% Soucet 540,027
23 | K 997221561 Vodorovna doprava suti z kusovych materiald do 1 km t 540,027 15,60 8 424,42
w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - demolice-polozka vykazu vymeér 2
w 95,371%2,25 214,585
w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - demolice-polozka vykazu vymér 3
w 12*2,489 29,868
w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - demolice-polozka vykazu vymér 4
w 3,933*2,49 9,793
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PC T Kaod Popis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK
P P [CZK] [CZK] soustava
w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - demolice-polozka vykazu vymér 6
w 55,197*2,4 132,473
w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - demolice-polozka vykazu vymér 7
wW 76,654*2 153,308
w Soucet 540,027
24 | K 997221569 Priplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusovych materiall t 10 260,513 0,60 6 156,31
2% skladka 20 km
w SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - demolice-polozka vykazu vymér 2
wW 95,371*2,25 214,585
w SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - demolice-polozka vykazu vymér 3
wW 12*2,489 29,868
w SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - demolice-polozka vykazu vymeér 4
wW 3,933*2,49 9,793
w SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - demolice-polozka vykazu vymeér 6
wW 55,197%2,4 132,473
w SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - demolice-polozka vykazu vymér 7
w 76,654*2 153,308
W% Mezisoucet 540,027
wW 540,027*19 10 260,513
25 | K 997221815 Poplatek za uloZeni betonového odpadu na skladce (skladkovné) t 153,308 100,80 15 453,45
w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - demolice-polozka vykazu vymér 7
W 76,654*2 153,308
w Soucet 153,308
26 | K 997221825 Poplatek za ulozeni Zelezobetonového odpadu na skladce (skladkovné) t 132,473 100,80 13 353,28
w SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - demolice-polozka vykazu vymeér 6
wW 55,197%2,4 132,473
W% Soucet 132,473
27 | K 997221845 Poplatek za uloZeni odpadu z asfaltovych povrchl na skladce (skladkovné) t 214,585 164,40 35277,77
w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - demolice-polozka vykazu vymeér 2
w 95,371%2,25 214,585
w Soucet 214,585
28 | K 997221855 Poplatek za uloZeni odpadu z kameniva na skladce (skladkovné) t 39,661 127,20 5 044,88
w SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - demolice-polozka vykazu vymér 3
w 12*2,489 29,868
w SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - demolice-polozka vykazu vymeér 4
w 3,933*2,49 9,793
W% Soucet 39,661
29 | K 976092321 Vybourani odvodiovacud s odpadnim potrubim rigolovych kus 4,000 873,60 3494,40
w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - demolice-polozka vykazu vymér 32
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w 4 4,000
w Soucet 4,000
30 K |97609230R Vybourani mostnich dilatacnich zavéra m 29,800 1 286,40 38 334,72
Pozndmka k poloZce:
Nezahrnuje
P poplatek za sklddku, ktery se vykazuje v poloZce VV 7(s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného
materidlu, kde
je mozZné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourdni )
w SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - demolice-polozka vykazu vymér 31
2% 29,8 29,800
W Soucet 29,800
31 K 1963071111 Demontaz ocelovych prvkd mostl Sroubovanych nebo svarovanych do 100 kg kg 339,000 38,40 13 017,60
w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - demolice-polozka vykazu vymér 30
'\ 339 339,000
w Soucet 339,000
32 K 1966075211 Demontaz ¢asti ocelového zabradli most do 50 kg kg 100,000 38,40 3 840,00
w SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - demolice-polozka vykazu vymér 28
2% 38 38,000
w SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - demolice-polozka vykazu vymér 29
2% 62 62,000
W% Soucet 100,000
33 K 1997211612 Nakladani vybouranych hmot na dopravni prostredky pro vodorovnou dopravu t 0,439 26,40 11,59
w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - demolice-polozka vykazu vymér 1
'\ 0,439 0,439
w Soucet 0,439
34 | K 997211521 Vodorovna doprava vybouranych hmot po suchu na vzdalenost do 1 km t 0,439 42,00 18,44
w SO 01 - Silnicni most na ulici Mostni - demolice-polozka vykazu vymér 1
2% 0,439 0,439
W% Soucet 0,439
35 K 1997211529 Priplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouranych hmot t 8,341 0,60 5,00
A% 20km
w SO 01 - Silni¢ni most na ulici Mostni - demolice-polozka vykazu vymeér 1
'\ 0,439*19 8,341
w Soucet 8,341
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KRYCI LIST SOUPISU

Stavba:

vvvvv

Objekt:

SO 02 - Komunikace

KSO: CC-CzZ:
Misto: Valasské Mezirici Datum: 28. 6. 2017
Zadavatel: IC:
Mésto Valasské Mezifici DIC:
Uchazec: IC: 26863057
DIC: CZ726863057
Projektant: IC:
360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o. DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 1 399 398,68
Zaklad dané Sazba dané Vyse dané
DPH zakladni 1 399 398,68 21,00% 293 873,72
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 1693 272,40
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REKAPITULACE CLENENIi SOUPISU PRACI

Stavba:

Most na ulici Mostni va Valasském Mezirici
Objekt:

SO 02 - Komunikace
Misto: Valasské Mezirici
Zadavatel: Mésto Valasské Mezirici
Uchazec:
Kod dilu - Popis

Naklady soupisu celkem
D1 -

Datum: 28. 6. 2017
Projektant: 360 DEGREES CONSTRUC

Cena celkem [CZK]

1399 398,68
1399 398,68

1 - Zemni prace 83 383,65
11 - Pripravné a pridruzené prace 86 505,60
21 - Uprava podlozi a zaklad.spary 6 291,12
56 - Podkladni vrstvy komunikaci a zpevnénych ploch 267 123,60
59 - Dlazby a predlazby komunikaci 496 862,62
87 - Potrubi z trub z plastickych hmot 23 584,71
89 - Ostatni konstrukce na trubnim vedeni 64 278,34
91 - Dopliujici prace na komunikaci 155 588,34
95 - Dokoncovaci konstrukce na pozemnich stavbach 1 526,40
96 - Bourani konstrukci 4 442,40
99 - Stavenistni presun hmot 66 824,87
711 - Izolace proti vodé 675,80
M23 - Montaze potrubi 19 219,20
D96 - Presuny suti a vybouranych hmot 123 092,03
D1 - 0,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Most na ulici Mostni va Valasském Mezirici
Objekt:
SO 02 - Komunikace
Misto: Valasské Mezirici Datum: 28. 6. 2017
Zadavatel: Mésto Valasské Mezirici Projektant: 360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o.
Uchazec:
PC T Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena Cena celkem [CZK] Cenova
P P [CZK] soustava
Naklady soupisu celkem
y P 1 399 398,68
p D1 1 399 398,68
D 1 Zemni prace 83 383,65
Sejmuti ornice s pfemisténim na vzdalenost do 50 m nebo lesni pudy, s vodorovnym
1 K 121101101R00 premisténim na hromady v misté upotrebeni nebo na docasné ¢i trvalé skladky se m3 6,900 79,20 546,48
slozenim
w 46,00*0,15 6,900
w Soucet 6,900
2 K 122301102R00 O,dkopavky a pr’okopavky nezapazeneé v hovrmr)e 4 pres 100 c!o 1 OOVO m3 s prehozenim m3 120,000 97.20 11 664,00
vykopku na vzdalenost do 3 m nebo s nalozenim na dopravni prostredek, vozovka :
A% vozovka:
w 3000, 1 30,000
w sanace podlozi:
w 300*0,3 90,000
w Soucet 120,000
Hloubeni ryh sifky do 60 cm do 100 m3, v horniné 4, hloubeni strojné zapazenych i
3 K 132301111R00 n'ezapazenycrv\.s urt?vnamr'n dna do predepsaneho profilu a ,spa,du, s Rrehozemm m3 6,600 297,60 196416
vykopku na prilehlém terénu na vzdalenost do 3 m od podélné osy ryhy nebo s
nalozenim vykopku na dopravni prostfedek. drenaz :
w 55,00%0,30%0,40 6,600
w Soucet 6,600
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x , . “ . J.cena Cenova
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi [CZK] Cena celkem [CZK] soustava
Hloubeni ryh Sirky pres 60 do 200 cm do 100 m3, v horniné 4, hloubeni strojné
zapazenych i nezapazenych, s urovnanim dna do predepsaného profilu a spadu, s
4 | K |132301211R00 pripadné nutnym prehozenim vykopku na vzdalenost do 3 m ve vykopisti, s m3 28,500 160,80 4 582,80
prehozenim vykopku na prilehlém terénu na vzdalenost do 5 m od podélné osy ryhy
nebo s nalozenim vykopku na dopravni prostredek. pripojky :
w pripojky:
wW 26*1,5%0,3 11,700
w chranicky:
wW 56*1*0,3 16,800
W% Soucet 28,500
rwoupent sacnet v nornine 4, ao 1uvU ms zZapazenycn 1 nezapazenycn se svistym
premisténi vykopku a urovnanim dna do predepsaného profilu a spadu, s pripadnym
5 | K [133301101R00 nutnym premisténim vykopku ve vykopisti, s prehozenim vykopku na prilehlém terénu,  m3 4,608 294,00 1 354,75
na vzdalenost do 5 m od hrany Sachty nebo s nalozenim na dopravni prostredek,
1l vniniet -
wW ul. vpust’
wW 1,80%0,80*0,80*4 4,608
W% Soucet 4,608
Vodorovné premisténi vykopku z horniny 1 az 4, na vzdalenost pres 9 000 do 10 000
6 K |162701105R00 m po suchu, bez ohledu na druh dopravniho prostredku, bez naloZeni vykopku, avsak m3 121,128 96,00 11 628,29
se slozenim bez rozhrnuti,
w (120+6,6+4,608+28,5)- (10+5+23,58) 121,128
Vodorovné premisténi vykopku priplatek k cené za kazdych dalSich i zapocatych 1 000
7 | K [162701109R00 m pres 10 000 m, z horniny 1 aZ 4 po suchu, bez ohledu na druh dopravniho m3 1211,280 4,20 5 087,38
prostiedku, bez naloZeni vykopku, avsak se slozenim bez rozhrnuti,
w 121,128*10 1211,280
wW Soucet 1211,280
UlozZeni sypaniny do nasypl zhutnénych s uzavienim povrchu nasypu z hornin
8 K [171101101R00 soudrznych s pfedepsanou mirou zhutnéni v procentech vysledk( zkousek Proctor- m3 10,000 63,60 636,00
Standard, , na 95 % PS s rozprostienim sypaniny ve vrstvach a s hrubym urovnanim,
9 | K 174101101R00 Zasyp lsypfminOL.J se, zhgtném’rr.] jam, §%Che,t’ ry’fh nebo kolem o,bjekti] v téchto m3 5,000 96,00 480,00
vykopavkach z jakékoliv horniny s ulozenim vykopku po vrstvach,
Obsyp potrubi bez prohozeni sypaniny sypaninou z vhodnych hornin tf. 1 - 4 nebo
10 K [175101101R00 materialem pripravenym podél vykopu ve vzdalenosti do 3 m od jeho kraje, pro m3 23,580 388,80 9 167,90
jakoukoliv hloubku vykopu a jakoukoliv miru zhutnéni, pripojky :
w pripojky:
w 10,14 10,140
w chranicky:
w 13,44 13,440
w Soucet 23,580
11 K |180402111R00 Zalozeni travniku parkového vysevem v roviné m2 30,000 10,80 324,00
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PC T Kaod Popis M Mnozstvi Cena celkem [CZK
P P [CZK] [CZK] soustava
12 K 181101102R00 Uprava plané v zafezech v horniné 1 az 4, se zhutnénim vyrovnanim vyskovych m2 472.000 14.40 6 796.80
rozdild, ploch vodorovnych a ploch do sklonu 1 : 5. chodnik Zula 6/6 : ’ ’ ’
w 126,00 126,000
w chodnik varovny pas :
w 4,00 4,000
w chodnik ohraniceni varovného pasu :
wW 3,00 3,000
w chodnik uméla vodici linie :
wW 5,00 5,000
w vozovka zula 10/10 :
w 300,00 300,000
w kamenny Stét :
w 34,00 34,000
w Soucet 472,000
Rozprostfeni a urovnani ornice v roviné v souvislé plose do 500 m2, tloustka vrstvy
13 | K 181301102R00 pres 100 do 150 mm s pripadnym nutnym premisténim hromad nebo docasnych m2 30,000 30,00 900,00
skladek na misto potreby ze vzdalenosti do 30 m, v roviné nebo ve svahu do 1 : 5,
14 K |182001111R00 Plosna Gprava terénu, nerovnosti do 10 cm v roviné m2 30,000 57,60 1728,00
15 | K 185803111R00 Osetreni travniku v roviné m2 30,000 3,60 108,00
16 | K 185804243R00 Vypleti travniku po vysevu na svahu 1:1 m2 30,000 21,60 648,00
17 | K |[185804312R00 Zaliti rostlin vodou plochy nad 20 m2 m3 0,150 318,00 47,70
W 30*0,005 0,150
18 ' K |199000002R00 Poplatky za skladku horniny 1- 4 m3 121,128 211,20 25 582,23
19 | K 00572400R smés travni parkova, pro béznou zatéz vc.hnojiva a vyseti kg 0,900 152,40 137,16
A% 30,00%0,03 0,900
2% Soucet 0,900
D 11 Pripravné a pridruzené prace 86 505,60
Rozebrani dlazeb, panell vozovek a ploch s jakoukoliv vyplni spar , v plose
20 K 113106221R00 Jecvinot,llve fio ?OO m2, z drobnych vkostlekvnlebo odseku, klz?denych do l,oze z kameniva m2 28,000 58,80 1 646,40
tézeného, skvary nebo strusky s premisténim hmot na skladku na vzdalenost do 3 m
nebo s naloZenim na dopravni prostfedek vozovka :
A% vozovka:
w 28 28,000
Odstranéni podkladd nebo krytt z kameniva hrubého drceného, v plose jednotlivé nad
21| K |113107620R00 50 m2, tloustka vrstvy 200 mm chodnik asfalt : m2 164,000 54,00 886,00
w 136,00 136,000
w vozovka dlazba :
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PC T Kaod Popis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK
P P [CZK] [CZK] soustava
w 28,00 28,000
w Soucet 164,000
22 K 113107630R00 Odstranéni Podkladu nebo krytu z kameniva hrubého drceného, v plose jednotlivé nad m2 290,000 108,00 31 320,00
50 m2, tloustka vrstvy 300 mm vozovka asflat :
W vozovka:
w 290 290,000
23 K 113108405R00 Odstranéni podkladL! nebo krytu zivicnych, v plose jednotlivé nad 50 m2, tloustka m2 136,000 54,00 7 344,00
vrstvy 50 mm chodnik asfalt :
w 136,00 136,000
w Soucet 136,000
24 K 113108415R00 Odstranéni podkladu nebo krytu zivicnych, v plose jednotlivé nad 50 m2, tloustka m2 290,000 90,00 26 100,00
vrstvy 150 mm vozovka asfalt :
W vozovka asfalt:
w 290 290,000
25 K 113108442R00 Rozrytllvtstvy kr),/tu nebo pgdkladu.z kfxme.mva s? zivicnym pojivem bez zhutnéni, bez m2 426,000 16,80 7 156,80
vyrovnani rozrytého materialu pro jakékoliv tloustky vozovka asfalt :
w 290,00 290,000
w chodnik asfalt :
w 136,00 136,000
w Soucet 426,000
2 K 113202111R00 Vytrhani obr,ub z kra]mk,u nebo obrubniku stOJatyvch :svybouramm l,oze, svpremlstemm m 46,000 50,40 2318,40
hmot na skladku na vzdalenost do 3 m nebo nalozenim na dopravni prostredek
27 K 113204111R00 Vytr’ham obrub zahonovych svvyb,ouramm loze,,s prerrvnstemm hmot na skladku na m 35,000 50,40 1764,00
vzdalenost do 3 m nebo nalozenim na dopravni prostredek
D 21 Uprava podloZi a zaklad.spary 6 291,12
28 ' K [211571111R00 Vypli odvodniovacich zeber Stérkopiskem tridénym m3 3,300 796,80 2 629,44
w 55*0,2*0,3 3,300
29 | K [212572111R00 LoZe trativodu ze stérkopisku tfidéného m3 1,100 1 048,80 1153,68
w 55,00%0,20*0,10 1,100
W% Soucet 1,100
Trativody z drenaznich trubek DN od 80 do 100 mm se zfizenim Stérkopiskového loze
30 K 1212752112R00 pod trubky a s jejich obsypem v primérném celkovém mnozstvi do 0,15 m3/m v m 55,000 45,60 2 508,00
otevieném prikopu,
D 56 Podkladni vrstvy komunikaci a zpevnénych ploch 267 123,60
31 K 564851111R00 Podklad ze stsrkodrtl s rozprostrenim a zhutnénim tloustka po zhutnéni 150 mm m2 772,000 110,40 85 228,80
sanace podlozi :
w sanace podlozi:
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi [CZK] Cena celkem [CZK] soustava
wW 300%2 600,000
w kamenny stét:
wW 34 34,000
w chodnik:
wW 126+4+3+5 138,000
w Soucet 772,000
32 K 564861111R00 Podklad %e Stérkodrti s rozprostrenim a zhutnénim tloustka po zhutnéni 200 mm m2 300,000 138,00 41 400,00
vozovka zula 10/10 :
w vozovka zula 10/10:
wW 300,00 300,000
w Soucet 300,000
Podklad z kameniva zpevnéného cementem KZC 1, tloustka po zhutnéni 160 mm bez
33 K 567132111R00 dilatacnich spar, s rozprostienim a zhutnénim, osetfenim povrchu podkladu vodou m2 300,000 292,40 87 720,00
vozovka zula 10/10 :
2% vozovka zula:
wW 300 300,000
34| K 56001 Docviéni a osaze{m’ kan}enného Stétu - F.iénli kalmevnivo, .(obrou§eny zplostély kamen z m2 34,000 552,20 52 774,80
Becvy, kladeny do loze 40 mm na stojaty, vypla zeminou)
D 59 Dlazby a predlazby komunikaci 496 862,62
Kladeni dlazby z kostek drobnych z kamene, do loze z kameniva téZzeného tloustky 50
35 K 591211111R00 mm s provedenim loze do 50 mm, s vyplnénim spar, s dvojim beranénim a se m2 300,000 418,90 125 670,00
smetenim prebytecného materialu na krajnici vozovka zula 10/10 :
2% vozovka zula 10/10
w 300,00 300,000
2% Soucet 300,000
Dlazba nebo pridlazba z lomového kamene do loze z kameniva tézeného tloustky 50
36 K 594111111R00 mm, véetrvlé,dod,évky kavmene tlou§t,’ky 20cm, tridy 1 lomarsky u?rave?ého rigolového, m2 3,000 1350,00 4050,00
bez vyplnéni spar v plose vodorovné nebo ve sklonu, s provedenim loze tl. 50 mm
chodnik ohraniceni varovného pasu :
w chodnik ohraniceni varovného pasu:
w 3 3,000
Kladeni dlazby z mozaiky komunikaci pro pési do loze z kameniva tézeného, 1barva s
37 | K 596111111R00 provedenim loze tl. do 40 mm, s vyplnénim spar, s dvojim beranénim a se smetenim m2 126,000 348,00 43 848,00
prebytec¢ného materialu na vzdalenost do 3 m chodnik zula 6/6 :
w chodnik zula 6/6
w 126,00 126,000
w Soucet 126,000
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PC T Kod Popis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK
P P [CZK] [CZK] soustava
Kladeni zamkové dlazby do drté tloustka dlazby 60 mm, tloustka loZze 30 mm s
38 K 596215020R00 provedelmmvloze zvkalmemva drseneho, s \./y.pl.nemm slpalr, s dvojitym hvutnen}mva se' m2 9,000 220,80 1987,20
smetenim prebytecného materialu na krajnici. S dodanim hmot pro loze a vypln spar.
chodnik varovny pas :
w chodnik varovny pas:
w 4 4,000
w chodnik uméla vodici linie:
w 5 5,000
w Soucet 9,000
39 K 1596291111R00 Rezani zamkové dlazby tloustky 60 mm m 5,000 250,80 1 254,00
40 = K |583800581R mozaika dlazebni Stipana; materialova skupina 1/2 (zula); 6/8 cm t 19,772 5 120,40 101 240,55
w 126,00%1,02/6,50 19,772
w Soucet 19,772
41 | K |58380120.AR kostka dlazebni materialova skupina 1/2 (Zula); tf. I.; 8/10 cm m2 306,000 679,80 208 018,80
w 300*1,02 306,000
42 | K |58384900T Zulové deska fezana hladka 250/60 mm m2 3,030 2 442,00 7 399,26
w 3,00%1,01 3,030
w Soucet 3,030
43 K 592451151R dlazba betovnova dvouvrstva, skladebna; obdélnik; dlazdice pro nevidomé; Cervena; | m2 4,040 184,80 746,59
=200 mm; $ = 100 mm; tl. 60,0 mm
w 4*1,01 4,040
44 K 5924511910T dla,%ba betonona dv<?u,vr.st.va; Ctverec; Seda; | = 200 mm; § = 200 mm; tl. 80,0 mm s m2 5,050 524,40 2648,22
drazkou, uméla vodici linie
w 5,00%1,01 5,050
w Soucet 5,050
D &7 Potrubi z trub z plastickych hmot 23 584,71
Montaz betonovych Utest s hrdlem DN 200 mm na potrubi betonovém a
45 | K |817354111R00 Zelezobetonovém, odsekani betonovych trub na (tesy a vysekani otvord v betonovych kus 4,000 316,80 1267,20
nebo Zelezobetonovych troubach,
46 K 871353121R00 Montvaz [,)otru,bl Z trub z plastu tésnénych gumovym krouzkem DN 200 mm v m 25,000 146,40 3 660,00
otevrenem vykopu ve sklonu do 20 %,
47 K 28611156.AR trubka plastova kanalizacni PVC; hladka, s hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 200,0 mm; s = kus 27,325 682,80 18 657,51
4,50 mm; | = 1000,0 mm
w 25*1,093 27,325
D 89 Ostatni konstrukce na trubnim vedeni 64 278,34
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x , . J.cena Cenova
PC T Kaod Popis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK
yp P [CZK] [CZK] soustava
48 K 895941311R00 Zrl{e[n vpu,st1 kanalizacni ulicni z betonovych dilcu, typ UVB - 50 vCetné zrizeni loze kus 4,000 1426,80 5 707,20
ze stérkopisku,
Vyskova Uprava ulicniho vstupu nebo vpusté do 20 cm zvySenim mrize odbouranim
dosavadniho krytu, podkladu, nadezdivky nebo prstence s odklizenim vybouranych
49 K 899231111R00 hmot d? 3, m,, zarovnani pvlo,chy nadezdivky ,cefnentovou maltotj:vpodbet?novam nebo kus 1,000 1 455,60 1 455,60
podezdéni ramu, odstranéni a znovuosazeni ramu, poklopu, mrize, kryciho hrnce
nebo hydrantu, Upravy a doplnéni krytu popr. podkladu vozovky v misté provedené
vyskové Upravy,
Vyskova Uprava ulic¢niho vstupu nebo vpusté do 20 cm zvysenim poklopu odbouranim
dosavadniho krytu, podkladu, nadezdivky nebo prstence s odklizenim vybouranych
50 K 899331111R00 hmot d? 3, m,, zarovnani pvlo,chy nadezdivky ,cefnentovou maltotj:vpodbet?novam nebo kus 12,000 1 455,60 17 467,20
podezdéni ramu, odstranéni a znovuosazeni ramu, poklopu, mrize, kryciho hrnce
nebo hydrantu, Upravy a doplnéni krytu popr. podkladu vozovky v misté provedené
vyskové Upravy,
51 K 899104111RT2 E)sazemlpoklopu litinovych a ocelovych vcetné dodavky poklopu litinového s ramem , kus 12,000 931,20 11 174,40
Sachtového D 650 mm
52 K 899204111R00 gzzﬁzm mrizi litinovych o hmotnost jednotlive pres 150 kg vCetné ramu a kosu na kus 5,000 471,60 2 358,00
53 | K |55243094R mriz vtokova; litina; rozmér 500x500 mm; Gnosnost D 400 kN kus 5,000 1.944,00 9 720,00
54 | K |55343910R kos kalovy; pozink; kruhovy; pro ram 500 x 500 mm mm kus 4,040 712,80 2 879,71
skruz zelezobetonova s osazenim na bahenni ko$; TBV; DN = 500,0 mm; h = 290,0
55 K |59223820R mm: s = 50,00 mm: Pu 30 KN/m: beton C 35/45 kus 4,040 356,40 1 439,86
56 | K 159223821R prstenec betonovy; DN = 660,0 mm; h = 180,0 mm; s = 100,00 mm; beton C 35/45 kus 4,040 394,80 1 594,99
57 K 59223823R dno uli¢ni vpusti beton; TBV; DN 495,0 mm; h = 626 mm; t = 50 mm; beton C 35/45; kus 4,040 763,20 3083,33
Pu 30 kN/m
skruz zelezobetonova s vytokem; TBV; DN = 500,0 mm; h = 590,0 mm; s = 50,00 mm;
58 K |59223824R PU 30 kN/m: beton C 35/45 kus 4,040 738,00 2 981,52
50 K 59223825R skruz zelezobetonova TBV; DN = 500,0 mm; h = 290,0 mm; s = 50,00 mm; Pu 30 kus 4,040 534,00 2 157,36
kN/m; beton C 35/45
60 K 59223826R skruz zelezobetonova TBV; DN = 500,0 mm; h = 590,0 mm; s = 50,00 mm; Pu 30 kus 4,040 559,20 2259,17
kN/m; beton C 35/45
D 91 Doplnujici prace na komunikaci 155 588,34
61 K 914001121RT6 Osazeni ? movntaz §v1slych dopravmchv znacek sloupek, do betonoveho zakladu a AL kus 6,000 2 424,00 14'544.00
patky, v€etné dodavky sloupku a znacky B13
w 1,00 1,000
w IP12 :
w 1,00 1,000
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x . “ . J.cena Cenova
PC T Kaod Popis M Mnozstvi Cena celkem [CZK
P P [CZK] [CZK] soustava
W C8a:
w 1,00 1,000
W B2:
w 1,00 1,000
W P2:
w 1,00 1,000
w IP4b :
w 1,00 1,000
w Soucet 6,000
62 K 914001125R00 Os§zen1 avmorltaz sY1s}ych dopravnich znacek typ E, na sloupek,sloup, konzolu nebo kus 5,000 2 424,00 12 120,00
objekt, v¢etné dodani
63 | K [915711112R00 Vodorovné znaceni krytd silnovrstvé, délicich ¢ar Sifky 120 mm m 6,000 117,60 705,60
64 K 915721112R00 ;/ssccj)rovne znaceni krytu silnovrstve, stopcar, zeber, stinu, Sipek, napisu, prechodu m2 1,000 936,00 936,00
65 K 915791111R00 Predznacelm vpr? vod'orvovnel znaceni pro délici ¢ary, vodici prouzky strikané barvou m 6,000 3,60 21,60
nebo provadéné z natérovych hmot
66 K 915791112R00 Prsdzne'acem pro vodorovne' zvnaf:em 'prf) stctpcary, zebry,stiny, Sipky, napisy, prechody m2 1,000 6,00 6,00
strikané barvou nebo provadéné z natérovych hmot
67 K 917461111R00 Osaze'm chodmlfoveho obrubniku ,kamenneho sto;iiltehcf, s b?cm opérou z betonu m 50,000 159,60 7 980,00
prostého, do loze z betonu prostého C 12/15 se zrizenim loze tl. 80-100 mm
Osazeni silni¢niho nebo chodnikového obrubniku stojatého, s bo¢ni opérou z betonu
68| K 1917862111R00 prostého, do loZe z betonu prostého C 12/15 S dodanim hmot pro loze tl. 80-100 mm. m 70,000 235,20 16 464,00
69 K 919735112R00 Rezavm stavajicich krytu nebo podkladu zivicnych, hloubky pres 50 do 100 mm vcéetné m 50,000 42,00 2 100,00
spotreby vody
70 K 40445141 AR znaFka dopravni sﬂnilcm svisla; dodatkova.tabuvle E1,-E2; tvar Ctverec; 500 mm; stit z kus 5,050 992,40 5011,62
pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tr.; zaruka 7 let
71 K 58380333R obrubvmk kamenny primy; materialova skupina /2 (zula); § = 250 mm; h = 200 mm; | = m 50,500 1755.60 88 657,80
800 az 2 000 mm
w 50*1,01 50,500
72 K 59217420R obrubryk (Ehodmkovy material beton; | = 1000,0 mm; s = 100,0 mm; h = 200,0 mm; kus 70,700 99,60 7041,72
barva seda
w 70,00%1,01 70,700
W% Soucet 70,700
D 95 Dokoncovaci konstrukce na pozemnich stavbach 1526,40
73 | K 95001 Osazeni postovni schranky do betonové patky C 12/15 0,25/0,25/0,50 m kus 1,000 1526,40 1 526,40
D 96 Bourani konstrukci 4 442,40
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x . “ . J.cena Cenova
PC T Kaod Popis M Mnozstvi Cena celkem [CZK
P P [CZK] [CZK] soustava
Odstranéni znacek pro stanic¢eni nebo dopravnich znacek dopravnich nebo
74 | K 966006132R00 orientacnich , s betonovymi patkami s ulozenim hmot na skladku na vzdalenost do 3 kus 4,000 124,80 499,20
m nebo s nalozenim na dopravni prostredek, se zasypem jam a jeho zhutnénim
75 K 96001 Demontaz postov[n s$hranky s bet.patkou a odvoz suti na skladku do 20 km s kus 1,000 1971,60 1971,60
poplatkem za ulozeni
76 K 96002 Demontaz odpadkvovelho kose s bet.patkou a odvoz suti na skladku do 20 km s kus 1,000 1971,60 1971,60
poplatkem za ulozeni
D 99 Stavenistni presun hmot 66 824,87
Presun hmot pozemnich komunikaci, kryt dlazdény jakékoliv délky objektu vodorovné
do 200 m Hmotnosti z poloZek s poradovymi Cisly: :
77| K 1998223011R00 19,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,5 t 713,179 93,70 66 824,87
5,56,57,58,59,60, : 61,63,64,67,68,70,71,72, :
D 711 Izolace proti vodé 675,80
78 K |711482020RZ1 Izolace proti tlvakovve vod'e proflllf)vanyml foljeml svisla, napojeni s presahem, tloustka m2 1,500 343,20 514,80
s nopy 8 mm vcetné dodavky folie a doplnku,
W 5,00*0,30 1,500
W% Soucet 1,500
Presun hmot pro izolace proti vodé svisle do 6 m 50 m vodorovné méreno od tézisté
79 | K /998711201R00 pudorysné plochy skladky do tézisté pudorysné plochy objektu Ceny z poloZek s % 32,200 5,00 161,00
poradovymi Cisly: : 78, :
D M23 Montaze potrubi 19 219,20
80 K 23001 Dodafn plzistf)ve f:hramcky DN 150 se zavadécim lankem v¢.podsypu 10 cm, zasypu 60 m 56,000 343,20 19.219,20
cm vystrazné folie
D D96 Presuny suti a vybouranych hmot 123 092,03
Vodorovna doprava vybouranych hmot po suchu bez nalozeni, ale se slozenim na
81| K 979084216R00 vzdalenost do 5 km Demontazni hmotnosti z polozek s poradovymi Cisly: : t 396,943 154,40 61 288,00
20,21,22,23,24,26,27,74,
Vodorovna doprava vybouranych hmot po suchu priplatek k cené za kazdych dalsich i
82 K 979084219R00 zapocatych 5 km pres 5 km Demontazni hmotnosti z polozek s poradovymi Cisly: : t 1190,829 5,10 6 073,23
20,21,22,23,24,26,27,74, :
Poplatek za skladku stavebni suti Demontazni hmotnosti z polozek s poradovymi Cisly:
83 | K [979990001R00 £ 20.21,22,23,24,26,27.74, : t 396,943 140,40 55 730,80
p D1 0,00
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KRYCI LIST SOUPISU

Stavba:

vvvvv

Objekt:

SO 03 - Verejné osvétleni

KSO: CC-CzZ:
Misto: Valasské Mezirici Datum: 28. 6. 2017
Zadavatel: IC:
Mésto Valasské Mezifici DIC:
Uchazec: IC: 26863057
DIC: CZ726863057
Projektant: IC:
360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o. DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 439 950,48
Zaklad dané Sazba dané Vyse dané
DPH zakladni 439 950,48 21,00% 92 389,60
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 532 340,08
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REKAPITULACE CLENENIi SOUPISU PRACI

Stavba:
Most na ulici Mostni va Valasském Mezirici
Objekt:
SO 03 - Verejné osvétleni
Misto: Valasské Mezirici Datum: 28. 6. 2017
Zadavatel: Mésto Valasské Mezirici Projektant: 360 DEGREES CONSTRUC
Uchazec:
Kod dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem 439 950,48
M - Prace a dodavky M 388 729,68
21-M - Elektromontaze 36 302,40
22-M - Montaze technologickych zarizeni pro dopravni stavby 349 888,08
46-M - Zemni prace pri extr.mont.pracich 2 539,20
HZS - Hodinové zUctovaci sazby 11 510,40
OST - Ostatni upravené rozpoctové naklady 39 710,40

Strana 69 z 81



SOUPIS PRACI

Stavba:
Most na ulici Mostni va Valasském Mezifici
Objekt:
SO 03 - Verejné osvétleni

Misto: Valasské Mezirici Datum: 28. 6. 2017
Zadavatel: Mésto Valasské Mezirici Projektant: 360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o.
Uchazec:

PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena Cena celkem [CZK] Cenova

[CZK] soustava
Naklady soupisu celkem 439 950,48
D M Prace a dodavky M 388 729,68
D 21-M Elektromontaze 36 302,40

1 | M 210010121 trubka ochr. z PE vnitfni do R=16,5mm (VU) m 40,000 37,20 1.488,00

2 M 210100001 ukonc. vod. v rozv. v¢. zap. a konc. do 2,5mm?2 ks 36,000 18,00 648,00

3 M 210100003 ukonc. vod. v rozv. v¢. zap. a konc. do 16mm2 ks 48,000 30,00 1440,00

4 M 210100004 ukonc. vod. v rozv. v¢. zap. a konc. do 25mm2 ks 4,000 64,80 259,20

5 | K 210100102 ukon€. 1 zil. vodi¢ do 50 mm2 ks 10,000 73,20 732,00

6 | M 210120001 Pojistka v¢. vloZek E27 do 25 A ks 6,000 88,80 532,80

7 | M 210120102 noZové patrony do 500 V ks 3,000 7,20 21,60

8 | M 210120452 jisti¢ 3-polovy s krytem ks 2,000 134,40 268,80

9 M 210190121 mont. litinového rozvadéce do 50 kg ks 1,000 692,40 692,40

10 ' M 1210192561 ochrannd svorka v¢. zap. typ 6226-30-25A ks 1,000 546,00 546,00

11 | M 210202010 54W LED ramenové ks 6,000 356,40 2 138,40

12 | M 210204011 stoZdr ocelovy do 12 m ks 6,000 1 244,40 7 466,40

13 | M 210204104 vyloZnik ocelovy jednoramenny hm do 35 kg ks 6,000 735,60 4 413,60

14 | M 210204201 elektrovyzbroj stoZdru pro 1 okruh ks 6,000 498,00 2 988,00
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvi J[.Cczz]a Cena celkem [CZK] s(;i:f;véa
15 | K 210220010 natér zemniciho pasku do 120 mm2 1x v¢. zlut.p. m 4,000 14,40 57,60
16 | K [210220022 uzem. v zemi FeZn R=8-10 mm v¢. svorek, propoj aj m 20,000 58,80 1 176,00
17 | M 2102203021 svorka hromosvodovd SZ ks 4,000 128,40 513,60
18 | K 1210220361 tyCovy zemnic v¢. zarazeni do zemné a pripoj. do 2 m ks 8,000 529,20 4 233,60
19 | M 1210220372 ochranny thelnik nebo trubka s drdzky do zdiva ks 4,000 316,80 1267,20
20 M 210800530 CY 25 mm2 zelenoZluty (VU) m 22,000 16,80 369,60
21 ' M |210810005 CYKY - CYKY m 3x1,5 mm2 750V (VU) m 40,000 19,20 768,00
22 M (210810013 CYKY-CYKY m 4x10 mm2 750 V (VU) m 135,000 24,00 3240,00
23 | K 211010012 osazeni hmoz. do zdi tvrd. kamene/Zel.bet. HM 12 ks 28,000 37,20 1.041,60
D 22-M Montaze technologickych zarizeni pro dopravni stavby 349 888,08
24 M 01070 p.arkc_)vy hlinikovy, dekorativni s prirubou, vyska 4000mm. TYP SHL DP-42, ELSTAV ks 6,000 13 992,00 83 952,00
lighting
25 M 01122 obloukovy vyloZnik VULKA V3, R = 360 mm, MASTAUFSATZBOGEN ks 6,000 6 360,00 38 160,00
26 M (0114 HO7V-R 25 mm2 zelenoZluty m 22,000 74,40 1 636,80
27 | M 01150 stoZdrovd vyzbroj TB-1 (s jednou pojistkou), ELSTA lighting ks 6,000 578,40 3 470,40
28 M |01260 typ VULKAN LED OUTDOOR LUMINARIE V8447, svét. zdro LED-DESKA, 54W, IP 65 ks 6,000 30 316,00 181 896,00
29 ' M 01403 FeZn D=10mm, (0,62kg/m) kg 12,400 37,20 461,28
30 M |01424 zemni ty¢ ZT 2,0k. (tremis) ks 8,000 411,60 3292,80
31 | M 01428 svorka zkusebi SZa ks 4,000 31,20 124,80
32 M |02915 CYKY-J 3x1,5mm2 m 40,000 13,20 528,00
33 | M 02928 CYKY-J 4x10mm2 m 135,000 114,00 15 390,00
34 M 05153 kotva pro velké zatiZeni FH Il - S ETA1 se Sroubem ks 28,000 441,60 12 364,80
35 M 09040 kopoflex KF R=40 m 4,000 18,00 72,00
36 M 10.046.499 trubka ochrannd OT 1,7 v¢. upevnéni ks 4,000 80,40 321,60
37 | M |10.060.874 jisti¢ PL77-6B/3 ks 2,000 607,20 1214,40
38 M 10.081.675 Pojistka noZovd PNAOOO 16A gG ks 3,000 54,00 162,00
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvi J[.Cczz]a Cena celkem [CZK] s(;i:f;véa
39 ' M 102-281 KT-3 nosi¢ svorkovnice pdr 1,000 74,40 74,40
40 | M |124-959 1416E Trubka ohebnd monoflex m 40,000 7,20 288,00
41 | M 128-096 KL-7 svorkovnice 7x16mm?2 ks 1,000 86,40 86,40
42 M |177-320 drZdk ochranného uhelniku ks 8,000 26,40 211,20
43 | M 35202 Z-D01/SE-4 Eaton ks 6,000 595,20 3 571,20
44 ' M 90102 asfaltovd penetracni emulze m 4,000 196,80 787,20
45 M |009628 IRIS-12-0304.20 s 300xv400xh200 s montdzZnim panelem, IP 65 ks 1,000 1822,80 1 822,80
D 46-M Zemni prace pri extr.mont.pracich 2 539,20
46 = K 460200153 kabelova ryha 35 cm §if. 70 cm hl. zem. tr 3 m 8,000 213,60 1 708,80
47 | K 460510021 kabel. prostup z pvc roury svét. do 10,5cm m 4,000 147,60 590,40
48 | K 460560153 ruc. zahoz kab. ryhy 35 cm $if. 75 cm hl. zem tf. 3 m 8,000 30,00 240,00
p HZS Hodinové zUctovaci sazby 11 510,40
49 = K |01000 Revize elektro hod 16,000 356,40 5702,40
50 K 150435103 Nespecifikované viceprace hod 4,000 304,80 1219,20
51 | K /50435108 Demontaze hod 16,000 286,80 4 588,80
p OST Ostatni upravené rozpoctové naklady 39 710,40
52 | K RO1 Podruzny material ks 1,000 11 815,20 11 815,20
53 | K R02 Podil pridruZzenych vykond z C21M a navazného materialu ks 1,000 25 777,20 25 777,20
54 | K RO3 Ekologicka prirazka z C21M a navazného materialu ks 1,000 318,00 318,00
55 | K |R04 GZS z C21M a navazaného materialu kus 1,000 1 800,00 1 800,00
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KRYCI LIST SOUPISU

Stavba:

vvvvv

Objekt:

SO 04 - VRN
KSO: CC-CzZ:
Misto: Valasské Mezirici Datum: 28. 6. 2017
Zadavatel: IC:
Mésto Valasské Mezifici DIC:
Uchazec: IC: 26863057
DIC: CZ726863057
Projektant: IC:
360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o. DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 308 781,00
Zaklad dané Sazba dané Vyse dané
DPH zakladni 308 781,00 21,00% 64 844,01
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 373 625,01
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REKAPITULACE CLENENIi SOUPISU PRACI

Stavba:
Most na ulici Mostni va Valasském Mezirici
Objekt:
SO 04 - VRN
Misto: Valasské Mezirici Datum: 28. 6. 2017
Zadavatel: Mésto Valasské Mezirici Projektant: 360 DEGREES CONSTRUC
Uchazec:
Kod dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem 308 781,00
VRN - Vedlejsi rozpoctové naklady 308 781,00
VRN1 - Prizkumné, geodetické a projektové prace 163 365,00
VRN2 - Priprava stavenisté 8 904,00
VRN3 - Zarizeni stavenisté 38 796,00
VRN4 - InZzenyrska cinnost 44 502,00
VRN6 - Uzemni vlivy 8 904,00
VRN7 - Provozni vlivy 7 632,00
VRN9 - Ostatni naklady 36 678,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Most na ulici Mostni va Valasském Mezirici
Objekt:
SO 04 - VRN
Misto: Valasské Mezirici Datum: 28. 6. 2017
Zadavatel: Mésto Valasské Mezirici Projektant: 360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o.
Uchazec:
PC T Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena Cena celkem [CZK] Cenova
P P [CZK] soustava
Naklady soupisu celkem
y P 308 781,00
p VRN Vedlejsi rozpoctové naklady 308 781,00
D VRN1 Prizkumné, geodetické a projektové prace 163 365,00
1 K 011002000 le'avm tIEuly prU\I/OdI’}ICh cinnosti a nakladu pruzkumné, geodetické a projektové soub 1,000 20 280,00 20 280,00 CS URS 2016 02
prace prizkumné prace
2 K 012002000 le'avm tituly Pruyodr{nch cinnosti a nakladu pruzkumné, geodetické a projektové soub 4,000 11532,00 46 128,00 CS URS 2016 02
prace geodetické prace
w vytyéeni hlavnich bodu stavby
w 1 1,000
w zaméreni povrchu mostovky po bouracich pracech
w 1 1,000
w zaméreni stavebnich objektl a zakryvanych konstrukci
w 1 1,000
w zaméreni horniho povrchu spadovych beton( pred popkladkou izolace
w 1 1,000
W% Soucet 4,000
3 K /012303000 Prizkumné, geodetické a projektové prace geodetické prace po vystavbé soub 1,000 7 632,00 7 632,00 CS URS 2016 02
4 K 013002000 lefwm tltljlly pruyodr,nch cinnosti a nakladu pruzkumné, geodetickeé a projektoveé soub 1,000 39 450,00 39 450,00 CS URS 2016 02
prace projektové prace
5 K 013002100 lefwm tltljlly pruyodr,nch cinnosti a nakladu pruzkumné, geodetickeé a projektové soub 1,000 12 720,00 12 720,00
prace projektové prace
6 K 013254000 Pruzkumné, geodetickée a projektove prace projektové prace dokumentace stavby soub 1,000 37 155,00 37 155,00 CS URS 2016 02

(vykresova a textova) skutecného provedeni stavby
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x . “ . J.cena Cenova
PC T Kaod Popis M Mnozstvi Cena celkem [CZK
P P [CZK] [CZK] soustava
D VRN2 Priprava stavenisté 8 904,00
7 K 022002000 Hlavni tituly pravodnich ¢innosti a nakladd priprava stavenisté preloZeni konstrukci soub 1,000 8 904,00 8 904,00 CS URS 2016 02
D VRN3 Zarizeni stavenisté 38 796,00
8 K 031002000 E:ZZZI tituly privodnich ¢innosti a nakladu zarizeni stavenisté souvisejici (pripravné) soub 1,000 3 816,00 3 816,00 CS URS 2016 02
9 K |032002000 Hlavni tituly pravodnich c¢innosti a nakladu zarizeni staveni$té vybaveni stavenisté soub 1,000 12 720,00 12 720,00 CS URS 2016 02
10 K 033002000 sI::,ltaévm tituly pruvodnich cinnosti a nakladu zarizeni stavenisté pripojeni na inzenyrské soub 1,000 5 088,00 5 088,00 CS URS 2016 02
11 | K 034002000 Hlavni tituly pravodnich ¢innosti a nakladu zarizeni stavenisté zabezpeceni stavenisté = soub 1,000 3 816,00 3 816,00 CS URS 2016 02
12 = K |034403000 Zarizeni stavenisté zabezpeceni stavenisté dopravni znaceni na stavenisti soub 1,000 1908,00 1.908,00 CS URS 2016 02
13 K 035002000 gé?:r‘lltgltuly pruvodnich cinnosti a nakladu zarizeni stavenisté pronajmy ploch, soub 1,000 5 088,00 5 088,00 CS URS 2016 02
14 K 039002000 Hlavni ‘tvltvuly pruvodnich cinnosti a nakladu zarizeni stavenisté zruseni zarizeni soub 1,000 6 360,00 6 360,00 CS URS 2016 02
stavenisté
D VRN4 Inzenyrska ¢innost 44 502,00
15 | K 1042002000 Hlavni tituly pravodnich ¢innosti a nakladu inzenyrska ¢innost posudky soub 1,000 6 360,00 6 360,00 CS URS 2016 02
16 K 043002000 :lg;/:;itltuly pruvodnich cinnosti a nakladu inzenyrska cinnost zkousky a ostatni soub 1,000 15 246,00 15 246,00 CS URS 2016 02
17 | K 044002000 Hlavni tituly pravodnich ¢innosti a nakladu inzenyrska ¢innost revize soub 1,000 10 176,00 10 176,00 CS URS 2016 02
18 K 045002000 Hlavn! tIEulvaruvodnlch cinnosti a nakladu inzenyrska cinnost kompletacni a soub 1,000 6 360,00 6 360,00 CS URS 2016 02
koordinacni ¢innost
19 K 049002000 ;f:g;tt]tuw pruvodnich cinnosti a nakladu inzenyrska cinnost ostatni inzenyrska soub 1,000 6 360,00 6 360,00 CS URS 2016 02
D VRN6 Uzemni vlivy 8 904,00
20 | K 061002000 Hlavni tituly pravodnich ¢innosti a nakladd uzemni vlivy vliv klimatickych podminek soub 1,000 5 088,00 5 088,00 CS URS 2016 02
21 | K 062002000 Hlavni tituly pravodnich ¢innosti a nakladd Gzemni vlivy ztizené dopravni podminky soub 1,000 3 816,00 3 816,00 CS URS 2016 02
D VRN7 Provozni vlivy 7 632,00
22 K 073002000 Hlavni tituly Qruvodmch cinnosti a nakladu provozni vlivy ztizeny pohyb vozidel soub 1,000 3 816,00 3 816,00 CS URS 2016 02
v centrech mést
23 | K 079002000 Hlavni tituly pravodnich ¢innosti a nakladd provozni vlivy ostatni provozni vlivy soub 1,000 3 816,00 3 816,00 CS URS 2016 02
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x , “ . J.cena Cenova
PC T Kaod Popis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK
P P [CZK] [CZK] soustava
D VRN9 Ostatni naklady 36 678,00
24 | K 091002000 Hlavni tituly pravodnich ¢innosti a nakladud ostatni naklady souvisejici s objektem ks 5,000 6 954,00 34 770,00 CS URS 2016 02
25 | K 092002000 Hlavni tituly pravodnich ¢innosti a nakladu ostatni naklady souvisejici s provozem soub 1,000 1 908,00 1.908,00 CS URS 2016 02
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Struktura udajl, format souboru a metodika pro zpracovani

Struktura

Soubor je slozen ze zalozky Rekapitulace stavby a zalozek s nazvem soupisu praci pro jednotlivé objekty ve formatu XLSX. Kazda ze zalozek pfitom obsahuje
jesté samostatné sestavy vymezené oramovanim a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektu stavby a soupist praci.
V sestavé Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikujici predmét verejné zakazky na stavebni prace, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a
celkové nabidkové ceny uchazece.

V sestavé Rekapitulace objektt stavby a soupistl praci je uvedena rekapitulace stavebnich objektd, inzenyrskych objektd, provoznich soubord,
vedlejsich a ostatnich nakladu a ostatnich nakladu s rekapitulaci nabidkové ceny za jednotlivé soupisy praci. Na zakladé Gdaje Typ je mozné
identifikovat, zda se jedna o objekt nebo soupis praci pro dany objekt:

STA Stavebni objekt pozemni
ING Stavebni objekt inzenyrsky
PRO Provozni soubor

VON Vedlejsi a ostatni naklady
OoST Ostatni

Soupis Soupis praci pro dany typ objektu

Soupis praci pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Kryci list soupisu, Rekapitulace ¢lenéni soupisu praci, Soupis praci. Za soupis praci mizZe byt povaZovan
i objekt stavby v pfipadé, ze neobsahuje podrizenou zakazku.
Kryci list soupisu obsahuje rekapitulaci informaci o predmétu verejné zakazky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zarazeni objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabidkové ceny uchazece za aktualni soupis praci.

Rekapitulace ¢lenéni soupisu praci obsahuje rekapitulaci soupisu praci ve vsech Grovnich ¢lenéni soupisu tak, jak byla tato ¢lenéni pouzita (napf.
stavebni dily, funké¢ni dily, pripadné jiné clenéni) s rekapitulaci nabidkové ceny.

Soupis praci obsahuje polozky veskerych stavebnich nebo montaznich praci, dodavek materialu a sluzeb nezbytnych pro zhotoveni stavebniho objektu,
inzenyrského objektu, provozniho souboru, vedlejsich a ostatnich nakladu.
Pro polozky soupisu praci se zobrazuji nasledujici informace:

PC Poradové Cislo polozky v aktualnim soupisu

P Typ Poloiky: K - konstrukce, M - material, PP - plny popis, PSC - poznamka k souboru cen, P - poznamka k polozce, VV - vykaz
vymér

Kod Kod polozky

Popis Zkraceny popis polozky

M Mérna jednotka polozky

Mnozstvi MnozZstvi v mérné jednotce

J.cena Jednotkova cena polozky. Zadani mlize obsahovat namisto J.ceny sloupce J.material a J.montaz, jejichz soucet definuje
J.cenu polozky.

Cena celkem Celkova cena polozky dana jako sou¢in mnozstvi a j.ceny

Cenova soustava Prislusnost polozky do cenové soustavy

Ke kazdé poloZce soupisu praci se na samostatnych Fadcich mizZe zobrazovat:
Plny popis polozky
Poznamka k souboru cen a poznamka zadavatele
Vykaz vymér
Pokud je k fadku vykazu vymér evidovany udaj ve sloupci Kod, jedna se o definovany odkaz, na ktery se mize odvolavat vykaz vymér z jiné polozky.

Metodika pro zpracovani

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provazany. Editovatelné pole jsou zvyraznény zlutym podbarvenim, ostatni pole neslouzi k editaci a nesmi byt jakkoliv
modifikovany.

Uchazec je pro podani nabidky povinen vyplnit Zluté podbarvena pole:
Pole Uchazed v sestavé Rekapitulace stavby - zde uchaze¢ vyplni svij nazev (nazev subjektu)
Pole IC a DIC v sestavé Rekapitulace stavby - zde uchaze¢ vyplni svoje IC a DIC
Datum v sestavé Rekapitulace stavby - zde uchazeC vyplni datum vytvoreni nabidky
J.cena = jednotkova cena v sestavé Soupis praci o maximalnim poctu desetinnych mist uvedenych v poli
- pokud sestavy soupist praci obsahuji pole J.cena, musi byt viechna tato pole vyplnéna nenulovymi kladnymi Cislicemi
Poznamka - nepovinny idaj pro polozku soupisu

V pfipadé, Ze sestavy soupist praci neobsahuji pole J.cena, potom ve viech soupisech praci obsahuji pole:

- J.material - jednotkova cena materialu

- J.montaz - jednotkova cena montaze

Uchazec je v tomto pripadé povinen vyplnit vSechna pole J.material a pole J.montaz nenulovymi kladnymi Cislicemi. V pripadech, kdy polozka
neobsahuje zadny material je pripustné, aby pole J.material bylo vyplnéno nulou. V pfipadech, kdy polozka neobsahuje Zadnou montaz je pfipustné,
aby pole J.montaz bylo vyplnéno nulou. Neni vSak pripustné, aby obé pole - J.material, J.Montaz byly u jedné polozky vyplnény nulou.




Rekapitulace stavby

Nazev Povinny  Popis Typ Max. pocet

atributu (A/N) znaku

Kod A Kod stavby String 20

Stavba A Nazev stavby String 120

Misto N Misto stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebniho objektu String 15

cc-Cz N Klasifikace stavbenich dél String 15

CZ-CPv N Spolecny slovnik pro verejné zakazky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle ¢innosti String 20

Zadavatel N Zadavatel zadani String 50

[d N I zadavatele zadani String 20

DIC N DIC zadavatele zadani String 20

Uchazed N Uchazec verejné zakazky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznamka N Poznamka k zadani String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u poloZek soupist eGSazbaDph

Zakladna DPH A Zakladna DPH urcena sou¢tem celkové ceny z polozek soupist Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celkova cena bez DPH za celou stavbu. S¢itava se ze viech listG. Double

Cena s DPH A Celkova cena s DPH za celou stavbu Double
Rekapitulace objektl stavby a soupist praci

Nazev Povinny  Popis Typ Max. pocet

atributu (A/N) znak

Kod A Prebira se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Prebira se z Rekapitulace stavby String 120

Misto N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Prebira se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazec N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50

Kod A Kod objektu String 20

Objektu, Soupis praci A Nazev objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za dany objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za dany objekt Double

Typ A Typ zakazky eGTypZakazky




Kryci list soupisu

Nazev Povinny  Popis Typ Max. pocet
atributu (A/N) znaku
Stavba A Prebira se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kod a nazev objektu String 20 + 120
Soupis A Kéd a nazev soupisu String 20 + 120
KSO N Klasifikace stavebniho objektu String 15
CC-Cz N Klasifikace stavbenich dél String 15
CZ-CPV N Spolecny slovnik pro verejné zakazky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle ¢innosti String 20
Misto N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazec N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Poznamka N Poznamka k soupisu praci String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na polozkach aktualniho soupisu eGSazbaDph
Zakladna DPH A Zakladna DPH urcena souctem celkové ceny z polozek aktualniho soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za dany soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za dany soupis Double

Rekapitulace ¢lenéni soupisu praci
Nazev Povinny  Popis Typ Max. pocet
atributu (A/N) znak
Stavba A Prebira se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kod a nazev objektu, prebira se z Kryciho listu soupisu String 20 + 120
Soupis A Kod a nazev objektu, prebira se z Kryciho listu soupisu String 20 + 120
Misto N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Prebira se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazed N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Kod dilu - Popis A Kod a nazev dilu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za dil ze soupisu Double

Soupis praci

Nazev Povinny  Popis Typ Max. pocet
atributu (A/N) znak
Stavba A Prebira se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kdd a nazev objektu String 20 + 120
Soupis A Prebira se z Kryciho listu soupisu String 20 + 120
Misto N Prebira se z Kryciho listu soupisu String 50
Datum A Prebira se z Kryciho listu soupisu Date
Zadavatel N Prebira se z Kryciho listu soupisu String 50
Projektant N Prebira se z Kryciho listu soupisu String 50
Uchazed N Prebira se z Kryciho listu soupisu String 50
P A Poradové Cislo polozky soupisu Long
Typ A Typ polozky soupisu eGTypPolozky 1
Kod A Kod polozky ze soupisu String 20
Popis A Popis polozky ze soupisu String 255
M A Mérna jednotka polozky String 10
Mnozstvi A Mnozstvi polozky soupisu Double
J.Cena A Jednotkova cena polozky Double
Cena celkem A Cena celkem vycislena jako J.Cena * MnoZstvi Double
Cenova soustava N Zarazeni polozky do cenové soustavy String 50
p N Poznamka polozky ze soupisu Memo
psc N Poznamka k souboru cen ze soupisu Memo
pp N Plny popis polozky ze soupisu Memo
w N Vykaz vymér (figura, vyraz, vyméra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro polozku eGSazbaDPH




Datova véta

Typ véty Hodnota Vyznam
eGSazbaDPH zakladni Zékladni sazba DPH
snizena Snizena sazba DPH
nulova Nulova sazba DPH
zakl. pfenesena Zakladni sazba DPH prenesena
sniz. pfenesena  SniZzena sazba DPH prenesena
eGTypZakazky STA Stavebni objekt
PRO Provozni soubor
ING InZenyrsky objekt
VON Vedlejsi a ostatni naklady
osT Ostatni naklady
eGTypPolozky 1 Polozka typu HSV
2 Polozka typu PSV
3 Polozka typu M
4 Polozka typu OST




