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A

SMLOUVA A JEJI VYKLAD

1.  SMLUVNIi STRANY

Objednatel: Plzenska energetika a.s.
se sidlem: Plzen, Tylova 1/57, PSC 316 00
zastoupena: Ing. Véaclav Pasek, Ph.D., mistopfedseda predstavenstva,

odpovédna osoba za Objednatele:
Identifikacni Cislo:
DIC:

Bankovni spojeni:

Adresa pro doruc¢ovani:

a Ing. David Hoffmann, MBA, Clen pfedstavenstva

Ing. Jifi Masek

274 11 991

CZ27411991

Komeréni banka, a.s.

¢. uétu: 35-3379720267/0100
Plzeriska energetika a.s.

Tylova 1/57
316 00 Plzen
Ceska republika
a
Zhotovitel: CZ TEPLO s.r.0.
se sidlem: Praha 4, Ledarska 433 /9, PSC 147 00
zastoupena: Ing. Petr Marek, jednatel

odpovédna osoba za Zhotovitele:
Identifikacni Cislo:

DIC:

Jifi Chaloupka
267 44 805
CZ26744805

Komeréni banka a.s.

¢. uétu: 51-1469550207/0100
CZ TEPLO s.r.o.

Ledarska 433/9

147 00 Praha 4

Ceska republika

Bankovni spojeni:

Adresa pro dorucovani:

Clanek 1.

1. Objednatel a Zhotovitel spolu dne 13. 2. 2018 uzavieli Smlouvu o dilo, Cislo smlouvy
Objednatele 14-212241/18 0000, &islo smlouvy Zhotovitele 409/2018, jejimz predmétem
je provedeni dila spogivajici v provedeni stavebnich praci na akci s nazvem
'Rekonstrukce horkovodu Domazlicka ulice* dle Technického zadani a Projektové
dokumentace pro provadéni stavby, které tvofi Pfilohu 2 a 3 Smlouvy o dilo a jsou jeji
nedilnou soucasti (dale jen ,Smlouva“).

2. S ohledem na zménu napojeni v Gzemi u Domazlické ulice, vyvolaného neocekavanym
soub&hem staveb dotovanych Evropskou unii, tj. stavby ,Rekonstrukce horkovodu
Domazlicka ulice* (jejim2 investorem je Plzefiska energetika a.s.) se stavbou ,Uzel
Plzefi, 3. stavba — pfesmyk domazlické trati‘ (jejimz investorem je Sprava zelezniéni
dopravni cesty) v jednom uzemi a vzajemné navaznosti obou staveb v komodité
rozvodi horké vody, neni mozné provést plvodni napojeni na stavajici rozvod na
potrubnim mosté u Domazlické ulice. V ramci uvedené Zzeleznicni stavby doslo
k prelozce rozvodu pod UGroven terénu a tim i ke zmeéné napojeni nového
rekonstruovaného horkovodu na napojeni na pfedizolované potrubi vedené pod urovni
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C. sml.: 14-212241/18 0000 C. sml.: 409/2018

terénu. Objednatel a Zhotovitel se s ohledem na tuto zménu dohodli na aktualizaci
Pfilohy 1 Smlouvy - Clenéni nabidkové ceny, PFilohy 2 Smiouvy - Technické zadani,
Prilohy 3 - Projektova dokumentace pro provadéni stavby a Prilohy 8 Smlouvy -
Seznam Potrubniho materialu poskytnutého ze strany Objednatele.

3. Objednatel a Zhotovitel se dale po vzajemném jednani dohodli, Ze se obsah Smlouvy
meéni nasledujicim zpusobem:

Clanek 8. PREDMET DILA odstavec 8.1 nyni zni:

8.1 Pifedmétem Dila ,Rekonstrukce horkovodu Domazlicka ulice* je nahrada stavajiciho
horkovodniho potrubi v klasickém provedeni vedeného po potrubnich mostech novym
horkovodnim rozvodem, ktery bude z vét$i casti vybudovan v predizolovaném
bezkanalovém provedeni. Celé Dilo bude provedeno v katastralnim uzemi Plzen.

Clanek 9. TERMINY PROVEDENI DILA odstavec 9.1 nyni zni:

9.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dilo v souladu s podminkami Smlouvy, veskerymi
pfilohami Smlouvy, jakoz i dodrzet nize uvedené terminy provadéni Dila a pfedat Dilo
po radném dokonéeni Objednateli.

Milniky pinéni Dila Terminy milniki plnéni Dila

(i) Predlozeni bankovni zaruky za provedeni

Dila dle vzoru Pfilohy 7 Smiouvy 19 . 2048
(i) Predani seznamu rizik a opatfeni k zajisténi

bezpecénosti Prace a technologickych

postupt pro provedeni Dila (stavebni do 19.4. 2018

a strojni) a harmonogramu postupu praci
(iliy Prevzeti Stavenisté Zhotovitelem 26.4.2018
(iv) Predani a prevzeti Dila pro ucely kolaudace nejpozdeji do 24. 7. 2018
(v) Konetné predani a prevzeti Dila 13. 8. 2018

Clanek 13. SMLUVNI CENA odstavec 13.1 nyni zni:

13.1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za fadné provedeni Dila dle Smiouvy
Smluvni cenu, ktera €ini:

1.330.946,52 K¢ bez DPH
(slovy: jedenmiliontfistatficettisicdevétsetétyricetSest korun ¢eskych padesatdva haléfu)
279.498,77 K& DPH
1.610.445,29 K¢ s DPH

Clanek 15. BANKOVNi ZARUKA ZA PROVEDENI DILA odstavec 15.1.1 nyni zni:

15.1.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit a prfedat Objednateli bankovni zaruku za fadne
provedeni Dila ve vy$i 79.500,00 KE. Tuto bankovni zaruku za provedeni Dila
predlozi Zhotovitel Objednateli do 19. 4. 2018. Bankovni zaruka za provedeni Dila
musi byt platna od 26. 4. 2018 minimalné do podpisu Protokolu o koneéném predani
a prevzeti Dila. V pfipadé, ze platnost bankovni zaruky za provedeni Dila zanikne
dfive, nez dojde k podpisu Protokolu o koneéném predani a prevzeti Dila, je
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Zhotovitel povinen zajistit prodlouzeni bankovni zaruky anebo zajistit vystaveni nové
bankovni zaruky tak, aby bankovni zaruka byla platna a uc¢inna nejpozdéji do
predani a Prevzeti Dila Objednatelem.

Clanek 29. SMLUVNi POKUTA odstavec 29.1.2 a 29.1.3 nyni zni:

29.1.2 V pfipadé, ze Zhotovitel nespini povinnost stanovenou v ¢lanku 9.1 Smlouvy, tj.
nepieda Dilo pro ucely kolaudace ve sjednaném terminu nejpozdéji do 24. 7. 2018,
je Objednatel opravnén pozadovat zaplaceni Smluvni pokuty ve vysi 0,05% z ceny
Dila za kazdy zapocaty Den prodleni Zhotovitele s predanim a Prevzetim Dila pro

ucely kolaudace.

29.1.3 V pfipadé, ze Zhotovitel nesplni povinnost stanovenou v ¢lanku 9.1 Smlouvy, tj.
nepfeda Dilo ve sjednaném terminu do 13.8.2018, je Objednatel opravnén
pozadovat zaplaceni Smiuvni pokuty ve vysi 0,2% z ceny Dila za kazdy zapocaty
Den prodleni Zhotovitele s kone€nym predanim a Prevzetim Dila.

Clanek II.

Ostatni ustanoveni Smlouvy zustavaji v platnosti.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech v ¢eském jazyce. Kazda smluvni
strana obdrzi po jednom (1) stejnopisu dodatku.

3. Ugastnici si této dodatek precetli, jeho obsah je jim srozumitelny a odpovida jejich pravé
a svobodné vuli. Na dukaz toho k nému pfipojuji své podpisy.

Priloha:

1. Clenéni nabidkové ceny

2. Technické zadani

3. Projektova dokumentace pro provadéni stavby
8. Seznam Potrubniho materialu poskytnutého ze strany Objednatele

V Pizni dne 23.4.201§
Za Objednatele:

¥

mistopredseda pre
Plzenska energetika a.s.

Hoffmann, MBA

V Praze dne 24.Y.201¥

Za Zhotovitele:

Clen pFedstavenstva
Plzeriska energetika a.s.

Plzefiskd energetil
Tylova 57, 301 00 Pi
DIC: CZ27411991

Js/ °

/

Ing. Retr Marek
jednatelspolecnosti
CZ TEPLO s.r.o.

CZrepLozz; ©

IC: 26744805 i
Ledatska 43379, |

=1 CZ26744805
47 00 Praha 4
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Pfiloha &. 1 - Clenéni nabidkové ceni - Rekonstrukce horkovodu Domazlicka ulice

Zakazka: ,,Rekonstrukce horkovodu Domazlicka ulice®

Ugastnik: CZ Teplo s.r.o.
Sidlem/mistem podnikani: Ledarska 433, Praha 4, 147 00
IC: 26744805
Cena v K¢ bez DPH
1) Stavebni éast dle vykazu vymér D.2.8.2.1.2
a) Zemni prace, polozka 1 - 15 399 740,40 K&
b) Svislé a kompletni kostrukce, polozka 16 - 20 5 521,05 K&
c) Ostatni konstrukce a prace - bourani, polozka 21 - 34 132 140,94 K¢
d) Presun hmot a ostatni ¢innosti, polozka 35 - 39 79 318,84 K¢

Cena za Stavebni ¢ast dle vykazu vymér D.2.8.2.1.2 celkem
polozky (a+b + c +d)

2) Strojné-technologicka cast
e) Bezkanalové horkovodni rozvody, polozka 1 - 27
f) Material ke kompletaci detekéniho systému, polozka 28 - 37
g) Armatury, potrubni dily a ostatni dopliikvy material, polozka 38 - 60
h) Ostatni prace a souvisejici €¢innosti, polozka 61 - 65

Cena za Strojné-technologickou ¢ast celkem
polozky (g + f+ g + h)

3) Méreni a regulace
i) Dodavka, polozka 1 - 10
j) Montaz, polozka 11 - 35

Cena za Méreni a regulace celkem
polozky (i + j)

616 721,23 K&

374 650,88 K¢
4 131,00 K&
169 553,21 K&
45 914,40 K&

594 249,49 K¢

50 606,10 K&
60 869,70 K&

111 475,80 K&

k) InZenyrska €innost pro ziskani kolaudacniho souhlasu 8 500,00 K&
1) Ostatni - specifikujte 0,00 K&
Cena za ¢innosti souvisejici s realizaci stavby a vydaniim kolaudaéniho
souhlasu celkem 8 500,00 K&
polozky (k + 1)
Celkova nabidkova cena za Rekonstrukci horkovodu Domazlicka
ulice 1 330 946,52 Ké

polozky (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l)

VPrazedne )Y o)

®
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IC: 26744805 DIC: CZ26744805

Ledarska 433/9, 147 00 Praha 4




) Mnozstvi |Cena jednotkoval Cena celkem v K& bez
Pe. Fopis e celkem | v Ke bez DPH DPH
Zemni prace 399 740,40
1 Sejmuti ornice tl 15cm s premisténim na vzdélenost do 100 m + dogasna m2 284,000 72,00 20 448,00
skladka
2 Priplatek za ztizeni vykopavky v blizkosti pozemniho vedeni/predpokiad m3 49,500 585,00 28 957,50
3 Hloubeni ryh § do 2000 mm v homniné tf. 3 objemu do 1000 m3 /50% m3 239,500 216,00 51 732,00
4 Hloubeni ryh § do 2000 mm v horniné tf. 4 objemu do 1000 m3 /50% m3 239,500 216,00 51 732,00
5 Vodorovné pfemisténi do 10000 m vykopku z horniny t. 1 az 4 m3 284,000 145,80 41 407,20
6 Nakladani vykopku z homnin tf. 1 az 4 do 100 m3 m3 284,000 28,80 8179,20
7 Zasyp jam, $achet ryh nebo kolem objektli sypaninou se zhutnénim m3 200,000 90,00 18 000,00
8 Poplatek za skladku - ostatni zemina t 300,000 90,00 27 000,00
9 Rozprostieni omice pl do 500 m2 v roviné nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do i 284,000 32,40 9201,60
150 mm
10 Vysev travniku hydroosevem na ornici m2 350,000 16,20 5 670,00
11 osivo smés travni kg 10,500 117,00 1 228,50
12 Zasyp a obsyp - otevieny vykop ze $térkodrté m3 122,000 484,20 59 072,40
13 Zasyp a obsyp - otevieny vykop z pisku m3 142,000 459,00 65 178,00
14 Uprava plané v hominé ti. 1 aZ 4 se zhutnénim m2 284,000 13,50 3834,00
15 D+M félie varovna PE $ife 33 cm m 750,000 10,80 8 100,00
: Mnozstvi |Cena jednotkova) Cena celkem v K& bez
pE. Fopis i celkem | v K&bez DPH DPH
Svislé a kompletni konstrukce 5521,05
16 Zdéni opémé zidky z betonovych tvamic, vyk.¢. 6 m3 0,200 5 490,00 1098,00
17 Vypln tvarovek+ zaklad z betonu prostého tf. C 16/20 m3 0,500 5 850,00 2 925,00
18 Vyztuz nosnych zdi betonarskou oceli 10 505 t 0,007 34 650,00 24255
19 tvamice plotova 20 x 40 x 20 cm kus 9,000 67,50 607,50
20 deska zakrytova pfirodni - 6 x 30 x 40 cm kus 3,000 216,00 648,00
y Mnozstvi  |Cena jednotkova| Cena celkem v K& bez
P.L. Foms L celkem v K& bez DPH DPH
Ostatni konstrukce a prace-bourani 132 140,94
Deska betonova 1,6x3,0m C25/30 t 200 mm v&. bednéni a 240 kg sité 8-
2 10110 - pod koleji, vk & 4 /3,9m3 - . g BN
22 Demontaz + zpétna montaz kolejového svrsku v&. 3 ks prazcil /pfedpoklad kpl 4,000 12 600,00 50 400,00
23 Osazeni trubnich kabelovycfh prostupl plastovych do ryhy s obetonovanim o 42,000 567,00 23.814,00
pruméru do 20 cm /6 m3
24 trubka KGEM s hrdlem 110X3,2X2M SN4KOEX,PVC kus 1,000 164,70 164,70
25 trubka KGEM s hrdlem 110X3,2X500 SN4KOEX,PVC kus 1,000 378,90 378,90
26 trubka KGEM s hrdlem 160X4,0X2M SN4KOEX,PVC kus 1,000 287,10 287,10
27 trubka KGEM s hrdlem 160X4,0X5M SN4KOEX,PVC kus 1,000 661,50 661,50
28 trubka KGEM s hrdlem 200X4,9X2M SN4KOEX,PVC kus 4,000 461,70 1 846,80
29 trubka KGEM s hrdlem 200X4,9X500 SN4AKOEX,PVC kus 4,000 1 058,40 4 233,60
30 Ocisténi povrehu krytu a Uklid kolem objektu m2 160,000 31,50 5 040,00
31 Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku do 1 km t 21,405 57,60 1232,93
32 Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku ZKD 1 km pfes 1 km/9x t 21,406 5,40 115,59
33 Vnitrostavenistni vodorovna doprava suti a vybouranych hmot do 10 m t 21,405 72,00 154116
34 Poplatek za skladku netfidéné suti t 21,405 165,60 3 544,67
. Mnozstvi | Cena jednotkova| Cena celkem v K¢ bez
R, Eople M celkem | v K& bez DPH DPH
Presun hmot a ostatni ¢innosti 79 318,84
a5 Pfesun hmot pro pozemni komunikatz:e2 g letisté s krytem montovanym z dilcl t 504,219 49,50 2495884
36 Provedeni razové zkousky kpl 4,000 1 350,00 5 400,00
37 Dokumentace skute¢ného provedeni kpl 1,000 13 500,00 13 500,00
38 Ohrazeni staveni$té pevnou zabranou z obou stran vykopu kpl 1,000 9 000,00 9 000,00
39 Pazeni vykopl kpl 1,000 26 460,00 26 460,00

V Praze dne 23 4.201%
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P&, Popis MY Mnozstvi |Cena jednotkovél Cena celkem v K¢ bez
celkem v K& bez DPH DPH
BEZKANALOVE HORKOVODNI ROZVODY 374 650,88
Sdruzeny bezkanalovy predizolovany potrubni systém Wehotherm® Standard
Trubni vedeni
1 Montaz potrubi pfedizolovaného ocelr:\;?ho DN 125 vné&jsiho priméru D 250 - 444,000 396,30 175 957.20
2 potrubi pfedizolované, délka 12 m, DN 125/250 m 396,000 doda objednatel
3 potrubi predizolované ohybané, délka 12 m, DN 125/250, al. N 19° m 24,000 doda objednatel
4 potrubi pfedizolované ohybané, délka 12 m, DN 125/250, al. N 20° m 24,000 doda objednatel
5 Montaz tvarovky jednoosé predizolované ocelové DN 125 vnéjsiho primeéru s 14,000 2 534,00 35 476,00
D 250 mm
6 oblouk 90° — ohybany, s rameny 1,0x1,0m; R=3D, DN 125/250 kus 11,000 doda objednatel
oblouk 90° — ohybany, s rameny 2,0x1,5m; R=3D, DN 125/250 kus 2,000 doda objednatel
oblouk 90° — ohybany, s rameny 1,5x1,0m; R=3D, DN 125/250 kus 1,000 doda objednatel
9 Montaz spojky potn[.l)bi1 ggerdniﬁ:k-)\:ggz lo::g:évig; c[’):lagll vnéjsiho pruméru Eus 2,000 478,00 956,00
10 Montaz spojky potru[t;izgfgc:ri]zr:ltiv;rzzz;ﬁg;é:;ezr:31135 vnéjsiho priméru s 60,000 1141,08 68 463,36
11 Montéz paralelni odbo¢ky DN 125/250 x 40/125 ks 2,000 2 480,00 4 920,00
12 paralelni odbogka DN 125/250 x 40/125 ks 2,000 doda objednatel
13 Montaz tésnéni DN 125/250 kus 2,000 294,43 l 588,87
14 koncové t&snéni izolace pro potrubi DN 125/250 kus 2,000 doda objednatel
15 Montaz priichodky DN 125/250 kus 2,000 96,79 | 193,57
16 gumova prichodka pro potrubi DN 125/250 kus 2,000 doda objednatel
17 Montéaz polyetylenové profilované desky kus 172,000 89,65 | 15 420,56
18 polyetylenové profilované desky, velikost 1 (1000 x 120 x 40 mm) kus 12,000 doda objednatel
19 polyetylenové profilované desky, velikost 3 (1000 x 360 x 40 mm) kus 160,000 doda objednatel
Kryti potrubi z plastu vystraznou félii z PVC 22 cm
20 | kryti potrubi z plasti vystraznou f6lif z PVC $iiky 22 cm, zelend, text "TEPLOVOD, m 470,000 21,60 10 152,00
velikost pisma 80 mm, f6lii doda objednatel
Ostatni material k sestaveni bezkanalovych rozvodi a souvisejici éinnosti
Montéaze potrubi
21 Cisténi potrubi profukovanim nebo proplachovanim DN 125 m 510,000 18,34 9 352,58
22 Tepelné predepnuti systému soubor 1,000 6 112,80 6112,80
23 Material na vyhotoveni zkratli pro pfedehfevy soubor 1,000 1681,02 1681,02
2 Tlakové zkousky tésnosti potrubi - pfiprava DN do 125 P s 1,000 300546 3005,46

Priprava pro zkousku tésnosti potrubi DN pres 80 do 125

25 Tlakové zkousky tésnosti potrubi - zkouska DN do 125 X 510,000 45,85 23 381,46

Zkous$ka tésnosti potrubi DN pres 80 do 125

InZenyrska €innost

Zkousky rentgenoveé

Radiograficka kontrola jakosti svara potrubi nového rozvodu bude na zaklade

dohody s investorem provedena na vSech spojich nachézejicich se piimo v
kolejistich Zelezni¢nich viecek, ¢i v jejich Zelezni¢nich svricich — pfi posuzovani
26 jakosti svart bude postupovano dle CSN EN 13480 kus 10,000 855,00 8 550,00

kategorie potrubi: DN 125 — kategorie |
(nevyhovi-li ukazatel kvality svaru, dalsi postup dle CSN EN 13480-5 ¢l. 8
Nedestruktivni zkouseni svart)

Referenéni méfeni nového okruhu

27 InZenyrské éinnost zkousky a ostatni méfeni ostatni méfeni, monitoring bez soubor 2,000 5220,00 10 440,00
rozliseni: referenéni méreni nového okruhu v¢. vyhotoveni pisemného zéznamu o
namérenych hodnotach

oe. s T B
MATERIAL KE KOMPLETACI DETEKCNIHO SYSTEMU 4131,00
Vyvedeni dratii vystrazného systému z izolace pod smrs. koncovkami a zapojeni detekénich vodici
Elektromontaze
28 Uzamykatelna plechova skfifika odolna proti zatékani kus 2,000 1273,50 2 547,00
29 Instalaéni krabice IP 56 kus 2,000 234,32 468,65
30 Tésnici vyvodka s matici IP 67 kus 2,000 47,88 95,77

Stranka1z3
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31 Univerzalni plastova svorkovnice ;;:;a\{oglée s prifezem 1,5 - 4mm?; pocet Kis 2.000 49,92 99,84
Navarovaci sestava pro pfipojeni uzemfiovaciho dratu (roubové ty&oviny se
4R zavitem M8 véetné 2 kusli matic a podlozek) . 2000 01 AR
a3 3-Zilovy kabel CYKY s médérlyml draty s plnym (nepletenym) jadrem o - 4,000 1274 50,94
prafezu 1,5 mm?
34 Ochranna dvouplastova trubka pro draty vyvedené do instalaéni krabice m 3,000 14,47 43,40
a5 Lisovaci konektor — k propojeni detekér'uch vodi¢u pred jejich vyvedenim Yie 6,000 296 1773
zpod smrstovaci koncovky
36 Tésnici paska pro utésnéni dratl pod smritovaci koncovkou kus 2,000 46,87 93,73
37 Montazni péna kus 1,000 127,11 127,11
. Mnozstvi |Cena jednotkoval Cena celkem v K& bez
RC. Popts o celkem | v K& bez DPH DPH
ARMATURY, POTRUBNI DILY A OSTATNi DOPLNKOVY MATERIAL 169 553,21
Propojeni mezi stavajicim horkovodem pro TH a RH vedenym po potrubnim mosté a novym bezkanélem
Ostatni konstrukce a prace, bourani
Montaz pojizdnych vézi trubkovych/dilcovych § do 0,9 m dl do 3,2 m v do 6,6
m
38 Montéz pojizdnych vézi trubkovych nebo dilcovych s maximalnim zatizenim kus 2,000 5094,00 10 188,00
podiahy do 200 kg/m2 $irky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, vy$ky pres 5,5 m do
6,6 m
Pfiplatek k pojizdnym vézim § do 0,9 m dl do 3,2 m v do 6,6 m za prvni a
ZKD den pouziti
39 Monté? pojizdnych vézi trubkovych nebo dilcovych s maximalnim zatizenim kus 30,000 61,13 1833,84
podiahy do 200 kg/m2 Priplatek za prvni a kaZdy dal$i den pouZiti pojizdného leSeni
k cené -1116
Demontaz pojizdnych vézi trubkovych/dilcovych § do 0,9 m dl do 3,2 m v do
66m
40 | pemontaz pojizdnych vézi trubkovych nebo dilcovych s maximélnim zatizenim kus 2,000 3463,02 6 927,84
podlahy do 200 kg/m2 $irky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, vy$ky pres 5,5 m do
6,6 m
|zolace tepelné
41 Montaz izolace tepelné potrubi pasy nebo rohoZemi bez Upravy stazenymi =5 82,000 438,08 3592289
dratem 3x
42 rohoz izolaéni z mineralini plsti t.40 mm m2 82,000 163,01 13 366,66
43 Montaz tepelné izolace oplechovani sje:‘né potrubi vné&jsiho obvodu pies 500 m2 34,000 356,58 1212372
plech Al99,5 polotvrdy 1,00x1000x2000 mm
Plechy z hliniku a z jeho slitin vélcované za studena béZné hlinikové plechy hladké
44 ve slitiné AI99,5 dle EN AW 1050A H24 (polotvrdy) bez povrchové dpravy tloustka kg 88,400 132,44 11 708,05
x Sitka x délka mm 1,00 x 1000 x 2000 (5,4 kg)
34*2,6 'Prepoctené koeficientem mnozZstvi
Ustfedni vytapéni - strojovny
Montaz orientaénich $titkd
45 | Oznaceni potrubi podle provozni tekutiny dle GSN 13 0072, vyznaceni sméru toku a| SOUROT 2,000 288,00 576,00
barevné rozliseni potrubi druhu (PR, ZP)
Ustredni vytapéni - rozvodné potrubi
46 Potrubi ocelové hladké bezedvé nizkotlaké nebo stiedotlaké D 48,3x3,2 m 5,000 150,99 754,93
47 Potrubi ocelové hladké bezesvé nizkotlaké nebo stiedotiaké D 139x4,5 m 24,000 675,46 16 211,15
48 Trubkovy oblouk hladky DN 125 kus 6,000 1001,28 6 007,66
Ustredni vytapéni - armatury
49 Montaz armatury pfivarovaci PN 25-40 DN 40 soubor 4,000 427,90 1711,58
50 kulovy kohout s pakou s pfivafovacimi konci DN 40 / PN 40 kus 4,000 1 420,21 5 680,83
51 Montaz armatury pfivaifovaci PN 25-40 DN 125 soubor 2,000 906,73 181346
52 kulovy kohout s pakou s pfivafovacimi konci DN 125/ PN 25 kus 2,000 8139,19 16 278,39
Konstrukce zameénické
53 Montaz atypickych zameénickych konstrukci hmotnosti do 5 kg | ke 60,000 8150 | 4 890,24
Dokoné&ovaci prace - natéry
54 Zakladni antikorozni ]ednopés’obny syntetlc!(y standardni natér o 1,000 45,85 4585
zamecnickych konstrukci
55 Kryci jednonasobny synteticky standardni natér zameénickych konstrukci m2 1,000 45,85 45,85
56 Zakladni antikorozni jednonasobny synteticky potrubi do DN 50 mm m 5,000 42,79 213,95
57 Zakladni antikorozni jednonasobny synteticky potrubi do DN 150 mm m 24,000 79,47 1907,19
58 Kryci jednonasobny synteticky natér potrubi do DN 50 mm m 5,000 4279 213,95
59 Kryci jednonasobny synteticky natér potrubi do DN 150 mm m 24,000 79,47 1907,19
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Radiografické kontrola jakosti svart — na potrubi na némz nebylo moZné proveést

60 tlakovou zkousku bude na zékladé dohody s investorem provedena na 100% spoji; kus 24,000 801,00 19 224,00
pri posuzovani jakosti svari bude postupovéno dle CSN EN 13480
—kategoric ROUURIL DN 40 - Kal.0
P& Popis M Mnozstvi |Cena jednotkovél Cena celkem v KE bez
- Pl celkem | vK&bez DPH DPH
OSTATNI PRACE A SOUVISEJICi CINNOSTI 45 914,40
Ustredni vytapéni - strojovny
61 Odvoz vytiidéného Zelezného materialu na skladku investora soubor 1,000 5094,00 5 094,00
Roztiidéni, odvoz a uloZeni ostatniho demontovaného odpadu na Gfedné
- povolenou skladku vé. uhrazeni poplatku za skladkovani  nd i #0829 916838
63 Ochranna konstrukce potrubniho prome vysazeného z horkovodu pro TH a SERBGT 1,000 24 451,20 24 451,20
Prizkumné, geodetické a projektové prace
Geodetické prace pii provadéni stavby
64 soubor 1,000 4 500,00 4 500,00
Prlizkumné, geodetické a projektové prace geodetické prace pfi provadéni stavby
Dokumentace skuteéného provedeni stavby
65 Priizkumné, geodetické a projektové prace projektové prace dokumentace stavby soubor 1,000 2700,00 2700,00
(vykresova a textova) skute¢ného provedeni stavby
n ~
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P.&. o MY Mnozstvi |Cena jednotkova] Cena celkem v KE bez
celkem v K& bez DPH DPH
Celkem Dodavka 50 606,10
rozvadéce
stavebnicovy pilif pro modulovy rozvadéé véetné rozvadéce, zakladu a
sloupku, jednomodulovy se zamkem oznaceny TX8.11 obsahuje: 12ks svorka
1 fadova dvoupatrova &elni m/3,3 ks fadova dvoupatrova elni svorka Z, 3ks ks 1 6 075,00 6 075,00
boéni kryt, 4 ks svérka,3ks nosi¢ skupin.znac. s nast.vyskou, 3 ks vyvodka
P21, svorky 4+4+4
kabely
2 telefonni parovy pro zemni montaz stinény TCEKFY 4P 1,0D [ m | 40 50,94 20 885,40
montazni material
3 kabelovy Stitek popisny ks 10 1,98 19,80
4 ocelova nosna konstrukce pod pfistroje do vahy pfistroje 20kg ks 1 998,10 998,10
5 napinaci lano @6, pozink.,vé.napinatl, kotev a nerez. spon m 20 43,20 864,00
6 dréat vazaci Cu 2,5mm m 40 10,17 406,80
T vystrazna folie Cervena 100mm m 250 16,20 4 050,00
8 chranicka dvouplastova korugovana 50mm m 250 67,50 16 875,00
9 sillkonovy tmel pro utésnéni prirazu zdi ks 1 117,00 117,00
ostatni
10 podruzny material 3% z nosného | & | 1 | 31500 | 315,00
P& Popis M Nlr;'oki:;vi C:r:& j:::t.:oﬁ;ﬁé Cena cel;;.;n;l v K& bez
Celkem Montaz 60 869,70
rozvadéce
1 montaz rovozvodnice oznagené TX8.11 ks 1 765,00 765,00
12 monaz plastového sloupku ks 1 585,00 585,00
kabely
13 | telefonni parovy pro zemni montZ stinény TCEKFY 4P 1,0 [ m | 40 | 5094 | 20 885,40
Kkon&eni celop ych kabel
14 | ukongeni telefonniho kabelu do 4P [ » | 2 | 16200 | 324,00
montéazni material
15 kabelovy Stitek popisny ks 10 1,98 19,80
16 priplatek za zatahovani kabell do trubek /hmotnost kabelu do 0,75kg/m/ m 250 33,30 8 325,00
17 vystrazna folie ervena 100mm m 250 1,89 472,50
18 chranicka dvouplastova korugovana 50mm m 250 37,80 9 450,00
zemnia p é prace pfi azich
19 prosekani zdi e5cm, s=30cm, ks 1 315,00 315,00
20 montazni péna - vypinéni otvoru hod 1 180,00 180,00
21 vyty&eni kabelové trasy v méstské zastavbé km 0,01 36 000,00 360,00
22 vyty&eni inZ. siti v méstské zastavbé km 0,01 72 000,00 720,00
23 ruéni vykop kabelové ryhy v zeminé tf.3 35/80 m 10 405,00 4 050,00
24 zfizeni piskového loZe bez zakryti kabelu §= do 65cm m 10 171,00 1710,00
25 zahoz kabelové ryhy v zeminé tf. 3 0,35*0,7 m 10 117,00 1 170,00
26 provizomi Uprava terénu v zeminé tf. 3 m2 35 108,00 378,00
ostatni
27 koordinace profesi hod 3 360,00 1 080,00
28 prace nezahrnuté v cenicich 21_M a 46 -M hod 8 315,00 2 520,00
29 revizni zprava do objemu 100 000,-K& montaznich praci ks 1 900,00 900,00
30 zakresleni skuteéného stavu hod 4 342,00 1 368,00
31 pouziti mechanizace /pojizdné plosiny/ pro praci ve vysce hod S 288,00 1 440,00
32 pismomalifeské prace v pismena do 5 cm ks 60 18,00 1 080,00
33 vykop pro zaklad sloupku rozvadéce ks 1 1 800,00 1 800,00
34 doprava montazniho materialu ks 1 900,00 900,00
35 zavérecné méfeni na slaboproudém kabelu ks 1 72,00 72,00
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Pfiloha 2 — Technické zadani

TECHNICKE ZADANI

,,Rekonstrukce horkovodu Domazlicka ulice*

1. Uvod

Predmétem a cilem investiéni akce nazvané “Rekonstrukce horkovodu Domazlicka
ulice* je nahrada stavajiciho doZitého horkovodniho potrubi v klasickém provedeni vedeného
po potrubnich mostech novym horkovodnim rozvodem, ktery bude z vétsi Casti vybudovan
v predizolovaném bezkanalovém provedeni. Celé Dilo bude provedeno na katastrainim
uzemi Plzen.

Prevazna &ast nové trasy horkovodu bude provedena v technologii predizolovaného
potrubi a bude vedena pod Urovni terénu. Pouze jeden par potrubnich svodu, ktery bude
slouzit k napojeni nového horkovodniho potrubi na stavajici patefni rozvod DN 500 na
potrubnim mosté, bude proveden z ocelovych bezeSvych trubek s izolaci s rohozemi
z mineralni plsti, krytou hlinikovym plechem.

Dilo bude provedeno dle Projektové dokumentace pro provadéni stavby ,Rekonstrukce
a vystavba tepelnych siti v Plzni, D.2.8 PS 8 - Rekonstrukce horkovodu Domazlicka ulice,
zména brezen 2018“ s nasledujicimi upfesnénimi.

2. Predmét a rozsah Dila

Predmétem Dila je provedeni veskerych souvisejicich a potfebnych SluZzeb, Praci
a dodavek Véci (s vyjimkou dodavek Potrubniho materialu, ktery bude poskytnut ze strany
Objednatele dle &lanku 12 Smiouvy), pro Uspésnou realizaci stavebni Casti a strojne-
technologické &asti a asti Méfeni a regulace, véetné vyzkouseni, uvedeni Dila do provozu
a predani Objednateli. Souéasti Dila jsou i vSechny dodavky potfebného materialu pro
Uspé&sné provedeni Dila s vyjimkou Potrubniho materialu, ktery bude poskytnut ze strany
Objednatele dle ¢lanku 12 Smlouvy.

Horkovod je tvofen pfivodnim a zpateénim potrubim a ¢&tyfparovym kabelem pro
pfenos dat. Potrubni svody pro napojeni na stavajici nadzemni rozvody budou provedeny
z klasickych ocelovych beze$vych trubek s naslednym provedenim izolace rohozemi
z mineralni plsti. Horkovodni trasy situované pod uroven terénu budou provedeny
v technologii predizolovaného potrubi. Souéasti Dila je i provedeni systému méfeni
a regulace tepla v rozsahu dle Projektové dokumentace pro provadeéni stavby.

Predizolované potrubi a potrubni komponenty predizolovaného potrubi systému
Wehotherm Standard budou Zhotoviteli poskytnuty ze strany Objednatele.

Provozni parametry potrubi
V potrubi bude dopravovana horka voda s nasledujicimi parametry:

Max. provozni pretlak: 1,6 MPa
Max. provozni teplota:

Privodni potrubi: 140°C
Zpatecni potrubi: 70°C

3. Pozadavky na provedeni Dila

Horkovod bude proveden na jeden predehfev dle Projektové dokumentace pro
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provadéni stavby. Pfiprava a provedeni trasy pro predehrfev zahrnuje zajisténi odborného
provedeni vytyceni stavajicich inzenyrskych siti, osazeni dopravniho znaceni, vykopove
Prace, osazeni pazeni, vytvoreni piskového loze, polozeni predizolovaného potrubi dle
Projektové dokumentace pro provadéni stavby, véetné provedeni zkratl pro predehrev.
Souéasti Dila je i provedeni predepsanych zkousek prozarenim, tlakovych zkousek,
provedeni zavérnych svarl, prohrati, zaspojkovani, zasyp predizolovaného potrubi piskem,
vedeni komunikaéniho kabelu z rozvodny R351A na zavésu a v kabelovém rostu az
k zacatku trasy predizolovaného potrubi, prevedeni kabelu do vykopu a polozeni
komunikaéniho kabelu az do nové osazovaného npilitku, v€etné prepojeni stavajicich
komunikaénich kabell horkovodnich pfipojek v Domazlické ulici do nového pilifku, poloZeni
ochrannych félii, zasyp a zhutfovani po vrstvach, provedeni hutnicich zkousek, dokonceni
vdech stavebnich Praci a uvedeni povrchlu dotéenych ploch do puvodniho stavu.
Upozoriiujeme na nutnost oznaceni Stavenisté a provedeni pevného oploceni montaznich
a vykopovych prostori v prostoru verejné pfistupnych komunikaci a na pozemcich
v majetku spoleénosti ADELARDIS a.s. a bezpe¢né zajiSténi vykopu v rozsahu celé
stavby, véetné osazeni dopravniho znaceni. Stavba vyzaduje dozor koordinatora
bezpecnosti Prace, kterého zajistuje Objednatel.

Dilo se sestava zejména z nasledujicich dil€ich pInéni:

a) Jmenovani osoby stavbyvedouciho, ktery bude fidit celou stavbu a odpovidat za vedeni
stavby dle platné legislativy EU a CR, tj. zakonu, nafizeni viady, norem a tUzemniho
souhlasu &. j. UMO3/23780/16, vydaného pro tuto stavbu 20. 6. 2016 odborem stavebné
spravnim a investic UMO Plzen 3. Stavbyvedouci bude prubézné provadét zapisy do
stavebniho deniku.

b) Zpracovani harmonogramu postupu Praci véetné technologickych postupu vystavby.

c) Ohrazeni staveni§té, ohrazeni a zabezpeceni skladky materidlu, osazeni
bezpecnostnich tabulek a dopravniho znaceni.

d) Zaijisténi publicity a propagace v souladu s Pravidly zpUsobilosti a publicity — obecna
gast, tj. umisténi 1 ks plastového informaéniho panelu o velikosti A2 pfi zahajeni
projektu. Informaéni panel doda Objednatel.

e) Zajisténi vytydeni stavajicich inzenyrskych siti jejich jednotlivymi spravci, provedeni
sond a ochranéni stavajicich siti tak, aby v pribéhu provadéni Dila nedoslo k jejich
poskozeni.

f) Zajisténi veskerého materidlu pro provedeni Dila s vyjimkou dodavek Potrubniho
materialu, ktery bude poskytnut ze strany Objednatele dle ¢lanku 12 Smiouvy.

g) Protokolarni prevzeti Potrubniho materidlu od Objednatele v ramci protipinéni
Objednatele (Pfiloha 8 Smlouvy). Kontrola prevzatého materialu. Kontrolni proméreni
vodiél systému detekce vlhkosti u predizolovaného potrubi pro vEasné odhaleni
pfipadného poskozeni vodicli béhem manipulace a transportu potrubi.

h) Zajisténi geodetického vyty&eni stavby.

i)  Umisténi nebo premisténi dopravniho znaceni a zajisténi potfebnych povoleni k tomu,
bude-li to v souvislosti s provadénim stavby tfeba.

j) Provedeni Dila s ohledem na:

- provoz vilecek a v soucinnosti se spole€nosti AWT, ktera je provozuje. Casovy postup
Dila je nutné pfedem konzultovat a odsouhlasit s provozovatelem viecky;

- zaji§téni prijezdnosti prilehlé komunikace. Casovy postup Dila je nutné pfedem
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aa)

konzultovat a odsouhlasit se zastupci spoleénosti SKODA DOOSAN.

Provedeni veskerych zemnich a stavebnich Praci, potfebnych k uloZeni potrubi a kabelu
pro pfenos dat, polozeni chranicek, Gpravu ryhy pro potrubi a kabel dle prislusnych CSN
a odvoz vykopku.

Zajisténi stavenisté proti padu osob do vykopu a oznaceni vystraznou paskou v rozsahu
celé stavby. Vykopy v mistech s pohybem chodcl budou z obou stran ohrazeny
pevnymi zabranami proti padu do vykopu a na vykopy v komunikacich budou polozeny
prejezdové plechy.

Pokladka a montaz potrubi.

Provedeni vizualnich, tlakovych, stavebnich a dalSich zkousek, napf. zkouSek
prozafenim (rozsah zkousek je stanoven v Pfiloze 2 Smiouvy - Technické zadani
a v Priloze 3 Smlouvy - Projektova dokumentace pro provadéni stavby).

Propojeni systému detekce vihkosti v izolaci a provedeni dvojité tésnénych spojek na
predizolovaném potrubi dle pfedepsaného technologického postupu vyrobce.

Kompletni dodavka a montaz méfeni a regulace dodavky tepla v rozsahu Specifikace
materialu, ktery je soulasti Projektové dokumentace pro provadéni stavby vCetné
zavésné kabelové trasy a poloZeni kabelu pro dalkovy pfenos dat a osazeni nového
pilifku pro kabel.

Dovoz a uskladnéni zasypového materialu.
Prohrati predizolovaného potrubi pfed zasypem véetné kontroly pfedepsanych dilataci.

Provedeni geodetického zaméfeni skuteéného provedeni stavby dle pozadavku
Objednatele. Na trase bude zaméfeno napojeni na stavajici rozvody a kazda zmeéna
sméru a pruméru potrubni trasy, kazdy svar predizolovaného potrubi, vSechna kolena
a ohyby, véechny potrubni prechody (redukce), kulové kohouty, armaturni Sachty
a ulozeni chraniéek pro potrubi. V mistech napojeni, lomu a Sachet bude zaroven
zaméfena i nivelita okolniho terénu, pro zjisténi hloubky uloZeni horkovodu pod
povrchem pro pfipadné opravy v budoucnosti.

Zapiskovani prohfatého predizolovaného potrubi a protokolarni pfedani stavajicich
obnazenych inzenyrskych siti jejich spravcim jesté pfed zahozem.

Ochrana potrubi a kabell predepsanymi ochrannymi PE féliemi.

Provedeni zasypu potrubi - hutnéni po 30 cm vrstvach.

Provedeni hutnicich zkousek — 5 razovych zkousek.

Provedeni navrhu leseni zejména dle CSN EN 12 811-1:2004 ,Docasné stavebni
konstrukce - Cast 1, Cast 2 a Cast 3“.

Provedeni leSeni s tim, Ze musi zUstat zachovan bezpeény prujezdny profil.

Provedeni demontaze stavajiciho nadzemniho ocelového potrubi v rozsahu Projektové
dokumentace pro provadéni stavby, vcetné stavajici izolace a oplechovani, predani
demontovaného kovového materidlu Objednateli a odvoz demontované izolace
a uloZeni veskerych odpadu ve smyslu zakona ¢. 185/2001 Sb. a vyhlasky MZP CR
¢. 381/2001 Sb., v&e v platném znéni.

Ocisténi a diléi odmasténi povrchu potrubi stavajicich horkovodnich tras v misté
napojeni a provedeni vizualni prohlidky a posouzeni vnéjsiho stavu ocelového potrubi.
V pfipadé nevyhovujiciho stavu bude ihned vyrozumén Objednatel.
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Provedeni 1 paru novych potrubnich svodu z ocelového bezeSvého potrubi v rozsahu
dle Technického zadani (PFfiloha 2 Smlouvy) a Projektové dokumentace pro provadéni
stavby (PFiloha 3 Smlouvy), véetné vyzkouseni a dodavky potfebného materialu.

Provedeni dvouvrstvého syntetického zakladniho natéru s minimaini tepelnou odolnosti
do +150°C. Obé nanasené vrstvy budou barevné odliseny.

Provedeni geodetického zaméfeni vySkovych Udaja potrubni trasy jesté pred
provedenim novych izolaci a zaméfeni spodni hrany hlavni ocelové konstrukce
potrubniho mostu.

Dodavka a montaz nové izolace z rohozi z mineralni plsti s minimalni tepelnou odolnosti
+250°C s vrchni kryci a reflexni nepromokavou vrstvou. Izolace bude provedena jako
tiivrstva, s prekryvanim jednotlivych vrstev. Soucinitel tepelné vodivosti nové tepelné
izolace musi dle pozadavku EN ISO 13 787 ¢init pfi 50°C maximalné 0.043 W/m.K.

Zabezpe&eni do¢asné ochrany nedokoncené izolace proti desti v prubéhu montéze.
Provedeni oplechovani tepelné izolace Al plechem o tloustce 1 mm.

Oznadeni potrubi podle provozni tekutiny dle CSN 13 0072, vyznaeni sméru toku
a barevné rozli$eni potrubi pfivodniho a zpate¢niho. Rozte€ znacek po 50 m.

Demontaz leSeni.

Oprava a rekonstrukce véech dotéenych ploch. Uvedeni dotéenych Zelezni€nich svrsku
do puvodniho stavu. Odvoz a ulozeni prebyte¢né zeminy na skladku.

Uklid stavenisté, uvedeni povrchi dotéenych stavbou do puvodniho stavu.
Protokolarni predani zaptjéenych pozemkul dotéenych vystavbou zpét jejich viastnikum.

mm) Vyhotoveni a predani Dokumentace skute¢ného provedeni stavby, zajisténi ve 4

nn)

00)
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tt)

vyhotovenich v ti§téné podobé a 1x v elektronické podobé, Dokumentace skutecneho
provedeni méfeni a regulace bude odevzdana v 5 vyhotovenich (4x jako soucast
Dokumentace skuteéného provedeni stavby a 1x pro provozni potfeby Objednatele).

Pfedani geodetického zaméreni potrubni trasy; predani geodetického zaméreni stavby
v 6 vyhotovenich v tisténé podobé a 1x v elektronické podobé.

Predani v8ech atestl a prohlaseni o shodé na dodany material, prohlaseni o shodé na
celé Dilo, prohladeni o likvidaci odpadl, origindli vSech protokoll o pfedepsanych
a provedenych zkouskach (vizualni kontrola svaru, tlakova zkouska, zkousky prozareni
svartl), zpravy o proméfeni komunikaéni kabelové trasy, protokolu o proméfeni
detekéniho systému vihkosti v izolaci predizolovaného potrubi, originalu stavebniho
deniku. Predani bude provedeno ve 3 vyhotovenich.

Spoluprace s koordinatorem bezpeénosti a ochrany zdravi pfi Praci béhem provadéni
Dila, dodrzovani podnét a doporuceni tohoto koordinatora.

Pfiprava a obstarani véech potifebnych dokladii ke kolaudaénimu fizeni.

Podani zadosti o kolaudaci, zaji$téni pripravy stavby pro kolaudaci, Ucast na
kolaudacnim fizeni.

Odstranéni pfipadnych zavad branicich kolaudaci.
Predani kolaudacéniho souhlasu Objednateli.




EVROPSKA UNIE vy , »
Evropsk fond pro regionéini rozvoj _Rekonstrukce horkovodu Domazlicka 'F Plzeriska
ion ulice® ( energetika a.s.

OBJEDNATEL ZHOTOVITEL
Plzefiska energetika a.s. DODATEK C. 1 CZ TEPLO s.r.o.
C. sml.: 14-212241/18 0000 C. sml.: 409/2018

Specifické pozadavky na provedeni stavebni ¢asti:

-V pfipadé pozadavku na vyuziti pozemki ve Spravé majetku spolecnosti ADELARDIS
a.s. na Zafizeni stavenisté, véetné skladovani materidlu, Ize sjednat s vySe uvedenou
spoleénosti, na zakladé zakresu s pozadovanou vymeérou, Dohodu o do€asném zaboru ve
vysi 160,- K&/m?*/rok.

V mistech stavajicich i budoucich komunikaci bude proveden zasyp $térkodrti a zhutnén
na Groven predepsanou pro podkladni vrstvy komunikace.

Zhotovitel drzi zaruku 5 let na provedeni v8ech stavebnich Praci.

Trasa nového horkovodu ulozeného pod Urover terénu 4x podchazi vleCkoveé koleje.
Casovy plan provedeni pfechodu jednotlivych viecek si bude Zhotovitel upfesnovat se
spole¢nosti AWT v prubéhu realizace stavby.

Pfechod horkovodu pres jednotlivé vieCkové koleje je detailné popsan v Projektove
dokumentaci pro provadéni stavby.

Zelezniéni svréky budou po ukoné&eni pokladky horkovodu uvedeny do puvodniho stavu.

Vyzdivaci Prace budou provadény odbornym zpusobem se zacisténim dotéenych ploch.

Zasyp bude zhutnén v celé trase na hodnoty dle obecné stanovenych predpisu pro
hutnéni podkladovych vrstev, zhutnéni bude ovéfeno provedenim 5 razovych zkousek
zhutnéni, které provede nezavisla akreditovana silni¢ni laborator.

Specifické pozadavky na provedeni strojné technologické casti

Objednatel doda Zhotoviteli v prib&hu provadéni Dila predizolované vysokofrekvencné
svafované potrubi a potrubni komponenty systému Wehotherm Standard (dale jen
_Potrubni material“) uvedené v PFiloze 8 Smlouvy jako protipinéni. Ostatni potfebny
material pro Uspé$né dokonceni Dila si Zhotovitel zajistuje sam.

Zhotovitel v dostateéném predstihu oznami Objednateli pozadavek na dodavku
Potrubniho materialu, pozadovanou specifikaci a mnozstvi a misto sloZeni. Obvykla
dodaci |hGta Potrubniho materialu &ini 30 dni od vzneseni pozadavku u pfislusného
dodavatele.

Cela trasa horkovodniho rozvodu bude provedena na jeden piedehiev.

Pokladka potrubi zahrnuje i 5 prechodu vie¢kovych koleji. Casovy postup praci bude
Zhotovitel predem konzultovat a vzajemné si odsouhlasi s provozovatelem viecky
spoleénosti AWT, ktera provede vyluku jednotlivych koleji s ohledem na postup vystavby
a zajisténi obsluhy svych zakazniku.

Prepojeni v misté pfechodu M.P.1 na stavajici klasické potrubi na potrubnim bude
objednatelem provadéno pfednostné o vikendech z duvodu minimalizace vypadku
dodavek tepla pro odbératele v terminu od 11. 6. 2018 do 25. 6. 2018. (V tomto terminu
bude treti stranou, tj. zhotovitelem prelozky horkovodniho potrubi v ramci presmyku,
provedeno napojeni v misté pfechodu M.N.1 na nové prelozené horkovodni potrubi
v predizolovaném provedeni.)

Predizolované horkovodni potrubi bude poloZzeno a svarfeno véetné dvou zavernych
svarll, vyzkoudeno, zaspojkovano a po provedeném piedehfevu bude zasypano a bude
v nejkrat§i mozné technologické dobé& obnoven Zelezni¢ni svrek.
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- Potrubni svody budou provedeny z ocelového bezesSvého potrubi, opatfené tepelné
odolnym natérem ve dvou barevné odliSnych odstinech vcéetné ftfivrstvé izolace
s ochrannym obalem z Al plechu dle Projektové dokumentace pro provadéni stavby.

- Prohfev bude proveden ze stavajici horkovodni potrubi DN 500 na potrubnim mosté, na
néz se novy rozvod napojuje.

-V ramci dopojovani novych rozvodu na stavajici budou provedeny zkousky prozarenim na
100% vSech provedenych svarli na horkovodnim potrubi, které nebudou ovéreny tlakovou
zkouskou. Rovnéz na vSech svarech nachazejicich se pfimo v prostoru kolejist bude
provedena 100% kontrola jakosti svaru prozarenim.

- Na predizolovaném potrubi budou pouzity spojky typu DSJ - dvojité tésnéné smrstitelné
spoje s prefabrikovanou PUR pénou, dodavka materidlu spojek je protipinénim
Objednatele, kompletni provedeni spojek je pfedmétem Dila a provede je Zhotovitel.

- Montaz spojek typu DSJ budou provadét pouze zaskoleni pracovnici, ktefi maji opravnéni
k montazi od spole¢nosti Uponor Infra Fintherm, a.s.

Specifické pozadavky na provedené ¢asti Méreni a requlace

- Provedeni dle Projektové dokumentace pro provadéni stavby.

4. Pozadavky na dokumentaci Dila, inzenyrskou cinnost a ostatni Cinnosti
Zhotovitele

Zhotovitel zajisti pro Objednatele komplexni sluzby, jejichz vysledkem bude uspé&sné
provedeni Dila v terminu dle uzaviené Smlouvy. Soucasti téchto sluzeb je zejména
koordinace vSech cCinnosti na stavbé, koordinace a navaznost jednotlivych profesi, véetné
pfipravy a provedeni tlakovych zkou$ek, pfipravy a provedeni pfedehfevu, uvedeni Dila do
provozu, zpétné pfedani pozemkl dotéenych vystavbou jejich vliastnikim, predani Dila dle
Smlouvy a ziskani kolaudaéniho souhlasu na Dilo.

V ramci této Cinnosti Zhotovitel mimo jiné zajistuje na své naklady a odpovédnost také:

- Koordinaci Dila (vécnou i ¢asovou) ve vSech fazich Dila prostfednictvim hlavniho
stavbyvedouciho, v€. organizace potfebnych jednani a kontrolnich Dnu v sidle
Objednatele.

- Ostatni €innosti nezbytné k zajisténi fadného prubéhu a véasného dokonc&eni Dila.

- Vyhotoveni a piedani Dokumentace skute¢ného provedeni stavby, zajisténi ve 4
vyhotovenich v tisténé podobé a 1x v elektronické podobé. Dokumentace skuteéného
provedeni méfeni a regulace bude odevzdana v 5 vyhotovenich (4x jako soucast
Dokumentace skute¢ného provedeni stavby a 1x pro provozni potfeby Objednatele).
Dokumentace skute¢ného provedeni stavby v elektronické podobé bude predana ve
formatech *.doc, *.docx, *.xls, *.xIsx, *.dwg. Dokumentace skute¢ného provedeni stavby
bude ¢lenéna stejné jako Projektova dokumentace pro provadéni stavby a bude vzdy
obsahovat technickou zpravu a vykresovou Cast (zakres horkovodu v katastralni mapé,
situaci horkovodu a horkovodni pfipojky, vyznaceni pfivodniho a zpate€niho potrubi,
schémata a situaci komunikaéniho kabelu, atd.).

- Dokumentace bude vyhotovena v ¢eském jazyce a bude vzdy obsahovat nazev investi¢ni
akce ,Rekonstrukce a vystavba tepelnych siti v Plzni, D.2.8 PS 8 - Rekonstrukce
horkovodu Domazlicka ulice s uvedenim konkrétniho nazvu dokumentace (napf.
Dokumentace skuteéného provedeni stavby).
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Pfedani geodetického zamérfeni potrubni trasy; pfedani geodetického zaméreni stavby
v 6 vyhotovenich v ti§téné podobé a 1x v elektronické podobé. Na trase bude zaméreno
napojeni na stavajici rozvody a kazda zména sméru a primeéru potrubni trasy, kazdy svar
predizolovaného potrubi, véechna kolena a ohyby, vSechny potrubni pfechody (redukce),
kulové kohouty, uloZeni chraniéek pro potrubi. V mistech napojeni a lomu bude zaroven
zaméfena i nivelita okolniho terénu, pro zjisténi hloubky uloZzeni horkovodu pod povrchem
pro pfipadné opravy v budoucnosti.

Pfedani v8ech atestl a prohlaseni o shodé na dodany material, prohlaSeni o shodé na
celé Dilo, prohladeni o likvidaci odpadu, originali vSech protokoll o pfedepsanych
a provedenych zkouskach (vizualni kontrola svar(, tlakova zkouska, zkousky prozareni
svarl), zpravy o proméfeni komunikaéni kabelové trasy, protokolu o proméfeni
detekéniho systému vlhkosti v izolaci predizolovaného potrubi, originalu stavebniho
deniku.

Zajisténi inzenyrskych a obstarani véech dokumentl pro podani zadosti o kolaudacni
souhlas.

Pripravu, organizacni zajisténi a u€ast na kolaudacnim fizeni stavby.
Predani kolaudaéniho souhlasu.

Zhotovitel se zavazuje zachovavat micenlivost a nepredavat informace 3. strané bez
souhlasu Objednatele, v pfipadé spoluprace 3. strany zajisti jeji mi¢enlivost Zhotovitel.
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Priloha 3 — Projektova dokumentace pro provadéni stavby

PROJEKTOVA DOKUMENTACE PRO PROVADENI STAVBY

Ugastnici prohlasuji, Ze je jim znam obsah Projektové dokumentace pro provadéni stavby
zpracované pro akci ,,Rekonstrukce horkovodu Domazlicka ulice — zména brezen 2018“.

Zpracovatel Projektové dokumentace pro provadéni stavby:
Ing. Miroslav Slajs —- TERMOPROJEKT, IC: 114 11 783, mistem podnikani Plzer - Cernice

V Plzni dne 224 20/
Za Objednatele:

Ing. Vaclav P Sek, Ph.

mistopredseda predstavenstva
Plzeniska energetika a.s.

Ing. David
¢len predstavenstva

Plzenska energetika a.s.

Plzeriska energetika a.s.
Tylova 57, 301 00 Plzen
DiC: CZ27411991

0
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V Praze dne 0 4 2018
Za Zhotovitele:

................. Ing trMarek
jednatel spolecnosti

CZ TEPLO s.r.o.

CZrerL02% °

mw ‘d’
IC: 26744805 DIC: CZ26744805
Ledafska 433/9, 147 00 Praha 4
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Pfiloha 8 — Seznam Potrubniho materialu poskytnutého ze strany Objednatele

SEZNAM POTRUBNIHO MATERIALU POSKYTNUTEHO ZE STRANY

OBJEDNATELE

Nazev Mnozstvi
Predizolované ocelové trubky DN 125 @ 139,7x3,6/250 — 12 m 33 ks
Predizolované ocelové trubky ohybané DN 125 @ 139,7x3,6/250; a=19° 2 ks
Predizolované ocelové trubky ohybané DN 125 @ 139,7x3,6/250; a=20° 2 ks
DSJ Dvojité tésnény smrstitelny spoj s prefabrikovanou PUR pé&nou 2 ks
- souprava DN 40 125 - PU; L=600mm
DSJ Dvojité tésnény smrstitelny spoj s prefabrikovanou PUR pénou 58+2 ks

- souprava DN 125 @250 - PU; L=600mm
Oblouk 90° - ohybany, s rameny 1,0 x1,0m; DN 125 g 139,7x3,6/250 R=2,5D 11 ks
Oblouk 90° - ohybany, pro vstup do objektu s rameny 1,5 x1,0m; DN 125

2 139,7x3,6/250 R=2,5D 1
Oblouk 90° - ohybany, pro vstup do objektu s rameny 2,0 x1,5m; DN 125 2 ks
2 139,7x3,6/250 R=2,5D

Paralelni odbo¢ka DN 125 /40 @ 139,7x3,6(250)/ @ 48,3x2,6 (125) 2 ks
Koncové tésnéni izolace DN 125/250 2 ks
Gumova pruchodka DN 125 — vnéjsi prGmér oplasténi 250mm 2 ks
Polyetylenoveé profilované desky (v€. upeviiovaci pasky) 12 ks
Segment — velikost 1 (1000x120x40mm)

Polyetylenové profilované desky (v€. upeviiovaci pasky) 160 ks
Segment — velikost 3 (1000x360x40mm)

Vystrazna znatkovaci paska — barva zelena Sitka 220mm 470 bm
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