ok A B a—
S EVROPSKA UNIE

Evropskeé strukturalini a investicni fondy Ministerstvo Zivotniho pTOStFEdII
*og K Operaéni program Zivotni prostiedi

* *
* %

Smlouva o dilo

¢islo projektu: ,CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006727“ a CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006730"

uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platném znéni (dale jen
»Ssmlouva“) mezi:

Objednatel Mésto Dobfis

Se sidlem: Mirové namésti 119, 263 01 Dobfis

IC/DIC: 00242098/CZ00242098

Bankovni spojeni: 27-521732389/0800, Ceska spofitelna, a. s.

Zastoupeny: Bc. Jana VInasova, starostka

Zastoupeny ve vécech Ing. Eva Hladikova, referentka odboru mistniho rozvoje, tel. ¢.:
smluvnich: 318 533 395, e-mail: hladikova@mestodobris.cz

Zastoupeny ve vécech Ing. Vladimir Melichar, referent odboru mistniho rozvoje, tel. ¢.:
technickych: 318 533 396, e-mail: melichar@mestodobris.cz

(ddle jen ,objednatel” nebo také jen ,,zadavatel”) na strané jedné

a
Zhotovitel POHL cz, a.s. 0.z. Rotoky
Se sidlem: Nadrazni 25, 252 63 Roztoky
IC: 25606468
DIC: CZ25606468
Bankovni spojent: CSOB a.s. 117569233/0300, Sherbank CZ, a.s., 2400388669/6800
Zastoupeny: Ing. Rafaelem Morenem, vedoucim o.z. Roztoky

(ddle jen ,,zhotovitel” nebo také jen ,dodavatel”) na strané druhé.
Objednatel a zhotovitel spole¢né také jako ,,smluvni strany”:

1 Uéel smlouvy

Vv gy

1.1 Objednatel je investorem projektu ,Snizeni energetické naroénosti sportovni haly DobFis“. Za
Ucelem zajisténi jeho realizace sjedndva objednatel na zakladé vysledku vefejné zakazky

v

s ndzvem ,Snizeni energetické narocnosti sportovni haly Dobfi$“ tuto smlouvu.

2 Pfedmét smlouvy

2.1 Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje zhotovit pro objednatele ve smlouvé uréené dilo a
objednatel se zavazuje zaplatit za zhotovené dilo smluvnimi stranami sjednanou cenu.

2.2 Pfedmétem smlouvy je zhotoveni dila podle projektové dokumentace vypracované spole¢nosti
Energy Benefit Centre a.s., KFenova 438/3, 162 00 Praha 6, IC: 29029210, hlavni projektant Ing.
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Robert Koska, autorizovany inzenyr pro pozemni stavby — CKAIT 0009369.
2.3 Mjisto realizace dila: sportovni hala Dobfi$ pod adresou Skolni 36, 263 01 Dobfis.

3 Povinnosti zhotovitele
3.1 Zhotovitel je povinen provést dilo na svilj naklad a na své nebezpeci ve sjednané dobé.
3.2 Zhotovitel bere na védomi, 7e v priibéhu realizace nebude omezen denni provoz v aredlu.

Zhotovitel ma povinnost poéinat si tak, aby b&hem stavby neomezil denni provoz, stavha musi
probihat postupné.

Povinnosti objednatele
4.1 Objednatel je povinen Fadné a v¢as provedené dilo prevzit a zaplatit za néj dohodnutou cenu.

Predmét plnéni
5.1 Rozsah pfedmétu smlouvy

a) Predmétem pinéni dle této smlouvy a téchto obchodnich podminek je zhotoveni stavby
(také i jen , dila”). Zhotovenim stavby se rozumi tpIné, funkéni a bezvadné provedeni vsech
stavebnich a montaznich praci a konstrukci, véetné dodavek potiebnych materidlii a zafizeni
nezbytnych pro Fadné dokonéeni dila, déle provedeni viech ¢innosti souvisejicich
s dodavkou stavebnich praci a konstrukci jejichZz provedeni je pro fadné dokonceni dila
nezbytné (napf. zafizeni Staveni$té, bezpe¢nostni opatieni apod.) véetné koordinacni a
kompletacni ¢innosti celé stavby.

b) Rozsah stavby je vymezen:

e Ocenénym vykazem vymér

e Projektovou dokumentaci pfedanou objednatelem zhotoviteli, zpracovanou projektovou
spole¢nosti Energy Benefit Centre a.s., Kfenova 438/3, 162 00 Praha 6, IC: 29029210,
hlavni projektant Ing. Robert Koska, autorizovany inZenyr pro pozemni stavby — CKAIT
0009369.

c) Soudasti dodavky stavby je i
e vypracovani projektové dokumentace skute¢ného provedeni stavby;
e geodetické zaméreni dokonceného dila.
5.2 Mimo vyse definované ¢innosti pat¥i do doddvky stavby i nasledujici prace a Cinnosti:

a) zajisténi vytyceni veskerych inZenyrskych siti, odpovédnost za jejich neporuseni béhem
vystavby a zpé&tné protokolarni pfedani jejich spravcim,

b) zaji$téni véech nezbytnych priizkumd nutnych pro fadné provaddéni a dokonceni dila,

c) zajisténi a provedeni viech opatfeni organizaéniho a stavebné technologického charakteru
k fddnému provedeni dila,

d) veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpeénostnimi opatienimi na ochranu lidi a majetku
(zejména chodct a vozidel v mistech dotéenych stavbou),

e) ostraha stavby a Stavenisté, zajisténi bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho prostiedi,

f) projednani a zajisténi piipadného zvlastniho uzivani komunikaci a vefejnych ploch véetné
Ghrady vymérenych poplatkd a ndjemného,

g) zajisténi dopravniho znaleni k dopravnim omezenim, jejich Udrzba a pfemistovani a
ndsledné odstranéni,

h) zajisténi a provedeni viech nutnych zkousek dle CSN (pfipadné jinych i toliko doporucenych
norem vztahuijicich se k provadénému dilu véetné pofizeni protokold),

i) zaji§téni atestl a doklad®i o poZadovanych vlastnostech vyrobkd ke kolaudaci (i dle zakona
€. 22/1997 Sb. — prohlageni o shodé) a revizi veskerych elektrickych zafizeni s pfipadnym
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odstranénim v nich uvedenych zavad,

j) zajisténi vSech ostatnich nezbytnych zkousek, atestd a revizi podle CSN a pfipadnych jinych
pravnich nebo technickych pfedpist platnych v dobé provéddéni a pfedani dila, kterymi bude
prokdzano dosaZeni pfedepsané kvality a pfedepsanych technickych parametrd dila,

k) zfizeni a odstranéni zafizeni Stavenisté vCetné napojeni na inZenyrské sité,

) odvoza uloZenivybouranych hmot a stavebni suti na sklddku véetné poplatku za uskladnéni
v souladu s ustanovenimi zakona 185/2001 Sh. - o odpadech,

m) uvedeni vSech povrch(i dotfenych stavbou do plvodniho stavu (komunikace, chodniky,
zelen, pfikopy, propustky apod.),

n) vsouladu s platnymi rozhodnutimi a vyjadienimi oznamit zahajeni stavebnich praci nap¥.
spravclm siti apod.,

o) zabezpeceni podminek stanovenych sprévci inZenyrskych siti,

p) zajisténi a spInéni podminek vyplyvajicich z Gzemniho rozhodnuti a ze stavebniho povoleni
nebo jinych dokladd,

q) zpracovani a predloZeni (pfi pfedani a pfevzeti stavby) dokladu o energetické naroénosti
objektu (dle metodiky CEA), je-li podle zdkona pro danou stavbu nezbytné.

Projektové dokumentace skutecného provedeni stavby

a) Dokumentaci skute¢ného provedeni dila vypracuje zhotovitel jako sougast dodavky stavby.

b) Dokumentaci skute¢ného provedeni stavby pFeda zhotovitel objednateli ve tfech
vyhotovenich v grafické (tisténé) podobé a 1x v digitalni podobé na CD nosici, neni-li dale
stanoveno jinak.

Dokumentace skute¢ného provedeni bude provedena podle néasledujicich zdsad

a) Do projektové dokumentace pro provedeni stavby viech stavebnich objektl a provoznich
soubor(i budou zfetelné vyznaceny vsechny zmény, k nimz doslo v priibéhu zhotoveni dila.

b) Ty &asti projektové dokumentace pro provedeni stavby, u kterych nedoslo k zadnym
zméndm, budou oznacéeny napisem , beze zmén”.

c) Kazdy vykres dokumentace skuteéného provedeni stavby bude opatfen jménem a
prijmenim osoby, ktera zmény zakreslila, jejim podpisem a razitkem zhotovitele.

d) U vykres( obsahujicich zménu proti projektu pro provedeni stavby bude pfiloZen i doklad,
ze kterého bude vyplyvat projedndni zmény s odpovédnou osobou objednatele a jeji
souhlasné stanovisko.

e) Soucdsti dokumentace skutecného provedeni stavby bude i celkovd situace véetné pfivodi,
pfipojek, komunikaci, podzemnich i nadzemnich vedeni v areédlu Stavenité s udaji o
hloubkdach ulozeni siti (tato ¢ast bude i v digitdIni podobé).

Geodetické zaméreni dila

a) Geodetické zaméreni skute¢ného provedeni dila bude provedeno a ovéfeno opravnénym
zeméméfi¢skym inzenyrem podle zak. 200/1994 Sb., o zemémeéfictvi, ve znéni pozdéjsich
pfedpisli a bude predano zadavateli tfikrat v grafické a jedenkrat v digitalni podobé.

b) Soucasti tohoto zaméreni jsou:

e Geodetické zaméreni skute¢ného provedeni dila.
e Geometricky plan pro vklad do katastru nemovitosti.
e Doklady o vytyceni stavby.
Terminy plnéni
Termin zahajeni

a) Zhotovitel je povinen zahdjit prace na dile a fadné v nich pokracovat nejpozdéji do 14 dn(i
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ode dne protokolarniho preddni a prevzeti Stavenisté.

b) Pokud zhotovitel prace na dile nezahdji ani ve Ihiité 30 dnii ode dne, kdy mél prace na dile
zahdjit, je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

c¢) Pokud v diisledku okolnosti, které nemize ovlivnit ani zadavatel, ani dodavatel dila, jako
napt. prodlouZeni zadavaciho fizeni z dGvodu podanych namitek nebo Fizeni pfed UOHS
apod. (dale jen , pfekazka”) dojde k situaci, Ze predpoklddany termin zahajeni plnéni vefejné
zakézky nebude mozné dodrZet, posunuje se termin plnéni o dobu, po kterou trva pfekdazka.
Za téchto podminek Ize jednotlivé terminy pisemnymi dodatky podepsanymi obéma
stranami ménit.

6.2 Termin dokonceni
a) Zhotovitel je povinen dokoncit dilo do 9 mésicl od data uzavieni této smlouvy.

b) Zhotovitel je povinen pfevzit stavenisté nejpozdéji do 10 dnii od podpisu smlouvy obou
smluvnich stran.

c) Terminy pfedani stavenisté jsou pfedpoklddané a zadavatel se od nich mize odchylit.

d) Zhotovitel je opravnén dokonéit prace na dile i pfed sjednanym Terminem dokonéeni dila
a objednatel je povinen dfive dokoncéené dilo pfevzit a zaplatit.

e) Termin dokon&eni je zavisly na fadném a vcasném spinéni soucinnosti objednatele
dohodnutych v této smlouvé. Po dobu prodleni objednatele s poskytnutim dohodnutych
soucinnosti neni zhotovitel v prodleni s plnénim zavazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné
dohodé, prodluzuje se Termin dokonéeni dila o dobu shodnou s prodlenim objednatele
v plnéni jeho soucinnosti.

f)  Prodleni zhotovitele s dokon&enim dila del3i jak 60 dnli se povaZuje za podstatné poruseni
smlouvy, pokud k prodleni zhotovitele nevzniklo z dGvod{ na strané objednatele.

6.3 Termin pfedani a prevzeti dila

a) Zhotovitel je povinen pfedat dilo objednateli v terminu sjednaném dle smlouvy

b) Zhotovitel je oprdvnén piedat dilo objednateli i pfed sjednanym Terminem pfedani a
prevzeti dila.

c) Obé smluvni strany mohou sjednat predavani a prejimani dila po Céstech

6.4 Podminky pro zménu sjednanych termint

a) Viceprace a Ménépréce, jejichz finanéni objem nepiekroci 10% z hodnoty sjednané ceny
dila, nemaiji vliv na Termin dokonéeni a dilo bude dokonceno ve sjednaném terminu,
pokud se strany nedohodnou jinak.

7 Harmonogram postupu vystavby
7.1 Zhotovitel je povinen ke smlouvé pfiloZit podrobny harmonogram vystavby (tj. plnéni
pfedmétu). Podrobny harmonogram vystavby, tj. podrobné technologické ¢lenéni na jednotlivé
faze vystavby (pfipravna faze, HSV, PSV, zkousky a revize), bude obsahovat:
a) Casovy harmonogram pfedmétu plnéni v ¢lenéni po mésicich s vyznatenim minim. péti
uzlovych bod (uzld, milnikd) vystavby/ucelené &asti,
b) finanéni harmonogram v ¢lenéni po mésicich s uvedenim vy3e finanénich nakladi realizace
pfedmétu vefejné zakdzky za jednotlivé mésice,
c) strukturu vyrobniho procesu (tj. technologickou strukturu dil¢ich stavebnich procest a
objektovych procestl) s uvedenim zahajeni, dokonceni a dobou trvaniv kalendéfnich dnech,

d) vyznadeni kritické cesty (vedouci pies uzly s nulovym rozdilem nejdfive moZné a nejpozdéji
pFipustné doby a tedy s nulovou rezervou, zatimco rozdil téchto hodnot v ostatnich uzlech
signalizuje vyuZitelnou rezervu),
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e) vyznadenirezervy ve dnech u ¢innosti mimo kritickou cestu (technologické vazby vychézejici
z teorie sitovych grafli a ¢asového planovani, které jsou nezbytné pro fadnou koordinaci a
plynulost vystavby — technologické prestavky ¢i nutné ¢asové posuvy stavebnich Cinnosti,
jez charakterizuji pfedchazejici nebo nésledujici stavebni ¢innost),

f) harmonogram funkénich zkousek a revizi, v némz budou zaneseny funkéni zkousky pro ucely
vyzkouseni provozuschopnosti pfedmétu verejné zakazky a revize pfedepsané platnymi
technickymi normami, které jsou pro provedeni pfedmétu verejné zakazky nezbytné, s
vyznacenim poctu a termind provadénych zkousek a revizi.

g) Ucelem podrobného harmonogramu vystavby je stanovit terminy a lhiity provadéni a urcit
posloupnost stavebnich praci s ohledem na technologické provadéni. Clenéni
harmonogramu bude v technologické strukture dil¢ich stavebnich proces(i a objektovych
procesd. V harmonogramu bude vyznacena kriticka cesta a celkové rezervy u procesd, jez
nejsou na kritické cesté. Rozsah harmonogramu vychdzi z projektové dokumentace a
obsahuje vzajemnou korelaci ¢asového, vécného a financniho pInéni pfedmétu verejné
zakazky v souladu se zadavacimi podminkami. Harmonogram bude dale obsahovat stézejni
etapy stavebnich praci a dodavek. U kazdé stavebni etapy, resp. dodavky, bude uveden
predpokladany termin jejiho ukonceni a vySe prostavénych financnich prostredkd. V
harmonogramu bude vyznacena kritickd cesta a celkové rezervy u procesu, které nejsou na
kritické cesté. Harmonogram musi respektovat limitni termin plnéni pfedmétu vefejné
zakazky. Podrobny harmonogram vystavby je nedilnou pfilohou této smlouvy o dilo.

h) Pokud zhotovitel nedodrzi postup provadéni dila v souladu s harmonogramem, tj. objem
finan¢niho pInéni zhotovitele nedosahne alespor 80% hodnoty uvedené v harmonogramu
(ma se na mysli hodnota dana souc¢tem mésicnich objemU od pocatku stavby do konce
urcitého mésice), je objednatel opravnén od smlouvy odstoupit.

Kontrolnimi body pro plnéni smlouvy o dilo jsou mimo soupisy praci i nasledujici milniky:

Milnik ¢&. Kontrolni bod Popis
1. Sportovni plocha, posi- | Prace budou probihat od 24. 4. 2019 do 5. 12. 2019
lovna, Satny, ubytovna
2. Knihovna Préace budou probihat od 1. 7. 2019 do 20. 8. 2019
3. Restaurace Prace budou probihat od 10. 9.2019 do 31. 10. 2019
Cena

Sjednana cena celkové ¢ini 43 898 002,55- K¢ bez DPH, DPH samostatné 9 218 581,- K¢, s DPH
53116 584,- K¢.

Cena je stanovena podle zhotovitelem ocenéného polozkového rozpoctu, ktery je zpracovan na
zakladé vykazu vymér jako nedilné soucasti projektové dokumentace predané objednatelem
zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodujici vykaz vymér, ktery je soucasti predané
projektové dokumentace. PoloZkovy rozpocet je pfilohou smlouvy a jeji nedilnou soucasti.

Sjednana cena je cenou pevnou a nejvySe pripustnou obsahujici veskeré naklady a zisk
zhotovitele nezbytné k fadnému a véasnému provedeni dila. Cena obsahuje mimo vlastni
provedeni praci a dodavek zejména i ndklady na:

a) vybudovani, udrZovani a odstranéni zafizeni stavenisté;

b) zabezpeceni bezpecnosti a hygieny prace;

c) vypracovani projektové dokumentace skute¢ného provedeni stavby;

d) umisténi identifikacni tabule na stavenisti dle Ceskych stavebnich standardd;
e) opatienik ochrané Zivotniho prostiedi;
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f) organizacni a koordinaéni ¢innost;

g) poplatky spojené s nutnym zaborem vefejného prostranstvi;

h) zajisténi nezbytnych dopravnich opatteni, znaceni;

i) pojisténi stavby, pojisténi osob, pojisténi odpovédnosti a dalSich nutnych pojistén;

i) poplatky, néklady zhotovitele na ubytovéni, stravné a dopravu jeho pracovnikd;

k) likvidaci odpadu;

[) ndklady na pouZivani zdroja a sluzeb aZ do skute¢ného skonéeni dila;

m) ndklady na zhotovovani, vyrobu, obstarani, pfepravu véci, zafizeni, materiald, dodavek;
n) jakékoliv dalsi souvisejici ndklady potfebné k provedeni dila bez vad a nedodé&lki;

Sjednana cena obsahuje i veskeré naklady zhotovitele nutné k realizaci dila vymezeného v této
smlouvé a zadavaci dokumentaci a jejich pfilohach. Sjednana cena obsahuje pfedpoklddany
vyvoj cen v ndrodnim hospodafstvi, a to po celou dobu lhity plnéni, rovnéZ obsahuje
i pfedpokladany vyvoj kurzd ceské koruny k zahrani¢nim ménam aZ do konce jeji platnosti.

Zhotovitel se pfed podpisem této smlouvy seznamil se vSemi okolnostmi a podminkami, které
mohl nebo mél pfi vynaloZeni veskeré odborné péce predpokladat, a které mohou mit jakykoliv
vliv na sjednanou cenu, a to v€etné podminek na stavenisti. Tyto okolnosti a podminky
zhotovitel zahrnul do sjednané ceny a zejména do sjednanych podminek dle této smlouvy.

Veskera manipulace se stavebnim materidlem, popfipadé svybouranymi hmotami nebo
vytéZenou zeminou je obsahem sjednané ceny. Pokud objednatel vyslovné pisemné nestanovi,
kam ma byt vytéZena zemina nebo vybourané hmoty odvezeny, pak je povinnosti zhotovitele
zajistit misto pro jejich uloZeni v souladu s pfislusnymi pravnimi pfedpisy a odvoz a uloZeni na
zhotovitelem zajisténé misto je soucasti sjednané ceny bez ohledu na to, jakd vzdalenost
vodorovného presunu téchto hmot je obsaZena v polozkovém rozpoétu zhotovitele.

Doklady urcujici cenu

a) Cena dila je doloZena polozkovym rozpoctem. Zhotovitel odpovida za to, Ze polozkovy
rozpoCet je v uplném souladu svykazem vymér predanym objednatelem zhotoviteli.
Polozkovy rozpocet slouZi k prokazovani financniho objemu provedenych praci (tj. jako
podklad pro fakturaci) a dale pro ocenéni pfipadnych vicepraci nebo ménépraci.

b) Zhotovitel nema pravo doméhat se zvy$eni sjednané ceny z dlivodd chyb nebo nedostatkd
v polozkovém rozpoctu, pokud jsou tyto chyby dlsledkem nepfesného nebo nelplného
ocenéni vykazu vymeér.

c) Zhotovitel prohlasuje, Ze provéfil mistni podminky na stavenisti a vzal na védomi, ze se
v ném vyskytuji dokonéené stavby a nejasné podminky pro realizaci stavby si vyjasnil
s opravnénymi zdstupci objednatele dila a zahrnul je do kalkulace ceny a velkeré své
pozadavky na objednatele uplatnil v této smlouvé.

Podminky pro zménu ceny

a) zména DPH neni divodem pro zménu ceny dila, kdyZ v pfipadé zmény DPH se sjednana
cena dila bez DPH neméni. V tomto pfipadé jsou smluvni strany povinny sepsat dodatek ke
smlouve;

b) pokud objednatel bude poZadovat i provedeni jinych praci nebo dodévek, nez téch, které
byly pfedmétem projektové dokumentace nebo pokud objednatel vyloudi nékteré prace
nebo doddvky z pfedmétu plnéni; povinnost zadavatele postupovat v souladu se zdkonem
€. 134/2016 Sh., o vefejnych zakazkéch, v platném znéni, timto neni dotéena;

c) v pfipadé nesouladu projektové dokumentace ¢i vykazu vymér se skuteénou potf¥ebou praci
a dodavek k realizaci dila, budou v pfipadé nutnosti provedeni dodateénych praci & dodavek
zachovény jednotkové ceny stavebnich praci a dodavek uvedenych dodavatelem ve vykazu
vymeér.
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Viceprace a méné prace a zpusob jejich prokazovéni

a) Vyskytnou-li se pfi provadéni dila viceprace nebo ménéprace, je zhotovitel povinen provést

jejich presny soupis vietné jejich ocenéni a tento soupis predloZit objednateli
k odsouhlaseni.

b) Viceprace budou ocenény takto:

c)

d)

e)

e na zakladé pisemného soupisu vicepraci, odsouhlaseného obéma smluvnimi stranami,
doplni zhotovitel jednotkové ceny ve vysi jednotkovych cen podle polozkového rozpoctu a
pokud v nich prace a dodévky tvofici viceprace nebudou obsazeny, tak zhotovitel doplini
jednotkové ceny podle ceniku URS poniZzené o 15%;

e vynasobenim jednotkovych cen a mnoZstvi provedenych mérnych jednotek budou
stanoveny zakladni naklady vicepraci;

e k zdkladnim nakladlm vicepraci dopocte zhotovitel pfirazku na podil vedlejSich naklad
v té vysi, v jaké ji uplatnil ve svych poloZzkovych rozpodtech;

Ménéprace budou ocenény takto:

e na zakladé pisemného soupisu ménépraci, odsouhlaseného obéma smluvnimi stranami,
doplni zhotovitel jednotkové ceny ve vysi jednotkovych cen podle polozkovych rozpoctU;

e vynasobenim jednotkovych cen a mnoistvi neprovedenych mérnych jednotek budou
stanoveny zakladni naklady ménépraci;

e k zakladnim nakladiim ménépraci dopocte zhotovitel prirazku na podil vedlejSich nakladu
v té vysi, v jaké ji uplatnil ve svych polozkovych rozpodtech;

Objednatel je povinen vyjadfit se k navrhu zhotovitele nejpozdéji do 10-ti dnli ode dne

predloZeni navrhu zhotovitele.

Obé strany nasledné zménu sjednané ceny pisemné dohodnou formou Dodatku ke
smlouvé, jinak plati cena plivodné sjednana ad odst. 8.1. této smlouvy.

Platebni podminky

Zalohy

a) Objednatel neposkytne Zhotoviteli zalohu.

Postup plateb

a)

b)

Cena za dilo bude hrazena priibéiné na zakladé darnovych dokladl (dale jen faktur)
vystavenych Zhotovitelem 1x mési¢né. Zhotovitel predlozi Objednateli vidy nejpozdéji do
patého dne nasledujiciho mésice soupis provedenych praci ocenény v souladu se zplisobem
sjednanym ve smlouvé. Objednatel je povinen tento soupis odsouhlasit nejpozdéji do 3
pracovnich dnil ode dne jeho obdrZeni, jinak se ma za to, Ze se soupisem souhlasi. Poté je
zhotovitel opravnén fakturovat a to nejpozdéji do 10 dne pfislusného mésice.

Nedilnou soucasti faktury musi byt objednatelem odsouhlaseny soupis provedenych praci,

jinak se faktura povaiuje za neopravnéné vystavenou a objednatel neni zavazan k jeji
Uhradé.

Sporné situace

a)

b)

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé ohledné mnoZstvi, druhu nebo kvality
provedenych praci je zhotovitel oprdvnén fakturovat pouze ty prace a dodavky, u kterych
nedosSlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i prace, které nebyly
objednatelem odsouhlaseny, je objednatel povinen uhradit pouze tu &ast faktury se kterou
souhlasi. Na zbyvajici ¢ast faktury nemuze zhotovitel uplatiiovat zadné majetkové sankce
ani urok z prodleni vyplyvajici z penéZitého dluhu objednatele.

Prace a doddvky, u kterych nedoslo k dohodé o jejich provedeni nebo u kterych nedoslo

k dohodé o provedenédm mnoZzstvi ¢i kvalité, projednaji zhotovitel s objednatelem
v samostatném Fizeni, ze kterého poridi zapis s uvedenim ddvodd obou stran. Objednatel

o
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pozada o stanovisko nezévislého znalce, které je pro obé strany zévazné. Naklady na znalce
nesou obé strany napolovic.

Lhity splatnosti

a) Objednatel je povinen uhradit fadné vystavenou fakturu zhotovitele nejpozdéji do 30 dntl
ode dne nasledujiciho po dni doruceni faktury.

b) Objednatel neni v prodleni, uhradi-li fakturu do 30 dn(i ode dne nésledujiciho po dni
doruceni faktury, ale po terminu, ktery je na faktufe uveden jako den splatnosti.

c) Za doruceni faktury se povazuje den predani faktury do postovni evidence objednatele,
nebo tieti den po jejim doporu¢eném odeslani zhotovitelem. Zhotovitel je povinen vystavit
a predat fakturu tak, aby byla objednateli dorucena nejpozdéji desaty pracovni den
nasledujiciho mésice.

d) Pokud objednatel bude v prodleni s Ghradou fddné a opravnéné vystavené faktury o vice
jak 30 dnl nebo neuhradi dvé po sobé jdouci faktury, je zhotovitel opravnén pierusit
provadéni praci az do doby zaplaceni a o dobu shodnou s dobou, po kterou byl objednatel
v prodleni s Ghradou, prodlouZit termin dokonceni dila.

e) Prodleni objednatele s Ghradou dluzné Castky delsi jak 45 dnd je podstatnym porusenim
smlouvy.

Platby za viceprace

a) Pokud se na dile vyskytnou Vicepréce, s jejich provedenim objednatel souhlasi, musi byt
jejich cena fakturovana samostatné

b) Faktura za vicepradce musi kromé jinych, vyse uvedenych naleZitosti faktury obsahovat i
odkaz na dokument, kterym byly Viceprace smluvnimi stranami sjednény a odsouhlaseny.

NaleZitosti dafiovych doklad( (faktur).

a) Faktury musi formou a obsahem odpovidat zakonu o tcetnictvi a zakonu o dani z pfidané
hodnoty a musi obsahovat:

e oznadeni Gcetniho dokladu a jeho pofadové Cislo

e identifikaéni udaje smluvnich stran véetné& DIC

e nazev projektu a registracni ¢islo projektu

e datum vystaveni

e datum splatnosti

e datum uskuteénéni zdanitelného pInéni

e vysi ceny bez dané

e sazbu dané

e vy3i dané celkem zaokrouhlenou dle pfislusnych pfedpist

e cenu celkem véetné dané

e podpis odpovédné osoby vystavce dokladu

e prilohu - ocen&ny soupis provedenych pInéni, z nichZ se platba sklada
Vetkeré Ggetni doklady musi obsahovat néleZitosti dariového dokladu. V pfipadé, Ze ucetni
doklady nebudou obsahovat poZadované ndleZitosti, je objednatel oprévnén je vratit zpét
k doplnéni, Ih(ita splatnosti po&ne béZet znovu od doruceni fddné opraveného dokladu.
Termin splnéni povinnosti zaplatit

a) Penézity zavazek (dluh) objednatele se povazuje za splnény v den, kdy je dluina Castka
pfipsana na Ucet zhotovitele.

Sankce
Sankce za neplnéni dohodnutych termind
a) V pfiipadé prodleni zhotovitele se zahdjenim stavebnich praci (se zahajenim pInéni) ma
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objednatel pravo na smluvni pokutu ve vysi 0,02 % z ceny dila, za kazdy, byt i zapocaty, den
prodleni.
Pokud bude zhotovitel v prodleni s terminem dokonceni dila, je povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 0,02 % z ceny dila za kazdy i zapocaty den prodleni.

Pokud prodleni zhotovitele s terminem predani a prevzeti dila presahne tficet kalendarnich
dnd, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jesté dalSi smluvni pokutu ve vysi 0,02 %
z ceny dila za tficaty prvni a kazdy dalsi i zapocaty den prodleni.

Zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,02 % z ceny dila za kazdy zapocaty
kalenddfni den prodleni s nedodrienim diléich termint plnéni dle schvaleného
harmonogramu provadéni praci.

Sankce za neodstranéni vad a nedodélkd zjisténych pfi pfeddni a prevzati dila

a)

b)

Pokud zhotovitel nenastoupi do péti dnli od terminu predani a pfevzeti dila k odstrafiovani
vad ¢ nedodélkll uvedenych vzapise o preddni a prevzeti dila, je povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,02 % z ceny dila za kazdy nedodélek ¢i vadu, na jejichZ
odstranovani nenastoupil ve sjednaném terminu, a za kazdy den prodleni.

Pokud zhotovitel neodstrani nedodélky ¢i vady uvedené v zapise o pfeddni a prevzeti dila
v dohodnutém, jinak objednatelem stanoveném terminu, zaplati objednateli smluvni
pokutu ve vysi 0,02 % z ceny dila za kazdy nedodélek ¢i vadu, u nichZ je v prodleni a za kazdy
den prodleni.

Sankce za neodstranéni reklamovanych vad

a)

b)

Pokud zhotovitel nenastoupi ve sjednaném terminu, nejpozdéji vsak ve Ihité do deseti dnli
ode dne obdrzeni reklamace objednatele k odstrariovani reklamované vady (pfipadné vad),
je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,02 % zceny dila za kazdou
reklamovanou vadu, na jejiz odstrafiovani nenastoupil ve sjednaném terminu a za kazdy
den prodleni.

Pokud zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném terminu a neni-li dohody,
pak v terminu objednatelem stanoveném, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vys$i 0,02 % z ceny dila za kaZzdou reklamovanou vadu, u niZ je v prodleni a za kazdy den
prodleni.

Oznadil-li objednatel v reklamaci, Ze se jedna o vadu, kterd brani fadnému uzivani dila,
pfipadné hrozi nebezpedi Skody velkého rozsahu (havarie), sjednavaji obé smluvni strany
smluvni pokuty v dvojnasobné vysi.

Sankce za nevyklizeni stanovisté

a)

Pokud zhotovitel nevyklidi stavenisté ve sjednaném terminu, nejpozdéji vsak ve Ih(té do
patndcti dnll od terminu predani a prevzeti dila, je povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vys$i 0,02 % z ceny dila za kazdy i zapocaty den prodleni.

DalSi sankce

a)

Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvni pokutu ve vysi 0,02 % z ceny dila za kazdy den
prodleni v souvislosti s uklidem staveni§t&. Uklidem staveni$té se rozumi takovy uklid, ktery
zajisti bezpedné uZivani objektt, které jsou predmétem smlouvy, a které jsou stavbou
dotceny, pricemi p¥i fadném uklidu mohou byt b&zn& uzivany. Uklid stanovi$té musi
probihat na denni bazi.

Sankce za nesplnéni tkolu z kontrolniho dne

a)

V pfipadé, Ze zhotovitel nesplni jeden nebo vice Ukoll dohodnutych na kontrolnim dnu
podle protokolu z takového dne ve [hiité nebo v terminu stanoveném v pfislusném zépisu
z kontrolniho dne nebo ve stavebnim deniku je objednatel opravnén uplatnit a zhotovitel
povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 0,02 % z ceny dila za kazdy den prodleni se splnénim
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tkolu nebo ukoll vyplyvajicich z pfislusného protokolu z kontrolniho dne, a to ve vztahu ke
kazdému protokolu z kontrolniho dne zvlast.

Urok z prodleni a majetkové sankce za prodleni s Ghradou.

a)

b)

Pokud bude objednatel v prodleni s Uhradou fadné a opravnéné vystavené faktury ve
sjednaném terminu, je povinen zaplatit zhotoviteli Grok z prodleni ve vy3i 0,02 % z dluzné
Céastky za kazdy i zapocaty den prodleni.

Pokud prodleni objednatele s Ghradou dluzné astky presahne vice jak 60 dnl, méni se
sjednany urok z prodleni pocinaje Sedesatym prvnim dnem prodleni na Castku 0,015 %
z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

ZpUsob vyuctovani sankci

a)

b)

c)

Sankci (smluvni pokutu, urok z prodleni) vyGétuje opravnéna strana strané povinné
pisemnou formou. Ve vyG&tovani musi byt uvedeno to ustanoveni smlouvy, které
k vyuctovani sankce opraviiuje a zplisob vypoctu celkové vyse sankce.

Strana povinna se musi k vydétovéni sankce vyjadfit nejpozdéji do deseti dnli ode dne jeho
obdrZeni, jinak se ma za to, Ze svyuctovanim souhlasi. Vyjadfenim se vtomto pfipadé
rozumi pisemné stanovisko strany povinné.

Nesouhlasi-li strana povinna s vyGétovanim sankce je povinna pisemné ve sjednané Ihité
sdélit opravnéné strané dlvody, pro které vyuctovani sankce neuznava.

Lhata splatnosti sankci

a)

Strana povinna je povinna uhradit vyG¢tované sankce nejpozdéji do 30 dnii od dne obdrZeni
prislusného vyuctovani.

Omezeni celkové vyse sankci

a)

b)

Objednatel a zhotovitel se dohodli, Ze celkova vyse sjednanych sankci (smluvni pokuty a
uroky z prodleni) uplatnénych podle Smlouvy nesmi pfesahnout 15% z celkové sjednané
ceny dila.

Je sjednano, e zaplacenim sankce smluvni pokuty, neni dotéen narok objednatele na
nahradu $kody zplsobené mu porusenim povinnosti zhotovitele, na niz se sankce vztahuje.

Omezeni celkové vyse sankci dle pism. a) tohoto odst. 10.10. Smlouvy se vztahuje toliko na
sankce dle bodu ,, 10 Sankce” této smlouvy a nikoli na jiné penézité sankce ¢i odpovédnost
za $kodu a nadklady druhé Smluvni strané vzniklé dle ostatnich ujednani stran této smlouvy
(viz napk. odst. 13.6 pism. b) a c), odst. 13.8, odst. 16.4 ad.).

Stavenisteé

Pfedani a prevzeti Stavenisté

a)

b)

Objednatel je povinen pfedat zhotoviteli Stavenisté (nebo jeho ucelenou &ast) prosté prav
tfeti osoby nejpozdéji do 10 dnti po oboustranném podpisu smlouvy a dilo, pokud se strany
pisemné& nedohodnou jinak. SpIinéni terminu piedani Stavenisté je podstatnou néleZitosti
smlouvy, na niZ je zévislé splnéni Terminu pfedani a prevzeti dila.

O preddni a prevzeti Stavenisté vyhotovi objednatel pisemny protokol, ktery obé strany
podepidi. Za den pFedani Stavenisté se povazuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu
prislusného protokolu.

Soutasti predani a pFevzeti Stavenisté je i predani dokumentii objednatelem zhotoviteli,
nezbytnych pro fadné uZivani Stavenisté (pfipadné sjednani dohody o terminu pfedani), a to
zejména

a)
b)
c)

pravomocné stavebni povoleni
doklady o provedenych prizkumech
vytyovaci schéma Stavenisté s vyty¢enim smérovych a vySkovych bodl

10
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11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

d) vyznaceni pfistupovych a pfijezdovych cest

e) vyznaceni bodl pro napojeni odbérnych mist vody, kanalizace, elektrické energie, plynu ¢i
pfipadné jinych médii

f) podminky vztahujici se kochrané Zivotniho prostfedi (zejména v otdzkach zeleng,
manipulace s odpady, odvod znecisténych vod apod.)

Vyty€eni stavajicich podzemnich inzenyrskych siti

a) Nejpozdéji v den predani a pfevzeti Stavenisté si vyzéda zhotovitel i doklady o vytyéeni
stavajicich inZenyrskych siti (vodovodnich, stokovych, energetickych a telekomunikacnich)
nachazejicich se v prostoru Stavenisté, pfipadné i na pozemcich pfilehlych, které budou
provadénim dila dotéeny na zakladé stavebniho povoleni. Doklady o vytyéeni stavajicich
inzenyrskych siti pfedd objednatel zhotoviteli véetné podminek spravcl nebo vlastnikl
téchto siti.

b) Zhotovitel je povinen seznamit se po prevzeti Stavenisté s rozmisténim a trasou stdvajicich
inZenyrskych siti na stavenisti a pfilehlych pozemcich dotéenych provadénim dila a tyto bud’
vhodnym zplisobem pieloZit anebo chranit tak, aby v pribéhu provadéni dila nedoslo k
jejich poskozeni.

Zhotovitel je povinen dodrzovat vSechny podminky spravcli nebo vlastnik( siti a nese veskeré

dusledky a Skody vzniklé jejich nedodrzenim. Zhotovitel neodpovidd za $kody na stavajicich

inZenyrskych sitich, které nebyly vyznaceny v podkladech objednatele.

Dojde-li k poskozeni stavajicich inZenyrskych siti, které byly fadné vytyceny, nese veskeré

naklady na uvedeni siti do plivodniho stavu zhotovitel véetné ptipadnych $kod, pokut apod.

Dojde-li k poSkozeni stavajicich inZenyrskych siti, které nebyly fadné vytyéeny, je zhotovitel

povinen bezodkladné uvést poskozené sité do plivodniho stavu a veskeré naklady na uvedeni

siti do plvodniho stavu nese objednatel véetné pripadnych $kod, pokut apod.

Vybudovani zafizeni Stavenisté

a) Provozni, socialni a pfipadné i vyrobni zafizeni Stavenisté zabezpeluje zhotovitel v souladu
se svymi potfebami a vsouladu s projektovou dokumentaci. Naklady na projekt,
vybudovani, zprovoznéni, Gdrzbu, likvidaci a vyklizeni zafizeni Stavenisté jsou zahrnuty ve
sjednané cené dila.

b) Zafizeni Stavenisté vybuduje v rozsahu nezbytném zhotovitel.

c) Jako soucast zafizeni Stavenisté zajisti zhotovitel i rozvod potfebnych médii na Stavenisti a
jejich pfipojeni na odbérna mista uréend objednatelem.

d) Zhotovitel je povinen zabezpecit samostatna méfici mista na Uhradu jim spotfebovanych
energii a tyto uhradit.

e) Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobam vykonavajicim funkci Technického
a Autorského dozoru provozni prostory a zafizeni nezbytné pro vykon jejich funkce pfi
realizaci dila.

UZivani Stavenisté

a) Zhotovitel je povinen uZivat Stavenisté pouze pro Gcely souvisejici s provadénim dila a pfi
uzivani Stavenisté je povinen dodrzovat veskeré pravni predpisy.

b) Odvod srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze Stavenisté zajistuje zhotovitel a je
povinen dbat na to, aby nedochézelo k podmaceni Stavenisté nebo okolnich ploch. Pokud
ktéto Ccinnosti vyuZije vefejnych stokovych siti je povinen tuto skutednost
sjednat s vlastnikem téchto siti.

c) Zhotovitel zajisti stfezeni Stavenisté a v pripadé potieby i jeho oploceni nebo jiné vhodné
zabezpeceni.

d) Zhotovitel je povinen predat objednateli nejpozdéji do patnacti dnii ode dne pfedéni a
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prevzeti Staveni$té seznam osob (zejména svych zaméstnanci a zaméstnancl svych
podzhotovitel(), kterym je povolen vstup na Stavenidté. Zhotovitel je povinen tento seznam
pribézné aktualizovat.

Zhotovitel neni opravnén, pokud se strany nedohodnou jinak, vyuZivat StaveniSté
k ubytovani nebo nocovani osob.

Zhotovitel je povinen zabezpedit na Stavenisti identifikacni tabuli v provedeni a rozmérech
obvyklych, suvedenim Udajii o stavbé (zejména nazev stavby, terminy provedeni a
predpokladané naklady stavby) a Gdaji o zhotoviteli, objednateli a osobach vykonavajicich
funkci Technického a Autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikaCni tabuli
udrfovat v aktudlnim stavu. Jiné reklamy &i identifika¢ni tabule (napf. poddodavatel() Ize na
Stavenisti umistit pouze se souhlasem objednatele.

11.9  Podminky uZivani vefejnych prostranstvi a komunikaci

a)

b)

Veskera potiebna povoleni k uzivani vefejnych ploch, pfipadné rozkopavkam nebo
prekoplim veFejnych komunikaci zajistuje zhotovitel a nese veSkeré pfipadné poplatky.
Jestlize v souvislosti s provozem Staveni$té nebo provadénim dila bude tfeba umistit nebo
premistit dopravni znaky podle pfedpisti o pozemnich komunikacich, obstard tyto prace
zhotovitel. Zhotovitel déle zodpovida i za umistovani, pfemistovéni a udrZovani dopravnich
znacek v souvislosti s priib&hem provadéni praci. Jakékoliv pokuty ¢i ndhrady $kod vzniklych
v této souvislosti jdou k tiZi zhotovitele.

11.10 Zhotovitel je povinen udrZovat na Stavenisti pofadek.

11.11 Zhotovitel je povinen prilb&iné ze Stavenité odstrariovat véechny druhy odpadd, stavebni suti
a nepotiebného materiélu. Zhotovitel je rovnéz povinen zabezpecit, aby odpad vznikly z jeho
¢innosti nebo stavebni material nebyl umistovan mimo Stavenisté.

11.12 Podminky bezpeénosti a hygieny a ochrany Zivotniho prostiedi na stavenisti

a)

Zhotovitel je povinen zajistit na Staveniti veskera bezpecnostni opatfeni a hygienicka
opatfeni a pozdrni ochranu Stavenisté i provadéného dila, a to vrozsahu a zplsobem
stanovenym pfislusnymi predpisy.

Zhotovitel je povinen zabezpecit Stavenisté hasicimi prostfedky.

Zhotovitel je povinen vypracovat pro Staveni$té pozarni fad, poplachové smérnice stavby a
provozné dopravni fad stavby a je povinen je viditelné na Stavenisti umistit.

Zhotovitel je povinen zajistit bezpe¢ny vstup a vjezd na Stavenidté a stejné tak i vystup a
vyjezd. Za provoz na Stavenisti odpovidd zhotovitel.

11.13 Vyklizeni Stavenisté

a)

b)

Zhotovitel je povinen odstranit zaFizeni Stavenisté a vyklidit Stavenisté nejpozdéji do 15 dnil
ode dne Pfedani a pfevzeti dila, pokud se strany nedohodnou jinak.

Nevyklidi-li zhotovitel Stavenisté ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén zabezpecit
vyklizeni Stavenisté tieti osobou a ndklady s tim spojené uhradi objednateli zhotovitel.

12 Stavebni denik
12.1  Povinnost vést stavebni denik

a)

b)

c)

Zhotovitel je povinen vést ode dne pfedani a prevzeti Stavenisté o pracich, které provadi,
stavebni denik.

Stavebni denik musi byt v pracovni dny od 7.00 do 17.00 hod. pfistupny opravnénym
osobam objednatele, pfipadné jinym osobam opravnénym do Stavebniho deniku zapisovat.
Zépisy do stavebniho deniku se provéadi v origindle a dvou kopiich. Originaly zapisil je
zhotovitel povinen predat objednateli po dokonceni dila, pokud se strany nedohodnou
jinak.
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d) Prvni kopii obdrZi osoba vykonavajici funkci Technického dozoru objednatele a druhou kopii
obdrZi zhotovitel.
e) Povinnost vést Stavebni denik konéi nabytim pravni moci kolaudaéniho rozhodnuti. V
pfipadé vyskytu kolaudacnich vad nebo jinych podminek kolaudaéniho rozhodnuti kondi
povinnost vést stavebni denik az dnem jejich Gplného odstranéni nebo spinéni.
f)  Povinnost archivovat Stavebni denik po dobu nejméné 10 let ode dne nabyti pravni moci
kolaudaéniho rozhodnuti mé objednatel.
Obsah stavebniho deniku
a) Ve Stavebnim deniku musi byt uvedeny zakladni udaje
e nézey, sidlo, IC (pfip. DIC) zhotovitele véetné jmenného seznamu osob opravnénych za
zhotovitele provadét zapisy do Stavebniho deniku s uvedenim jejich kontaktd a
podpisového vzoru

e nazev, sidlo, IC (pFip. DIC) objednatele véetné jmenného seznamu osob opravnénych za
objednatele provadét zapisy do Stavebniho deniku suvedenim jejich kontaktl a
podpisového vzoru

e nazey, sidlo, IC (pfip. DIC) zpracovatele Projektové dokumentace

e seznam dokumentace stavby véetné veskerych zmén a dopliik(

e seznam doklad(l a Ufednich opatfeni tykajicich se stavby.

b) Do Stavebniho deniku zapisuje zhotovitel veskeré skute¢nosti rozhodné pro provadéni dila.
Zejména je povinen zapisovat Udaje o

e stavu Stavenisté, pocasi, poctu pracovnikl a nasazeni stroj a dopravnich prostiedkd
e ¢asovém postupu praci
e kontrole jakosti provedenych praci
e opatfenich u€inénych v souladu s pfedpisy bezpecnosti a ochrany zdravi
e opatfenich ucinénych v souladu s predpisy pozarni ochrany a ochrany Zivotniho prosttedi
e udalostech nebo prekazkach majicich vliv na provadéni dila.

c) V3echny listy Stavebniho deniku musi byt oéislovany.

d) Ve Stavebnim deniku nesmi byt vynechana volna mista.

e) V pfipadé neocekdvanych udalosti nebo okolnosti, maji zvlastni vyznam pro dalsi postup
stavby, pofizuje zhotovitel i pfislusnou fotodokumentaci, kterd se stane souéasti Stavebniho
deniku.

Osoby opravnéné k zapisiim ve stavebnim deniku

a) Do Stavebniho deniku jsou opravnéni zapisovat, jakoZ i nahlizet nebo pofizovat vypisy
e opravnéni zastupci objednatele
e opravnéni zastupci zhotovitele
e osoba povérend vykonem Technického dozoru
e osoba povérfena vykonem Autorského dozoru
e zastupci orgdn( statniho stavebniho dohledu

b) Zapisy do Stavebniho deniku musi byt provadény ¢itelné a musi byt vidy podepsany osobou,
ktera pfislusny zapis ucinila.

Zpusob vedeni a zapisu do Stavebniho deniku

a) Zapisy do Stavebniho deniku provddi zhotovitel formou dennich zdznam. Vegkeré okolnosti
rozhodné pro pInéni dila musi byt uc¢inény zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.

b) Objednatel nebo jim povéfena osoba vykonavajici funkci Technického dozoru je povinen se
vyjadfovat k zépisim ve Stavebnim deniku ucinénych zhotovitelem nejpozdé&ji do péti
pracovnich dnd ode dne vzniku zépisu, jinak se méd za to, Ze s uvedenym zépisem souhlasi.

c) Nesouhlasi-li zhotovitel se zdpisem, ktery ucinil do Stavebniho deniku objednatel nebo jim
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povéiena osoba vykondvajici funkci Technického dozoru, ptipadné osoba vykondvajici
funkci Autorského dozoru, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do péti
pracovnich dn(, jinak se ma za to, Ze se zapisem souhlasi.

Zéavaznost ujednani ve stavebnim deniku

a) Zapisy ve Stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouZi jako podklad pro
vypracovani pfislusnych dodatkd a zmén smlouvy.

Denik vicepraci

a) Zhotovitel je povinen za stejnych podminek, jak jsou uvedeny pro vedeni Stavebniho deniku,
vést pro ucely fadné, priib&7né a piesné evidence samostatny Denik vicepraci a zmén dila.

b) Do Deniku vicepraci zapisuje zhotovitel zejména v§echny zmény nebo Upravy dila, které se
odchyluji od projektové dokumentace a veskeré viceprace nebo ménéprace, které v
pribéhu realizace dila vzniknou.

c) Zhotovitel je povinen vypracovat a do Deniku vicepraci uvést strucny, ale pfesny technicky
popis vicepraci nebo zmén dila a jejich podrobny a piesny vykaz vymér a navrh na zvy3eni
&i snizeni ceny. Objednatel se k t&émto zapisim vyjadfuje na vyzvani zhotovitele, nejpozdéji
véak do péti pracovnich dnll od vyzvani zhotovitelem. Zépis zhotovitele musi obsahovat i
odkaz na zapis ve Stavebnim deniku a pfesné uréeni kde a kdy viceprace vznikly a z jakého
davodu.

Kontrolni dny

a) Pro tcely kontroly priib&hu provadéni dila organizuje objednatel Kontrolni dny v terminech
nezbytnych pro fadné provadéni kontroly, nejméné vsak jedenkrat mési¢né. Objednatel je
povinen oznamit konani Kontrolniho dne pisemné a nejméné pét dnd pfed jeho konanim.

b) Kontrolnich dnil jsou povinni se zG&astnit zastupci objednatele véetné osob vykonavajicich
funkci Technického dozoru a Autorského dozoru, a zastupci zhotovitele.

c) Vedenim Kontrolnich dnd je povéfen objednatel.

d) Obsahem Kontrolniho dne je zejména zprdva zhotovitele o postupu praci, kontrola
¢asového a finanéniho plnéni provadéni praci, pfipominky a podnéty osob vykonavajicich
funkci Technického a Autorského dozoru a stanoveni pfipadnych napravnych opatfeni a
Ukolh.

e) Objednatel pofizuje z Kontrolniho dne zapis o jednani, ktery pisemné pfedd vsem
zUCastnénym.

f) Zhotovitel zapisuje datum kondani Kontrolniho dne a jeho zavéry do Stavebniho deniku.

Provadéni dila a bezpecnost prace

Pokyny Objednatele

a) Pfi provadéni dila posupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel se v3ak zavazuje respektovat
veskeré pokyny objednatele, tykajici se realizace pfedmétného dila a upozorfiujici na mozné
poru$ovani smluvnich povinnosti zhotovitele.

b) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyteéného odkladu na nevhodnou povahu
véci prevzatych od objednatele nebo pokynii danych mu objednatelem k provedeni dila,
jestlize zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pfi vynaloZeni odborné péce, jinak nese za
jejich nevhodnost odpovédnost sam.

Pouzité materidly a vyrobky

a)

b)

Véci, které jsou potiebné k provedeni dila je povinen opatiit zhotovitel, pokud v této
smlouvé neni vyslovné uvedeno, Ze je opatii objednatel.

Zhotovitel se zavazuje a odpovidd za to, Ze pfi realizaci dila nepouZije Zddny material, o
kterém je v dobé jeho uZiti zndmo & dGivodné podezieni, Ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel
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ucini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést okamZité ndpravu a veskeré
naklady s tim spojené nese zhotovitel. Stejné tak se zhotovitel zavazuje, Ze k realizaci dila
nepouZije materidly, které nemaji pozadovanou certifikaci, je-li pro jejich pouZiti nezbytna
podle pfislusnych predpisd.
Zhotovitel doloZi na vyzvani objednatele, nejpozdéji viak v Terminu predani a prevzeti dila
soubor certifikatd na materiadly uZité na dile a predepsané certifikaci podIéhajici.

Dodrzovani bezpecnosti a hygieny prace

a)

b)

f)

g)
h)

Zhotovitel je povinen zajistit pfi provadéni dila dodrzeni veskerych bezpecnostnich opatreni
a hygienickych opatteni a opatreni vedoucich k poZarni ochrané provadéného dila, a to
v rozsahu a zplisobem stanovenym pfislusnymi predpisy.

Zhotovitel je povinen provést pro vSechny své zaméstnance pracujici na dile vstupni Skoleni
0 bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci a o poZarni ochrané. Zhotovitel je rovnéz povinen
pribézné znalosti svych zaméstnancl o bezpecdnosti a ochrané zdravi pfi praci a o pozarni
ochrané obnovovat a kontrolovat.

Zhotovitel je povinen zabezpecit provedeni vstupniho Skoleni o bezpecnosti a ochrané
zdravi pfi praci a o pozarni ochrané i u svych podzhotoviteld.

Zhotovitel v pIné mife zodpovidd za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob, které se s jeho
védomim zdrZuji na Stavenisti a je povinen zabezpecit jejich vybaveni ochrannymi
pracovnimi pomuckami.

Zhotovitel je povinen provddét v pribéhu provddéni dila vlastni dozor a soustavnou
kontrolu nad bezpeénosti prace a pozarni ochranou na Stavenisti.

Zhotovitel je povinen zabezpedit i veskera bezpecnosti opatieni na ochranu osob a majetku
mimo prostor Stavenisté, jsou-li dotceny provadénim praci na dile (zejména vefejna
prostranstvi nebo komunikace ponechana v uzivani verejnosti jako napf. podchody pod
leSenim).

Zhotovitel je povinen pravidelné kontrolovat stav sousedicich objektd.

Dojde-li k jakémukoliv urazu pfi provddéni dila nebo pfi cinnostech souvisejicich
s provadénim dila je Zhotovitel povinen zabezpedit vySetifeni Urazu a sepsani pfislusného
zaznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou soucinnost.

DodrZovani zasad ochrany Zivotniho prostredi

a)

b)

Zhotovitel pfi provadéni dila provede veskerd potiebna opatreni, ktera zamezi nezadoucim
vlivim stavby na okolni prostfedi (zejména na nemovitosti priléhajici ke Stavenisti) a je
povinen dodrZovat veskeré podminky vyplyvajici z pravnich pfedpist resicich problematiku
vlivu stavby na Zivotni prostfedi.

Zhotovitel je povinen vést evidenci o vSech druzich odpad(l vzniklych z jeho ¢innosti a vést
evidenci o zplsobu jejich zneskodnovani.

DodrzZovani podminek rozhodnuti dotéenych orgdntl a organizaci

a)

b)

Zhotovitel se zavazuje dodrzet pfi provadéni dila veSkeré podminky a pfipominky vyplyvajici
z Uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni. Pokud nesplnénim téchto podminek vznikne
objednateli Skoda, hradi ji zhotovitel v pIném rozsahu. Tuto povinnost nema, prokaze-li, ze
Skodé nemohl zabranit ani v pfipadé vynaloZeni veskeré mozné péce, kterou na ném lze
spravedlivé poZadovat.

Zhotovitel odpovidd za to, Ze vSichni jeho zaméstnanci byli podrobeni vstupni lékaiské
prohlidce a Ze jsou zdravotné zpUsobili k praci na dile.

Kontrola provadéni praci

a)

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel provadi
dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén doZadovat se toho, aby

/// 15

/A
P 7~



13.7

13.8

13.9

13.10

14
14.1

o ¥ EVROPSKA UNIE | E—
. EMEpSRNIPATON S TEEEne Ministerstvo Zivotniho prostiedi
* gk Operacni program Zivotni prostiedi

zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fadnym zplisobem.
Jestlize zhotovitel tak neudini ani v pfiméfené Ihaté mu k tomu poskytnuté, je Objednatel
opravnén odstoupit od smlouvy.

b) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a provéreni praci, které v dalSim
postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi (postaci zapis ve stavebnim deniku).
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméné pét dnli pfed terminem, v némZ budou
predmétné prace zakryty.

c) Pokud se objednatel ke kontrole pies v€asné pisemné vyzvani nedostavi, je zhotovitel
opravnén predmétné prace zakryt. Bude-li v tomto pfipadé objednatel dodatecné
pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady objednatele.
Pokud se viak zjisti, 7e prace nebyly Fadné provedeny, nese veskeré naklady spojené
s odkrytim praci, opravou chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

Kvalifikace pracovnik(i zhotovitele

a) Veskeré odborné prace musi vykondvat pracovnici zhotovitele nebo jeho
poddodavatel& majici pFislu$nou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovniki je zhotovitel na
pozaddani objednatele povinen doloZit.

Odpovédnost Zhotovitele za Skodu a povinnost nahradit Skodu

a) Pokud ¢innosti zhotovitele vznikne objednateli nebo tfetim osobam 3koda, je Zhotovitel
povinen bez zbyteéného odkladu tuto $kodu napravit a neni-li to moZné, tak finanéné
sankciovat. VeSkeré ndklady s tim spojené nese zhotovitel.

b) Zhotovitel odpovidd i za $kodu zplsobenou ¢innosti téch, ktefi pro né&j dilo provadéji.

c¢) Zhotovitel odpovidd za $kodu zplisobenou okolnostmi, které maji pivod v povaze strojd,
pfistroji nebo jinych véci, zhotovitelem pfi provadéni dila uzité.

Archeologické nalezy

a) Jestlize zhotovitel pfi provadéni praci narazi na archeologické nalezy, je povinen pferusit
prace a informovat pisemné objednatele a viechny dotfené orgény statni spravy (i jiné
dotéené organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dal$im postupu, a to pisemné a
bez odkladu poté, co od zhotovitele takovouto informaci obdrzel.

Zhotovitel jmenuje vieobecné povéieného pracovnika, ktery je opravnény Cinit za zhotovitele
pravni jednani spojend s provadénim plnéni dle této smlouvy. Vieobecné povéfenym
pracovnikem zhotovitele je: jméno a pfijmeni: Ing. Zbynék Lisy, telefon: 702 058 753, e-mail:
lisy@pohl.cz. Hlavnim stavbyvedoucim pro tuto stavbu je: jméno a pfijmeni: Ing. Pavel Posselt,
nazev organizace a adresa sidla: POHL cz, a.s., Nadrazni 25, 252 63 Roztoky, tel.: 737 256 589,
e-mail: pavel.posselt@pohl.cz. Zastupcem hlavniho stavbyvedouciho pro tuto stavbu je: jméno
a pfijmeni: Richard Lomoga, nazev organizace a adresa sidla: POHL cz, a.s., NadraZni 25, 252 63
Roztoky, tel.: 737256306 , e-mail: richard.lomoga@pohl.cz.

Poddodavatelé (podzhotovitelé)

Podminky, za kterych je moZzné povéfit realizaci ¢asti dila jinou osobu

a) Zhotovitel je opravnén povéfit provedenim ¢asti dila tfeti osobu (podzhotovitele). V tomto
pripadé vak zhotovitel odpovidd za ¢innost podzhotovitele tak, jako by dilo provadél sam.

b) Zhotovitel nesmi plnit prostfednictvim poddodavatele ¢ést:
e pozice hlavniho stavbyvedouciho
e pozice zastupce stavbyvedouciho

c) Hodla-li objednatel zménit poddodavatele, prostifednictvim néhoZ v zaddvacim Fizeni
prokazoval spInéni kvalifikace, je opravnén tak ucinit pouze se souhlasem objednatele, ktery
bude vydan na zakladé predloZzeni dokladl prokazujici splnéni kvalifikace nového
poddodavatele v nejméné takovém rozsahu, v jakém byla prostfednictvim poddodavatele
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prokazana kvalifikace v zaddvacim fizeni.

Zhotovitel je povinen zabezpecit ve svych podzhotovitelskych smlouvach splnéni vSech
povinnosti vyplyvajicich zhotoviteli ze smlouvy o dilo.

Zhotovitel bude plnit prostfednictvim poddodavatele tyto nasledujici ¢asti dila: Dodavka a
montéz zafizeni vzduchotechniky, Dodavka a montaz elektroinstalaci (jedna se o taxativni
vycet). Zhotovitel je povinen zajistit koordinaci veskerych cinnosti a dodavek potfebnych
pro provedeni celého a kompletniho dila podle této smlouvy, véetné ¢innosti nebo dodavek
zajistovanych poddodavateli, popf. jinymi dodavateli a objednatelem tak, aby bylo zajisténo
plynulé pInéni povinnosti zhotovitele podle této smlouvy.

Kontroly, zkousky a revize

Kontrolni a zkuSebni plan stavby

a)

b)

Zhotovitel je povinen pred zahajenim praci predlozit objednateli nebo Technickému dozoru
objednatele kontrolni a zkusebni plan

Objednatel je opravnén kontrolovat dodriovani a plnéni postupl podle kontrolniho a
zkusebniho planu a v pfipadé odchylky postupu zadavatele od tohoto dokumentu
poZadovat okamZitou napravu a v pfipadé vazného poruseni povinnosti zhotovitele v proti
kontrolnimu a zkusebnimu planu pozastavit provadéni praci.

Predani a prevzeti dila

Organizace predani dila

a)

b)

c)
d)

e)

f)

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji 15 dnli pfedem, kdy bude
dilo pfipraveno k predani a prevzeti. Objednatel je pak povinen nejpozdéji do tfi pracovnich
dnd od terminu stanoveného zhotovitelem zahadjit pfejimaci fizeni a fadné v ném
pokracovat.

Na prvnim jedndani obé strany dohodnou organizaéni zélezZitosti pfedavaciho a prejimaciho
fizeni.

Mistem pfedani a prevzeti dila je misto, kde se dilo provadélo.

Objednatel je povinen kpredani a prevzeti dila pfizvat osoby vykonavajici funkci
Technického a Autorského dozoru.

Objednatel je opravnén prizvat k predani a prevzeti dila i jiné osoby, jejichZ ucast poklada
za nezbytnou (napt. budouciho uZivatele dila).

Zhotovitel je povinen k predani a prevzeti dila pfizvat své podzhotovitele.

Protokol o pfedani a prevzeti dila

a)
b)

O prabéhu predavaciho a prejimaciho fizeni potidi objednatel zapis (protokol).
Povinnym obsahem protokolu jsou:

e Udaje o zhotoviteli, podzhotovitelich a objednateli

e popis dila, které je predmétem predani a prevzeti

e dohoda o zplsobu a terminu vyklizeni Stavenisté

e termin, od kterého pocina bézet zaruéni Ihita

e prohlaseni objednatele, zda dilo pfejima nebo nepiejima.

Obsahuje-li dilo, které je predmétem predani a prevzeti Vady nebo Nedodélky, musi
protokol obsahovat i:

e soupis zjisténych Vad a Nedodélkl

e dohodu o zplGsobu a terminech jejich odstranéni, popfipadé o jiném zplsobu narovnani

e dohodu o zpfistupnéni dila nebo jeho ¢asti zhotoviteli za Ucelem odstranéni Vad nebo
Nedodélku.
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V pfipadé, 7e objednatel odmita dilo prevzit, uvede v protokolu o pfeddni a prevzeti dila i
ddvody, pro které odmita dilo prevzit.
dy a nedodélky
Objednatel je povinen pfevzit i dilo, které vykazuje drobné vady a nedodélky, které samy o
sobé&, ani ve spojeni s jinymi nebrani fadnému uzivani dila.
V protokolu o pFedéni a pFevzeti uvede objednatel soupis téchto Vad a Nedodélki
véetné zpUlsobu a terminu jejich odstranéni.

Nedojde-li mezi ob&ma stranami k dohodé o terminu ¢i zplisobu odstranéni Vad a
Nedodé&lku, pak plati, Ze Vady a Nedodélky musi byt odstranény nejpozdéji do 30 dnii ode
dne pfedani a prevzeti dila zplisobem dle volby objednatele.

Zhotovitel je povinen ve stanovené Ih(té odstranit Vady nebo Nedodélky i v pfipadé, kdy

podle jeho ndzoru za Vady a Nedodélky neodpovida. Naklady na odstranéni v téchto
spornych pfipadech nese aZ do rozhodnuti soudu zhotovitel.

Nelspésné predani a prevzeti

a)

b)

V ptipadé, Ze zhotovitel oznami objednateli, Ze dilo je pfipraveno k pfeddni a pfevzeti a pfi
pfeddvacima prejimacim Fizeni se prokdze, Ze dilo neni dokonéeno nebo, Ze neni ve stavu
nezbytném pro pfeddni a pfevzeti dila, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veskeré
naklady jemu vzniklé pfi nedspésném preddvacim a prejimacim fizeni. Zhotovitel nese i
naklady na organizaci opakovaného fizeni.

V ptipadg, 7e se objednatel pfes fddné vyzvani a bez zavazného diivodu nedostavik prevzeti
a pfi pfedéni dila, nebo pfedavaci a pfejimaci fizeni jinym zptsobem zmafi, je objednatel
povinen uhradit zhotoviteli veskeré naklady jemu vzniklé pfi neldspéSném predavacim a
pfejimacim fizeni. Objednatel pak nese i naklady na organizaci opakovaného Fizeni.

Doklady nezbytné k pfedani a prevzeti dila

a)

Zhotovitel je povinen pfipravit a doloZit u pfedavaciho a prejimaciho fizeni zejména tyto

doklady:

e Jedno vyhotoveni Projektové dokumentace skute¢ného stavu provedeni dila

e Zapisy a osvédéenio provedenych zkouskach pouZitych materialli

e Zapisy a vysledky predepsanych méfeni

e Zapisy a vysledky o vyzkouSeni smontovaného zafizeni, o provedenych reviznich a
provoznich zkou$kach (napf. tlakové zkousky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové
nadoby, kominy apod.)

e Zapisy a vysledky o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu praci

e Seznam strojli a zafizeni, které jsou soucasti dila, jejich pasporty, zaruéni listy, navody
k obsluze a udrzbé v ceském jazyce

e Stavebni denik (pfipadné deniky) a denik(y) vicepraci.

NedoloZi-li Zhotovitel poZadované doklady, nepovazZuje se dilo za dokoncené a schopné

pfeddni. Objednatel tak neni v prodleni dilo prevzit a naopak zhotovitel je v prodleni

s Terminem dokonceni dila.

Objednatel je povinen pfipravit a doloZit u predavaciho a prejimaciho fizeni zejména tyto

doklady

e Ohlaseni stavby

Tyto doklady slouZi pfi pfedani a prevzeti dila ke kontrole, zda byly spInény podminky v nich

obsaZené.

Objednatel je opravnén pfi pfejimacim a predavacim fizeni poZadovat provedeni dalSich

dodate&nych zkousek véetné zdlivodnéni proc je pozaduje a s uvedenim terminu do kdy je

poZaduje provést. Tento pozadavek vSak neni divodem k odmitnuti pfevzeti dila.

18
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16.6  Preddvani a pfejimani dila po ¢astech
a) UmoZnuje-li to povaha dila a objednatel souhlasi, Ize dilo pfedavat i po ¢éstech, které samy
0 sobé jsou schopné uZivani a jejich uZivani nebrani dokonceni zbyvajicich ¢asti dila.
b) Pro predavani dila po ¢astech plati pro kazdou samostatné pfedavanou a pfejimanou ¢ast
dila vSechna ustanoveni obdobné.
16.7 Kolaudace

a) Zhotovitel je povinen se zucastnit kolaudac¢niho fizeni, pokud jej pfizve stavebni Gfad.
V pfipadé, Ze se zhotovitel pres fadné pozvani nedostavi, nese veskeré naklady na
opakované kolaudacni fizeni.

b) Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro ucely kolaudaéniho Fizeni nezbytnou
soucinnost, zejména dodat v¢as doklady nezbytné pro fadnou kolaudaci stavby

c) Objednatel je povinen zaslat bez zbytecného odkladu zhotoviteli kopii kolaudaéniho
rozhodnuti pokud jsou v ném stanoveny povinnosti zhotovitele.

d) Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplyvajici z kolaudacniho rozhodnuti ve lhiité
tam stanovené a nebyla-li hta stanovena tak nejpozdéji do tficeti dnd ode dne dorucéeni
kopie kolauda¢niho rozhodnuti.

17  Uizivani dila
17.1  Pfedcasné uZzivani
a) Pokud chce objednatel uZivat dilo nebo jeho ¢ast pred Uplnym dokonéenim dila, musi se
zhotovitelem uzavfit dohodu o predéasném uzivani dila, v niz bude uvedeno:
e popis pfedmétu predcasného uZivani, jeho stav v dobé pocatku predéasného uzivani a
podminky predcasného uzivani
e zavazek(y) objednatele k zajisténi bezpecnosti osob a ochrany majetku pfi predéasném
uzivani
e zavazek(y) objednatele k provedeni takovych opatfeni, ktera zabrani vlivu predc¢asného
uzivani na dokonceni zbyvajicich ¢asti dila.
b) Objednatel je povinen predloZit uzavienou dohodu stavebnimu Uradu a vyzadat si povoleni
k pfed¢asnému uzivani dila, jehoz kopii pfeda objednatel zhotoviteli ihned, nejpozdéji vsak
do 5 dni ode dne nabyti pravni moci prislusného rozhodnuti.
c) Zhotovitel neni odpovédny za vady vzniklé opotiebenim nebo poskozenim dila pfi
predCasném uzivani dila nebo jeho ¢asti, které by bez pred¢asného uzivani nevznikly.
17.2  Neopravnéné uzivani
a) Objednatel nesmi predcasné uzivat dilo nebo jeho cast, pokud pfislusné rozhodnuti
stavebniho Ufadu nenabylo pravni moci.

b) Objednatel ani tfeti osoby jednajici na zakladé smluvniho vztahu s objednatelem nebo na
pokyn objednatele nesmi bez dohody se zhotovitelem cokoliv z dila demontovat nebo
odvéZet. | tento postup se povazuje za neopravnéné uzivani.

c) Zhotovitel neni odpovédny za vady vzniklé opotfebenim nebo poskozenim dila pfi
neopravnéném predcasném uzivani.

18  Zaruka za jakost dila
18.1 Odpovédnost za vady dila

a) Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho dokonéeni a pfedani objednateli a déle
odpovida za vady dila zjisténé v zarucni dobé.

b) Zhotovitel neodpovidad za vady dila, jestlize tyto vady byly zplsobeny pouZitim véci
pfedanych mu k zpracovani objednatelem v pfipadé, ze zhotovitel ani pfi vynaloZeni

// 19
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odborné péce vhodnost téchto véci nemohl zjistit nebo na né upozornil a objednatel na
jejich poufZiti trval. Zhotovitel rovnéZ neodpovida za vady zplisobené dodrienim
nevhodnych pokynd danych mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto
pokyni pisemné upozornil a objednatel na jejich dodrzeni trval nebo jestli zhotovitel tuto
nevhodnost ani pfi vynaloZeni odborné péce nemohl zjistit.

c) Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zplsobeny objednatelem, tfeti osobou nebo

vy$si moci.
18.2  Délka zaru¢ni doby

a) Zarucni doba se sjednava v délce 60 mésictl a zacina bézet ode dne dokonceni fadného
predani dila zhotovitelem a prevzeti dila objednatelem. V pripadé dil¢iho predani a prevzeti
dila bé&Zi zaru¢ni IhGta pro kazdou etapu/Cast dila zvlast.

b) Zéruéni lhiita nebéZi po dobu, po kterou objednatel nemohl predmét dila uZivat pro vady
dila, za které zhotovitel odpovida.

c) Pro ty casti dila, které byly v dlsledku opravnéné reklamace objednatele zhotovitelem
opraveny, béZzi zarucni Ihta opétovné od pocatku ode dne provedeni reklamacni opravy.

18.3  Vyjimky ze zaruky
a) Zarucni |hdta pro dodavky strojii a zafizeni, na néz vyrobce téchto zafizeni vystavuje
samostatny zarucni list, se sjednavd v délce |hity poskytnuté vyrobcem, nejméné vsak v
délce 24 mésicl.

18.4  Zplsob uplatnéni reklamace

a) Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po
jejich zjisténi. Oznameni (reklamaci) odesle na adresu zhotovitele uvedenou v oddile
Smluvni strany. V reklamaci musi byt vady popsany nebo uvedeno jak se projevuji. Dale
v reklamaci objednatel uvede, jakym zplGsobem pozaduje sjednat ndpravu. Objednatel je
oprdvnén poZadovat
e odstranéni vady dodanim nédhradniho plnéni (u vad material(i, zafizovacich predmétd,

svitidel apod.), nebo
e odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna, nebo
e pfiméfenou slevu ze sjednané ceny dila,
kdyZ je ujedndno, ze pravo volby ma vyhradné objednatel.
b) Pravo objednatele vyplyvajici ze zaruky zanika, pokud objednatel neoznami vady dila

e bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy je zjisti,
e bez zbyteéného odkladu poté, kdy je mél zjistit pfi vynaloZeni odborné péce pfi prohlidce
pfi predani a prevzeti dila,
e bez zbyteéného odkladu poté, kdy mohly byt zjistény pozdéji pfi vynaloZeni odborné péce
nejpozdéji vSak do konce zaruéni doby.
c) Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zarucni InGty, pFicemzZ i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zarucni lhiity se povazuje za vcas uplatnénou.

18.5 Podminky odstranéni reklamovanych vad

a) Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 10ti dnli po obdrZeni reklamace pisemné oznamit
objednateli zda reklamaci uznava ¢i neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze reklamaci
objednatele uznava. Vidy vsak musi pisemné sdélit, v jakém terminu nastoupi k odstranéni
vad(y). Tento termin nesmi byt del$i nez 15 dnli ode dne obdrZeni reklamace, a to bez
ohledu na to zda zhotovitel reklamaci uznava i neuznava. Nestanovi-li zhotovitel uvedeny
termin, pak plati InGta 15 dnd ode dne obdrZeni reklamace. Soucasné zhotovitel pisemné
navrhne, do kterého terminu vadu(y) odstrani.

b) Zhotovitel je povinen nastoupit neprodlené k odstranéni reklamované vady, nejpozdéji vsak
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do patndcti dnil po obdrZeni reklamace, a to i v pfipadé, e reklamaci neuznava. Naklady na
odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych p¥ipadech a# do rozhodnuti
soudu.

¢) Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani do 20 dnd po obdrzeni
reklamace objednatele, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou odbornou
pravnickou nebo fyzickou osobu a vedkeré takto vzniklé naklady uhradi objednateli
zhotovitel.

d) ProkaZe-li se ve spornych pfipadech, e objednatel reklamoval neopravnéng, tzn., Ze
jim reklamovand vada nevznikla vinou zhotovitele a e se na ni nevztahuje, je objednatel
povinen uhradit zhotoviteli vedkeré jemu, v souvislosti s odstranénim vady vzniklé naklady.

e) JestliZe objednatel v reklamaci vyslovné uvede, 7e se jedna o havarii, je zhotovitel povinen
nastoupit a zahdjit odstrafiovani vady (havarie) nejpozdéji do 48 hod po obdrieni reklamace
(oznameni).

f) Objednatel je povinen zajistit pracovnikiim zhotovitele pfistup do prostor nezbytnych pro
odstranéni vady. Pokud tak neucini, neni zhotovitel v prodleni s terminem nastoupeni na
odstranéni vady ani s terminem pro odstranéni vady

Lhity pro odstranéni reklamovanych vad

a) LhGtu pro odstranéni reklamovanych vad sjednaji obé smluvni strany podle povahy a
rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi ob&ma stranami k dohodé o terminu
odstranéni reklamované vady, plati, Ze reklamovana vada musi byt odstranéna nejpozdé;ji
do 30 dni ode dne uplatnéni reklamace objednatelem.

b) Lhdtu pro odstranéni reklamovanych vad oznaéenych objednatelem jako havarie sjednaji
obé smluvni strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma
stranami k dohodé o terminu odstranéni reklamované vady (havérie) plati, ze havérie musi
byt odstranéna nejpozdéji do 5 dnii ode dne uplatnéni reklamace objednatelem.

c) O odstranéni reklamované vady sepie objednatel protokol, ve kterém potvrdi odstranéni
vady nebo uvede dlivody, pro které odmitd opravu prevzit.

vs v

Vlastnictvi dila a nebezpeéi $kody na dile
Vlastnictvi dila
a) Vlastnikem zhotovovaného dila je od poé&atku objednatel.

Vyssi moc
Za pfipady vy33i moci jsou povaZovany takové neobvyklé okolnosti, které brani trvale nebo
docasné pInéni smlouvou stanovenych povinnosti, které nastanou po nabyti platnosti smlouvy
a které nemohly byt ani objednatelem ani zhotovitelem objektivné pfedvidany nebo odvraceny.

Smluvni strana, které je timto znemoznéno pInéni smluvnich povinnosti, bude neprodlené
informovat pfi vzniku takovych okolnosti druhou smluvni stranu a predloi ji o tom vhodné
doklady pfip. informace, Ze maji tyto okolnosti podstatny vliv na pInéni smluvnich povinnosti.

V pfipadé€, Ze plsobeni vy3si moci trvd déle ne? 90 dni, vyjasni si ob& smluvni strany dalsi
provadéni dila, resp. zménu dodatkem k této smlouvé.

Pojisténi dila
PojiSténi zhotovitele
a) Zhotovitel je povinen byt pojistén proti $kodam zplsobenym jeho Einnosti véetnd moznych
Skod pracovnikii zhotovitele, a to aZ do vy3e ceny dila. Doklady o pojidténi je povinen na
pozadani predloZit objednateli.
Pojisténi dila a jind pojisténi

>
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a) Zhotovitel je povinen pfed zahajenim praci pojistit dilo proti véem moznym rizikdim,
zejména proti Zivlm a kradeZi, a to aZ do celkové hodnoty dila. Doklady o pojisténi je
povinen na pozadani predloZit objednateli.

b) Zhotovitel je povinen déle povinen zabezpecit
e Pojisténi osob proti Urazu
e Pojisténi poddodavatelli v rozsahu jejich dodavky

21.3  Povinnosti obou stran pfivzniku pojistné udalosti

a) PFivzniku pojistné udalosti zabezpetuje veskeré dkony vii pojistiteli zhotovitel.

b) Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti zhotoviteli veSkerou
soutinnost, kterd je v jeho moZnostech.

c) Néklady na pojisténi nese zhotovitel a md je zahrnuty ve sjednané cené.

22  Bankovni zaruka za fadné provedeni dila

22.1  Zhotovitel pfi uzaviteni této smlouvy, nejpozdéji viak pfi pfedani stavenisté predloZi objednateli
original bezpodmine¢né, neodvolatelné, po dobu realizace dila a7 po jeho dokonceni a prevzeti
objednatelem trvajici bankovni zaruku za fadné provedeni dila.

22.2  Bankovni zéruka bude:
a) vystavena na &astku 3% z nabidkové ceny dila bez DPH;
b) vystavena ve prospéch objednatele (oprdvnéného) za fadné plnéni predmétu plnéni
veiejné zakazky zhotovitelem v souladu s touto smlouvou,

c) platnd po celou dobu pInéni pfedmétu verejné zakdzky, resp. do data predani a prevzeti
dokonéeného dila dle této smlouvy.

22.3  Bankovni zaruka musi obsahovat nasledujici ddaje:
a) nazev a sidlo banky,
b) identifikacni Gdaje zhotovitele,
c) vysi penéZni garance,
d) ucel penéini garance,
e) identifikaéni daje opravnéného k Cerpani pfislibené penézni garance.
22.4  Pravo z bankovni zaruky je objednatel oprévnén uplatnit v pfipadech, kdy zhotovitel neplni své
zavazky pti provadéni dila v souladu s podminkami této smlouvy, neplni terminy provadéni dila

podle harmonogramu, nebo neuhradi objednateli nebo tfeti strané zplsobenou Skodu &i
smluvni pokutu nebo jiny penézity zdvazek, k némuZ bude podle smlouvy povinen.

23 Bankovni zaruka za dodrZeni zarucnich podminek

23.1 Zhotovitel pii ptedani dokongeného dila pfedloZi objednateli original bezpodminecné,
neodvolatelné, po dobu trvani zaruéni doby na dilo trvajici bankovni zaruku za dodrzeni
zarucnich podminek.

23.2  Bankovni zaruka bude:
a) vystavena na ¢astku 1% z nabidkové ceny dila bez DPH;

b) vystavena ve prospéch objednatele (opravnéného) za dodrZeni zarucnich podminek
zhotovitelem v souladu s uzavienou smlouvou,

c) platna po celou zaruéni dobu ode dne pfedani dila.
23.3  Bankovni zdruka musi obsahovat nasledujici idaje:

a) nazev a sidlo banky,

b) identifikacni Gdaje zhotovitele,
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vysi penézni garance,
Ucel penézni garance,
identifikacni idaje opravnéného k Eerpani pfislibené penézni garance.

Pravo z bankovni zaruky je objednatel oprdvnén uplatnit v pfipadech, kdy zhotovitel neplni své
povinnosti vyplyvajici z této smlouvy.

Zména smlouvy

Forma zmény smlouvy

a)

Jakdkoliv zména smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt podepsana osobami
opravnénymi za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi
zmocnénymi.

Zmény smlouvy se sjednévaji jako dodatek ke smlouvé s Ciselnym oznaéenim podle
pofadového Cisla pfislugné zmény smlouvy.

Zapisy ve Stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slou?i jako podklad pro
vypracovani pfislusnych dodatk( ke smlouvé.

PredloZi-li néktera ze smluvnich stran nivrh na zménu formou pisemného dodatku ke
smlouvé, je druhd smluvni strana povinna se k navrhu vyjadfit nejpozdéji do patnécti dn
ode dne nésledujiciho po doruéeni nadvrhu dodatku.

Pfevod prav a povinnosti ze smlouvy

a)

b)

Zhotovitel je opravnén pievést svoje prava a povinnosti z této smlouvy vyplyvajici na jinou
osobu pouze s pisemnym souhlasem objednatele.

Objednatel je opravnén pfevést svoje prava a povinnostiz této smlouvy vyplyvajici na jinou
osobu pouze s pisemnym souhlasem zhotovitele.

Odstoupeni od smlouvy a rozvazovaci podminka

Divody opraviiujici k odstoupeni od smlouvy

a)

b)

Nastanou-li u nékteré ze stran skute¢nosti branici tadnému plnéni této smlouvy je povinna
to ihned bez zbyte¢ného odkladu ozndmit druhé strané a vyvolat jednani zastupcl
opravnénych k podpisu smlouvy.

Rozvazovaci podminka: Tato smlouva se bez dalsiho rugi, pokud objednateli nebude, byt i
Castecné, poskytnuta dotace vztahujici se k této akci, s niZ kalkuloval p¥i uzavieni této
smlouvy.

ZpUsob odstoupeni od smlouvy

a)

b)

Chce-li nékterd ze stran od smlouvy odstoupit na zakladé ujednani ze smlouvy vyplyvajicich
je povinna svoje odstoupeni pisemné oznamit druhé strané s uvedenim terminu, ke
kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupeni musi byt dale uveden ddvod, pro ktery strana
od smlouvy odstupuje a pfesna citace toho bodu smlouvy, ktery ji k takovému kroku
opraviiuje. Bez téchto naleZitosti je odstoupeni neplatné.

Nesouhlasi-li jedna ze stran s divodem odstoupeni druhé strany nebo popira-li jeho
existenci je povinna to pisemné oznémit nejpozdéji do deseti dni po obdrZeni ozndmeni
0 odstoupeni. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze s dlivodem odstoupeni souhlasi.

Den ucinnosti odstoupeni

a)

Odstoupeni od smlouvy nastavd dnem nasledujicim po dni, ve kterém bylo pisemné
oznameni o odstoupeni od smlouvy doru¢eno druhé strané, pokud druha strana nepopre
ve stanovené Ih{té diivod odstoupeni. V opaéném piipadé je dnem Gcinnosti odstoupeni
od smlouvy den, na kterém se strany dohodnou nebo den ktery vyplyne z rozhodnuti
pfislusného orgdnu ¢&i soudu.
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25.4  Dusledky odstoupeni od smlouvy

a) Odstoupi-li n&ktera ze stran od této smlouvy na zékladé ujedndni z této smlouvy
vyplyvajicich, pak povinnosti obou stran jsou nasledujici:

e Zhotovitel provede soupis viech provedenych praci ocenény dle zplisobu, kterym je
stanovena cena dila

e Zhotovitel provede finanéni vycisleni provedenych praci, popfipadé mu objednatelem jiZ
zaplacenych dil&ich plateb a zpracuje ,, dilCi koneénou fakturu”

o Zhotovitel odveze vedkery sviij nezabudovany material, pokud se strany nedohodnou jinak

e Zhotovitel vyzve objednatele k ,dil¢imu pfedani dila“ a objednatel je povinen do tri
pracovnich dn@i od obdrZeni vyzvani zahdjit ,dil¢i pfejimaci fizeni”

e po diléim predéni provedenych praci sjednaji obé strany pisemné zruseni smlouvy

e strana, kterd nedlvodné odstoupeni od smlouvy zapficinila je povinna uhradit druhé
strané vegkeré naklady ji vzniklé z dvodd ukonéeni smlouvy.

26  Podminky plynouci ze zpiisobu financovani

26.1 Zhotovitel se zavazuje umoZnit osobdm opravnénym k vykonu kontroly projektu (dotacniho
organu), z ného? je zakdzka hrazena, provést kontrolu doklad® souvisejicich s plnénim zakdzky,
a to po dobu danou pravnimi pfedpisy CR k jejich archivaci (zdkon ¢. 563/1991 Sb., o Ucetnictvi,
a zakon ¢&. 235/2004 Sh., o dani z pfidané hodnoty).

26.2 Zhotovitel se zavazuje oznacovat faktury nazvem zakazky a registraénimi Cisly projektd,
spolufinancovanych fondem nebo organem, z nich? budou ndaklady proplaceny a postupovat
v souladu s pokyny zadavatele v této oblasti.

26.3  Zhotovitel je povinen fadné uchovavat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci dila, resp.
Projektu, véetné Géetnich dokladii v souladu s Nafizenim Evropského parlamentu a Rady (EU)
¢. 1303/2013 minimdlné do konce roku 2029 a pokud je v zévaznych pravnich predpisech
stanovena lhiita deléi, musi byt pro uschovu pouZita del3i Ih{ita. Kazdy originalni uéetni doklad
musi obsahovat informaci, o tom, o ktery dota¢ni program se jednd a musi byt oznacen ¢islem
projektu.

26.4 Zhotovitel je povinen po dobu nejméné 10 let od ukonéeni realizace smlouvy za ucelem
ovéfovani pInéni povinnosti vyplyvajicich z podminek dotaéniho programu poskytovat
pozadované informace a dokumentaci zamé&stnanctm nebo zmocnénclim povéienych organl
(OSF MV CR, MMR, Ministerstva financi, Evropské komise, Evropského udcetniho dvora,
Nejvy$$iho kontrolniho ufadu, pfislusného finanéniho Gfadu a dalsich opravnénych organl
statni spravy) a je povinen vytvofit vyse uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly,
vztahujici se k realizaci Projektu a poskytnout jim pfi provadéni kontroly soucinnost.

26.5 Zhotovitel je povinen provadét informacni a propagacni opatieni, vychazejici z clanku 115
nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 1303/2013, z ¢lankd 4 a 5 Provadéciho nafizeni
Komise (EU) ¢. 821/2014 a dale z Metodického pokynu pro publicitu a komunikaci Evropskych
strukturalnich a investi¢nich fondd v programovém obdobi 2014-2020. Kde je mimo jiné
stanovena odpovédnost pfijemcd, pokud jde o informacni a propaga¢ni opatieni pro vefejnost.

26.6 Zhotovitel je povinen zajistit, aby jemu stanovené povinnosti dané zplsobem financovani
projektu plnili také pfipadni partnefi a (sub)dodavatelé podilejici se na projektu/dile dle této
smlouvy.

27  ZAvéretna ustanoveni

27.1  Vztahy neupravené touto smlouvou se Fidi pFislugnymi ustanovenimi zakona €. 89/2012 Sb.,
obé&anského zakoniku v platném znéni.

27.2 Objednatel se zavazuje uvefejnit smlouvu zdkonem stanovené Ihaté v registru smluv podle
zakona ¢. 340/2015 Sb., o registru smluv.
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27.3  Smluvni strany dorucuji veskera pisemnd sdéleni postou na posledni zndmou adresu, kterou
druhd strana uvedla jako adresu pro dorucovani pisemnosti. Pokud druhd strana odmitne
zasilku prevzit, nebo v pfipadé, Ze doruceni bude nelspésné z jiného dlvodu, je tato zasilka
povazovana za dorucenou 3. pracovni den po odeslani zasilky, neni-li pro konkrétni pfipad
vyslovné pisemné sjednano jinak. V pripadé zmény adresy pro dorucovani je druhd strana
povinna tuto skuteénost neprodlené pisemné sdélit. Nova adresa je vici druhé strané Gcinna
okamZikem, kdy budou nové Udaje fadné oznameny.

27.4  Pokud by se jakékoliv ustanoveni této smlouvy stalo neplatnym nebo nevykonatelnym, vdechna
ostatni ustanoveni smlouvy zlstédvaji platnd a vykonatelnd. Strany budou usilovat, aby v ramci
obchodniho prava nalezly nové, platné ustanoveni, které by bylo svym obsahem co nejblize
ustanoveni, jez ma byt jako neplatné nahrazeno.

27.5 Veskeré zmény této smlouvy je moZné provést pouze pisemnou formou, se souhlasem obou
smluvnich stran.

27.6  Smlouva se vyhotovuje ve 4 vyhotovenich, pficemz kazdd ze smluvnich stran obdrZi po 2
vyhotoveni.

27.7 Tato smlouva nabyva platnosti a G¢innosti dnem podpisu posledni ze smluvnich stran této
smlouvy.

27.8  Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si smlouvu pred jejim podpisem precetly a Ze byla
uzaviena po vzajemném projedndni podle jejich pravé a svobodné vile urcité, vainé a
srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za ndapadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly o celém
jejim obsahu, coZ stvrzuji svymi podpisy.

28  Prilohy a nedilné soucasti Smlouvy o dilo Tuto smlouvu /“Fento-dodatek
1. Ocen&ny wkaz wmér schvilila Rada mésta Dobiige

’ yvy y na jedndnf dne /77’.‘10/7

2. Podrobny harmonogram vystavby ushesent &. .22/ 7/2017/

/e g ,
v /ﬂ/ﬂ’/ﬂ/ , dne // /f © 2019 v “ozrogoly dne AL (£ 2019

C::)_.——@ é‘)_s“_h L ;?\.

zhotovitel
POHL cz, a.s. 0.z. Roztoky
Ing. Rafael Moreno, vedouci 0.z. Roztoky

objednatel
Mésto Dobfis /
Bc. Jana VInasova, starostka——

B\ POHL cz, a.s.
Nadrazni 25
POHL 252 63 Roztoky

Tel.: 233 089 411  E-mail: roztoky @pohl.cz
IC: 25606468 e DIC: CZ25606468
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Polozkovy rozpocet stavby

Snizeni energetické narocnosti Sportovni haly

Stavba: 2018115 14 tig, ul. Skolni &.p. 36
Objekt: 01 Snizeni energetické naro¢nosti
Rozpocet: 2018115 DobfFi$
Objednatel: ICO:
DIC:

Zhotovitel: POHL cz, a.s. 0.z. Roztoky ICo: 25606468

Nadrazni 25 DIC: CZ25606468

252 63 Roztoky
Rozpis ceny Celkem
HSV 13 136 725,46
PSV 27 260 005,95
MON 1828 726,07
Vedlejsi naklady 1 550 765,85
Ostatni naklady 121 779,22
Celkem 43 898 002,55
Rekapitulace dani
Zéklad pro snizenou DPH 15 % 0,00 czK
Snizena DPH 15 % 0,00 czk
Zaklad pro zakladni DPH 21 % 43 898 002,55 czK
Zékladni DPH 21 % 9 218 581,00 czk

Zaokrouhleni

0,45 czK

Cena celkem s DPH

53 116 584,00 czk

v Doz

dne

Za zhotovitele

A4 2019

MY et

Za objednate!

V%
¥

" POHL €z, a.s. .

Nadrazni 25
POHL 252 65 Roztony

* E-mail: roztoky @pohl.cz

Tel.: 233 089 411

IC: 25606468 o DIC:; CZ25606468

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Rekapitulace dilt

Cislo |Nazev Typ dilu Celkem %
1 Zemni prace HSV 341 006,01 1
181 Sadoveé Upravy HSV 17 842,67 0
2 Zaklady a zvlastni zakladani HSV 7 369,28 0
3 Svislé a kompletni konstrukce HSV 311 905,13 1
342 Sadrokartonové konstrukce HSV 136 795,57 0
4 Vodorovné konstrukce HSV 3453 107,92 8
5 Komunikace HSV 255 514,52 1
61 Upravy povrchii vnitni HSV 229 515,58 1
62 Upravy povrch(i vnéjsi HSV 3268 719,17 7
63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 115 257,61 0
64 Vyplné otvorli HSV 126 138,12 0
94 LeSeni a stavebni vytahy HSV 2 467 523,47 6
TR i I ECC K
96 Bourani konstrukci HSV 276 007,92 1
98 Demolice HSV 3 237,08 0
99 Stavenistni pfesun hmot HSV 269 793,92 1
711 Izolace proti vodé PSV 129 063,85 0
712 Povlakové krytiny PSV 999 424,95 2
713 Izolace tepelné PSV 1438 434,14 3
714 Izolace akustické a protiotiesové PSV 3 682 684,91 8
721 Vnitini kanalizace PSV 18 347,55 0
723 Vnitini plynovod PSV 34 434,49 0
728 Vzduchotechnika PSV 4717 789,67 11
730 Ustredni vytapéni PSV 2 015 106,89 5
763 Drevostavby PSV 108 649,66 0
764 Konstrukce klempirské PSV 487 247,26 1
766 Konstrukce truhlarské PSV 391 073,43 1
767 Konstrukce zamecénické PSV 4578 330,08 10
767.01 |Otvorové prvky z Al profilll PSV 7 908 808,40 18
767.02 |Dverni kovani PSV 109 159,40 0
771 Podlahy z dlaZdic a obklady PSV 70 541,12 0
781 Obklady keramické PSV 77 731,04 0
783 Natéry PSV 326 862,35 1
784 Malby PSV 115 328,27 0

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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786 Calounické apravy pPSvV 50 988,49 0
M21 Elektromontaze MON 1098 672,27 3
M22.1 |Méfeni a regulace MON 730 053,80 2
D96 Presuny suti a vybouranych hmot PSU 480 739,10 1
VN Vedlej$i naklady VN 1550 765,85 4
ON Ostatni naklady ON 121 779,22 0
Cena celkem 43898 002,55} - 100

Zpracovano programem BUILDpower §, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: 12018115 Snizeni energetické naronosti Sportovni haly Dobfis, ul. Skolni &.p. 36
0: |01 SniZeni energetické narocnosti
R: 12018115 Dobri$

p.&|Cislo polozky

Nazev. polozky

MJ JmnoZstvi  Jcena/ MJ |Celkem

Dil 1 Zemni prace 341006.01
1]113106121R0}{Rozebrani dlaZeb z betonovych dlazdic | m2 | 35,25000{ 114,39 4032,25
B.8:
severni : 4,4*1 4,40000
(0,6+5,375+0,6-1)*1 5,57500
zapadni : 25,275*1 25,27500
21113106231R0{Rozebrani dlazeb ze zamkové dlazby v m2 19,81250[ 119,26! 2 362,84
kamenivi
B.10:
jizni 1 7,125%2,5 17,81250
4*0,5 2,00000
3{113108310R0§Odstranéni asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, m2 39,690001 221,48] 8 790,54
10 cm
B.9:
severni : 20,775*1 20,77500
jizni : 2,8*3,05 8,564000
4,15*2,5 10,37500
4[113109310R0{Odstranéni podkladu pl.50 m2, bet.prosty m2 59,58750’ 239,74] 14 285,51
.10 cm
B.7 - okapovy chodnik :
severni ; (27,475+2,8+4,05+6)*0,5 20,16250
vychodni : (9,95-0,5+0,5+8,75+7,255)*0,5 12,97750
jizni ; (6,675+36,92-4+3,8)*0,5 21,69750
zapadni : 9,5*0,5 4,75000
51132201211R0O{Hloubeni ryh §.do 200 c¢cm hor.3 do 100 m3 | 81 ,83630[ 590,221 48 301,42
m3. STROJINE
pfedpoklad 50% :
zatepleni soklu :
severni : (6,6+4,05+2,8+27,475)*1*0,9*0,5 18,41625
20,775*0,6*0,9*0,5 5,60925
(4,22+5,795-0,6)*0,6*0,970,5 2,54205
vychodni : (9,95-0,6- 11,13975
0.6+8.75+7.255Y*1*0.9*0.5
jizni : (6,675+36,92-4+3 8-0,6)*1*0,9*0,5 19,25775
7,125*1%0,9%0,5 3,20625
(2,8+4,15)*1*0,9"0,5 3,12750
zapadni : 9,5°1*0,9%0,5 4,27500
25,275*1*0,9*0,5 11,37375
pro novou komunikaci : 2,6%(3,05-1)*0,25 1,33250
4,15%(2,5-1)*0,25 1,55625

| 6]139601102RO{Ru&ni vykop jam, ryh a $achet v horniné ti.

| m3 | 78,94755] 4

B 85 506,51

piedpoklad 50% :

zatepleni soklu :

severni : (6,6+4,05+2,8+27,475)*1*0,9*0,5
20,775*0,6*0,9*0,5
(4,22+5,795-0,6)*0,6*0,9*0,5

vychodni : (9,95-0,6-
0.6+8.75+7.255Y*1*0.9*0.5

jizni : (6,675+36,92-4+3,8-0,6)*1*0,9*0,5
7,125%*1*0,9*0,5

(2,8+4,15)*1*0,9%0,5

zapadni : 9,5%1*0,9*0,5
25,275*1*0,9*0,5

18,41625
5,60925
2,564205

11,13975

19,25775
3,20625
3,12750
4,27500

11,37375

~

162701105R0

Vodorovné pfemisténi vykopku z hor.1-4 do

10000 m

m3 | 61,60344 34 484,99

vykop : 81,8363+78,94755

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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PoloZzkovy rozpocet

S: 12018115 SniZeni energetické naro€nosti Sportovni haly Dobfi§, ul. Skolni &.p. 36
0: |01 SniZeni energetické narocnosti
R: 2018115 Dobfis
p.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ Imnozstvi- jcena /MJ |Celkem
zasyp : -99,18041 -99,18041
81162701109R0; Pfiplatek k vod. pfemisténi hor.1-4 za dal§i | m3 616,03440[ 34,07] 20 988,29
1 km
61,60344*10 616,03440
9[162201203R0¢{Vodorovné pfemist.vykopku, kole¢ko hor.1- | m3 61,60344[ 351 ,701 21 665,93
4.do 10m
vykop : 160,78385 160,78385
zasyp : -99,18041 -99,18041
10(162201210R0§ Pfiplatek za dal$.10 m, kolecko, vykop. z m3 61,60344] 261,64] 16 117,92
hor.1-4
vykop : 160,78385 160,78385
zasyp : -99,18041 -99,18041
[ 11]174101102R0{Zasyp ruéni se zhutnénim | m3] 99,18041]  334.66] 33191,72]
zatepleni soklu :
severni ; (6,6+4,05+2,8+27,475)*(1- 23,49095
0.18)*0.7
20,775*(0,6-0,18)*0,7 6,10785
(4,22+5,795-0,6)*(0,6-0,18)*0,7 2,76801
vychodni : (9,95-0,6-0,6+8,75+7,255)*(1- 14,20937
0.18Y*0.7
jizni : (6,675+36,92-4+3 8-0,6)*(1-0,18)*0,7 24,56433
7,125%(1-0,18)*0,7 4,08975
(2,8+4,15)y(1-0,18)*0,7 3,98930
zapadni : 9,5%(1-0,18)*0,7 5,45300
25,275%(1-0,18)*0,7 14,50785
12]199000002R0{Poplatek za skiadku horniny 1- 4 | m3] 61,60344 51278,09
Dil 181 Sadové upravy
131804021 12R0{Zalozeni travniku parkového vysevem svah | m2 | 78,82828
do 1.2 :
141181301101R0{Rozprostieni ornice, rovina, tl. do 10 cmdo | m2 | 78,82828!|
500m2
za obrubnikem :
okapovy chodnik : 137,246*0,43 59,01578
Mezisoucet 59,01578
zatravnéni - jizni : 7,125*2,5 17,81250
40,5 2,00000
Mezisoucet 1981250
[ 15]00572400R ~ [Smés travni parkova I. b&zné zatéz [ kg | 3,94141
78,82828*0,05 3,94141
[ 16]10364200R  [Ornice pro pozemkové tpravy | m3] 788283}
78,82828*0,1 7,88283
Dil 2 Zaklady a zvlastni zakladani
17]271571111RO{PolStar zakladu ze $térkopisku tiidéného [ m3 ]  1,19120
pro pfedsazenou montaz dvefi :
severni :
D12 :1,96*0,2*0,1 0,03920
zapadni :
D04 : 5,2*0,2*1 1,04000
jizni;
D03 : 1,4*0,2%0,1*2 0,05600
D02 : 2,8*0,2*0,1 0,05600
[ 18]274313611R0[Beton zakladovych past prosty C 16/20 | m3 | 0,71456] 3115,36]  2226,11]

Vé&etné dodavky a ulozeni betonu a kamene.
pro piedsazenou montaz dveff :

severni :

D12 : 1,96*0,20,28

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

0,10976
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Polozkovy rozpocet

S: [2018115 SniZeni energetické narognosti Sportovni haly Dobfis, ul. Skolni €.p. 36
0: |01 Snizeni energetické naronosti
R:-:|2018115 Dobfi$

p.€|Cislo polozky |Nazev polozky MJ: |mnoZstvi - [cena /'MJ [Celkem
zapadni :
D04 : 5,2%0,2*0,28 0,29120
jizni :
D03 : 1,4%0,2*0,28*2 0,15680
D02 : 2,8%0,270,28 0,15680

[ 19]274351215R0{Bednéni stén zakladovych pasti - ziizeni | m2 | 3,81000]  743,55] 2 832,93|
pro pfedsazenou montaz dvefi :
severni
D12:1,9%0,3 0,57000
zapadni :
D04 : 5,2%0,3 1,56000
jizni :
D03 : 1,4%0,3*2 0,84000
D02 : 2,8%0,3 0,84000

[ 20[274351216R0{Bednéni stén zakladovych past - | m2] 381000] 237,30 904,11
Veetné odidténi, vytiidéni a uloZeni bedniciho materialu.
pro pfedsazenou montaz dvefi :
severni
D12:1,9%0,3 0,57000
zapadni :
D04 : 5,2%0,3 1,56000
jizni:
D03 : 1,4%0,3*2 0,84000
D02 : 2,8*0,3 0,84000

Dil'3 Svislé a kompletni konstrukce 311905.13

21(310271520R0{ Zazdivka otvori do 1 m2, pérobet.tvarnice, | m3 0,14400 - 1 128,54
{#.20cm
P.5:0,3*2,4*0,2 0,14400

221310271620R0{Zazdivka otvorli do 4 m2, pdrobet.tvarnice, | m3 25.95800[ 6 705,33! 174 056,96
F‘IVZ(')cm
jizni
I.NP : 2,4*1,5*12*0,2 8,64000
1,2*1,5*1*0,2 0,36000
1*2*1*0,2 0,40000
vnitini : 0,9%2*0,2 0,36000
ILNP : 2,4%1,5*14*0,2 10,08000
Mezisoutet 19,84000
vychodni :
I.NP : 2,45%2,2*0,2 1,07800
ILNP : 3*4,2%2*0,2 5,04000
Mezisoucet 6,11800

[ 23]319201311R0{Vyrovnani povrchu zdiva maltou tl.do 3ecm | m2 | 58,74600] 279,90 16 443,01

pod provedeni vodotésné izolace :
Zivice :

severni : 20,775*0,3

jizni : 2,6"0,3

4,15*0,3

okapovy chodnik :

severni : (1,6+26,615+2,8+12,28)*0,3
vychodni : (10,31-1+8,93+3,4+7,935)*0,3
jizni : (6,175+36,92+3,6+3,98)*0,3
zapadni : 9,5%0,3

dlazba :

severni : (4,4+0,6+5,375+0,6-1)*0,3

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

6,23250
0,78000
1,24500

12,98850
8,87250
15,20250
2,85000

2,99250
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Polozkovy rozpocet

S: 12018115 Snizeni energetické naroénosti Sportovni haly Dobfi§, ul. Skotni &.p. 36
0: {01 Snizeni energetické narocnosti
R: 12018115 Dobii§
P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ.JmnozZstvi  |cena / MJ |Celkem
zapadni : 25,275*0,3 7,58250
241340271512R0¢ Zazdivka otvor{i pl.do 1 m2, m3 0,14825] 7 605,87{ 112757
porobet ivaril. 12 5cm
ILNP : 0,2*2,97*1*0,125 0,07425
0,2*2,96*1*0,125 0,07400
251340271515R0{Zazdivka otvord pl.do 1 m2, m3 0,08880[ 7 520,68] 667,84
porobet.tvar 1115 cm
Il.LNP : 0,2*2,96*1*0,15 0,08880
[ 26]342256256R0{Pficka z tvarnic pérobetonovych ti. 200 mm | m2 | 140,28750] 844,56 118 481,21
severni : 40,325*5,7 229,85250
-38%4,055 -154,09000
jizni : 42*3,64 152,88000
-41%2,155 -88,35500
Dil 342 Sadrokartonové konstrukce 136 795,57
27|342263410R0{Osazeni reviznich dvitek do SDK pfi¢ek, do | kus 1,00000- 705,82
0.25 m2
Véetné vytvofeni otvoru a osazeni ramu s dvitky a pro$roubovani.
P.20:1 1,00000
28|342111345RV|Pficka SDVK t1.150 mm,ocel.kce,2xoplast | m2 | 68,55500] 139948 95 941,35
2x12,5 mm, izolace miner.tl. 50 mm, objem. -
hmatnast A0 kao/m3
PozZarmi odoinost EI 90 DP1. Zvukova izolace 62 dB.
I.NP : (3,075+1,6+1,425)*2,975 18,14750
-1,6*2 -3,20000
12,125%2,975 36,07188
-1,6"2 -3,20000
(1,9+0,9+1,8+0,375+2,6)*2,975 22,53563
-0,9"2 -1,80000
29|342111422RT|Pricka SDVK tl.125 mm,ocel.kce,oplast m2 5,72500! - 1;083,08] 6 200,63
12,5+12,5 mm, izolace miner.tl. 60 mm, ~
nhiem hmotnost 35 ka/m?3 .
Pozarni odolnost EI 30 DP1. Zvukova izolace 52 dB.
3*2,975 8,92500
-1,6*2 -3,20000
30{342266111RU Obklad stén sadrokartonem na ocelovou m2 24,01200f 19 578,18
konstrukci 2x12,5, desky protipozarni tl.
12 S mm hez iznlace
NP : (0,5+0,7)*2,97 3,56400
(0,7+1,7)*2,97 7,12800
IL.NP : (0,5+0,7)*2,96 3,565200
(0,7+1,7)*2,96 7,10400
Mezisoucet 21,34800
P.20: (0,3+0,3+0,3)*2,96 2,66400
Mezisoudet 2.66400
311416111126RS|Podhledy SDVK, kovové kce CD, m2 7,80000] 747 5790,17
1112 5+12.5 mm. bez izolace -
Pozarni odolnost El 30 DP3.
P.17 . 2,6*3 7,80000
321342264101R0{Osazeni reviz. dvifek do SDK podhledu, do | kus 2,00000f 1411,64
025 m2 £
s vyfezanim otvoru, osazenim ramu s dvifky, proSroubovanim a UGpravou parotésné zabrany,
P.19:
m.¢. 130 :1 1,00000
m.¢. 133 :1 1,00000
33}342.01 Dodéavka a montaz - kaslik SDRK ks 2,00000

300/300/600 mm

P.19:

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: 12018115 SniZeni energetické narofnosti Sportovni haly Dob#s, ul. Skolni €.p. 36
0: |01 SniZeni energetické narofnosti
R: 12018115 Dobri§
p.¢|Cislo polozky ‘|Nazev. polozky MJ:|mnozstvi:: |cena / MJ.|Celkem
m.¢. 130 : 1 1,00000
m.€. 133 :1 1,00000
[ 34]28349019R _ |Dvitka revizni 300x600 mm [ kus| 3,00000] 1 886,26 5 658,78
P.20:1 1,00000
P.19:
m.¢. 130: 1 1,00000
m.¢. 133 : 1 1,00000
Dil4 Vodorovné konstrukce 3453 107,92
35[411361821R0[Vyztuz stropli z betonaiské oceli 10505(R) | t | 0,12000] 31 397,02] 3 767,64
P.9:1,4*2*0,3*0,12 0,12000
361411388531R0{Zabetonovani otvord ve stropech, vE. m3 0,84000] 10 587,37{ 8 893,39
bednéni
P.9:1,4%2%0,3 0,84000
37|444172215R0{Mtz IPN stfedniho panelu k oc.prof, stfecha | m2 |1 129,39500 523,28] 590 989,82
11160 mm. vé. doplnkil a kotveni
dopliiky - klempiiské prvky K41-K47, K49-K50
RO1:43,775*12,9*2 1
[ 38]6120 |Panel IPN stie$ni . jadra 160 mm | m2 ]1130,00000] 2093,13] 2365 236,90|
Vlastnosti IPN stiedniho panelu:
-tloustka jadra: 160 mm
-soucinitel prostupu tepla U: 0,131 W/m2K
-pozarni odolnost: RE 30 DP3 (dle CSN EN 13501-2)
-index vzduchové neprizvucnosti Rw: 26 dB
[39]6121 [Doplfiky k IPN paneltim [ m2 [1130,00000] 40159] 453 796,70]
dopliiky - klempifské prviy K41-K47, K49-K50
406122 [Doprava IPN panelii {soubor] 1,00000 30 423,47
Dil5 Komunikace 255 514.52
41|289971211R0{ Zfizen vrstvy z geotextilie skion do 1:5 §.do | m2 | 140,85250 ~ 4798,84
3m
Zivice :
severni : 20,775*1 20,77500
jizni 1 2,6"3,05 7,93000
4,15%2,5 10,37500
okapovy chodnik :
severni : (1,6+26,615+2,8+12,28)*0,5 21,64750
vychodni : (10,31-1+8,93+3,4+7,935)*0,5 14,78750
jizni: (6,175+36,92+3,6+3,98)*0,5 25,33750
zapadni : 9,5%0,5 4,75000
dlazba :
severni : (4,4+0,6+5,375+0,6-1)*1 9,97500
zapadni : 25,275*1 25,27500
421564811112RT|Podklad ze $térkodrti po zhutnéni tioustky 6 | m2 | 35,25000f 5 233,57
cm. Stérkodrf frakce 4-16 mm
dlazba :
severni : (4,4+0,6+5,375+0,6-1)*1 9,97500
zapadni : 25,275*1 25,27500
431564831111RT|Podklad ze §térkodrti po zhutnéni tloustky | m2 | 39,08000{ 9 654,32
j‘()'cm Stérkodrt frakce 4-16 mm
Zivice :
severni : 20,7751 20,77500
jizni : 2,6*3,05 7,93000
4,15*2,5 10,37500
44|564851111RT|Podklad ze $térkodrti po zhutnéni tlioustky | m2 | 74,33000 27 317,76

15.cm. Stérkodd frakce 16-32 mm

Zivice :
severni : 20,775%1

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

20,77500
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Polozkovy rozpocet

S: 12018115 SniZeni energetické naroénosti Sportovni haly Dobfi, ul. Skolni &.p. 36
0: |01 SniZeni energetické narocnosti
R: 12018115 Dobfis

o
o

&|Cislo polozky

Nazev polozky

MJ:ImnoZstvi {cena /. MJ

Celkem

jizni: 2,6%3,05
4,15%2,5

dlazba :
severni : (4,4+0,6+5,375+0,6-1)*1
zapadni ; 25,275*1

7,93000
10,37500

9,97500
25,27500

4

(&)

564861111RT)

Podklad ze §térkodrti po zhutnéni tloustky
20 cm. sterkodrt frakce 16-32 mm

m2 | 66,52250 492,86] 32 786,28

okapovy chodnik :

severni : (1,6+26,615+2,8+12,28)*0,5 21,64750
vychodni : (10,31-1+8,93+3,4+7,935)*0,5 14,78750
jizni : (6,175+36,92+3,6+3,98)*0,5 25,33750
zapadni : 9,5*0,5 4,75000
46|577141112RT|Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 | m2 39,08000
m. t1.5 cm. plechv 101-200 m2 ~
severni : 20,775*1 20,77500
jizni : 2,6*3,05 7,93000
4,15*2.5 10,37500

471596811111R0O

Kladeni diazdic kom.pro pési, loze z
kameniva té7 loZze 40 mm

dlazba :
severni : (4,4+0,6+5,375+0,6-1)*1
zapadni ; 25,275%1

9,97500
25,27500

| 48{639571210R0{Kacirek pro okapovy chodnik tl. 100 mm

m2 | 35,25000 681 ,49\] 24 022,52

24 254 61

[ma ] 6652260

okapovy chodnik :
severni : (1,6+26,615+2,8+12,28)*0,5 21,64750
vychodni : (10,31-1+8,93+3,4+7,935)*0,5 14,78750
jizni : (6,175+36,92+3,6+3,98)*0,5 25,33750
zapadni : 9,5%0,5 4,75000
49]|916561111R0{Osazeni zahon.obrubniki do loze z C 12/15] m 184,62100
?AOIDeI'OU :
Zivice :
severni : 20,775+1+1 22,77500
jizni : (3,05+2,6)*2 11,30000
(4,15+2,5)*2 13,30000
Mezisoudet 47 37500
okapovy chodnik :
severni : 1,6+0,6+26,6155+2,8+0,5+12,28 44,39550
vychodni : 10,31+8,93+3,4+7,935+0,5 31,07500
jizni : 6,675+36,9205+0,6+3,6+3,98 51,77550
zapadni : 8,5+0,5 10,00000
Mezisoucet 137,24600

50{918101111R0

Loze pod obrubniky nebo obruby dlazeb z C
12/15

m3 3,69242| 3 224,89

184,621*0,2*0,1 3,69242
51159217331R  |Obrubnik zahradni ABO 12-20 1000/50/200 | kus | 194,00000}
mm Sedv '
184,621*1,05 193,85205
1-0,85205 0,14795
52159247370R  |Dlazdice teracoveé ¢ernobila - shodna nebo | m2 38,775001
podobné stavaiici
35,25*1,1 38,77500
[ 53]69366077R |Geotextilie 300 g/m2 do $. 8,8 m | m2 | 161,98037]

140,8525%1,15

161,98038

61 111,40

11 807,65

13 692,52

[Dil61

Upravy povrchu vnitini

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

229 515.58]
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Polozkovy rozpocet

S: 12018115 SniZeni energetické narotnosti Sportovni haly DobFis, ul. Skolni &.p. 36
0: |01 SniZeni energetické narocnosti
R: 12018115 Dobri§

cena./ M

Celkem

58,41

36 858,84

P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ {mnoZstvi

541610991111R0t Zakryvani vypini vnitinich otvort m2 | 631,03655
okna: 1,175*0,58*2 1,36300
3,3%1,5%1 4,95000
1,5*1,5*3 6,75000
2,4*1,8*10 43,20000
2,325%1,8*2 8,37000
1,15%1,8*2 4,14000
1,15%1,15%4 5,29000
18%1,43 25,74000
18*%(2,3-1,43)*0,5 7,83000
2,4%1,5%1 3,60000
1,2*1,8*1 2,16000
1,8%2,35%4 16,92000
1,93*2,4*1 4,63200
1,18*1,15*3 4,07100
0,6%0,9"1 0,54000
3*2*2 12,00000
3*(2,34-2)*0,5*2 1,02000
1,08*2,35*9 22,84200
4,23*2,35" 9,94050
4,475%2,35*1 10,51625
2,6%2,4*2 12,48000
3,58*0,95*1 3,40100
2,3*2,4*3 16,56000
2,4*2,4*4 23,04000
384,055 154,09000
2,4%1,5" 3,60000
3,96%2,4*1 9,50400
1,125*2,4*1 2,70000
2,8%2,4"1 6,72000
4,5*2,4*1 10,80000
0,9%0,9*2 1,62000
1,2*0,6*8 5,76000
0,45*1,5™1 0,67500
1,8%1,5%1 2,70000
41*2,155 88,35500
Mezisoucet 537.87975
dvefe : 1,76*2,2*1 3,87200
2,4*2,.3*1 5,52000
1*2*2 4,00000
4,8*3*3 43,20000
2,4%3,06%1 7,34400
0,975*2,4*1 2,34000
1,24*2,67*1 3,31080
1,8%2,4*1 4,32000
2,45*2,2%1 5,39000
1,4*2,2*1 3,08000
1,1%2,9*1 3,19000
1,5%2,7*1 4,05000
1,18*3*1 3,54000
Mezisoucet 93,15680

551611421221R0{Oprava vap.omitek stropi do 10% plochy - | m2 | 26,01000

hladkvch

3 323,56

Véetn& pomocného pracovniho ledeni o vySce podiahy do 1900 mm a pro zatiZzeni do 1,5

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: 12018115 SniZzeni energetické naronosti Sportovni haly Dobfis, ul. Skolni &.p. 36

0: 101 SniZeni energetické narocnosti

R: {2018115 DobFi$

p.&|Cislo polozky |Nazev. polozky MJ |mnozstvi - |cena /- MJ. {Celkem
P.21 m.é 135 : 26,01 26,01000

56611471413R0{ Uprava stropl aktiv. tukem s pfisadou, tl. 2] m2 26,01000 5 634,29]
3mm
P.21 m.& 135: 26,01 26,01000
571612421321R0{Oprava vapen.omitek stén do 30 % pl. - m2 | 61 ,47000 11 968,82

hladkvch
Végtl;é pomocného pracovniho le$eni o vysce podlahy do 1900 mm a pro zatiZzeni do 1,5
P.21 m.& 135 (4,645+5,6)2*3 61,47000

[ 58]612425931R0[Omitka vapenna vnitiniho osténi - stukova | m2 | 161,81963]  389,42] 63 015,80]
dvefe : (2,2+1,76+2,2)*1%0,375 2,31000
(2,3+2,4+2,3)*1%0,375 2,62500
(2+1+2)*2*0,375 3,75000
(3+4,8+3)*1*0,375 4,05000
(3,06+2,4+3,06)*1*0,375 3,19500
(2,4+0,975+2,4)*1*0,375 2,16563
(2,67+1,24+2,67)*1*0,375 2,46750
(2,4+1,8+2,4)*1%0,375 2,47500
(2,45+2,2+2 45)*1%0,375 2,66250
(2,2+1,442,2)*1%0,375 2,17500
(0,55+1,1+0,55)*1*0,375 0,82500
(2,7+1,5+2,7)*1*0,375 2,58750
(3+1,18+3)*1*0,375 2,69250
okna : (0,58+1,175+0,58)*2*0,375 1,75125
(1,5+3,3+1,5)*1*0,375 2,36250
(1,5+1,5+1,5)*3*0,375 5,06250
(1,8+2,4+1,8)*10*0,375 22,50000
(1,8+2,325+1,8)*2*0,375 4,44375
(1,8+1,15+1,8)"2*0,375 3,56250
(1,15+1,15+1,15)*4*0,375 5,17500
(1,5+2,4+1,5)*1*0,375 2,02500
(1,8+1,2+1,8)*1*0,375 1,80000
(2,35+1,8+2,35)*4*0,375 9,75000
(2,4+1,93+2,4)*1*0,375 2,52375
(1,15+1,18+1,15)*3*0,375 3,91500
(0,9+0,6+0,9)*1*0,375 0,90000
(2+2)*2*0,375 3,00000
((2,35+(1,08*9)+2,35))*1*0,375 5,40750
(2,35+4,23+2,35)*1*0,375 3,34875
(2,35+4,475+2,35)*1*0,375 3,44063
(2,4+2,6+2,6+2,4)*1*0,375 3,75000
(0,95+3,58+0,95)*1*0,375 2,05500
(2,4+2,3+2,3+2,3+2,4)*1*0,375 4,38750
(2,4+2,4+2,4)*4*0,375 10,80000
(4,055+4,055)*1%0,2 1,62200
(1,5+2,4+1,5)*1*0,375 2,02500
(2,4+3,96+2,4)*1*0,375 3,28500
(2,4+1,125+2,4Y*1*0,375 2,22188
2,8*1*0,375 1,05000
(2,4+4,5)*1*0,375 2,58750
(0,9+0,9+0,9)*2*0,375 2,02500
(0,6+1,2+0,6)*8*0,375 7,20000
(1,4+0,4+1,4)*1*0,375 1,20000
(1,5+1,8+1,5)*1*0,375 1,80000
(2,155+2,155)*1*0,2 0,86200

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: j2018115

Snizeni energetické narocnosti Sportovni haly Dobfis, ut. Skolni &.p. 36

0. {01

Snizeni energetické narocnosti

R::]2018115

Dobris

P.¢|Cislo polozky |Nazev-polozky MJ. |mnozstvi . |cena /. M) |Celkem
591612471413R0{Uprava vnitfnich stén aktivovanym Stukem s{ m2 | 236,82350 200,79 47 551,79
piisad
viz perlinka : 276,1535 276,15350
sténovy zvukovy absorbér :
severni : -42%1,2 -50,40000
jizni 1 -42%1,2 -50,40000
P.21 m.C. 135: (4,645+5,6)*2*3 61,47000
60(612481211RT|Montaz vyztuzné sité(perlinky)do stérky- m2 61 162,48

vnit.stény, vetné vyztuzné sité a

276,15350; 22148

stdrkavéha tmeli

severni : 40,325*5,7
-38*4,055
jizni: 42*3,64
-41*2,155

Az risoused
P.5:0,3*24
jizni :

ILNP : 2.4*1,5*12
1,2*1,5"1

1*2*1
vnitini ; 0,9%2*2
ILLNP : 2,4%1,5%14
vychodni :
ILNP:245%22
ILNP ; 3*4,2*2
Mezisoutel
ILNP : 0,2%2,97*2
0,2%2,96*2
I.NP : 0,2*2,96*2

WMiezisoudat

229,85250
-154,09000
152,88000
-88,35500
LA 2750

0,72000

43,20000
1,80000
2,00000
3,60000

50,40000

5,39000
25,20000
1572.31000
1,18800
1,18400
1,18400

Dil 62

e war

Upravy povrchi vnéjsi

61/601011188RT,

Stérka na podhledech silikonova, barevn3,
zrnitost 2.0 mm

m2

129,35650 - 456,35 59 031,84

Vlastnosti probarvené omitky:

-typ: silikonova hlazena omitka
-zrnitost: 2,0 mm

-faktor difuzniho odporu (u): 20 aZ 60

326871917

-soudasti provedeni omitky je i provedeni penetradniho natéru (difizné propustna)

podhled FO2 : 24,975*3,6 89,91000
-7,2*2 -14,40000
12,225*1,4 17,11500
Mezisoudet 92,62500
podhled balkon : 3,375*1,2 4,05000
(1,2+3,375+1,2)*0,3 1,73250
Mezisoucet 5,78250
vstup do bytu : (0,3+2,4+0,37)*2,6 7,98200
Mezisoucet 7,98200
vstup do $aten : (0,5+2,9)*(0,6+5,195+0,96) 22,96700
Mezisoucet 22,96700
621602011188RT|Stérka na sténach silikonova barevna, m2 |1216,48035}

zrnitost 2.0 mm

Vlastnosti probarvené omitky:
-typ: silikonova hlazena omitka

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

532 940,04
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Polozkovy rozpocet

S: |2018115 SniZeni energetické naroénosti Sportovni haly Dobfig, ul. Skolni &.p. 36

0: |01 Snizeni energetické narofnosti

R: 12018115 Dobiis

e
la

¢|Cislo polozky |Nazev polozky

MJ

mnozstvi

cena /Ml

Celkem

-zrnitost: 2,0 mm
~faktor difuzniho odporu (u): 20 az 60

-souéasti provedeni omitky je i provedeni penstraéniho natéru (difizné propusing)

sokl perimetricky :

severni : (12,28-
0,5+2,8+26,615+0,6+1,8+4,22+0,6+0,6+5,7
QRN 3
(0,375+2,995+0,1+7,685+0,125+3,72+0,375
1*0.3

(0,96+0,86)*2*0,3

zapadni : (25,275+1+9)*0,3
(46,125-25,275-9)*0,3

jizni :

vychodni : (7,435+3,4+8,43+9,31)*0,3
16,57*0,3
i St

balkon : 3,375%*0,3
-0,975*0,3

fsrisoucel

MV 180 mm : 1101,68935
MV 80 mm : 3,36

osténi :

dvefe : (2,2+1,76+2,2)*1*0,1
(2,3+2,4+2,3y*1*0,1
(2+1+2)*2*0,1
(3+4,8+3)*1*0,1
(3,06+2,4+3,06)*1*0,1
(2,4+0,975+2,4)*1*0,1
(2,67+1,24+2,67)*1*0,1
(2,4+1,8+2,4)*1*0,1
(2,45+2,2+2,45)*1*0,1
(2,2+1,4+2,2)*1*0,1
(0,55+1,1+0,55)*1*0,1
(2,7+1,5+2,7)*1*0,1
(3+1,18+3)*1*0,1

okna : (0,58+1,175+0,58)*2*0,1
(1,5+3,3+1,5)*1*0,1
(1,5+1,5+1,5)*3*0,1
(1,8+2,4+1,8)*10*0,1
(1,8+2,325+1,8)*2*0,1
(1,8+1,15+1,8)*2*0,1
(1,15+1,15+1,15)*4*0,1
(1,5+2,4+1,5)*1*0,1
(1,8+1,2+1,8)*1*0,1
(2,35+1,8+2,35)*4*0,1
(2,4+1,93+2,4)*1*0,1
(1,15+1,18+1,15)*3*0,1
(0,9+0,6+0,9)*1*0,1
(2+2)*2*0,1
((2,35+(1,08*9)+2,35))*1*0,1
(2,35+4,23+2,35)*1*0,1
(2,35+4,475+2,35)*1*0,1
(2,4+2,6+2,6+2,4)*1*0,1
(0,95+3,58+0,95)*1*0,1

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

16,44300

4,61250

1,09200
10,58250
3,55500
17,156100
8,67250
4,97100
1,01250
-0,29250

1
3,36000

0,61600
0,70000
1,00000
1,08000
0,85200
0,67750
0,65800
0,66000
0,71000
0,58000
0,22000
0,68000
0,71800
0,46700
0,63000
1,35000
6,00000
1,18500
0,95000
1,38000
0,54000
0,48000
2,60000
0,67300
1,04400
0,24000
0,80000
1,44200
0,89300
0,91750
1,00000
0,54800
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Polozkovy rozpocet

S: 12018115 Snizeni energetické narotnosti Sportovni haly DobFi, ul. Skolni ¢.p. 36

0: |01 SniZeni energetické naroénosti

R: :]2018115 Dobii3

P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ-|mnoZstyi - cena/ MJ |Celkem
(2,4+2,3+2,3+2,3+2,4)*1*0,1 1,17000
(2,4+2,4+2,4y*4*0,1 2,88000
(4,055+4,055)*1*0,1 0,81100
(1,5+2,4+1,5)*1*0,1 0,54000
(2,4+3,96+2,4)*1*0,1 0,87600
(2,4+1,125+2,4)*1*0,1 0,59250
2,8%1%0,1 0,28000
(2,4+4,5)*1*0,1 0,69000
(0,9+0,9+0,9)*2*0, 1 0,54000
(0,6+1,2+0,6)*8*0,1 1,92000
(1,440,4+1,4)*1*0,1 0,32000
(1,5+1,8+1,5y*1*0,1 0,48000

(2,155+2,155)*1*0,1 0,43100

PACRINGHD Sy

[ 63]602011193R0[Kontaktni natér pod omitky

| m2 1 345,83685} 51,11] 68 785,72|

podhledy : 129,3565 129,35650
stény : 1216,48035 1
| 64]620991121R0{Zakryvani vyplni vnéjsich otvorti z leSeni | m2 [ 602,23655]  70,58] 42 505,86|
okna : 1,175*0,58*2 1,36300
3,3*1,5*1 4,95000
1,5*1,5"3 6,75000
2,4*1,8*10 43,20000
2,325%1,8*2 8,37000
1,15%1,8*2 4,14000
1,151,154 5,29000
18*1,43 25,74000
18%(2,3-1,43)*0,5 7,83000
2,4*1,5*1 3,60000
1,2*1,8*1 2,16000
1,8*2,35%4 16,92000
1,93*2,4*1 4,63200
1,18*1,15*3 4,07100
0,6*0,9*1 0,54000
3722 12,00000
3%(2,34-2)*0,5*2 1,02000
1,08*2,35*9 22,84200
4,23*2,35%1 9,94050
4,475*2,35*1 10,51625
2,6*2,4*2 12,48000
3,580,951 3,40100
2,3*2,4*3 16,56000
2,4*2,4*4 23,04000
38*4,055 154,09000
2,4*1,5*1 3,60000
3,96*2,4*1 9,50400
1,125"2,4*1 2,70000
2,8"2,4*1 6,72000
4,5*2,4*1 10,80000
0,9*0,9*2 1,62000
1,2*0,6"8 5,76000
0,45*1,5*1 0,67500
1,8*1,5* 2,70000
412,155 88,35500
Mezisoucet 537,87975

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: 12018115 SniZeni energetické narotnosti Sportovni haly Dobfis, ul. Skolni &.p. 36
0: |01 SniZeni energetické naro¢nosti
R: 12018115 Dobfi§

p.¢|Cislo polozky |Nazev polozky M) imnozstvi: |cena /- MJ. |Celkem

dvefe : 1,76*2,2"1 3,87200

2,4*2,3%1 5,52000

1%2*2 4,00000

4,8*3*1 14,40000

2,4*3,06"1 7,34400

0,975*2,4*1 2,34000

1,242,671 3,31080

1,8%2,4*1 4,32000

2,45*2,2*1 5,39000

1,4*2,2"1 3,08000

1,1*2,9"1 3,19000

1,5%2,7*1 4,05000

1,18*3*1 3,54000

Mevinouos i 30650
651621477122R0¢ Oprava vnéj§i omitky hladké podhledi,ll,do | m2 | 129,35650 170,37 22 038,47

202 { 1

podé;ﬂed F02 : 24,975"3,6 89,91000

-7,2*2 -14,40000

12,225*1 .4 17,11500

i o G B2R00

podhled balkon : 3,375%1,2 4,05000

(1,2+3,375+1,2)*0,3 1,73250

i et 578750

vstup do bytu : (0,3+2,4+0,37)*2,6 7,98200

iderisoucs! vl

vstup do saten : (0,5+2,9)*(0,6+5,195+0,96) 22,96700

Mezisoudal 2286700
66{621481211RT|Montaz vyztuzné sité (perlinky) do stérky- m2 | 30,94900 255,56 7 909,33

podhledy, véetné vyztuzné sité a stérkového -

tmely

vstup do bytu : (0,3+2,4+0,37)*2,6 7,98200

lezisoudet 7,98200

vstup do $aten : (0,5+2,9)*(0,6+5,195+0,96) 22,96700

Mezisoucet 2296700
671622300281RT|Mont. chraniéky kabelu do zatepleni z m | 124,20000 19 648,44

minerviakna, v&. chranic¢ky DN 50 mm .

véetné dodavky materiaiu.

f13 : 43,82 87,60000

3,3*2 6,60000

30 30,00000
68{622311526RV|Zateplovaci systém, sokl, perimetricky tl. m2 | 216,83940| 245 407,99

180 mm, zakoné&eny stérkou s vyztuZznou
tkaninoil

Polozka obsahuje: naneseni lepiciho tmelu na izolaéni desky, nalepen

[ desek, zajisteni

zapustnymi talifovymi hmozdinkami (6 ks/m2), nataZeni stérky, vtlagenf vyztuZzné tkaniny
(1,15 m2/m2) a pfehlazeni stérky. V polozka obsahuje rohové, dilatatni a ostatni listy

Vlastnosti EPS perimetricky:

-uréeny pro kontaktni lepeni na sokl a spodni stavbu, pro pfimy styk s vihkosti
-deklarovany soudinitel tepelné vodivosti ?: max. 0,036W/mK

-tfida reakce na ohefi: E (dle CSN EN 13501-1)

-pevnost v tlaku pfi 10% stlagenl: min. 200 kPa (dle CSN EN 826)
-dlouhodoba nasakavost: max. 3 % (dle CSN EN 12087)

~faktor diftizniho adporu (u): 40-100 (dle CSN EN 13163+A1)

-objemova hmotnost: 30 kg/m3 (dle CSN EN 1602)

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: 2018115 Snizeni energetické narocnosti Sportovni haty Dobiis, ul. Skolni €.p. 36

0: |01 Snizeni energetické narocnosti

R: 12018115 Dobii§

p.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |mnozstvi . Jcena /- MJ {Celkem

Vastnosti lepici fasadni hmoty:
-je pfedepsano provést zkousku pfidrznosti lepici hmoty k podkladu, na jejim2 zakladé bude
vybréna lepici hmota ETICS a zaroveii potvrzen zplsob odisténi povrchu a sanace podkladu

pro nalepeni ETICS
-piidrznost k podkladu: min. 0,25 MiPa

-pfedpokladana spotieba: 3,5 az 5,0 ky/m2 podle rovinnosti podkladu

Pozadavky na hmoZdinky:

-obecné je nutné odliSovat hmoZdinky nejen pro jednotlivé kotevni materialy, ale i pro
jednotlivé tepelné izolanty

-himoZdinky musi spliiovat deklaraci ETAG 004 a deklaraci proti vytrZeni z materialu, do
néhoz se kotvi podle ETAG 014 nebo pfipadné zkousek pfimo na stavhé

-pro zhotovitele je piedepséno provést vytazné zkousky pro uréeni charakteristické dnosnosti
kotev (hmoZdinek), na jejichZ zakladé bude uréen podcet kotev na Ctvereéni metr ETICS

-pfedpokladanad primérna spotieba hmoZdinek: 6 ks/m2

Vlastnosti stérkové vrsivy:

-zakladni vrstva se skiada ze stérkové hmoty 2-3mm a armovaci sitoviny, piidrZnost k
podkladu:; min. 0,80 MPa

-pouzit certifikovany systém pro lepeni na mineralni vatu — nutno ovéiit kondenzaci vodni

Vlastnosti vyztuzné tkaniny:
-typ: sklotextilni sitovina
-plodna hmotnost: 145 g/m2

severni : (12,28~ 59,19480
0,5+2,8+26,615+0,6+1,8+4,22+0,6+0,6+5,7

aRY*1 NR

(0,375+2,995+0,1+7 685+0,125+3,72+0,375 16,60500
Y*1.08

(0,96+0,86)*2*0,3 1,09200
zapadni : (25,275+1+9)*1,08 38,09700
(46,125-25,275-9)*0,3 3,55500
jizni : 61,74360
(10.475+0.5+0.5+36.92+2.6+6.175Y*1.08

vychodni : (7,435+3,4+8,43+9,31)*1,08 30,86100
16,57*0,3 4,97100
Mezisouctet 216,11940
balkon : 3,375*0,3 1,01250
-0,975*0,3 -0,29250
Mezisoucet 0,72000

69

622311830RV]

Zatepl.systém, fasada, miner.desky PV 50 | m2 5,78250

mm, zakongeny stérkou s vyztuZnou
tkaninais

Polozka obsahuje: naneseni lepiciho tmelu na izolaéni desky, nalepeni desek, zajisténi
zapustnymi talifovymi hmozdinkami (6 ks/m2), natazeni stérky, vtlaceni vyztuzné tkaniny
(1,18 m2/m2) a pfehlazeni stérky. V polozka obsahuje rohové, dilataéni a ostatni listy

Vlastnosti mineralni vaty pro zatepleni fasady:

-tloustka: 50 mm

-deklarovany soucinitel tepelné vodivosti 7: max. 0,036W/mK
-tfida reakce na ohefi: A1 (dle CSN EN 13501-1)

-napéti v tlaku pfi 10 % deformaci: 30kPa (dle CSN EN 826)
-pevnost v tahu kolmo k roving desky: 10kPa (dle CSN EN 1607)

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: 2018115 Snizeni energetické naroénosti Sportovni haly Dobfis, ut. Skolni &.p. 36

0: |01 SniZeni energetické narocnosti

R: 12018115 Dobfis

P.&|Cisto polozky |Nazev polozky MJ |mnozstvi - {cena /-MJ |Celkem

Vlastnosti lepici fasadni hmoty:

-je pfedepsano provést zkousku pitdrznosti lepici himoty k podkladu, na jejimz zékladé bude
vybrana lepici hmota ETICS a zarovei potvizen zplsob ocisténi povrchu a sanace podkladu
pro nalepeni ETICS

-piidrznost k podkladu: min. 0,25 MPa

-pfedpokladana spotieba: 3,5 aZ 5,0 kg/m2 podle rovinnosti podkladu

Pozadaviy na hmoZdinky:

-obecné je nuiné odliSovat hmozdinky nejen pro jednotlivé kotevni materidly, ale i pro
jednoilivé tepeiné izolanty

-hmozdinky musi spiiovat deklaraci ETAG 004 a deklaraci proti vytrZzeni z materialu, do
néhoz se kotvi podle ETAG 014 nebo piipadné zkoudek pfimo na stavhd

-pro zhotovitele je pfedepsano provést vytazné zkousky pro uréeni charakteristické dnosnosti
kotev (hmoZdinek), na jejichz zakladé bude uréen pocet kotev na étvereéni metr ETICS

-pfedpokladana primérna spotieba hmozZdinek: 6 ks/m2

Vlastnosti stérkové vrstvy:
-zalkladni vrsiva se sklada ze stérkové hmoty 2-3mm a armovaci sitoviny, piidrZznost k

podkladu; min. 0,80 MPa
-pouzit certifikovany systém pro lepeni na mineraini vatu — nutno ovéiit kondenzaci vodni

Vlastnosti vyziuzné tkaniny:
-typ: sklotextilni sitovina
-plodna himotnost: 145 g/m2

podhled balkon : 3,375%1,2 4,05000

(1,2+3,375+1,2)*0,3 1,73250
70(622311831RV|Zatepl.systém, fasada, miner.desky PV 80 | m2 3,36000] 147250 4 947,60

mm, zakonéeny stérkou s vyztuznou

tkaninou

Polozka obsahuje: naneseni lepiciho tmelu na izolaéni desky, nalepeni desek, zajisténi
zapustnymi talifovymi hmozdinkami (6 ks/m2), nataZeni stérky, vilageni vyztuzné tkaniny
(1,15 m2/m2) a prehlazeni stérky. V poloZzka obsahuje rohové, dilatacni a ostatni listy

Vlastnosti mineralni vaty pro zatepleni fasady:

-tloustka: 80 mm

-deklarovany soucinitel tepelné vodivosti ?7: max. 0,036W/mK
-tida reakce na ohefi: A1 (dle CSN EN 13501-1)

-napéti v tlaku pii 10 % deformaci: 30kPa (dle CSN EN 826)
-pevnost v tahu kolmo k roviné desky: 10kPa (dle CSN EN 1607)

Vlastnosti lepici fasadni hmoty:
-je pfedepsano provést zkousku pfidrZznosti lepici hmoty k podkladu, na jejimz zakladé bude
vybrana lepici hmota ETICS a zarovefi potvrzen zplsob ocisténi povrchu a sanace podkladu

pro nalepeni ETICS
-piidrznost k podkladu: min. 0,25 MPa

-pfedpokladana spotieba: 3,5 az 5,0 kg/m2 podle rovinnosti podkladu

Pozadavky na hmozdinky:
-obecné je nutné odliSovat hmozdinky nejen pro jednotlivé kotevni materialy, ale i pro

jednotlivé tepeiné izolanty
-hmozdinky musi spliiovat deklaraci ETAG 004 a deklaraci proti vytrZzeni z materialu, do
néhoz se kotvi podle ETAG 014 nebo pfipadné zkousek pfimo na stavbé

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 14z 55




Polozkovy rozpocet

S: 12018115 SniZeni energetické narofnosti Sportovni haly Dobfis, ul. Skolni ¢.p. 36

0: |01 SniZeni energetické narocnosti

R: 12018115 Dobfis

p.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ: |mnozstvi. |cena / MJ |Celkem

-pro zhotovitele je pfedepsano provést vytazné zkougky pro uréeni charakteristické tinosnosti
kotev (hmozdinek), na jejichZ zaklad# bude uréen podet kotev na étvereéni metr ETICS

-pfedpokiadana pramérna spotfeba hmoZdinel: 6 ks/m?2

Viastnosti stérkové vrsivy:
-zakladni vrsiva se sklada ze stérkové hmoty 2-3mm a armovaci sitoviny, pfidrZnost k

podkladu; min. 0,80 MPa
-pouzit certifikovany systém pro lepeni na mineralni vatu — nutno ovéiit kondenzaci vodni

Vlastnosti vyziuzné tkaniny:

-typ: sklotextiini sitovina

-plodna hrotnost: 145 g/m2

balkon : 1,2*2,8 3,36000

7

-

622311836RV|

Zatepl.systém, fasada, miner.desky PV 180 | m2 |1 101,68935| 1 387,31 1 528 384,65
mm, zakongeny stérkou s vyztuZznou
tkaninoit

Polozka ohsahuje: naneseni lepiciho tmelu na izolaéni desky, nalepeni desek, zajisténi
zapustnymi talitovymi hmozdinkami (6 ks/m2), natazeni stérky, vilaceni vyztuzné tkaniny
(1,15 m2/m2) a pfehlazeni stérky. V poloZka obsahuje rohové, dilataéni a ostatni listy

Vlastnosti mineraini vaty pro zatepleni fasady:

-tloudtka: 180 mm

-deklarovany souéinitel tepelné vodivosti ?: max. 0,036W/mK
-tfida reakce na ohefi: A1 (dle CSN EN 13501-1)

-napéti v tlaku pii 10 % deformaci: 30kPa (dle CSN EN 826)
-pevnost v tahu kolmo k roviné desky: 10kPa (dle CSN EN 1607)

Vlastnosti lepici fasadni hmoty:
-je pfedepsano provést zkousku piidrZznosti lepici hmoty k podkladu, na jejimz zakladé bude
vybrana lepici hmota ETICS a zéroveni potvrzen zplUsob otisténi povrchu a sanace podkiadu

pro nalepeni ETICS
-pfidrZznost k podkladu: min. 0,25 MPa

-pfedpokladana spotieba: 3,5 aZ 5,0 kg/m2 podie rovinnosti podkladu

Pozadavky na hmozdinky:

-obecné je nutné odliovat hmoZdinky nejen pro jednotlivé kotevni materialy, ale i pro
jednotlivé tepelné izolanty

-hmozdinky musi spliiovat deklaraci ETAG 004 a deklaraci proti vytrzeni z materialu, do
néhoz se kotvi podie ETAG 014 nebo piipadné zkousek pfimo na stavhé

-pro zhotovitele je pfedepséno provést vytazné zkousky pro uréeni charakteristické inosnosti
kotev (hmozdinek), na jejichz zakladé bude uréen pocet kotev na ¢tvereéni metr ETICS

-pfedpokladana primérna spotfeba hmoZdinek: 6 ks/m2

Vlastnosti stérkové vrstvy:
-zakladni vrstva se sklada ze stérkové hmoty 2-3mm a armovaci sitoviny, pfidrznost k

podkladu: min. 0,80 MPa
-pouzit certifikovany systém pro lepeni na mineralni vatu — nutno ovéfit kondenzaci vodni

Vliastnosti vyztuzné tkaniny:

-typ: sklotextilni sitovina

-plosna hmotnost: 145 g/m2

severni :

I.NP : (14,75+2,8)*(4,35-0,3) 71,07750

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stranka 15 z 55




Polozkovy rozpocet

S: ]2018115 Snizeni energetické naroZnosti Sportovni haly Dobfis, ul. Skolni &.p. 36

0: |01 SniZeni energetické narocnosti

R:|2018115 Dobfi§

p.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |mnozstvi  |cena /- MJ {Celkem
-3,3*1,5 -4,95000
-1,5%1,6%2 -4,50000
-2,4*3,06 -7,34400
-1,2%0,6 -0,72000
(29,975+0,6+0,86+2,9)*(4,35-0,3) 139,05675
-2,4*1,8*10 -43,20000
(5,195+0,96)*(4,35-0,3) 24,92775
-1,5%2,7 -4,05000
(18,8775-0,86-2,72)*(4,35-0,3) 61,95488
-2,325*1,8*2 -8,37000
-1,15%1,8*2 -4,14000
(0,86+0,96)*3 5,46000
ILNP : 36,62650

(4,675+1,18+0,58+1,18+0,4+1,18+0,3+1,18
+0 RA+0 RV¥7 95.4 15)

(0,18+0,375+0,47+1,93+6,65+0,375+2,6+2, 71,87350
8+2.6+0.15+4.5+0.375+0.18)%(7.25-4.15)

-0,60,9 -0,54000
-1,18*1,15*3 -4,07100
-1,18*3 -3,54000
-1,93%2,4 -4,63200
-2,6°2,4*2 -12,48000
2,824 -6,72000
4524 -10,80000
hala : (0,18+0,375+42)*(9,585-4,15) 231,28643

-38%4,0565 -154,08000

[SI8

e

o oo g
2 St

zapadni ;

ILNP : (46,125+0,18+0,18-9)*(2,975-0,3) 100,27238
-4,23*2 35 -9,94050
-1,15*1,15*4 -5,29000
-4,475*2 35 -10,51625
-4,8*3 -14,40000
-1,08*2,35*9 -22,84200
-1,76*2,2 -3,87200
(1+8+0,18)*(7,51-0,3) 73,39780
-3,58*0,95 -3,40100
I.NP : (24,975+0,18+2,1+12,225- 141,80945
8.21Y%(7.51-2.975)

-1,125%2,4 -2,70000
-2,4*2 4%4 -23,04000
-3,96*2,4 -9,50400
-2,3*2,4*3 -16,56000
hala : (0,18+25,125-2,3+0,18)*(9,585-7,26) 53,90513
(0,18+25,125-2,3+0,18)*(11,345-9,585)*0,5 20,40280
Mezisoucet 267.72180
jizni

(0,18+10,475+0,18+0,6+1,275)*(7,51-0,3) 91,63910
1,9%(7,51-5,75) 3,34400
-1,175%0,58*2 -1,36300
-1*2*2 -4,00000
-1,8%2,35%4 -16,92000
(0,18+4,3775-1,275)*(5,75-0,15) 18,38200
-2,4*2,3 -5,52000
hala ; (0,18+0,375+42)*(9,585-5,75) 163,19843

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: 12018115 Snizeni energetické naronosti Sportovni haly Dobfi§, ul. Skolni &.p. 36

0: |01 Snizeni energetické narocnosti

R: |2018115 Dobfi§

P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |mnozstvi: |cena /:MJ |Celkem
-41*2,155 -88,35500
schody : (2,3+2,3)*3 13,80000
4,955*3*0,5 7,43250

-1,76%2,2 -3,87200

vychodni :

2,3%(5,75-3) 6,32500
-1,4%2,2 -3,08000
hala : (0,18+25,125-2,3+0,18)*(9,585-0,3) 215,27273
(0,18+25,125-2,3+0,18)*(11,345-9,585)*0,5 20,40280
2%(9,585-0,3) 18,57000
-3*2*2 -12,00000
-3*0,34*0,5%2 -1,02000
-18%1,43 -25,74000
-18%(2,3-1,43)*0,5 -7,83000
-2,45%2.2 -5,39000
5*(4,35-0,3) 20,25000
-0,975%2,4 -2,34000
-1,2%1,8 -2,16000
-1,24*2,67 -3,31080
(10,4+8,95+0,18+0,18)*(4,35-0,3) 79,82550
3*1,56 4,50000
-1,5%1,5 -2,25000
-1,8%1,5 -2,70000
-2,4%1,5 -3,60000
-0,975*2,4 -2,34000
-2,4*1,5 -3,60000
-1,2%0,6%2 -1,44000
-0,9%0,9*2 -1,62000
1,2*2,8 3,36000
Mezisoucet 78808523
721622311837RV|Zatepl.systém, fasada, miner.desky PV 320 | m2 | 92,62500| 2 385,20 220 929,15

mm, zakongeny stérkou s vyztuznou
tkaninois -
Polozka obsahuje: naneseni lepiciho tmelu na izolaéni desky, nalepeni desek, zajisténi

zapustnymi talffovymi hmozdinkami (6 ks/m2), natazeni stérky, vtlageni vyztuzné tkaniny
(1,15 m2/m2) a piehlazeni stérky. V poloZka obsahuje rohové, dilataéni a ostatni listy

Vlastnosti mineraini vaty pro zatepleni fasady:

-tloustka: celkem 320 mm

-deklarovany soucinitel tepelné vodivosti ?7: max. 0,036W/mK
-tfida reakce na ohefi: A1 (dle CSN EN 13501-1)

-napéti v tlaku pfi 10 % deformaci: 30kPa (dle CSN EN 826)
-pevnost v tahu kolmo k roviné desky: 10kPa (dle CSN EN 1607)

Vlastnosti lepici fasadni hmoty:
-je pfedepsano provést zkousku pfidrznosti lepici hmoty k podkladu, na jejimz zakladé bude
vybrana lepici hmota ETICS a zaroveii potvrzen zplisob oéi$téni povrchu a sanace podkladu

pro nalepeni ETICS
-pfidrznost k podkladu: min. 0,25 MPa

-pfedpokladana spotieba: 3,5 az 5,0 kg/m2 podle rovinnosti podkladu

PoZadavky na hmozdinky:

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: |2018115 SniZzeni energetické narocnosti Sportovni haly Dobf, ul. Skolni €.p. 36

0: |01 SniZeni energetické narocnosti

R::]2018115 Dobfis

p.&{Cislo polozky |Nazev polozky MJ_Jmnozstvi - Jcena /. MJ |Celkem

-obacné je nutné odlidovat hmoZdinky nejen pro jednotlivé kotevni materialy, ale i pro
jednotlivé tepelné izolanty

-hmozdinky musi spiiovat deklaraci ETAG 004 a deklaraci proti vytrZeni z maierialu, do
néhoz se kotvi podle ETAG 014 nebo pfipadné zikousek piimo na stavbé

-pro zhotovitele je pfedepsano provést vytazné zkousky pro uréeni charakteristické unosnosti
kotev (hmozdinek), na jejichZ zékladé bude uréen podet kotev na &ivereéni metr ETICS

-pfedpokladana primérma spotieba hmozZdinek: 6 ks/m2

Viastnosti stérkové vrstvy:

-zakladni vrsiva se skiada ze stéikové hmoty 2-3mm a armovaci sitoviny, pfidrznost k
podkladu: min. 0,80 MPa

-pouZit certifikovany systém pro lepeni na mineralni vatu — nuino ovéiit kondenzaci vodni

Vlastnosti vyztuzné tkaniny:
-typ: sklotextilni sitovina
-plodna hmotnost: 145 g/m2

podhled F02 : 24,975*3,6 89,91000
-7,2%2 -14,40000
12,2251 .4 17,11500

[ 73]622311563R0{Zateplovaci systém, parapet, XPS tl. 30 mm| m2 | 21,84820] 657,15 14 357,54

Polozka obsahuje: naneseni lepiciho tmelu na izolaéni desky, nalepeni desek, zajisténi
zapustnymi talifovymi hmoZdinkami (6 ks/m2), nataZeni stérky, vtladeni vyztuZné tkaniny
(1,15 m2/m?2) a piehiazeni stérky. V polozka obsahuje rohové, dilataéni a ostatni listy

74

622391002R0

1,172*0,1 0,11720
3,3*1*0,1 0,33000
1,5*3*0,1 0,45000
2,4%(10+1)*0,1 2,64000
2,325%2*0,1 0,46500
1,15%(2+4)*0,1 0,69000
1,2*(1+8)*0,1 1,08000
1,8*(4+1)*0,1 0,90000
1,93*1*0,1 0,19300
1,18*3*0,1 0,35400
0,6%1*0,1 0,06000
3*(1+1)*0,1 0,60000
1,08*9*0,1 0,97200
4,23*1*0,1 0,42300
4,475*1%0,1 0,44750
2,6%2*0,1 0,52000
3,58%1*0,1 0,35800
2,3*3*0,1 0,69000
2,4*(4+1)*0,1 1,20000
38*1*0,1 3,80000
3,96*1*0,1 0,39600
1,125%1*0,1 0,11250
2,8*1*0,1 0,28000
4,5%1*0,1 0,45000
0,9*2*0,1 0,18000
0,4*1*0,1 0,04000
41*1*0,1 4,10000
Pfiplatek-mtz KZS m2 98,40750 22 164,48
nodhledu.izolant stérka+vvzt tk

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: |2018115 SniZeni energetické naronosti Sportovni haly Dobfis, ul. Skolni €.p. 36

0: |01 Snizeni energetické narocnosti

R: 12018115 Dobris

P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ. ImnoZstvi’ |cena / MJ:|Celkem
MNaneseni lepiciho tmelu na izolaéni desky, nalepeni desek, zajidténf talifovymi hmoZdinkami
(6 ks/m2), natazeni stérky, vtladeni vyztuzné tlkaniny (1,15 m2/m2), rohovych ligt (0,14
m/m2). piehlazeni stérky, naneseni druhé vyrovnavaci stérky.

Bez dodavky materialu.

podhled F02 : 24,975%3,6 89,91000
-7,2%2 -14,40000
12,225*1,4 17,11500
podhled balkon : 3,375%1,2 4,05000
(1,2+3,375+1,2)*0,3 1,73250
Mierisouosd DGR AN

75(622391121R05 Pfiplatek za zapusténé hmozdinky (STR) 6 | m2 |1 420,29625! 48,68} 69 140,02
ks/m2
perimetr 180 mm : 216,8394 216,83940
MV 180 mm : 1101,68935 1
MV 80 mm ; 3,36 3,36000
podhled F02 : 92,625 92,62500
podhled balkon tl. 50 mm : 5,7825 5,78250

76]622391233R0{ Piiplatek za zdvojeni KZS, t1.320 mm, m2 92,62500}'@‘
hmozdinky.
podhled FO2 : 24,975*3,6 89,91000
-7,2%2 -14,40000
12,225%1,4 17,11500

771622422111R0{Oprava vnéjsich omitek vapen. hladk. I, do | m2 |1321,88875 58,41 77 211,562
109 l 1
MVA1)80 mm : 1101,68935 1
MV 80 mm : 3,36 3,36000
Mezisoudet i
severni : (12,28- 59,19480
0,5+2,8+26,615+0,6+1,8+4,22+0,6+0,6+5,7
9RY*1 NR
(0,375+2,995+0,1+7,685+0,125+3,72+0,375 16,60500
1*1.08
(0,96+0,86)*2*0,3 1,09200
zépadni : (25,275+1+9)*1,08 38,09700
(46,125-25,275-9)*0,3 3,55500
jizni: 61,74360
(10.475+0.5+0.5+36.92+2.6+6.175Y*1.08
vychodni ; (7,435+3,4+8,43+9,31)*1,08 30,86100
16,57*0,3 4,97100
balkon : 3,375*0,3 1,01250
-0,975*0,3 -0,29250
Mezisoucet 216,83940

[ 78]622491142R0{Natér fasady hydrofobni 2 x I ' m2 | 111,63250
severni : (12,28- 27,40500
0,5+2,8+26,615+0,6+1,8+4,22+0,6+0,6+5,7
QRN &

(0,375+2,995+0,1+7,685+0,125+3,72+0,375 7,68750
Y0.5

(0,96+0,86)*2*0,5 1,82000
zapadni : (25,275+1+9)*0,5 17,63750
(46,125-25,275-9)*0,5 5,92500
jiznt ; 28,58500
vychodni : (7,435+3,4+8,43+9,31)*0,5 14,28750
16,57*0,5 8,28500
Mezisoucet 111,63250

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: 2018115 Snizeni energetické narocnosti Sportovni haly Dobfi§, ul. Skolni &.p. 36
0: |01 SniZeni energetické narocnosti
R: 12018115 Dobri§

p.¢|Cislo polozky ‘|Nazev polozky MJ |mnozstvi: |cena ./ MJ |Celkem
791622904112R0{ O&isténi fasad tlakovou vodou slozZitost 1 - 2§ m2 |1 455,29525 46 24 67 292,85
balkon : 3,375*1,2 4,05000
fasada :
podhledy : 129,3565 129,35650
stény : 1321,88875 1
Dil 63 Podlahy a podlahové konstrukce 115 257.61
80]631311121R0{ DopInéni mazanin betonem do 1 m2, dotl. | m3 0,52066[m
8 cm
po pfickach :
ILNP : (6,52+2,125+2,125)*0,1*0,08 0,08616
I.NP: 0,33595
(1,525+15+4,825+6,52+3,375+0,125+0,1+2,
128Y*0 12R*N NR
5,355*0,1250,08 0,05355
(3+1,5)*0,125*0,08 0,04500
81]632421140RU Potér, ruéné zpracovany,tl.30 mm, m2 ]  4,05000 ITQ,M} 3 844,30
balkonovv
viéetné penetrace podkladu.
balkon : 3,375*1,2 4,05000
[ 82]632451022R0{Vyrovnavaci potér MC 15, v pasu, tl. 30 mm| m2 | 71,06000] 681,49 48 426,68
vyr. pod parapety : 1,175*2%0,375 0,88125
3,3%1*0,375 1,23750
1,6*3%0,375 1,68750
2,4*10%0,375 9,00000
2,325%2*0,375 1,74375
1,15*2*0,375 0,86250
1,15*4*0,375 1,72500
18*1*0,2 3,60000
2,4*1*0,375 0,90000
1,2%1*0,375 0,45000
1,8*4%0,375 2,70000
1,83*1*0,375 0,68625
1,18*3*0,375 1,32750
0,6*1*0,375 0,22500
3*2%0,2 1,20000
1,08*9*0,375 3,64500
4,23*1*0,375 1,58625
4,475%1%0,375 1,67813
2,6%2*0,375 1,95000
3,58%1%0,375 1,34250
2,3*3*0,375 2,58750
2,4*4*0,375 3,60000
38*0,2 7,60000
2,4*1*0,375 0,90000
3,96%1%0,375 1,48500
1,125*1*0,375 0,42188
2,8%1*0,375 1,05000
4,5*1*0,375 1,68750
0,920,375 0,67500
1,2*8*0,375 3,60000
0,4*1*0,375 0,15000
1,8*1%0,375 0,67500
41%0,2 8,20000
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Polozkovy rozpocéet

S: 12018115 Snizeni energetické narofnosti Sportovni haly DobFis, ul. Skolni €.p. 36
0: |01 Snizeni energetické narocnosti
R: 12018115 Dobfis

150 mm

p.¢|Cislo polozky |Nazev poloZky MJ-Imnozstvi |cena / MJ:|Celkem
831632451032R0t Vyrovnavaci potér MC 15, v plose, tl. 30 m2 1,82000 657,15 1196,01
B.14:
pod kotlem : 1,3*1,4 1,82000
84(632477125R0{ Reprofil. polymercement.maltou,tl.do20 m2 26,01000[ 2 166,‘15’ 56 341,56
mm+penetrace
P.21 m.¢. 135 : 26,01 26,01000
Dil 64 Vypiné otvord
851642942111R0t Osazeni zarubni dvefnich ocelovych, pl. do | kus 1,00000
2.5 m2
861642942221R0¢ Osazeni zarubni dvefnich ocelovych, pl. do | kus 3,00000
4.5 m2
871642942214R0t Osazeni zarubné do sadrokarton. pficky tl. | kus 4,00000

Véatné kotveni ramt do zdiva a plati pro jakykoliv zplsob provadéni (napf. bodovym
zalitim pracen apod.).

pfivaienim k obnaZené vyztuzi, uklinovanimn,
1+3

4,00000

88/648991113R0{Osazeni parapet.desek plast. a famin. §.nad| m 80,04000
20cm
$itka 405 mm :
p01:1,2 1,20000
p02:1,5*3 4,50000
p03:1,8*1 1,80000
p04 : 2,4*1 2,40000
p05 : 3,3*1 3,30000
p06 : 2,410 24,00000
p07 : 2,325*2 4,65000
p08:1,15%6 6,90000
p09 : 4,23*1 4,23000
p10:2,17*2 4,34000
p11:0,45%1 0,45000
p17:0,6"1 0,60000
p18:1,18*3 3,54000
p19:1,93*1 1,93000
p29:1,2*7 8,40000
p30:0,9*2 1,80000
Mezisoulet 7404000
§itka 280 mm :
p27b : 1,8*2 3,60000
Mezisoucet 3,60000
§itka 480 mm :
p28 : 2,4*1 2,40000
Mezisoucet 2,40000

89|55330334R  |Zaruber ocelova H 160 800x1970x160 , kus 1,00000f 1
pro klasické zdéni, bez drazky, pevné
niivafené zAvéday

90[5533302268R|Zaruberi ocelova SHtm 125/1970/1500 D, kus 1,00000
El, EW 30, pro sadrokartonové pficky, s
tdendnim_ se &roithovanvmi zavésy

9115533302322R | Zaruben ocelova SH 150/1970/800 L, P, El, | kus 1,00000
EW 30, pro sadrokartonové pficky, s
nevnymi zauésy

9215533302362R|Zaruben ocelova SH 150/1970/1450 D, El, | kus 2,00000
EW 30, pro sadrokartonové pficky, s
nevnymi zavesy

9315533302371R|Zarubefi ocelova SH 150/1970/1550 D, El, | kus 1,00000

EW 30, pro sadrokartonové pficky, s

nevmimi 7Avéav

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: 12018115 Snizeni energetické naro¢nosti Sportovni haty Dobfis, ul. Skolni &.p. 36
0: 01 SniZeni energetické narocCnosti
R: 2018115 Dobiis
p.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ. |mnoZstvi . |cena /:MJ [Celkem
9415533302377R|Zaruber ocelova SHtm 150/1970/1600 D, kus 1,00000; 2 348,69 2 348,69
El, EW 30, pro sadrokartonové pficky, s
tdenénim se Sronhovanvmi zAvégy
9515533302378R|Zarubef ocelova SHtm 150/1970/1900 D, kus 1,00000] 2 713,77 271377
El, EW 30, pro sadrokartonové pficky, s |
tdenénim se &raoithnvanumi zavésy
96{60775513R  |Parapet interiér PVC $ife 280 mm dI. 6m m 3,96000 657,15 2 602,31
3,6%1,1 3,96000
[ 97]/60775515R  |Parapet interiér PVC &ife 405 mmdl.6m | m | 81,44400
74,04*1 1 81,44400
{ 98]60775516R | Parapet interiér PVC &iie 480 mmdl.6m | m |  2,64000
2,4*11 2,64000
99160775551R  |Krytka boéni pro PVC parapety 600 mm kus 92,00000' 48,68] 4 478,56
oboustr, bila
(1+3+1+1+1+10+2+6+ 1+ 2+ 1+ 1+ 3+1+7+2+2 92,00000
+1)*2
Dil94 LeSeni a stavebni vviahy 2467 52347
##1941941031R0t{Montaz leseni leh.fad.s podlahami,§.do 1 m,| m2 |1 891,00000 51,111 96 649,01
H10m
Véetné kotveni ledeni.
fasada :
severni : (15+3+29,9+6+19)*4 291,60000
14*3 42,00000
11*3 33,00000
44*5 220,00000
2*4 8,00000
ezisoucael 594.60000
vychodni : (10+11+5)*4 104,00000
26*11 286,00000
18,75000
408, 75000
460,00000
82,50000
Mezisoucet 542,50000
zapadni : 26,4 26,40000
(47+2+2)*7,5 382,50000
-8,5*7,5 -63,75000
Mezisoucet 34515000
##1941941191R0{ Pfiplatek za kazdy mésic pouZiti le§eni k m2 |7 564,00000- 368 215,52
nol. 1031 ‘ ‘
18914 7
##1941941831R0{Demontaz leSeni leh.fad.s podiahami,$.1 m,} m2 |1 891,00000 87 439,84
Hi0m -
##1941955002R0{ LeSeni lehké pomocné, vyska podiahy do m2 | 439,70000f 72 238,31
19m _
fasada :
vstup do bytu : 2,2*3,5 7,70000
vstup do Saten : 3*6 18,00000
zapadni : 25*3 75,00000
12*2 24,00000
Mezisoucet 12470000
vnitini :
pod hledistém : 41*3 123,00000
nad hledi§tém : 41*2 82,00000
pro piicky : 30*1*2 60,00000
ostatni : 50 50,00000
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Polozkovy rozpocet

S: 12018115 Snizeni energetické narofnosti Sportovni haly Dobfis, ul. Skolni €.p. 36

0: |01 Snizeni energetické narocnosti

R::]2018115 Dobfis

p.&|Cislo polozky |Nazev. polozky MJ. [mnoZstvi - {cena / MJ |Celkem

#H# |943943221R0{Montaz leSeni prostorové lehké, do 200kg, | m3 |9 348,00000 38,94 364 011,12
H10m
hala : 41*24*9,5 9

##(943943292R0t Piiplatek za kazdy mésic pouziti k m3 |37 392,00000 887 312,16
pol. 3221, 3222
9348*4 37

#H#1943943821R0{Demontaz leseni, prostor. lehké, 200 kPa, H| m3 |9 348,00000 318 486,36
10m

#3#1943955021R0IMontaz lesefové podlahy s pficniky a m2 | 1362,00000 54,76 74 583,12
podél . H10m
hala : 41*24 984,00000
(41+22)*2*3 378,00000

#H 1943955191R0O¢ Piplatek za kazdy mésic pouZiti le$.k m2 |5 448,00000 6,08 33 123,84
pol.21az 41
1362*4 5

#H943955821R0t Demontaz les. podlahy s pfi€. a podélniky, | m2 {1 362,00000 62 978,88
H10m

##1944944011R0{Montaz ochranné sité z umélych vlaken m2 [1891,00000 13 804,30

##1944944031R0s Piplatek za kazdy mésic pouziti siti k pol. | m2 |7 564,00000 0,12 907,68
4011
1891*4 7

## 94494408 1R0{Demontaz ochranné sité z umélych viaken | m2 |1891,00000} = 365 6 902,15

##1944945013R0{Montaz zachytné stfisky H 4,5 m, Sitkynad | m | 78,00000 26 293,02
2m
v mistech vstup( :
4*2 8,00000
5*2 10,00000
3*4 12,00000
48 48,00000

#11944945192R0\{ Pfiplatek za kazdy mésic pouZ.stfisky, k m 312,00000 34 170,24
pol. 5012
78*4 312,00000

#H#1944945813R0{ Demontaz zachytné stfisky H 4,5 m, itky m 78,00000 20 407,92
nad2m

Dil 95 Dokonéovaci konstrukce na 1376 252,39
nnzomnich ctasvihach

##[952901111R0{ Vygisténi budov o vysce podiazi do 4 m | m2 |1126,84000] 34 278,47
101-106 : 238,57000
12.5+11.15+78.5+12.18+94.04+30.2
108,109,110 : 15,86+20,27+60,2 96,33000
112-114 : 16,63+17,67+16,87 51,17000
115-119 : 10,89+22,5+42,85+10,81+13,89 100,94000
121:40,19 40,19000
137 :10,68 10,68000
139-147 ; 95,43000
1,98+1,47+4,53+7,93+18,05+15,35+24,14+
7 NDA+14 92
Mezisoucet 633,31000
201,202 : 36,12+15,97 52,09000
209-212 : 162,12+35,562+163,47+80,33 441,44000
Mezisoucet 493,53000

| ##952901114R0{Vygi&téni budov o vySce podlazinad4m | m2 | 953,61000] ,94] 37 133,57]

hala : 814,8 814,80000
42*3,305 138,81000

##195.01 Pfipomocné, bouraci a ostatni prace vé. hod | 100,00000 26 773,00
pomocného materialy
- terpano na zakladé odsouhlaseni TDS

#H£195.02 Ochrana stavajicich vnitinich podiah proti  |m2 |2 080,45000 860 806,99
poskozeni - geotextilie + OSB desky

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

S: 12018115 SniZeni energetické naro&nosti Sportovni haly DobFig, ul. Skolni €.p. 36
0: |01 Snizeni energetické narocnosti
R: 2018115 Dobfis
p.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |mnozstvi jcena / MJ |Celkem
jednotlivé plochy budou postupné zakryvany a odkryvany
ostatni : 1126,84 1
#H195.03 Ochrana stavajicich venkovnich ploch proti |m2 212,38500} 79‘10] 16 799,65
D - azi
severni : 6,1*1,5 9,15000
2,62 5,20000
4,9*3,2 15,68000
vychodni : (5+16,57)*1,5 32,35500
zapadni : 12,52 25,00000
25*5 125,00000
#H£195.04 Demontaz miizek na fasadé a zazdéni ks 21 ,00000' 304,231 6 388,83
(zamaltovani) otvoru
fo4:5 5,00000
f06 : 16 16,00000
#H195.05 Demontaz, uskladnéni a zpétna montaz ks 1,00000f 3 042,35] 3042,35
napisu
f07 : 1 1,00000
#H195.06 Demontaz, uskladnéni a zpétna montaz ks 2,00000’ 2 433,88] 4 867,76
reklamniho §titu
f08: 2 2,00000
#H195.07 Demontaz, uskiadnéni a zpétna montaz ks 2,00000[ 1 034,401 2 068,80
D v
f09: 2 2,00000
[##]95.08 [Elektrické zafizeni - o&isténi a znovu Iks 1,00000] 425929] 4 259,29
f10:1 1,00000
#H195.09 Demontaz, uskladnéni a zpétna montaz v&. (ks 1,00000| 3 529,121 3529,12
nového kotveni - vvsouvaci markvza
F11:1 1,00000
##195.10 DemontaZ, uskladnéni a zpétna montaZ - ks 5,00000 5 232,85
svitidla. v&. pfipadné vpravy piivodu
fi2:5 5,00000
#9511 Demontaz, provizorni zapojeni a zpétna ks 1,00000- 1 886,26
montaz kamery
f14 1 1,00000
#H£195.12 Uprava rozvodt vody na fasadé - ks 1,00000} 1095,24
prodlouZeni novv ventil
f15:1 1,00000
##195.13 Demontaz, uskladnéi a zpétna montaz vé. |ks 2,00000} 1 582,02
nového kotveni a nastaveni - satelit
f17: 2 2,00000
##195.14 Demontaz, uskladnéni a zpétna montaz, v&. (ks 1,00000f
piipadné Gpravy pifvodu - reproduktor
f19:1 1,00000
#195.15 Dodavka a montaz - nova dviika elektro ks 1,00000 7 788,41
1400/1800 mm
f20:1 1,00000
#195.16 Dodavka a montaz - nova dvitka elektro ks 1,00000} 7 727,56
1600/1600 mm -
f20 : 1 1,00000
#H195.17 Dodavka a montaz - nova dvitka elektro ks 1,00000 223917
800/800 mm
f22: 1 1,00000
#H#(95.18 Demontaz, uskladnéi a zpétna montaz vé. |ks 1,00000 1 460,33
nového kotveni a nastaveni - anténa .
f23: 1 1,00000
#£195.19 Dodavka a montaz - Basketbalova ks 2,00000} 360 700,68
konstrukce el. sklobna pod strop do 12m
## 95.20 Montaz budky dvojité pro roryse ks 10,00000 20 079,50
Dil 96 Bourani konstrukci 276 007.92
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Polozkovy rozpocet

S: 12018115 SniZeni energetické narofnosti Sportovni haly DobFis, ul. Skolni .p. 36
0: |01 SniZeni energetické narocnosti
R: 12018115 Dobris
P.¢)Cislo polozky: |Nazev polozky MJ ImnoZstvi = |cena /-MJ |Celkem
##1961044111R0¢Bourani zaklad( z betonu prostého m3 0,29120] 422278 1229,67
B.14:
pod kotlem : 1,3*1,4*0,16 0,29120
##1962031113R0§Bourani pficek z cihel palenych pinych tl. 65| m2 | 26,04075 223,92* 5831,04
mm
ILNP : (6,52+2,125+2,125)*2,975 32,04075
-1,6%2*2 -6,00000
#H#|962031124R0¢{Bourani pfi¢ek z cihel palenych dérovan. m2 120,26375} 245,82{ 29 563,24
tL115 mm
NP : 99,94513
(1,525+15+4,825+6,52+3,375+0,125+0,1+2,
195V Q75
5,355*2,975 15,93113
-1,45*2*2 -5,80000
-0,8*2 -1,60000
(3+1,5)*2,975 13,38750
-0,8*2 -1,60000
| ##]962032231R0{Bourani zdiva z cihel palenych na MVC m3 | 9,96300] 1056,30] 10 523,92]
B.1 Zebra : 0,45*0,45*7*6 8,50500
1,2*0,45*0,45%6 1,45800
#1965081713R0¢Bourani dlazeb keramickych t.10 mm, nad | m2 27,89800[ 99,791 2 783,94
1m2
B.13 :2,2%(0,18+0,3)*18 19,00800
2,222 4,84000
Mezisoudel 2384800
balkon : 3,375%1,2 4,05000
iezisondet A 05000
##1967031732R0( Pfisekani plogné zdiva cihelného na MVC tl. | m2 o,oeooo- 136,54
10 cm
B.5:0,0252,4 0,06000
## 968061 125R04 Vyvéseni dfevénych dvefnich kiidel pl. do 2 | kus 8,00000] 42‘59] 340,72
m2
D03:3 3,00000
DO1:2 2,00000
D06 : 1 1,00000
D10:2 2,00000
#H# 1968062354R0{ Vybourani difevénych rami oken dvojitych m2 1,92300! , 333,A4I 641,21
ol 1m2 -
W03 :1,175%0,58*2 1,36300
W34 :0,4%1 4 0,56000
## |1968062356R0{ Vybourani dfevénych rami oken dvojitych m2 | 16,65000} 4 619,71
pl. 4 m2 .
W05 : 1,5%1,5*3 6,75000
W35:1,8*1,5 2,70000
W27 :2,4*1,5 3,60000
W11:2,4*1 .5 3,60000
#H 196807 1126R0{ Vyvéseni, zavéseni kovovych kiidel dvefi kus { 12,00000
nad 2 m2
D04 : 4 4,00000
D08 : 2 2,00000
DO7:2 2,00000
D05 : 2 2,00000
D12:2 2,00000
##1968072356R0{Vybourani kovovych ram oken zdvojenych | m2 | 315,43140f 95 197,20

pl.4m2

LNP :
W20 : 4,23*2,35

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

9,94050
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Polozkovy rozpocet

S: 12018115 Snizeni energetické narocnosti Sportovni haly Dobfi§, ul. Skolni &.p. 36
0: |01 Snizeni energetické narocnosti
R:©12018115 Dobris
p.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ.Imnozstvi  [cena/ MJ |Celkem
W09 : 1,15%1,15 1,32250
W21 : 4,475*2,3 10,29250
W19 :11,05*2,35 25,96750
Wo2 : 1,2¥1,5" 1,80000
W01 : 2,4%1,5"12 43,20000
W12 :1,2*1,8 2,16000
W04 : 3,3*1,5 4,95000
W06 : 2,4%1,8"10 43,20000
W07 : 2,325%1,8*2 8,37000
W08 : 1,5%1,8*2 5,40000
W14 :1,93"24 463200
W33 :1,2*0,6*8 5,76000
W37 :0,9%0,9*2 1,62000
ILNP :
W29 :1,125*2 .4 2,70000
W25:8,91"24 21,38400
W24 : 11,0524 26,52000
W23 : 3,58%0,95 3,40100
WO01 : 2,4*1,5*14 50,40000
W22 :12,65"2 4 30,36000
W14 :1,93*2,4 4,63200
W16 :1,18"2,38 2,80840
W15 :1,18*1,15*3 4,07100
W17 : 0,6"0,9 0,54000
##1968072455R0{Vybourani kovovych dvefnich zarubni pl. do | m2 29,00000 9 846,37
21m2
0,8*2*5 8,00000
1,5%2*7 21,00000
#H# 1968072456R0{ Vybourani kovovych dvefnich zarubni pl. m2 48,28600! 309,101 14 925,20
nad 2 m2
D04 : 4,8*3 14,40000
Do8: 1,8*2,4 4,32000
DO07:1,2*2,4 2,88000
D05 : 2,4*3,06 7,34400
D12:1,5%2,7 4,05000
D03 : 1*2*3 6,00000
D01 :1,76%2,2 3,87200
D06 : 0,975*2,4 2,34000
D10:1,4%2.2 3,08000
[##]968072559R0[Vybourani kovovych vrat plochy nad 5m2 [ m2 [ 16,30000] 377.25] 6 149,18]
D02:24*2,3 5,52000
D09 : 2,45%2,2*2 10,78000
[ ##]968095002R0{Bourani parapett dievénych 8. do50cm | m | 42,55000{
B.12 - vé&. krytli otop téles : 42 55000
6+6+5 8+6+5 8+0.3+1.3+5+5+1.35 :
5+ 1971033561R0{ Vybourani otv. zed cihel. pl.1 m2, .60 cm, | m3 1,37850} 2 113,71
\VC '
yéetné pomocného leSeni o vySce podlahy do 1900 mm a pro zatiZeni do 1,5 kPa (150
B.2:0,25%4*0,375 0,37500
B.3:0,69*2,4*0,375 0,62100
B.4:0,425*2,4*0,375 0,38250
##1971033561R0{Vybourani otv. zed cihel. pl.1 m2, t.60 cm, | m3 0,27435]

MVC

Veetné pomocného le$eni o vy$ce podlahy do 1900 mm a pro zatizeni do 1,5 kPa (150

ILNP : 1,18*3%0,375

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

1,32750
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PoloZkovy rozpocet

S: ]2018115 Snizeni energetické narognosti Sportovni haly Dobfis, ul. Skolni &.p. 36
0: |01 Snizeni energetické narofnosti
R::]2018115 Dobris
P.&|Cislo polozky [Nazev poloky MJ: {mnoZstvi. - Jcena / MJ |Celkem
-1,18%2,38%0,375 -1,05315
#|972055491R0{ Vybourani otvorll stropy prefa duté 1 m2, m3 o,9oooo- 5914,32
nad 12 cm
stfecha : 0,6%1,2*0,3 0,21600
0,4*0,6%0,3 0,07200
1,3%0,6*0,3 0,23400
L.-1l.NP : 0,4%0,6*0,3 0,07200
0,6*1,7*0,3 0,30600
[##]976071111R0{ Vybourani kovovych zabradii a madel [ m [ 17,20000] 25556]  439563]
B.11: 2,4+2,4+6+6 4 17,20000
#i# [978013141R0{Otluceni omitek vnitinich st&n v rozsahu do | m2 | 61 ,47000- 2 393,64|
30.%
P.21 m.¢. 135 (4,645+5,6)*2*3 61,47000
##196.01 Vybourani stavajici §achty pro VZT v&. ks 1,00000! 1 195,84! 11 195 84|
napojeni na stav. konstrukci a zadi§téni, vé.
likvidace
B.14 : 1, rozméry zakladu 1,37%2,3 + 1,00000
1.51*1.28
##196.02 Kompletni demontaz zafizeni, potrubi a t 0,50000] 46 243 68 23 121,84
armatur UT, ZTl a MaR v prostoru kotelny,
v likvidace
B.15: 1 0,50000
##196.03 Demontaz stavajiciho kominového télesa, |soubor, 1,00000! 15 090,041 15 090,04‘
stavaiici pr zit. v& likvidace
B.16 : 1, délka kominu cca 8m, prameér 1,00000
450mm
[##]96.04 |Zhotoveni prostupii pro UT lks | 56,00000
- vybourani
- zadisténi
- likvidace suti
- ochrana stav. konstrukei
- Uklid
P.22: 48+8 56,00000
[##]96.05 [Demontéz stiiky nad vstupem , V&, [ks | 1.00000[ 133863] 133869
f18 : 1 1,00000
| #¢]96.06 |Demontaz umélecke plastiky vE. likvidace |ks | 1,00000
25 : 1 1,00000
Dil 98 Demolice 3.237.08
##1981011316R0{Demolice budov,zdivo,podil kce.do m3 7,00000} 3 237,08
35% MVC post.roz
Budovy vy$ky do 35 m.
B.6:1,4*2*25 7,00000
Dil 99 Staveni$tni pfesun hmot
#H1999281108R0{ Pfesun hmot pro opravy a udrzbu do vysky t | 461,87308] !
12m ‘
Dil 711 Izolace proti vodé
##|711112001RZ]1zolace proti vihkosti svis. natér ALP, za m2 | 58,74600} 1 858,72
studena, 1x natér - véetné dodavky |
asfalinvého lakn

Zivice :

severni : 20,775*0,3

jizni : 2,6*0,3

4,15*0,3

okapovy chodnik :

severni : (1,6+26,615+2,8+12,28)*0,3
vychodni : (10,31-1+8,93+3,4+7,935)*0,3
jizni : (6,175+36,92+3,6+3,98)*0,3
zapadni : 9,5*0,3

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

6,23250
0,78000
1,24500

12,98850
8,87250
15,20250
2,85000
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Polozkovy rozpocet

S: 12018115 SniZeni energetické narognosti Sportovni haly Dobfis, ul. Skolni &.p. 36

0: |01 Snizeni energetické narocnosti

R: 12018115 Dobfis

p.¢|[Cislo polozky |Nazev polozky MJ |mnoZstvi @ |cena / MJ [Celkem
dlazba :
severni : (4,4+0,6+5,375+0,6-1)*0,3 2,99250
zapadni : 25,275*0,3 7,58250

#H1711141559RZ]I1zolace proti vihk. vodorovna pasy
pfitavenim, 2 vrstvy - véetné dodavky SBS
maodifikovany nis tt 4 mm

m2 58,74600‘ 565,881 33 243,19

Viastnosti hydroizolace soklu:

-2x 8BS modifikovany pas

-nutno pouzit penstraci pod asfaltové pasy

-tl. 4 mm (dle EM 1848-1)

-ohebnost za nizkych teplot: -25 °C (dle EN 1109)

-plodna hmotnost viozky: 200 g/m2 (dle EN 1849-1)

-pevnost v tahu piéné: 1600 (+/-400) N / 50 mm (dle EN 12317-1)
-taznost piiéné/podéing: 12%/12% (£5%) (dle EN 12311-1)

Zivice :

severni : 20,775*0,3 6,23250

jizni: 2,6*0,3 0,78000

4,15%0,3 1,24500

okapovy chodnik :

severni : (1,6+26,615+2,8+12,28)*0,3 12,98850

vychodni : (10,31-1+8,93+3,4+7,935)"0,3 8,87250

jizni : (6,175+36,92+3,6+3,98)*0,3 15,20250

zapadni : 9,5"0,3 2,85000

dlazba :

severni : (4,4+0,6+5,375+0,6-1)*0,3 2,99250

zapadni : 25,2750,3 7,58250
[##]711212015R0[Stérka hydroizolaéni vyztuzena taninou | m2 | 10,96565]  657,15] 7 206,08]

balkon : 3,375*1,2 4,05000

prah : 0,975%0,15 0,14625

sokl : (1,2+3,375+1,2)*0,2 1,15500

Mezisoulet 5351256

zaklad pro pfedsazenou montaz dvefi .

severnf :

D12 : 1,96%(0,24+0,2) 0,86240

zapadni :

D04 : 5,2*(0,24+0,2) 2,28800

jizni:

D03 : 1,4*(0,24+0,2)*2 1,23200

D02 : 2,8%(0,24+0,2) 1,23200

[ ##]711823121R0|Montéz nopové félie svisle

| m2 | 290,82940

96 32 561,26

zéklad pro piedsazenou montaz dvefi :

severni ;

D12 : 1,96%(0,24+0,2+0,1) 1,05840
zapadni :

D04 : 5,2%(0,24+0,2+0,1) 2,80800
jizni:

D03 : 1,4*(0,24+0,2+0,1)*2 1,51200
D02 : 2,8*(0,24+0,2+0,1) 1,51200
Mezisoucet 6,89040
okapovy chodnik :

severni : 62,77775
(1.6+26.615+2.8+12.28Y*(0.3+0.7+0.1+0.35)

vychodni : (10,31- 42,88375

1+8.93+3.447.935Y%(0.3+0.7+0.1+0.35)

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: 2018115 Snizeni energetické naronosti Sportovni haly DobFi, ul. Skolni &.p. 36
0: |01 Snizeni energetické narocnosti
R: 12018115 DobFis
p.&|Cislo polozky |Nazev poloZky MJ: |mnoZstvi {cena / MJ |Celkem
jizni 73,47875
(6.175+36.92+3.6+3.98)*(0.3+0.7+0.1+0.35)
zapadni : 9,5%(0,3+0,7+0,1+0,35) 13,77500
Zivice :
severni : 20,775*(0,3+0,7+0,1+0,35) 30,12375
jizni : 2,6%(0,3+0,7+0,1+0,35) 3,77000
4,15*(0,3+0,7+0,1+0,35) 6,01750
diazba :
severni : (4,4+0,6+5,375+0,6- 14,46375
1Y*(0.3+0.7+0.1+0.35)
zéapadni : 25,275*(0,3+0,7+0,1+0,35) 36,64875
[#¢]711.01 |Izolace balkonu - systémova [m2 |  4,19625] 3 188,38 13 379,24
balkon : 3,375*1,2 4,05000
prah : 0,975*0,15 0,14625
[##[28323132R _|Félie nopova , nopy 10 mm | m2] 79239 99,79] 790,73

6,8904*1,15

7,92396

{ ##]28323135R  [Félie nopova, nopy 20mm

[ma | 52652088 1180 3654359

283,939*1,15

326,52985

0,86931l 1 703,71] 1481,05

#H {998711101R0{Pfesun hmot pro izolace proti vode, vysky t
do6m

Dil 712 Povlakové krytiny

#H#|712373111RV|Krytina stfech do 10° félie, 6 kotev/m2, na m2
beton (teleskopické kotvy), tl. izolace do 400
mm _falie ve snacifikaci

1 501,09850[ 200,79] 301 405,57

999 424.95

RO2 :

plocha : (15,11-0,61-0,61)*(9,31-0,61)
(8,675-0,61)*(6,65-0,61)
35,555%(11,75-0,61)

4.45*5 04

Mezisoucet

atika : (9,31+15,11+9,31)*0,61
(6,65+8,675)*0,61

(5,04+35,555)*0,61

Mezisoucet

vytaZeni atika : (9,31-0,61+15,11-0,61-
0.61+9.31-0.61Y*0.4
(6,65-0,61+8,675-0,61)*0,4
(5,04+35,55)*0,4

vytaZeni ke zdi : (6,65-0,61+8,675-0,61)*0,3
(4,45+35,55+11,75-0,61)"0,3
Mezisoucet

RO3 :

plocha : 42,5*1,93

Mezisoulet

vytazeni sténa : 42,5%0,3

1,93%0,3

Mezisoucet

R04 :

plocha : (13,76+2,55-0,735-0,735)*(25,335-
0.735-0.735)

-2,55%6,65
(13,76+2,555-0,735-0,735-2,1)*12,225
(13,75+2,55-0,735-0,735-2,1-2,2)*9

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

120,84300
48,71260
396,08270
22,42800
588,06630
20,57530
9,34825
24,76295
54,68650

12,51600

5,64200
16,23600
4,23150
15,34200
53,96750

82,02500
82,02500
12,75000

0,57900
13,32900

354,15660

-16,95750
155,80763
94,77000
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Polozkovy rozpocet

S: J2018115 Snizenf energetické naroZnosti Sportovni haly Dobfi§, ul. Skolni &.p. 36

0: |01 SniZzeni energetické narocnosti

R::{2018115 Dobris

p.&|Cislo polozky |Nazev-polozky MJ_Imnozstvi * [cena /:MJ |Celkem
atika : 62,89763

(11,75+2,555+6,65+13,76+25,335+2,1+12,2

2R+ 240Y*0 735

(10,835+0,6+1,275+1,9)*0,735 10,73835
vytazeni atika : 34,23000
(11,75+2,555+6,65+13,76+25,335+2,1+12,2

2R+ 240N 4

(10,835+0,6+1,275+1,9)*0,4 5,84400
vytazeni sténa : 25,125"0,3 7,563750

i i 47 G115

##|712378002R0tOkapnice RS 250 mm - s vrstvou PVC pro | m 56,40000 486,78 27 454,39
nanoien fali } l
Uprava délky a piipavnéni okapnice natloukacimi hmozdinkami véetné dodavky okapnice.
K48 : 56,4 56,40000

#4# [ 712378003R0|Atikova okapnice RS 260 mm - s vrstvou m 189,00000] 511,11{ 96 599,79
PV/C pro napoieni folie
Uprava délky a pfipevnéni okapnice natloukacimi hmoZdinkami véetné dodéavky okapnice.
K36 : 189 189,00000

##712378004R0{Kryci lista RS 180 mm - s vrstvou PVC pro m | 143,60000 352,91 50 677,88
napoien foli
K39:143,6 143,60000

##1712378005R0¢ Sténova lista vyhnutd RS 70 mm - s vrstvou | m | 143,60000 164,29 23 592,04
PVC pro nanoien fdlie
K39:143,6 143,60000

#1712378006R0{Rohova lista vnéjsi RS 70 mm - s vrstvou m | 181 ,OOOOOI 225,13] 40 748,53
PVC pro nangieni fdlie
K37 : 181 181,00000

#H# 1712378007R0{ Rohova lidta vnitfni RS 100 mm - s vrstvou | m 324,GOOOOI 200,79] 65 176,43
PVC pro napoieni {6lie
K38 : 181 181,00000
K40 : 143,6 143,60000

#HE|721231114RT{Vtok stiesni v povlak.kryting, zatepleni do kus 6,00000-4 441,83 26 650,98
v.400 mm. primér 75-125 mm
R02:3 3,00000
R04:3 3,00000

#£128322010R  |Folie tl. 1,5 mm §. 1600 mm, s PES vyztuZi, | m2 [1726,26328 206.88 357 129,35
Seda
Vlastnosti hydroizolaéni vistvy stiechy:
-typ: mPVC

-stabilizace: lepena/mechanicky kotvena

-pozadavky PBRS: Broof (t3)

-tloudtka: min. 1,56 mm

-plodna hmotnost: min. 1,85kg/m2 (dle EN1849-2)

-reakce na oheii: E (dle EN 13501-1)

-odolnost proti protrhavani: > 225 N (dle EN 12310-2)

-faktor diftizniho odporu (u): max. 15 000

-prataznost: min. 15%

-odolnost proti statickému zatiZzeni: >20kg (dle EN 12730)

-odolnost proti narazu: >600mm (dle EN 12691 — metoda A)
>2000mm (dle EN 12691 — metoda B)

1501,0985%1,15 1

#[998712102R0t Pfesun hmot pro povlakové krytiny, vySky t 4,56062]
dod2m

Dil 713 Izolace tepelné

##1713104121R0{ Odstr.tep.izo.stfech pl,volné, mineral tl.do m2 |1 129,39500 . 41 234,21
100 mm
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Polozkovy rozpocet

S: 12018115 Snizeni energetické naroZnosti Sportovni haly Dobfis, ul. Skolni €.p. 36

0: |01 Snizeni energetické narocnosti

R: 12018115 Dobfis

p.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |mnoZstvi. jcena / MJ:|Celkem
hala : 43,77512,9*2 1
#H#1713121211R0g1zolace podiah balkéni a lodzii, lepena, 1 m2 4,19625[ 200,791 842,57
vistva |
balkon : 3,375*1,2 4,05000
préh : 0,975%0,15 0,14625
[ ##]713131130R0{Izolace tepelna stén vioZenim do | m2 | 95760000 23122] 2214163
Nafezéani izolace na potfebny rouzmér. VioZeni izolace do stény bez dodavky tepelné
Véetné pomocného leseni o vyice podiahy do 1900 mm a pro zatiZeni do 1,5 kPa.
sténovy zvukovy absorbér :
severni : 42*0,38*3 47,88000
jizni : 4270,38™3 47,88000
[ ##]713131131R0]Izolace tepelna stén lepenim | m2| 37,23400f 43810]  16312,22]
O¢isténi povrchu stény od prachu, nafezani izoladnich desek na poZadovany rozimér,
naneseni lepiciho tmelu, osazeni desek.
RO2 :
vytazeni atika : (9,31-0,61+15,11-0,61- 6,25800
0.61+9.31-0.61Y*0.2
(6,65-0,61+8,675-0,61)*0,2 2,82100
(5,04+35,55)*0,2 8,11800
Miezisouis L7700
R04 :
vytaZeni atika : 17,11500
(11,75+2,555+6,65+13,76+25,335+2,1+12,2
2R+ 2+OV*N 2
(10,835+0,6+1,275+1,9)*0,2 2,92200
Mezisoude! 2O0L700
##1713141312R0i 1zolace tepelna stifech do t.160 m2 128,32248[ 176,46] 22 643,78
mm.1vrstva.kotvy
atika :
RO2 :
atika : (9,31+15,11+9,31)*0,61 20,57530
(6,65+8,675)0,61 9,34825
(5,04+35,555)*0,61 24,76295
Mezisoudat 54 68650
RO4 :
atika : 62,89763
(11,75+2,555+6,65+13,76+25,335+2,1+12,2
DR+ 2+QV*0 734
(10,835+0,6+1,275+1,9)*0,735 10,73835
Mezisoucet 73,63598
#H1713141337R0{Izolace tepelnd stiech do 11.360 m2 |1257,86802] 8 359 725,10

mm.3vrstvy kotvy .

Polozka je uréena pro montaz tepelné izolace stfech z desek, na plny podklad pfipevnénim
pomoci kotev.

RO2 :

plocha : (15,11-0,61-0,61)*(9,31-0,61) 120,84300
(8,675-0,61)*(6,65-0,61) 48,71260
35,555%(11,75-0,61) 396,08270
4,45*5 04 22,42800
Mezisoucet 588,06630
RO3 :

plocha : 42,5%1,93 82,02500
Mezisoucet 82,02500
RO4 :

plocha : (13,76+2,55-0,735-0,735)*(25,335- 354,15660
0.735-0.735)

-2,565%6,65 -16,95750
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Polozkovy rozpocet

S: |2018115 SniZent energetické naronosti Sportovni haly Dobfi, ul. Skolni &.p. 36
0: {01 SniZeni energetické narocnosti
R:|2018115 Dobfi§
p.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ mnoZstvi. lcena /:MJ {Celkem
(13,76+2,555-0,735-0,735-2,1)*12,225 155,80763
(13,75+2,565-0,735-0,735-2,1-2,2)*9 94,77000
[##]28375973R_|Deska spadova EPS 200 S - klin 30-55 mm | m3 | 018772 272594]  511,71]
balkon : 3,375*1,2*0,045%1,03 0,18772
[ ##]28376922R  |Deska izola€ni Purenit t1.80 mm I m2] 0,15064
prah : 0,975*0,15*1,03 0,15064
[##]63140545R  |Deska izolagni mineralni tl. 100 mm [ m2 ] 605,41003]  200,79] 121 560,28|
Vlastnosti mineralni vaty pro zatepleni stiechy:
-tousthka: 220 mm (120+100 mim)/260 mm (140+120 mm)
-deklarovany soudinitel tepelné vodivosii ?: 0,037W/miK
-tfida reakce na ohefi: A1 (dle CSM EN 13501-1)
-napéti v tlaku pii 10% deformaci: 30kPa (dle CSN EN 826)
-bodové zatizeni pli deformaci 5mm: 250 (dle CSM EN 12430)
-pevnost v tahu kolmo k roving desky: 1kPa (dle CSN EN 1607
R04 : 587,77673*1,03 605,41003
[##]63140546R | Deska izolaéni mineraini tl. 120 mm [ m2 [129560407]  237,30] 307 446,85

Vlastnosti mineralni vaty pro zatepleni sifechy:

-tloudtka: 220 mm (1204100 mm)/260 mm (140+120 mm)
-deklarovany soudinitel tepelné vodivosti 7. 0,037W/mK

-tfida reakce na ohefi: A1 (dle CSH EM 13501-1)

-napéti v tlaku pii 10% deformaci: 30kPa (dle CSN EN 826)
-bodové zatizeni pfi deformaci 5mm: 250N (dle CSN EN 12430)
-pevnost v tahu kolmo k roviné desky: 1kPa (dle CSN EN 1607

RO2 : 588,0663*1,03 605,70829
RO3 : 82,025%1,03 84,48575
R04 : 587,77673*1,03 605,41003

[ ##163140547R

[Deska izolaéni mineraini tl. 140 mm | m2 | 605,70829). 267,73 162 166,28

Vlastnosti mineralni vaty pro zatepleni stfechy:

-tloustka: 220 mm (120+100 mm)/260 mm (140+120 mm)
-deklarovany soucinitel tepelné vodivosti ?: 0,037W/mK

-tfida reakce na oheii: A1 (dle CSN EN 13501-1)

-napéti v tlaku pfi 10% deformaci: 30kPa (dle CSN EN 826)
-bodové zatizeni pii deformaci 5mm: 250N (dle CSN EN 12430)
-pevnost v tahu kolmo k roving desky: 1kPa (dle CSN EN 1607
R02 : 588,0663*1,03 605,70829

##]63151368R |Deska stfesni spadova mineralni tl. 180/200] m2 [ 141 ,15473

Viastnosti mineralnf vaty pro zatepleni stfechy:
-tloustka: 180/200 mm
-deklarovany soucinite! tepelné vodivosti 7: 0,039W/mK
-tfida reakce na ohefi: A1 (dle CSN EN 13501-1)
-napéti v tlaku pii 10% deformaci: 70kPa (dle CSN EN 826)
-bodové zatizenf pii deformaci 5mm: 600N (dle CSN EN 12430)
-pevnost v tahu kolmo k roviné desky: 15kPa (dle CSN EN 1607
atika : 128,32248*1,1 141,15473

[##]63151402R_[Deska z minerani plsti ti_ 60 mm [m2] 98,63280] 11561] 11402,94]
- univerzalni
- pro v8echny zplsoby nezatizené vnitini vypliové izolace - mezi krokve, do pficek, strop(,
podhledit, na nepochiizné pldy apod.
- Objemova hmotnost: min 35 kg/m3
pod sténovy zvukovy absorbér : 95,76%1,03 98,63280

[##]63151502R _[Deska z mineralni plsti t1.100 mm [ m2]129560407]  200,79] 260 144,34]

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: 12018115 SniZeni energetické narotnosti Sportovni haly DobFi§, ul. Skolni &.p. 36

0: |01 SniZeni energetické naroénosti

R: ]2018115 Dobris

p.¢{Cislo polozky |Nazev polozky MJ |mnozstvi = [cena / MJ |Celkem

Vlastnosti mineralni vaty pro zatepleni stiechy:

-tloudtka: 100 mm

-deklarovany soucinitel tepelné vodivosti 7: 0,039W/mkK

-tfida reakee na oheit: A1 (dle CSN EN 13501-1)

-napéti v thaku pii 10% deformaci: 70kPa (dle CSM EN 826)
-bodové zatiZzeni pii deformaci Smm: 600N (dle CSN EN 12430)
-pevnost v iahu kolmo k roving desky: 15kPa (dle CSN EN 1607

RO02 : 588,0663*1,03 605,70829
RO3 : 82,025%1,03 84,48575
R04 : 587,77673*1,03 605,41003

##163151548R  [Deska mineralni fasadni tl. 180 mm, m2 38,35102‘ 371,171 14 234,75]
podélné vlakno
Viastnosti mineralni vaty pro zatepleni fasady:
-tloudtka: 180 mm
~deklarovany souéinitel tepelné vodivosti ?: max. 0,036W/mi
-tfida reakce na oheii: A1 (dle CSN EN 13501-1)
-napéti v tlaku pii 10 % deformaci: 30kPa (dle CSN EM 826)
-pgvnost v tahu kolmo k roviné desky: 10kPa (dle €SN EN 1607)
atika : 37,234*1,03 38,35102

#H#1998713102R0i Pfesun hmot pro izolace tepeiné, vysky do t 33,51444| 120477 40 377,19
12m

Dil 714 1zolace akustické a protiotfesové 3682684.91

##1714.01 Dodavka a montaz - Sténovy zvukovy m2 | 100,80000f 3 224,89! 325 068,91
absorbér
Narazuvzdorny akusticky sténovy obklad se souéinitelem zvukové absorpce dle klasifikace
EN ISO 11654 ?w=1,0, ?p 125Hz =0,25. Artikulagni tiida AC(1.5) = 240 v souladu s ASTM E
1111 a E 1110. Obsah CO2 max 9 Kg CO2 equiv/im2 vychazejici z EPD v souladu s norrmou
1SO 14025 / EN 15804. Klasifikace systému dle obsahu t&kavych organickych slouéenin
(Francouzska emisni tfida VOC) 1ISO 16000-6, tiida VOC A+.
Panely systérnu maji rovnou bodni hranu, tloustka panelu 40mm a rozmérem panelu
2700x600 mm. Panely se instaluji pfimo na podkiadni konstrukci s obvedovym U-profilem z
extrudovaného hliniku v bilé barvé véetné systémovych rohl. Mezi panely vznika hladka
spara, bez krycich profill. Systém podle DIN 18032 &ast 3 a splfiuje poZadavky odpovidajici
tfidé 1A. Hmotnost celkove instalace je do 5 Kg/m2. Panely maji nehoflavé vnitini jadro
vyrobené mineraini viny vysoké hustoty s pojivem na rostlinné bazi, tiidy A2-s1 d0 die EN
13501-1. Viditelny povrch panelu je pokryt narazuvzdornou silnou tkaninou ze skelnych
viaken v barvé bila. Nejblizsi barevny vzorek NCS: S 1002-Y. Svételna odrazivost povrchu je
78%. Zadni strana panelu je pokryta pfirodné zbarvenou sklovlakennou tkaninou. Panely
odolavaiji trvalé relativni vihkosti prostiedi do 95% pii 30°C bez rizika vydouvani, deformace
nebo oddélovani jednotlivych vrstev (1ISO 4611). Udrzba systému je mozna pomoci vysavani
severni : 42*1,2 50,40000
jizni : 42*1,2 50,40000

#H1714.02 Dodavka a montaz - Pohltivy akusticky m2 |1 024,80000{ 2619 153,10

pod §tu

Narazuvzdorny akusticky stropni systém s tloustkou panelu 40mm a rozmérem panelu
1200x600 mm se soucinitelem zvukové absorpce pro montaz o.d.s. 200mm dle klasifikace
EN ISO 11654 ?w=1,0, ?p 125Hz =0,55. Panely jsou umistény v masivnim viditeIném rostu
ze specialnich profild tvaru ,omega"“ montovanych do pomocného dvojitého rostu. Kazdy
panel je pevné zajistén po celém obvodu panelu, tfida ndrazu-odolnosti 1A v souladu s
normou EN 13964. Klasifikace systému dle obsahu tékavych organickych slougenin

(i im i vmm el e la W T LK VIAD IO ALAAN A LEda VIAA A
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Polozkovy rozpocet

S: |2018115 Snizeni energetické narotnosti Sportovni haly Dobfi, ul. Skolni &.p. 36

0: |01 SniZeni energetické narocnosti

R: 12018115 Dobfis

p.¢|Cislo polozky. |Nazey poloZky MJ Imnozstvi- [cena / MJ [Celkem

Systémovy viditelny roét je vyrobeny z pozinkované oceli s barevnou povrchovou tpravou.
Zavéseni podhledu na nonius zavésy. Hmotnost celkové konstrukee je cca 10 Kg/im2 véetné
komplatni nosné konstrukee podhledu. Panely maji vnitfni jadro vyrobeng z mineralni viny
vysoké hustoty za pouziti pojiva na rostlinné bazi, tfidy A2-s1 d0 dle EM 13501-1. Viditelny
povrch panelu je pokryt narazuvzdornou silitou sklovladkennou tkaninou v barvé bilé. Svételna
odrazivost 78%. Nejblizsi barevny vzorek NCS: § 1002-Y. Panely odolavaji trvalé refativni
vlhkosti prostiedi do 95% pii 30°C bez rizika vydouvani, deformace nebo oddélovani
jednotlivych vrstev (150 4611). Udrzba systému je moZna pomoci vysavani nebo Cisténi za
mokra. "The Indoor Climate Labelling” emisnf tfida M1.

42*12,2*2 1

##1714.03 Dodavka a montaz - Stropni zvukovy m2 230,73000[_ 3 200,55 738 462,90
obsorbér - [epenv
Akusticky lepeny siropni systém se souginitelem zvukové absorpce dle klasifikace EN I1ISO
11654 2w=1,0, ?p 125Hz =0,25. Obsah CO2 max 7 Kg CO2 equiv/im2 vychazejici z EPD v
souladu s normou SO 14025 / EN 15804, Klasifikace systému dle obsahu tékavych
organickych slougenin (Francouzska emisni tfida VOC) ISO 16000-6, tfida VOC A+,
Panely systému maji natfenou rovnou boéni hranu se skoseni okrajd, tloustka panelu 40mm
a rozmérem panelu 600x600 mm. Panely se lepi piimo ke stropni konstrukei a vytvafeji tak
strop s hladkym vzhledem. Zesikmené hrany vyivaieji dojem tzkych drazek mezi panely.
Panely nejsou demontovatelné. Hmotnost celkové instalace je cca 5 Kg/m2. Panely maji
nehoflavé vnitini jadro vyrobené z mineraini viny vysoké hustoty s pojivem na rostlinne bazi,
tfidy A2-s1 d0 dle EN 13501-1. Povrch kazety je pokryt skelnou tkaninou v bilé barvé
nejbliza barevny vzorek NCS § 0500-M, svételnd odrazivost 85%. Koeficient zpétného
odrazu je 63 med/(m2lx). Lesk < 1. Zadni strana panelu je pokryta piirodné zbarvenou
sklovlakennou tkaninou. Panely odolavaii trvalé relativni vinkosti prostfedi do 95% pii 30°C
bez rizika vydouvani, deformace nebo oddélovani jednotlivych vrstev (ISO 4611). Udrzba
systému je moZna pomoci vysavani nebo &isténi za mokra.
P.15: 42*3,305 138,81000
422,36 99,12000
-3,6%2 -7,20000

Dil 721 Vniténi kanalizace 18 347.55|

##]721242116R0[Lapac stfegnich splavenin fitinovy DN 126 | kus |  5,00000 [ 1667.21] 8 336,05
jizni: 4 4,00000 ‘
severni : 1 1,00000

#H1721.01 Napojeni lapacd stfeSnich splavenin na ks 947 1 9 735,50
stavaiici kanalizaci -

##1998721101R0O{ Pfesun hmot pro vnitini kanalizaci, vy3ky do| t
6m

Dil 723 Vnitini plvnovod

#|723 [Rozvody plynu - viz pfiloha | soubor|

Dil 728 Vzduchotechnika

728 [Vzduchotechnika - viz piiloha | soubor|

Dil 730 Ustiedni vvtapéni

#H41730.01 Plynova kotelna - viz pfiloha soubor

##1730.02 Otopna soustava - viz pfiloha soubor|

#H1730.03 Pfipojeni VZT - viz pfiloha soubor '8 382,80 378 382,80

Dil 763 Drevostavby ; 108 649,66

##1763614131R0{M.podlahy z desek do t.18 mm, na sraz, m2 | 156,52248 40 190,28
Sroubov

RO2 :
atika : (9,31+15,11+9,31)*0,61 20,57530
(6,65+8,675)*0,61 9,34825
(5,04+35,555)*0,61 24,76295
Mezisoucet 5468650
RO4 :
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Polozkovy rozpocet

S: 12018115 Snizeni energetické narolnosti Sportovni haly Dobfis, ul. Skolni &.p. 36

0: |01 SniZeni energetické narofnosti

R: 12018115 Dobris

p.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ ImnoZstvi {cena’/ MJ:|Celkem

atika : 62,89763
(11,75+2,555+6,65+13,76+25,335+2,1+12,2
2542 240V 735

(10,835+0,6+1,275+1,9)*0,735 10,73835
okapnice : 56,4*0,5 28,20000

| ##]60725014R _ [Deska dfevostépkova OSB3 Nt 18 mm | m2 [ 172,17473] _ 373,60] 64 324,48]
156,52248*1, 1 172,17473

##1998763101R0{ Pfesun hmot pro dievostavby, vyéky do 12 | t 1,88766[ 2 190,491 4 134,90
m

Dil 764 Konstrukce klempirské 487 247,26

##|764811201RT|Krytina hladké z lak. Pz tabuli2x 1 m, do | m2 7,40000] 6 875,70! 50 880,18
30°. plocha do 10 m2

z pozinkovaného poplastovaného plechu tl. min. 0,6 mm s barevnou ochrannou vrstvou
(polyestier 50 mikrometr) proti UV-zéaienii
K33:74 7,40000

#Ht 1764817148R0{ Oplechovani zdi (atik) z lak.Pz plechu, rs m 12,4SOOOI 985,72! 12 272,21
450 mm

z pozinkovaného poplastovaného plechu tl. min. 0,6 mm s barevhou ochrannou vrstvou
(polyester 50 mikrometitl) proti UV-zaienii

K34 : 12,45 12,45000
##|764817153R0{Oplechovant zdi (atik) z lak.Pz plechu, rs m 2,45000] 111958 2 742,97
530 mm ‘

z pozinkovaného poplastovaného plechu tl. min. 0,6 mm s barevinou ochrannou vrstvou
(polyester 50 mikrometrd) proti UV-zafenii
K35:2,45 2,45000

##1764819213R0{Odpadni trouby kruhové z lak.Pz plechu, D | m 66,80000[ 955,301 63 814,04
120 mm

véetné kolena, objimky, spojovaciho materidlu a zednické vypomoci.

z pozinkovaného poplastovaného plechu . min. 0,6 mm s barevnou ochrannou vrstvou
(polyester 50 mikrometr(l) proti UV-zéafeni

K28 : 66,8 66,80000
7t |764815212R0{ Zlab podokapni pllkruh.z lak.Pz plechu, r§ m | 143,30000{ 6 109 863,81
330 mm _ ‘

véetné haku, ¢ela a spojky.

z pozinkovaného poplastovaného plechu tl. min. 0,6 mm s barevnou ochrannou vrstvou
(polyester 50 mikrometr(t) proti UV-zafeni
K29 :143,3 143,30000

#H# 1 764815812R0iKotlik Zlabovy ovalny z lak. Pz plechu, kus | 13,00000] 1

330/120 mm
z pozinkovaného poplastovaného plechu tl. min. 0,6 mm s barevnou ochrannou vrstvou

(polyester 50 mikrometrdl) proti UV-zafeni

22 622,86

jizni; 4+4 8,00000
severni : 5 5,00000
#Ht|764816120RT|Oplechovani parapet(, lakovany Pz plech, m | 242,20000] 444 18] 107 580,40

I§ 200 mm . lepenf na nizkoexpanzni pénu
z pozinkovaného poplastovaného plechu tl. min. 0,6 mm s barevnou ochrannou vrstvou

(polyester 50 mikrometr() proti UV-zafenii

kot :1,12"1 1,12000
K02 : 4,42*3 13,26000
K03 :1,72*5 8,60000
K04 :2,32*10 23,20000
K05 : 3,22*1 3,22000
K06 : 2,231 2,23000
KO7 : 2,245*2 4,49000

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: 12018115 Snizeni energetické naronosti Sportovni haly Dobfi$, ul. Skolni &.p. 36
0: 01 Snizeni energetické narofnosti
R: |2018115 Dobfis
p.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |mnozstvi = |cena /. MJ |Celkem
K08 : 1,076 6,42000
K09 : 4,151 4,15000
K10 : 4,4*1 4,40000
K11:2,2*1 2,20000
K12:2,121 2,12000
K13:7,75*1 7,75000
K14 :1,1*2 2,20000
K15 :37,92*1 37,92000
K16:0,43*1 0,43000
K17 :1,1*3 3,30000
K18:1,71*1 1,71000
K19:12,57*1 12,57000
K20 : 1,13*1 1,13000
K21 :9,52*1 9,52000
K22 : 11,4*1 11,40000
K23 :3,5%1 3,50000
K24 :1,12*8 8,96000
K24 :0,82*2 1,64000
K25 : 40,921 40,92000
K26 : 18*1 18,00000
K27 :2,92*2 5,84000
#Ht1764816140RT| Oplechovani parapettl, lakovany Pz plech, m 4,04000‘ 882.281 3 564,41
1§ 400 mm. lepeni na nizkoexpanzni pénuy
z pozinkovaného poplastovaného plechu tl. min. 0,6 mm s barevnou ochrannou vrstvou
(polyester 50 mikrometri) proti UV-zéafenii
K32:4,04 4,04000
#4 |764816160RT|Oplechovani parapetd, lakovany Pz plech, | m 2,18000 4 058,99
1§ 850 mm. lepeni na nizkoexpanzni nénu
z pozinkovaného poplastovaného plechu tl. min. 0,6 mm s barevnou ochrannou vrstvou
(polyester 50 mikrometr() proti UV-zafenii
K30:2,18 2,18000
## 1764816160RT|Oplechovani parapett, lakovany Pz plech, m 1,50000] 142382 213573
8 650 mm. lepeni na nizkoexpanzni pénu .
z pozinkovaného poplastovaného plechu tl. min. 0,6 mm s barevnou ochrannou vrstvou
(polyester 50 mikrometr{l) proti UV-zafenii
K31:1,5 1,50000
##[764311821R0{Demontaz krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2,] m2 7,40000 297177
do 30°
K33:7,4 7,40000
## | 764322830R0{Demontaz oplechovani okapd, TK, r§ 400 m 87,55000} 7 458,38
mm. do 30°
RO1 : 43,7752 87,55000
#Ht|764323830R0{ Demont. oplech. okapd, Zivicna krytina, r§ m 58,562500) 4 985,74
330 mm -
RO2 : 14,75 14,75000
RO3: 43,775 43,77500
##[764331830R0{ Demontaz lemovani zdi, r§ 250 a 330 mm, | m | 243,79300| 26 700,21
do 30°
RO2: 134,82500
4,63+35,55+11,75+35,55+11,75+4,455+8,5
7+14+4R8 K7
(8,3+6,65)*2 29,90000
R03:1,9 1,90000
RO04 : 77,16800
1,9+1,5+1,275+1,083+9+2,2+12,225+2,1+2
A R8R+12 AR+A ARED
#H1764352810R0§Demontaz zlabh pllkruh. rovnych, r$ 330 m 10 666,40

mm. do 30°

146,07600] 73

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

#H1998764102R0

Pfesun hmot pro klempifské konstr., vysky
do12m

t 0,81717

Dil 766 Konstrukce truhlarské
##|766417111R0{Podkladovy rost pod obloZeni stén | m | 336,00000
sténovy zvukovy absorbér :
severni : 42*4 168,00000
jizni . 424 168,00000
4t |766661112R0{Montaz dvefi do zarubné,oteviravych 1ki.do | kus 1,00000}
08m
## 17666614 13R0§MontaZ dvefi protipozar.1ki.do 80 cm kus 1,00000
Dvefe s protipozarni odolnosti do 30 minut.
[ ##1766661432R0{Montaz dvefi protipozérnich 2kFid. | kus | 6,00000]
Dvefe s protipozarni odolnosti do 30 minut.
1+3+1+1 6,00000

##766.01

Dodavka a montaz - svislé zakryti otopné
soustavv. v&. konstrukce a kotveni

m2 87,62935|

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

1

S: 12018115 SniZzeni energetické naroénosti Sportovni haly Dobfis, ul. Skolni &.p. 36
0: |01 Snizeni energetické narocnosti
R::|2018115 Dobfis
p.&|Cislo polozky |Nazev. polozky MJ |mnoZstvi. = fcena/ MJ |Celkem
RO1: 43,7752 87,55000
R02 : 14,75 14,75000
RO3 : 43,775 43,77500
#H | 764391820R0{ Demontaz zavétrné listy, r§ 250 a 330 mm, m 51 ,60000{ 79,10{ 4 081,56
do 30°
RO1:12,9*4 51,60000
#4t [764410850R0{ DemontaZ oplechovani parapeti,r$ od 100 | m 290,46500 24 744,71
do 330 mm
ILNP : 4,23+1,15+4,475+11,05+1,2 22,10500
2,4%12 28,80000
1,2+3,3 4,50000
2,4*10 24,00000
2,325%2 4,65000
1,52 3,00000
1,93 1,93000
1,2*8 9,60000
0,92 1,80000
I.NP : 1,125+8,91+11,05+3,58 24,66500
2,4*14 33,60000
12,65+1,93 14,58000
1,18*4 4.72000
0,6 0,60000
Copilit : 40,325+40,325 80,65000
1,8%4 7,20000
24,065 24,06500
#H 1 764421850R0{ Demontaz oplechovani fims,r$ od 250 do m 2,20000
330 mm
4 [ 764430840R0f Demontaz oplechovani zdi,r§ od 330 do 5001 m | 187,05000 15 934,79
mm
R02 : 5,6+35,5+11,75 52,85000
8,95+14,75+8,95 32,65000
8,675+6,65 15,32500
RO4 : 86,22500
1,9+1,5+10,475+9+2+12,225+2,1+24,975+1
3 4+6 GALD
i |764451804R0{Demontaz odpadnich trub étvercovych o m 67,90000; 4 958,06
str.do 150mm
RO1 : 3,8%4 15,20000
5,8*4 23,20000
R02 : 4,3*1 4,30000
R03:6,3*4 25,20000

5022,62

33 529,44

279,90

408,94

01 4 746,06

83 419,62
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Polozkovy rozpocet

S: 2018115 Snizeni energetické narognosti Sportovni haly Dobfi%, ul. Skolni &.p. 36
0: |01 Snizeni energetické narocnosti
R: 12018115 Dobfis
p.¢|Cislo polozky  |Nazev polozky MJ- |mnoZstvi: {cena /:MJ|Celkem
p20 :7,975*0,675 5,38313
p20, svislé: 7,975%0,620 4,94450
p21:4,525*0,675 3,05438
p21,svisié: 4,525%0,620 2,80550
p22 : 6,545%0,675 4,41788
p22,svislé: 6,545%0,620 4,05790
p23:12,975*0,675*2 17,51625
p23,svislé: 12,975*0,620*2 16,08900
p24 : 4,735%0,675 3,19613
p24,svislé: 4,735%0,620 2,93570
p25 : 6,965%0,675 4,70138
p25,svislé: 6,965%0,620 4,31830
p26 : 3,58*0,675 2,41650
p26, svislé: 7,975%0,620 4,94450
p27a: 2,3*0,55*2 2,53000
p27a, svisié: 6,965%0,620 4,31830

[##]60510057R _|Lat profil dfevény 60/60 mm |=3mavySe | m | 369,60000]  6571] 24 286,42|
sténovy zvukovy absorbér : 336*1,1 369,60000
##|61161803R  |Dvefe vnitini hladké piné1ki. 80x197, dyha | kus 1,00000[ 5 232,841 5 232,84
dub. buk, iasan. mahaaon
DV04 : 1 1,00000
#H:161165621R  |Dvefe protipozarni plné 150x197 cm dyha - | kus 3,00000; 15 333,43 46 000,29
EW 15DP3(C), dyha dub, buk, jasan,
mahaann
DV02:3 . 3,00000
#|61165622R  |Dvefe protipozarni plné 155x197 cm dyha - | kus 1,00000] 15 698,51 15 698,51
EW 15DP3(C), dyha dub, buk, jasan,
mahaaan
DVO1 : 1 1,00000
#|61165624R  |Dvefe protipozarni piné 190x197 cm dyha - | kus 1,00000] 18 375,78 18 375,78
EW 30DP3(C), dyha dub, buk, jasan,
mahaann
DVO06 : 1 1,00000
#H|61168701.AR | Dvefe vnitini prosklené 80/197 cm - EW kus 1,00000| 17 402 23 17 402,23
15DP3(C). dvha dub. buk, iasan. mahaaon L
DV 03:1 1,00000
#H 61168704 AR [Dvefe vnitini prosklené 160/197 cm - EW kus 1,00000} 39 307,13
30DP3(C). dvha dub. buk, iasan, mahagon .
DVO05 : 1 1,00000
4 1998766101R0{ Pfesun hmot pro truhlafské konstr., vySky t 1,04829] |
dobm |
Dil 767 Konstrukce zamecnicke
## 1953981303R0{ Chemické kotvy, cihly, hl. 110 mm, M12, kus | 48,00000{ 9 346,08
malta - v&. vvvrtani.
L 180/160/12 - Upalek det. 13 : 12*2*2 48,00000
14 1953981304R0{ Chemické kotvy, cihly, hl. 125 mm, M14, kus | 22,00000{ 4 819,10
malta. v& vvvrtani :
zabradli schodisté ; 11*2 22,00000
##|767392802R0{ Demontaz krytin stiech z plechd, m?2 |2 258,79000} 316 117,66
Sroubovanvch ‘

hala 2 vrstvy : 43,775*12,9*2
43,775%*12,9*2

1
1

[ ##]767581802R0{DemontaZ podhledi - lamel

hala ; 42*12,2*2
Mezisoucet

podhled F02 : 24,975*3,6
-7,2%2

12,225*1,4

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

[ m2]1117,42500]  169,15] 189 012,44]
1
1
89,91000
-14,40000
17,11500
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Polozkovy rozpocet

S: |2018115

SniZeni energetické narofnosti Sportovni haly Dobfis, ul. Skolni €.p. 36

0: |01 Snizeni energetické naro¢nosti

R: 2018115 Dobris

P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |mnoZstvi . cena /M) |Celkem
[ ## | 767582800R0{Demontaz podhledi - rogta [ m2]1117.42500]  144,82] 161 825,49|
hala : 42*12,2*2 1
podhled FO2 : 24,975*3,6 89,91000
-7,2*2 -14,40000
12,225*1,4 17,11500
#H#767712812R0§{Demontaz vykladcl zapusténych m2 466,59105{ 438,10{ 204 413,54
svafovanvch
copilitové stény :
severni : 40,325*5,7 229,85250
jizni : 40,32*3,64 146,76480
1,8*2,35%4 16,92000
vychodni ; 2,975*5,2*2 30,94000
24,065*1,2 28,87800
24,065*(2,3-1,2)*0,5 13,23575
#H1767995101R0{Vyroba a montaz kov. atypickych konstr. do | kg |1 165,90010{ 66,931 78 033,69
5 ka
statika :
podlozka 170/70/30 : 0,17*0,07*14*8*240 319,87200
plech P8 :
det. A : 0,4*0,5*20*64 256,00000
det. B: 0,4*0,4*8*64 81,92000
L 140/90/8 : 0,15*14*8*14,04 235,87200
0,15*8*14,04 16,84800
Merinoudel 10 51200
zébradli :
ty¢ 14 mm ; 0,9*21*1,21 22,86900
2,22*2*1,21 5,37240
0,9*2*1,21 2,17800
0,4*2*1,21 0,96800
0,9*77*1,21 83,85300
(2,26+5,64)*2*1,21 19,11800
0,9*55%1,21 59,89500
5,64*2*1,21 13,64880
plech 6 mm : 0,08*0,1*11*48 4,22400
Mezisoucet 212.12620
zabradli balkon :
ty€ 14 mm : 2,995*2*1,21 7,24790
0,9*28*1,21 30,49200
pasovina 80/8 : (0,2+0,17+0,18)*2*5,02 5,562200
Mezisoucet 43,26190
#H#1767995103R0{Vyroba a montaz kov. atypickych konstr. do | kg | 453,90760] , 30 380,04
20 ka ‘
L 180/160/12 - Gpalek det. 13 : 313,34400
0.4*12*2*32.64
Mezisoucet 313,34400
zabradli :
profil 50/50/3 madlo : 75,44460
(2.3+0.4+2.35+5.64+5.64)*4.62
profil 30/30/3 stojny : 1,1*11*2,47 29,88700
Mezisoudet 105,33160
zabradli balkon :
profil 50/50/3 madlo : 2,895*2*4,62 27,67380

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: |2018115 SniZeni energetické narocnosti Sportovni haly Dobfi§, ul. Skolni &.p. 36

0: |01 Snizeni energetické naroCnosti

R: 12018115 Dobri§

p.¢|Cislo poloZky [Nazev polozky MJ:{mnoZstvi - Jcena ./ MJ. [Celkem
profil 30/30/3 stojny : 1,02*3*2,47 7,55820

#H 1767995105R0t Vyroba a montaz kov. atypickych konstr. do | kg |18 895,08800] 66,931 1264 648,24
100 ka
statika :
IPE 160 - vaznice : 43,775*14*15,8 9
6,9*4*15,8 436,08000
L70/6 - ztuzeni : 7,4*2476,38 1
3,7*20%6,38 472,12000
HEB 160 - okapovy nosnik : 43,775*2%42,6 3
IPE 100 - pro basketbalovou konstrukci : 204,12000
6.3*4*8.1
IPE 100 - konzole VZT : 42*4*8,1 1
(0,6+0,9)*8*2*8,1 194,40000
UPE 120 - vystuha ve §titu : 12,9*2*12,1 312,18000
rost pod VZT télocvicna :
IPE 220 : 2%6,2*26,2 324,88000
IPE 160 : 2*6,4%15,8 202,24000
rost pod VZT hala :
IPE 220 : 2*6,2%26,2 324,88000
IPE 160 : 2*3,3*15,8 104,28000
rost pod VZT Satny :
IPE 220 : 2*6,2*26,2 324,88000
IPE 160 : 2*2,8*15,8 88,48000
Wiezisoudet i

54 | 767996802R 0t Demontaz atypickych ocelovych konstr. kg 17 558,86575{ 66,93{ 505 914,88
do100 ka
copilitové stény - konstrukce pfedpokiad
15ka/m2 :
severni : 40,325*5,7*15 3
jizni : 40,32*3,64*15 2
1,8+2,35*4*15 253,80000
vychodni : 2,975*5,2*2*15 464,10000
24,065*1,2*15 433,17000
24,065%(2,3-1,2)*0,5*15 198,53625
Mezisoudet 6
Zebfik f24 : 180 180,00000
Mezisoucet 180,00000
ostatni- zabradli : 380 380,00000

[##]767.01 [Zarové zinkovani [ kg [176550170]  18,25] 3222205

rost pod VZT télocvicna :
IPE 220 : 2*6,2%26,2
IPE 160 : 2*6,4*15,8
ro$t pod VZT hala :

IPE 220 : 2%6,2"26,2
IPE 160 : 2*3,3*15,8
rodt pod VZT Satny :
IPE 220 : 2*6,2*26,2
IPE 160 : 2*2,8%15,8
Mezisoucet

zabradli :

ty¢ 14 mm : 0,9*21*1,21
2,22*2*1,21

0,9%2%1,21

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

324,88000
202,24000

324,88000
104,28000

324,88000
88,48000
1

22,86900
5,37240
2,17800
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Polozkovy rozpocet

S: J2018115

SniZeni energetické naro&nosti Sportovni haly Dobfi§, ul. Skolni €.p. 36

0: |01

SniZeni energetické narocnosti

R::]2018115

Dobri§

B
o

&|Cislo potozky

Nazev poloZky

M)

mnoZstvi [cena 7 MJ |{Celkem

0,4%2*1,21

0,9%77*1,21
(2,26+5,64)*2*1,21
0,9*55*1,21

5,64*2%1,21

plech 6 mm : 0,08*0,1*11*48
profil 50/50/3 madio :

(2.3+0.4+2.35+5.64+5.64)*4.62
profil 30/30/3 stojny : 1,1%11*2,47

zabradli balkon :

ty¢ 14 mm : 2,995*2*1,21

0,9*28*1,21

pasovina 80/8 : (0,2+0,17+0,18)*2*5,02
zabradli balkon :

profil 50/50/3 madlo : 2,995*2*4,62
profil 30/30/3 stojny : 1,02*3*2,47

REVAIISIN e

0,96800
83,85300
19,11800
59,89500
13,64880

4,22400
75,44460

29,88700

7,24790
30,49200
5,62200

27,67380
7,65820
5 AG390

3
3581

##(767.02

Dodavka a montaz - ocelovy servisni Zebfik
v=3435 mm ozn, Z02

ks

14 907,50

1 ,OOOOO{ 14 907,50;

Polozka obsahuje

- ochranny ko$

- panel PZD 120/29/10
- kotveni

- suchovod (primeér 80mm, rychlospojky pro uchyceni poz.

- povrchova Uprava Zarové zinkovani
- vypracovani dilenské dokumentace

##1767.03

Dodavka a montaz - ocelovy pozarni Zebfik
Zebiik v=9600 mm ozn. Z03

ks

1,00000-40 889,15 40 889,15

Polozka obsahuje

- ochranny ko$

- kotveni

- povrchova lprava Zarové zinkovani
- vypracovani dilenské dokumentace

#i#1767.04

Dodavka a montaz - ocelovy pozarnii zebfik
y=3635 mm ozn. 704

1,00000 -!5 759,36 15 759,36

PoloZka obsahuje

- ochranny ko$

- panel PZD 120/29/10
- kotveni

- suchovod (primér 80mm, rychlospojky pro uchyceni poz.

- povrchova Uprava Zarové zinkovani
- vypracovani dilenské dokumentace

##1767.05

Dodavka a montaz - ocelovy pozarnii Zebiik
v=6635 mm ozn, Z05

ks

1,00000[ 28 537,22 28 537,22

Polozka obsahuje

- ochranny ko$

- panel PZD 120/29/10
- kotveni

- suchovod (prdmér 80mm, rychlospojky pro uchyceni poz.

- povrchova Uprava Zarové zinkovani
- vypracovani dilenské dokumentace

##1767.06

Dodavka a montaz - stfesni svétlik
1000/1000 mm ozn. W37 - viz tabulka

ks

180 204,30

6,00000] 30 034,05]

##1767.07

Pfedsazena montaz dvefi a oken

872,89000f 231 201 829,63

polozka obsahuje

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpoéet

S: 12018115 Snizeni energetické narocnosti Sportovni haly Dobfig, ut, Skolni &.p. 36

0: |01 Snizeni energetické narocnosti

R:]2018115 Dobri$

p.&|Cislo polozky :|Nazev polozky MJ {mnozstvi - |cena /' MJ. |[Celkem

- systémoveé ocelové kotvy
- hlavii kotevni prvek
- pojistny turbosroub s podlozkou
- Upeviiovaci bod - napt."PURENIT" 80x250 mm
okna :
(1,175+0,58)*2*2 7,02000
(3,3+1,5)"2*1 9,60000
(1,5+1,5)*2*3 18,00000
(2,4+1,8)*2*10 84,00000
(2,325+1,8)*2*2 16,50000
(1,15+1,8y*2*2 11,80000
(1,15+1,15)*2*4 18,40000
(18+2,3)*2*1 40,60000
(2,4+1,5)*2*1 7,80000
(1,2+1,8)*2*1 6,00000
(1,8+2,35)*2*4 33,20000
(1,93+2,4)*2*1 8,66000
(1,18+1,15)*2*3 13,98000
(0,6+0,9)*2*1 3,00000
(3+2,34)2*2 21,36000
(1,08+2,35)*2*9 61,74000
(4,23+2,35)*2*1 13,16000
(4,475+2,35)*2*1 13,65000
(2,6+2,4)2*2 20,00000
(3,58+0,95)*2*1 9,06000
(2,3+2,4)*2*3 28,20000
(2,4+2,4y2%4 38,40000
(38+4,055)*2*1 84,11000
(2,4+1,5y"2*1 7,80000
(3,96+2,4)"2*1 12,72000
(1,125+2,4y2*1 7,05000
(2,8+2,4)*2*1 10,40000
(4,5+2,4y*2*1 13,80000
(0,9+0,9)*2*2 7,20000
(1,2+0,6)*2*8 28,80000
(0,45+1,5)*2*1 3,80000
(1,8+1,5)*2*1 6,60000
(41+2,155)*2*1 86,31000
dvefe :
(1,76+2,2)*2*1 7,92000
(2,442 3)*2*1 9,40000
(1+2)*2*2 12,00000
(4,8+3)2"1 15,60000
(2,4+3,06)*2*1 10,2000
(0,975+2,4)*2"1 6,75000
(1,24+2,67)2*1 7,82000
(1,8+2,4y2*1 8,40000
(2,45+2,2y*2*1 9,30000
(1,4+2,2)*2*1 7,20000
(1,1+2,9)*2*1 8,00000
(1,6+2,7)*2*1 - 8,40000
(1,18+3)*2*1 8,36000

[##]13212088R | Ty< ocelova kruhova jakost $355 D 14mm | t | 547622
zabradli :
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Polozkovy rozpocet

S: 12018115 Snizeni energetické naro€nosti Sportovni haly DobFi$, ul. Skolni ¢.p. 36
0: |01 SniZeni energetické naroénosti
R:: 12018115 Dobfis
p.E|Cislo polozky |Nazev polozky MJImnozstvi: jcena/ MJ |Celkem
ty¢ 14 mm : 0,9*21*1,21*1,1*0,001 0,02516
2,22*2*1,21*1,1*0,001 0,00591
0,9*2%1,21*1,1*0,001 0,00240
0,4*2*1,21*1,1*0,001 0,00106
0,9*77*1,21*1,1*0,001 0,09224
(2,26+5,64)*2*1,21*1,1*0,001 0,02103
0,9*55*1,21*1,1*0,001 0,06588
5,64*2*1,21*1,1%0,001 0,01501
zabradli balkon :
ty€ 14 mm : 2,995*2*1,21*1,1*0,001 0,00797
0,9*28*1,21*1,1*0,001 0,03354
Ve [ERVE S PN
##[13321310R  |Ty& ocelova plocha jakost S355 70x30 mm,| t 0,35186 19 268,65
11523
podloZka 170/70/30 : 0,35186
0.17*0.07*14*8*240*1.1*0.001
#H113322629R | Ty¢ ocelova plocha jakost S235 80x8 mm, t 0,00607‘ 54 762,251 332,41
11375
pasovina 80/8 : 0,00607
(0.2+0.17+0.18)*2*5 02*1.1*0.001
##113322753R | Tyé ocelova plocha jakost $235 80x 6 mm,| t 0,00465- 254,64
11375
plech 6 mm : 0,08%0,1*11*48%1,1*0,001 0,00465
##(13331762R  |Uhelnik rovnoramenny L jakost S235 70x | t 1,76573- 96 695,35
70x 6 mm. 11375
L70/6 - ztuzeni : 7,4*24*6,38%1,1*0,001 1,24640
3,7%20%6,38*1,1*0,001 0,51933
##[13335614R  |Uhelnik nerovnoramenny L jakost $235 t 0,27799 - 15 223,36
140x90x8 mm. 11375
L 140/90/8 ; 0,15*14*8*14,04*1,1*0,001 0,25946
0,15*8*14,04*1,1*0,001 0,01853
##[13335666R | Uhelnik nerovnoramenny L jakost 5235 t 0,34468
180x160x12 mm, 11375
L 180/160/12 - tipalek det. 13 : 0,34468
0.4*12*2*32.64*1.1*0.001
#H113383315R  |Ty¢ prifezu IPE 100, stfedni, jakost oceli t 1,93525 105 978,64
S235
IPE 100 - pro basketbalovou konstrukci : 0,22453
6.3*4*8.1%1.1*0.001
IPE 100 - konzole VZT : 42*4*8,1*1,1*0,001 1,49688
(0,6+0,9)*8*2*8,1*1,1*0,001 0,21384
#H113383430R  |Ty¢ prifezu IPE 160, stiedni, jakost oceli t 11,56552 633 353,90
S235. 11375
IPE 160 - vaznice : 10,65133
6,9%*4*15,8*1,1*0,001 0,47969
Mezisoucet 11,13102
rodt pod VZT télocviéna :
IPE 160 : 2*6,4*15,8*1,1*0,001 0,22246
rost pod VZT hala :
IPE 160 : 2*3,3*15,8*1,1*0,001 0,11471
rost pod VZT Satny :
IPE 160 : 2*2,8*15,8%1,1*0,001 0,09733
Mezisoudet 0,43450
#H113385430R | Ty¢ prafezu UPE120, stiedni, jakost oceli t 18 805,36

S235. 11375

0,34340] 54

UPE 120 - vystuha ve §titu :
12.9*2*12.1*1.1*0.001

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: |2018115 Snizeni energetické naroénosti Sportovni haly Dobfi§, ut, Skolni &.p. 36
0: |01 SniZeni energetické narofnosti
R:12018115 Dobfis
p.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ imnoZstvi: jcena / MJ |Celkem
#H113388440R | Ty¢ prlifezu HEB160, stfedni, jakost oceli t 4|102591 54 762 25 224 667,06
$235 11375
HEB 160 - okapovy nosnik : 4,10259
43.775*2*42 6*1.1*0.001
##113482720R | Ty¢ prafezu IPE 220, hrubé, jakost oceli t 1,07210! 54 762,251 58 710,61
S235. 11375
ro$t pod VZT télocviéna :
IPE 220 : 2*6,2*26,2*1,1*0,001 0,35737
rost pod VZT hala :
IPE 220 : 2*6,2%26,2*1,1*0,001 0,35737
rodt pod VZT $atny :
IPE 220 : 2"6,2*26,2*1,1*0,001 0,35737
##113611224R  |Plech hladky jakost 11375.1 8x1000x2000 t 0,37171I 46 243,68{ 17 189,24
mm
plech P8 :
det. A : 0,4*0,5*20%64*1,1%0,001 0,28160
det. B : 0,4*0,4*8*64*1,1*0,001 0,09011
##14587232R  |Profil ¢tvercovy uzavi.svafovany S235 30 x| t 0,04119{ 54 762,25} 2 255,66
Jmm
zabradli ;
profil 30/30/3 stojny : 1,1*11*2,47*1,1*0,001 0,03288
zabradli balkon :
profil 30/30/3 stojny : 1,02*3*2,47*1,1*0,001 0,00831
e risoucat 000831
##(14587263R  |Profil &tvercovy uzavi.svafovany $235 50 x| t 0,1 1343! 54 762,251 6211,68
3mm
zabradli :
profil 50/50/3 madlo : 0,08299
(2.340.4+2.35+5.64+5.64)*4 62*1.1*0.001
Wezisoutel (3,08299
zabradli balkon :
profil 50/50/3 madilo : 0,03044
Mezisoucet 0.,03044
##130950792R  {Sroub se 6hr. hlavou 02 1101 8G 1000 ks 0,24000- 163557
M20x45 nozink E
M20*45 : 2*14*8*0,001 0,22400
2*8*0,001 0,01600
[##]31111312R  |Matice piesna 6hranna 02 1401 t7.8, M20 ["°%] 0,24000
M20*45 : 2*14*8*0,001 0,22400
2*8*0,001 0,01600
[##]31120224000{Podiozka pfesna 021702.1 otvor 21 mm | kus | 480,00000]
M20*45 : 2*14*8*2 448,00000
2*8*2 32,00000
[##]31171313.AR [Kotva pro chem.kotveni CH - | kus | 48,00000]
L 180/160/12 - Gpalek det. 13 : 12*2*2 48,00000
##131171316.AR |Kotva pro chem.kotveni CH - M14x180/45 kus | 22,00000f
GV -
zabradli schodisté : 1172 22,00000
#4 1998767 102R0{ Pfesun hmot pro zamecnické konstr., vySky | t 2406343 1
do12m
Dil 767.01 Otvorové prvky z Al profilt
#t 1766601211R0{ Tésnéni okenni spary, osténi, PT folie+ PP | m | 872,89000| 318 203,32
paska
okna :

(1,175+0,58)*2*2
(3,3+1,5y2*1

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

[ ##]767616111R0{Montéz oken a dvefi z Al - profill

Véetné dokonc&eni okovani kfidel.
okna: 1,175*0,568*2

3,3%1,51

1,5%1,5*3

2,4*1,8*10

2,325%1,8*2

1,15%1,8*2

1,15%1,15*4

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

1,36300
4,95000
6,75000
43,20000
8,37000
4,14000
5,29000

S: 12018115 SniZzeni energetické naroénosti Sportovni haly Dobfi, ul. Skolni €.p. 36

0: |01 SniZeni energetické narocnosti

R::|2018115 Dobri§

p.&|Cislo poloZky |Nazev polozky MJ Imnozstvi Jcena 7 MJ ]Celkem
(1,5+1,5)*2*3 18,00000
(2,4+1,8)*2*10 84,00000
(2,325+1,8)*2*2 16,50000
(1,15+1,8)*2*2 11,80000
(1,15+1,15)*2*4 18,40000
(18+2,3)2*1 40,60000
(2,4+1,5)*2*1 7,80000
(1,2+1,8)*2*1 6,00000
(1,8+2,35)*2*4 33,20000
(1,93+2,4)*2*1 8,66000
(1,18+1,15)*2*3 13,98000
(0,6+0,9)*2*1 3,00000
(3+2,34)2*2 21,36000
(1,08+2,35)*2*9 61,74000
(4,23+2,35)2*1 13,16000
(4,475+2,35)*2*1 13,65000
(2,6+2,4)*2*2 20,00000
(3,58+0,95)*2*1 9,06000
(2,3+2,4y*2*3 28,20000
(2,4+2,4)*2%4 38,40000
(38+4,055)y*2*1 84,11000
(2,4+1,5)*2*1 7,80000
(3,96+2,4)*2*1 12,72000
(1,125+2,4)y*2*1 7,05000
(2,8+2,4)*2™1 10,40000
(4,5+2,4)"2*1 13,80000
(0,9+0,9)*2*2 7,20000
(1,2+0,6)*2*8 28,80000
(0,45+1,5)*2*1 3,90000
(1,8+1,5)*2*1 6,60000
(41+2,155)*2*1 86,31000
dvefe :
(1,76+2,2)*2*1 7,92000
(2,4+2,3)*2*1 9,40000
(1+2)*2*2 12,00000
(4,8+3)*2*1 15,60000
(2,4+3,06)*2*1 10,92000
(0,975+2,4)*2*1 6,75000
(1,24+2,67)2*1 7,82000
(1,8+2,4)*2*1 8,40000
(2,45+2,2)*2*1 9,30000
(1,4+2,2)*2*1 7,20000
(1,1+2,9)*2*1 8,00000
(1,5+2,7)*2*1 8,40000
(1,18+3)*2*1 8,36000

| m27] 616,63655]

| 203 989,54
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Polozkovy rozpocet

S: |2018115 Snizeni energetické narotnosti Sportovni haly Dobfi$, ul. Skolni &.p. 36
0: |01 Snizeni energetické narocnosti
R: 2018115 Dobfis

p.¢|Cislo poloky -|Nazev polozky MJ.{mnoZstvi: - Jcena / MJ|Celkem
181,43 25,74000
18*(2,3-1,43)*0,5 7,83000
2,4*1,5" 3,60000
1,2%1,8*1 2,16000
1,8*2,35%4 16,92000
1,93%2,4*1 4,63200
1,18%1,15*3 4,07100
0,6*0,9*1 0,54000
3*2%2 12,00000
3*(2,34-2)*0,5*2 1,02000
1,082,359 22,84200
4,23%2,351 9,94050
4,475%2,35*1 10,51625
2,6%2,4*2 12,48000
3,580,951 3,40100
2,3*2,4*3 16,56000
2,4*2,4*4 23,04000
38*4,055 154,09000
2,4*1,5" 3,60000
3,96%2,4*1 9,50400
1,125*2,4*1 2,70000
2,8"2,4*1 6,72000
4,5*2,4*1 10,80000
0,9*0,9*2 1,62000
1,2*0,6*8 5,76000
0,45%1,5*1 0,67500
1,8*1,5™ 2,70000
41*2,155 88,35500
Merisousst GR7.87975
dvefe : 1,76*2,2*1 3,87200
2,4%2,3%1 5,52000
1*2*2 4,00000
4,8*3*2 28,80000
2,4*3,06*1 7,34400
0,975*2,4*1 2,34000
1,24*2,67*1 3,31080
1,8%2,4*1 4,32000
2,45%2,2*1 5,39000
1,4%2,2*1 3,08000
1,1%2,9*1 3,19000
1,5%2,71 4,05000
1,18*3*1 3,54000
Mezisoudet 78,75680

##176701.01 Dvefe vnéjsi z hlinikovych profil 1760/2200 | ks 1,000001 ¢ 61 034,94
Ud = max. 1,2 W/m2.K ozn. D01, - popis
wvrahkn tabulka dvuefi

#i#[76701.03 Dvefe vngj§i z hlinikovych profild 2400/2300 | ks 1,00000 87 007,63
Ud = max. 1,2 W/m2.K ozn D02, - popis
wnwirohki tahitlka dvefd

##(76701.04 Dvefe vngj8i z hlinikovych profili 1000/2000 | ks 2,00000] 63 224,14
Ud = max. 1,2 W/m2.K ozn. D03, - popis
wvrohki tahinlika dvefi

#H176701.05 Dvefe vnéjsi z hlinikovych profill 4800/3000 | ks 2,00000 453 952,86
Ud = max. 1,2 W/m2.K ozn. D04, - popis
wirnhkis tahnlka dvefifi

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: 12018115

SniZent energetické naroZnosti Sportovni haly Dobfi§, ul. Skolni €.p. 36

0: |01

Snizeni energetické naroCnosti

R: 12018115

Dobfis

p.¢|Cislo polozky

Nazev polozky

MJ

mnozstvi: [cena / MJ

##£176701.06

Dvefe vnéjsi z hlinikovych profili 2400/3060
Ud = max. 1,2 W/m2.K ozn. D05, - popis
wvrahlar tahulka dyuefi

ks

1,00000}113 579,09

##(76701.07

Dvefe vnéjsi z hlinikovych profilll 975/2400
Ud = max. 1,2 W/m2.K ozn. D06, - popis
wrnhkil tahilica dveii

1,00000f 37 846,92

#H176701.08

Dvefe vnéjsi z hlinikovych profilll 1240/2670
Ud = max. 1,2 W/m2.K ozn. D07, - popis
wnirabkis tabhillca dvuefi

1,00000} 52 185,31

##|76701.09

Dvefe vnéjsi z hlinikovych profilt 1800/2400
Ud = max. 1,2 W/m2.K ozn. D08, - popis
wiroblke tahnlica dusfi

1,00000{ 92 682,04

##176701.10

Dvefe vnéjsi z hlinikovych profilll 2450/2200
Ud = max. 1,2 W/m2.K ozn. D09, - popis
wveahkis tabhiilka dveii

1,00000| 84 958,54

##(76701.11

Dvefe vnéjsi z hlinikovych profild 1400/2200
Ud = max. 1,2 W/m2.K ozn. D010, - popis
wirnbkitaholka dvefi

1,00000| 48 547,74

##176701.12

Dvefe vnéjsi z hlinikovych profili 1100/2900
Ud = max. 1,2 W/m2.K ozn. D011, - popis
wvrohki tahilka dveii

1,00000] 50 281,568

##176701.13

Dvefe vnéjsi z hlinikovych profilll 1500/2700
Ud = max. 1,2 W/m2.K ozn. D012, - popis
wvrahlas tahulka dveif

1,00000] 63 837,12

##(76701.14

Dvefe vnéjsi z hlinikovych profild 1180/3000
Ud = max. 1,2 W/m2.K ozn. D016, - popis
wvrablar tahilka dveif

1,00000| 55 798,37

#H176701.15

Okno z hlinikovych profild 1175/580
Uw=max 0,9 W/m2.K ozn. W03, - popis

wurnhlki tabilka wvinis oken

ks

2,00000] 1

##176701.16

Okno z hlinikovych profili 3300/1500
Uw=max 0,9 W/m2.K ozn. W04, - popis
wwirohki tabiitka wninis oken

ks

1,00000] 70 755,00

##(76701.17

Okno z hlinikovych profilt 1500/1500
Uw=max 0,9 W/m2.K ozn. W05, - popis

wvrahki tabislka winis aken

ks

3,00000 32‘:1"08,‘29

##)76701.18

Okno z hlinikovych profiltt 2400/1800
Uw=max 0,9 W/m2.K ozn. W08, - popis

wvrahkan tabitlka sininis nken

ks

10,00000] €

##|76701.19

Okno z hlinikovych profilll 2325/1800
Uw=max 0,9 W/m2.K ozn. W07, - popis
wirnhlas tabnilka yiwnis aken

ks

2.00000]

##176701.20

Okno z hlinikovych profilli 1150/1800
Uw=max 0,9 W/m2.K ozn. W08, - popis

wyrahlar tabullka wnwinis nken

ks

2,00000

#H176701.21

Okno z hlinikovych profild 1150/1150
Uw=max 0,9 W/m2.K ozn. W09, - popis
wrablar tabiitlea winis nken

ks

4,00000

##176701.22

Okno z hlinikovych profil 18000/1430-2300
Uw=max 0,9 W/m2.K ozn. W10, - popis
wirahkir tabiilkka wiwinis aken

1,00000

##176701.23

Okno z hlinikovych profild 2400/1500
Uw=max 0,9 W/m2.K ozn. W11, - popis
wrahkir tabiitka wnvinis oken

ks

1,00000

##176701.24

Okno z hlinikovych profilil 1200/1800
Uw=max 0,9 W/m2 K ozn. W12, - popis

wvrahki tabulka wwnis oken

ks

1,00000

##176701.25

Okno z hlinikovych profilll 1800/2350
Uw=max 0,9 W/m2.K ozn. W13, - popis

wvrahkn tabolka wwinis nken

ks

4,00000

##176701.26

Okno z hlinikovych profil 1930/2400
Uw=max 0,9 W/m2.K ozn. W14, - popis

wirahki tahnlka wwinie nken

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

ks

1,00000

Celkem

113 679,09

37 846,92

52 185,31

92 682,04

84 958,54

48 547,74

50 281,58

63 837,12

55 798,37

29 228,28

70 755,00

96 324,87

616 479,20

119 442,84

59 079,26

75 603,12

462 878,32

51 373,27

30 823,96

241 454,36

66 097,67
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Polozkovy rozpocet

S: 12018115

Snizeni energetické narognosti Sportovni haly Dobfi§, ul. Skolni &.p. 36

0O: |01

Snizeni energetické narocnosti

R::]2018115

Dobfis

p.¢&{Cisto polozky

Nazev polozky

mnozstvi - lcena / MJ.|Celkem

#HE176701.27

Okno z hlinikovych profili 118/115 Uw=max
0,9 W/m2.K ozn. W15, - popis vyrobku

tabitlka vvnis oken

3,00000} 20 549,31 61 647,93

##176701.28

Okno z hlinikovych profild 600/900 Uw=max
0,9 W/m2.K ozn. W17, - popis vyrobku

tabiilka vvinis oken

1,00000! 9 80762 9 807,62

##176701.29

Okno z hlinikovych profili 3000/2000-2340
Uw=max 0,9 W/m2.K ozn. W18a,b, - popis

wvrobkn tabnlka wvinis oken

ks

2,00000}100 605,98 201 211,96

##176701.30

Okno z hlinikovych profili 1080/2350
Uw=max 0,9 W/m2.K ozn. W19, - popis

wirnhlicn tabhulka vinis nken

ks

9,00000] 36 888,86 331 999,74

##176701.31

Okno z hlintkovych profildl 4230/2350
Uw=max 0,9 W/m2.K ozn. W20, - popis

wvrobkn tabulka wwinis oken

ks

1,00000}141 853 78 141 853,78

##176701.32

Okno z hlinikovych profili 4475/2350
Uw=max 0,9 W/m2.K ozn. W21, - popis

wrobki tabulka wwinis nken

ks

1,00000{150 072,21 150 072,21

##176701.33

Okno z hlinikovych profild 2600/2400
Uw=max 0,9 W/m2.K ozn. W22, - popis

wvrobhkir tabulka wiinis oken

ks

2,00000] 89 046,99 178 093,98

#H#176701.34

Okno z hlintkovych profilll 3580/950
Uw=max 0,9 W/m2.K ozn. W23, - popis

wvenhki tabulka swninis oken

ks

1,00000| 51 308 40 51 308,40

##176701.35

Okno z hlinikovych profilli 1175/580
Uw=max 0,9 W/m2.K ozn. W24, - popis

wirnhkis tahulka vivinis_nken

ks

3,00000} 10 054, 11 30 162,33

##176701.36

Okno z hlinfkovych profilil 2400/2400
Uw=max 0,9 W/m2.K ozn. W25, - popis

wirnhks) taholka wvwnis oken

ks

4,00000{ 82 197,23 328 788,92

##76701.37

Okno z hlinikovych profilt 38000/4055
Uw=max 0,9 W/m2.K ozn. W26, - popis

wirablay tabilika viinis oken

ks

1,00000{735 831,23 735 831,23

##176701.38

Okno z hlinikovych profili 2400/1500
Uw=max 0,9 W/m2.K ozn. W27, - popis

wvrohkis tabulka wviinis nken

ks

1,00000| 51 373,27 51 373,27

##176701.39

Okno z hlinikovych profilll 3960/2400
Uw=max 0,9 W/m2.K ozn. W28, - popis
wvirohlo tahika wivinis_aken

ks

1,00000}136 995 38 136 995,38

###176701.40

Okno z hlinfkovych profild 1125/2400
Uw=max 0,9 W/m2.K ozn. W29, - popis
wirnblki tabulka wwinis nken

ks

38 528,95

##176701.41

Okno z hlinikovych profilli 2800/2400
Uw=max 0,9 W/m2.K ozn. W30, - popis
wirabkis tahiilka vinis nken

ks

95 896,76

##176701.42

Okno z hlinikovych profild 4500/2400
Uw=max 0,9 W/m2.K ozn. W31, - popis

wirnhla) tahulika yinis nken

ks

1,00000 154 119,80

##176701.43

Okno z hlinikovych profild 900/900 Uw=max
0,9 W/m2.K ozn. W32, - popis vyrobku

2,60000 29 422,88

##176701.44

tahulka yinis oken
Okno z hlinikovych profili 1200/600
Uw=max 0,9 W/m2.K ozn. W33, - popis

wrahlon tabuliea yvinis oken

ks

8,00000 104 614,64

#t176701.45

Okno z hlinikovych profild 450/1500
Uw=max 0,9 W/m2.K ozn. W34, - popis

wvrohkir tabulka wiwinis nken

ks

1,00000 11 383,85

#H176701.46

Okno z hlinikovych profilGi 1800/1500
Uw=max 0,8 W/m2.K ozn. W35, - popis
wirnhlkes tahilka wvinis oken

ks

1,00000 38 529,95

#H|76701.47

Okno z hlinikovych profili 41000/2155
Uw=max 0,9 W/m2.K ozn. W36, - popis

wirnhkil tahiilka winia aken

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: 12018115 SniZenf{ energetické narofnosti Sportovni haly DobFis, ul. Skolni &.p. 36
0: |01 SniZeni energetické narofnosti
R: 12018115 Dobri§
p.&iCislo polozky [Nazev polozky MJ:|mnoZstvi: - jcena / MJ |Celkem
##]76701.50 Dodavka a montaz - proskiena vnitini sténa | ks 1,00000|474 554,06 474 554,06
bez dvefii - zadvefi 2110+5400/3000 - dvefe -
4800/3000
##1767.01.01 Pozarni roleta v¢. ¢idla do okna W15 ks 3,00000] 13 920,60 41 761,80
1180/1150
PoloZka obsahuje
- textiini poZarni roleta
- schranka v&. vodicich list
- Cidlo
-EW 15, EW30
#H#1767.01.03 Pozarni roleta v¢. ¢idla do okna W17 ks 1,00000{ 9 280,50] 9 280,50
600/900
Polozka obsahuje
- textilni poZarni roleta
- schranka vé. vodicich lit
- €idlo
- EW 15, EW30
Dil 767.02 Dveini kovani 109 159.40
#H176702.01 Dveini kovani - PIné dvefe, kl/kl, ks 1,00000‘ 4 137,59l 4137,59
samozavira¢. - popis vvrobku tabulka dvefi
DV03: 1 1,00000
#H:(76702.07 Dvefni kovani - dvoukfidlé, unikoveé, 2x ks 6,00000! 17 280,531 103 683,18
hrazda, EPS. - bopis vvrobku tabulka dvefi
DVO1 : 1 1,00000
DV02:3 3,00000
DVO05 : 1 1,00000
DV06 : 1 1,00000
##(76702.09 Dveini kovani - piné dvefe, - popis vyrobku |ks 1,00000 1338,63
tabulka dvefi
DV04 : 1 1,00000
Dil 771 Podlahy z dlazdic a obklady 70 541.12
##1771120111R0{Kladeni dlazdic na stupnice do tmele, jedna | m 39,60000 14 698,33
[aga
Za,g*18 39,60000
##771120211R0{Kladeni diaZdic na podstupnice do tmele, 1 | m | _41,80000 12 615,24
fada
2,219 41,80000
##|771130111R0{Obklad soklikd rovnych do tmele vysky do m 11,37500} 996,68
100 mm
balkon ; (1,2+3,375+1,2) 5,77500
podesta : (2,2+2,2+2,2+0,4-1,4) 5,60000
#H# {771130211R0§Obklad sokl. schodist. stupiiov., TM, v. do m 18,24000f I 2108,73
100 mm .
schodisté : (0,3+0,18)*2*19 18,24000
[##]771575109R0[MontaZ podiah keram. hladké, tmel [m2] 88%000] 70582]  6274,74]
podesta : 2,2*2,2 4,84000
balkon : 3,375%1,2 4,05000

[##]59764210R  |Dlazba hladka protiskl., 300x300 mm

| m2 | 2357300], 365,08 8 606,03

vlastnost

- otéruvzdornost PEI IV
-Emin 0,5

- protiskluz min. R11

- chemicka odolnost

Nacenit v hodnoté 400 K&/m2
diazba : 8,89*1,1
podstupnice : 41,8%0,3*1,1

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: 12018115 Snizeni energetické naronosti Sportovni haly Dobfi§, ul. Skolni &.p. 36

0: |01 Snizeni energetické naroCnosti

R: ]2018115 Dobfis

p.c|Cislo polozky [Nazev polozky MJ.|mnozstvi - fcena /' MJ [Celkem

#4|597642400R |Dlazba matna schodovka 300x300x9 mm m2 | 13,06800 924 87 12 086,20
vlastnost
- otéruvzdornost PE} IV
-Emin 0,5
- protiskiuz min. R11
- chemicka odolnost
MNacenit v hodnoté 600 K&/m2
stupnice : 39,6*0,3*1,1 13,06800

[##]597642410R |Dlazba matna sokl 300x80x9 mm [kus | 108,00000]  81,53] 8 805,24]

11,375*3,3*1,1
18,24*3,3*1,1
1-0,50245

41,29125
66,21120
0,49755

#H1998771101R0{Pfesun hmot pro podlahy z dlazdic, vySky t 0,79433! 5 47ﬁ 4 349,93
do6m
Dil 781 Obklady keramické 77 731.04
#H1781675114R0(Montaz obklad( parapeti keramic. natmel, | m 225,35000!’ 231,221 52 105,43
20x20 cm
jedna fada :
p16: 38 38,00000
p31: 41 41,00000
p33:3*2 6,00000
p34:38 38,00000
p35: 42 42,00000
i et 165 00000
dvé fady :
p12:2,16*2 4,32000
p13:3,25*2 6,50000
pt14:4,4156*2 8,83000
p15:1,175%2*2 4,70000
p18:18 2 36,00000
Wezisoucet 60,35000
[##]597813602R [Obkladacka 20x20 [m2] 4957700] 425,93] 21 116,33]
jedna fada :
p16 : 38%0,2*1,1 8,36000
p31:41*0,2*1 1 9,02000
p33; 3*2*0,2*1,1 1,32000
p34 : 38*0,2*1,1 8,36000
p35:42*0,2*1 1 9,24000
Mezisoucet 36,30000
dvé fady :
p12:2,16*2*0,2*1,1 0,95040
p13:3,25%2*0,2*1,1 1,43000
p14:4,415*2*0,2*1,1 1,94260
p15:1,175%*2*2*0,2*1,1 1,03400
p18: 18%2%0,2*1,1 7,92000
Mezisoucet 13,27700
##1998781102R0t Pfesun hmot pro obklady keramické, vysky | t 0,82343 4 509,28
do12m
Dil 783 Natéry 326 862.35
14 783124220R0{Natér synteticky OK "B" 2x email [ m2 ] 848,38600]  209,31] 177 575,67
HEB 160 - okapovy nosnik : 43,775*2%0,92 80,54600
Mezisoucet 80,54600
IPE 100 - pro basketbalovou konstrukci : 10,08000

6.3*4*0.4

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: |2018115

SniZeni energetické narofnosti Sportovni haly Dob¥i, ul. Skolni £.p. 36

0: |01

Snizeni energetické narocnosti

R::[2018115

Dobfis

p.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |mnozstvi |cena’/ MJ [Celkem
IPE 100 - konzole VZT : 42*4*0,4 67,20000
(0,6+0,9)*8*2*0,4 9,60000
stavajici konstrukce : 680,96000
(9.5+25.8+9.5)(0.8+0.3+0.8)*8
[ ##]783124720R0{Natér synteticky OK "B" zakladni | m2 | 674,58354] 116,83 78 811,59]

IPE 160 - vaznice : 43,775*14*0,62
6,9*4*0,62

L 140/90/8 : 0,15*14*8*0,4506
0,15*8*0,4506

podlozka 170/70/30 : 0,17*0,07*14*8*2
(0,07+0,17)*2%0,03*14*8

L70/6 - ztuZeni : 7,4*24*0,2723
3,7%20%0,2723

plech P8 :

det. A 0,4*0,5*20*2

det. B: 0,4*0,4*8*2

ezisoudet

HEB 160 - okapovy nosnik : 43,775*2*0,92
fdezisoudel

IPE 100 - pro basketbalovou konstrukci :
6.3*4*0.4

IPE 100 - konzole VZT : 42*4*0,4
(0,6+0,9)*8*2*0,4

Mezisoucet

UPE 120 - vystuha ve §titu : 12,9%2*0,4597
Miezisoucet

L. 180/160/12 - dpalek det. 13 :

0.4*12*2*0.704
Mezisoulet

379,96700
17,11200
7,57008
0,54072
2,66560
1,61280
48,36048

8,00000
2,56000
10, iy
80,54600
RIS RSRIFIaT

10,08000

67,20000
9,60000
86.88000
11,86026
11,86026
6,75840

6,75840

##|783201811R0

Odstranéni natérd z kovovych konstrukci
oSkrabanim

m2

680,96000 - 79,10 53 863,94

protiskluzovy

26,01000} 397,94

P.21 m.¢. 135 : 26,01

26,01000

stavajici konstrukce : 680,96000
(9.5+25 8+9 5Y*(0 8+0 3+0.8)*8

54 | 783782205R0{ Natér tesafskych konstrukcei proti m2 | 88,70400f
difevokaznym houbam a hmvzu 2x
sténovy zvukovy absorbér : 336%1,1*0,24 88,70400

## |783893232R0{ Natér betonovych podlah dvojnasobny m2

Dil 784

Malby

##1784191101R0|{Penetrace podkladu univerzalni 1x

| m2 }2369,10983]

P21. m.¢. 135: 61,47+26,01
Mezisoucet

hala : (42+23,07+3,305)*2*(11-1,895)
23,07*1,895*0,5*2

-41*2,155

-38*4,055

-3*2*2

-3%(2,34-2)*0,5*2

-18*1,43

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

87,48000
87,48000

1

43,71765
-88,35500
-154,09000
-12,00000
-1,02000
-25,74000
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Polozkovy rozpocet

S: 12018115 Snizeni energetické naroZnosti Sportovni haly Dobfis, ul. Skolni &.p. 36
0: |01 SniZeni energetické narocnosti
R: 2018115 Dobris
p.¢|Cislo polozky - |Nazev polozky MJ. |mnoZstvi - {cena / MJ- |Celkem
-18%(2,3-1,43)*0,5 -7,83000
podhledy :
P.15:42*3,305 138,81000
42%2,36 99,12000
-3,6"2 -7,20000
I.NP : (10,475-0,375- 357,15000

0,375+8+1+46,125+18,775-0,375-
0 37R+5 2490 Q7R3

(2,8+14,75-0,375-0,375+4,45- 102,15000
0.375+5.35+2.35+1.2+4.275)*3

HLNP : (10,475+9+2,2+12,225+24,975-0,375 249,61680
0,375+12,65+1,3+3,65+2,42+2 8+3,385)*2,

QR

SDRV pficky : 68,555*2 137,11000
5,725*2 11,45000
SDRYV podhledy : 7,8 7,80000
SDRK predstény : 24,012 24,01200
Fie rinoisel 15007200
osténi :

dvefe : (2,2+1,76+2,2)*1*0,375 2,31000
(2,3+2,4+2,3)*1*0,375 2,62500
(2+1+2)*2*0,375 3,75000
(3+4,8+3)*1*0,375 4,05000
(3,06+2,4+3,06)*1*0,375 3,19500
(2,4+0,975+2,4)*1*0,375 2,16563
(2,67+1,24+2,67)*1*0,375 2,46750
(2,4+1,8+2,4)*1*0,375 2,47500
(2,45+2,2+2,45)*1*0,375 2,66250
(2,2+1,4+2,2)*1*0,375 2,17500
(0,55+1,1+0,55)*1*0,375 0,82500
(2,7+1,5+2,7y*1*0,375 2,58750
(3+1,18+3)*1*0,375 2,69250
okna : (0,58+1,175+0,58)*2*0,375 1,75125
(1,5+3,3+1,5)*1*0,375 2,36250
(1,6+1,5+1,5)*3*0,375 5,06250
(1,8+2,4+1,8)*10*0,375 22,50000
(1,8+2,325+1,8)*2*0,375 4,44375
(1,8+1,15+1,8)*2*0,375 3,56250
(1,15+1,15+1,15)*4*0,375 5,17500
(1,5+2,4+1,5)*1*0,375 2,02500
(1,8+1,2+1,8)*1*0,375 1,80000
(2,35+1,8+2,35)*4*0,375 9,75000
(2,4+1,93+2,4)*1*0,375 2,52375
(1,15+1,18+1,15)*3*0,375 3,91500
(0,9+0,6+0,9)*1*0,375 0,90000
(2+2)*2*0,375 3,00000
((2,35+(1,08*9)+2,35))*1*0,375 5,40750
(2,35+4,23+2,35)*1*0,375 3,34875
(2,35+4,475+2,35)*1*0,375 3,44063
(2,4+2,6+2,6+2,4y1*0,375 3,75000
(0,95+3,58+0,95)*1*0,375 2,05500
(2,4+2,3+2,3+2,3+2,4)*1*0,375 4,38750
(2,4+2,4+2,4)*4*0,375 10,80000
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Polozkovy rozpocet

S: 12018115 SniZeni energetické naronosti Sportovni haly Dobfis, ul. Skolni &.p. 36

0: |01 SniZeni energetické narocnosti

R: 2018115 Dobfi§

P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ [mnoZstvi- |cena / MJ |Celkem
(4,055+4,055)*1*0,2 1,62200
(1,5+2,4+1,5)*1*0,375 2,02500
(2,4+3,96+2,4)*1%0,375 3,28500
(2,4+1,125+2,4)*1*0,375 2,22188
2,8%1%0,375 1,05000
(2,4+4,5)*1*0,375 2,58750
(0,9+0,9+0,9)*2*0,375 2,02500
(0,6+1,2+0,6)*8*0,375 7,20000
(1,4+0,4+1,4)*1*0,375 1,20000
(1,5+1,8+1,5)*1*0,375 1,80000
(2,155+2,155)*1*0,2 0,86200

[ ##|784195112R0{Malba bil, bez penetrace, 2 x [ m2 [2369,10983] 31,64] 74 958 64|
P21. m.¢. 135 61,47+26,01 87,48000
WHEZIGOHC! Y G0
hala : (42+23,07+3,305)*2*(11-1,895) 1
23,07*1,895%0,5*2 43,71765
-41*2 155 -88,35500
-38*4,055 -154,09000
-3*2*2 -12,00000
-3%(2,34-2)*0,5*2 -1,02000
-18*1,43 -25,74000
-18%(2,3-1,43)*0,5 -7,83000
podhledy :

P.15: 42*3,305 138,81000
42*2,36 99,12000
-3,6%2 -7,20000
Merzisoulat i
I.NP : (10,475-0,375- 357,15000

0,375+9+1+46,125+18,775-0,375-
0 37545 2+90 Q783

(2,8+14,75-0,375-0,375+4 45- 102,15000
0.375+5.3542.35+1.244.275\*3

I1LNP : (10,475+9+2,2+12,225+24,975-0,375 249,61680
0,375+12,65+1,3+3,65+2,42+2,8+3,385)*2,

aR

&ezisouéei 708.,91680
SDRV piicky : 68,555*2 137,11000
5,725%2 11,45000
SDRV podhledy : 7,8 7,80000
SDRK pfledstény : 24,012 24,01200
Mezisoucet 180,37200
osténi :

dvefe : (2,2+1,76+2,2)*1*0,375 2,31000
(2,3+2,4+2,3)*1*0,375 2,62500
(2+1+2)*2*0,375 3,75000
(3+4,8+3)*1*0,375 4,05000
(3,06+2,4+3,06)*1*0,375 3,19500
(2,4+0,975+2,4)*1*0,375 2,16563
(2,67+1,24+2,67)*1*0,375 2,46750
(2,4+1,8+2,4)*1*0,375 2,47500
(2,45+2,2+2,45)*1*0,375 2,66250
(2,2+1,4+2,2)*1*0,375 2,17500
(0,55+1,1+0,55)*1*0,375 0,82500
(2,741,5+2,7)*1*0,375 2,58750

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: 12018115 Snizeni energetické naroénosti Sportovni haly Dobfig, ul. Skolni E.p. 36
0: |01 Snizeni energetické narocnosti
R::]2018115 Dobii§

p.¢|Cislo polozky

Nazev polozky

MJ ImnoZstvi: |cena /MJ

Celkem

(3+1,18+3)*1*0,375 2,69250
okna : (0,58+1,175+0,58)*2*0,375 1,75125
(1,5+3,3+1,5)*1*0,375 2,36250
(1,5+1,5+1,5)*3*0,375 5,06250
(1,8+2,4+1,8)*10*0,375 22,50000
(1,8+2,325+1,8)*2*0,375 4,44375
(1,8+1,15+1,8)*2*0,375 3,56250
(1,15+1,15+1,15)*4*0,375 5,17500
(1,5+2,4+1,5)*1*0,375 2,02500
(1,8+1,2+1,8)*1*0,375 1,80000
(2,35+1,8+2,35)*4*0,375 9,75000
(2,4+1,93+2,4)*1*0,375 2,52375
(1,15+1,18+1,15)*3*0,375 3,91500
(0,9+0,6+0,9)*1*0,375 0,90000
(2+2)*2*0,375 3,00000
((2,35+(1,08*9)+2,35))*1*0,375 5,40750
(2,35+4,23+2,35)*1*0,375 3,34875
(2,35+4,475+2,35)*1*0,375 3,44063
(2,4+2,6+2,6+2,4)*170,375 3,75000
(0,95+3,58+0,95)*1*0,375 2,05500
(2,4+2,3+2,3+2,3+2,4)*1*0,375 4,38750
(2,4+2,4+2 4)*4*0,375 10,80000
(4,055+4,055)*1*0,2 1,62200
(1,5+2,4+1,5)*1*0,375 2,02500
(2,4+3,96+2,4)*1*0,375 3,28500
(2,4+1,125+2,4)*1*0,375 2,22188
2,810,375 1,05000
(2,4+4,5)*1%0,375 2,58750
(0,9+0,9+0,9)*2*0,375 2,02500
(0,6+1,2+0,6)*8*0,375 7,20000
(1,4+0,4+1,4)*1*0,375 1,20000
(1,5+1,8+1,5)*1*0,375 1,80000
(2,155+2,155)*1*0,2 0,86200
Mezisoudet 161.81963
Dil 786 Calounické upravy 50.988.,49
##]786622211RT| Zaluzie horizontalni vnitini AL lamely bilé, | m2 | 57,61200 50 479,63

véetné dodavky zaluzie . ‘
701 : 0,8*1,65%4*2 10,56000
0,8*0,5%4*2 3,20000
202 1 1%0,75*1*3 2,25000
203 :1*2,2*3*2 13,20000
204 : 1,05*2,2*4*2 18,48000
7051 1,17*2,2*1*2 5,14800
1,22%2,2*1*1 2,68400
706 : 0,95%2,2*1*1

##1998786101R0

Pfesun hmot pro zastin. techniku, vy$ky do
em

2,08000

Dil M21 Elektromontaze

#i[21.01 [Silnoproud, hromosvod - viz pfiloha | soubor|

Dil M22.1 léfeni a requlace o
##]M22.1.01  |Ma R - viz pfiloha |sousor] —1,00000[720 053,80
Dil.D%6 Pfesuny suti a vvbouranych

#]979951111R0{ Vykup kovii - Zelezny $rot tl. do 4 mm

[t | 2524262] 24

klempitské prvky :

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: 12018115 Snizeni energetické naronosti Sportovni haly Dobfis, ul. Skolni €.p. 36
0: |01 SniZeni energetické naroCnosti
R: 12018115 Dobris

p.€|Cislo polozky: |Nazev polozky

M)

mnoZstvi - |cena /.MJ {Celkem

7.470,00732
87,55*0,00326
58,525%0,0032
243,793%0,00205
146,075%0,00336
51,6*0,00192
290,465*0,00135
187,05*0,0023
2,2*0,00175
67,9%0,00418

krytina :
2258,79*0,007

feal : 1117,425%0,004
1117,425%0,002

0,05417
0,28541
0,18728
0,49978
0,49081
0,09907
0,39213
0,43022
0,00385

15,81163
4,46970
2,23485

[##]979951112R0{Vykup kovii - Zelezny Srot ti. nad 4 mm |

| 7,65887| -3 650,82 -27 596,07

ocelové konstrukce : 7558,86575*0,001

7,565887

| ##]979990001R0{ Poplatek za skladku stavebni suti |

[ 103,86703]  444,18] 46 135,66

celkem : 171,41034
dievo sklo : -1,04332
sklo : -16,75757
izolace : -16,94093
plechy : -25,24262
ocel ; -7,55887

171,41034
-1,04332
-16,756757
-16,94093
-25,24262
-7,55887

[##]979990144R0[Poplatek za skladku suti - mineralni vata |

16,94093| 2 190,49 37 108,94

izolace stfecha : 1129,395*0,015

16,94093

[##]979990162R0{Poplatek za skladku suti - dievo+sklo |

okna : 1,923*0,075
16,65*0,054

[ 1,04332] 1703,71 1777,51
0,14423
0,89910

[ ##]979990163R0{ Poplatek za skiadku suti - sklo |

16,75757] 116826 19 577,20

okna, dvefe 50% : 315,4314*0,053*0,5
copilit : 466,59105*0,018

8,35893
8,39864

171,41034] 18 31 498,36

50 063,82

34 417,48

72 383,16

51 522,52

63 829,78

##Ht 1979094211R0{ Nakladani nebo pfekladani vybourané suti t

##1979011111R0{ Svisla doprava suti a vybour. hmotza 2.NP | t | 171,41034
a1PP |

4 1979011121R0{Pfiplatek za kazdé dalsi podlazi t | 171,41034]

##[979081111R0{Odvoz suti a vybour. hmot na skladku do 1 t | 171,41034
km .

#H1979081121R0{ Priplatek k odvozu za kazdy dal$i 1 km t |3256,79639

#4#1979082111R0{Vnitrostavenistni doprava suti do 10 m t | 171,41034]

#££1979082121R0§ Pfiplatek k vnitrost. dopravé suti za dalSich t |1028,46202
5m

Dil VN Vedlejsi naklady

#]005121 R |Zafizeni stavenisté [Seubor]  1,000002
Veskeré naklady spojené s vybudovanim, provozem a odstranénim zafizeni stavenisté.
- oploceni
- mobilni WC

- mobilni bufiky - skladové

- mobilnf buriky - kanceladské
- mobilni bunky - $atnové

- zdbory

- SDK ochranna sténa

- provedeni napojovacich bodl vody a elektro, v€. méfeni a spotieby médi

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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SOUPIS PRACI-ROZPOCET

Stavba: SniZeni energetické narocnosti sportovni haly Dobfis
Objekt: -
Cast: Zafizeni silnoproudé elektrotechniky
Datum: 26.02.2019
Objednatel: Projektant: M. Jahoda
Zhotovitel; Zpracovatel: M. Jahoda
pC Kéd Popis MJ MnoZstvi J.cena Cena celkem
Naklady z rozpoctu 1098 672,27
1 - Vypinade, krabicky 15 750,83
1 Vypina¢ 230V/10A IP 20 véetné krabice ks 3,000 281,11 843,33
2 obbo krabice do 5x6 mm2 + svorky ks 50,000 298,15 14 907,50
2 - Kabelaz 55 508,22
3 Kabel CYKY-J 20x1,5 m 18,000 11,06 199,08
4 Kabel CYKY-J 3x1,5 m 368,000 12,80 4710,40
5 Kabel CYKY-J 3x4 m 493,000 40,31 19 872,83
6 Kabel CYKY-J 5x1,5 m 145,000 20,82 3018,90
7 Kabel CYKY-J 5x4 m 165,000 55,59 9172,35
8 Kabel CYKY-J 5x6 m 63,000 82,56 5201,28
9 Kabel CYKY-J 5x10 m 56,000 126,33 7074,48
10 CYA6 m 190,000 16,04 3 047,60
11 CYA10 m 70,000 27,49 1924,30
12 CYA16 m 30,000 42,90 1 287,00
3 - Kabelové konstrukce 116 740,69
13 drzak na stropni konstrukei napf. DSZT-F pro zavit, Tyce ks 1 000,000 5,60 5 600,00
14 Instalacni trubka 8025HF/FA véetné pfichytek 5325HF/FA m 85,000 152,12 12 930,20
15 kabel. Zlab NKZIN 62x50 s vikem m 290,000 120,36 34 904,40
16 zavitova tyE ZT 10 + matice m 800,000 20,99 16 792,00
17 drzak pro ocel. Konstrukei kabel. Zlabu ks 210,000 54,76 11 499,60
18 kabel. Zlab NKZIN 125x50 s vikem m 30,000 155,34 4 660,20
19 zavitova ty¢ ZT 10 + matice m 20,000 20,99 419,80
20 drzak pro ocel. Konstrukci kabel. Zlabu ks 150,000 54,76 8 214,00
21 kabel, Zlab NKZIN 125x100 s vikem m 18,000 201,53 3 627,54
22 Zavitova ty€ ZT 10 + matice m 25,000 20,99 524,75
23 drzék pro ocel. Konstrukci kabel. Zlabu ks 100,000 54,76 5 476,00
24 podpéra NPS62 ks 20,000 58,78 1 175,60
25 podpéra NZ62 ks 300,000 33,59 10 077,00
26 podpéra NZ125 ks 20,000 41,98 839,60
4 - Montaz, demontaZ 326 803,36
27 DemontazZ stavajici jimaci soustavy hod 100,000 401,59 40 159,00
28 Montaz jimaci soustavy a uzemnéni hod 200,000 401,59 80 318,00
29 Demontaz stavajiciho osvétieni haly hod 100,000 401,59 40 159,00
30 Montaz osvétleni hod 110,000 401,59 44 174,90
31 Montaz kabelovych rozvodd m 1 598,000 30,42 48 611,16
32 MontaZ kabelovych konstrukci hod 30,000 2312,18 69 365,40
33 MontaZ ovladact hod 10,000 401,59 4 015,90
34 5 - Ostatni 89 026,44
35 PFipomocné stavebni prace ,prostupy,otvory hod 26,000 401,59 10 441,34
36 ProtipoZarni ucpavky m2 1,000 7301,63 7 301,63
37 Kabelové drazky 3x7 m 10,000 29,21 292,10
38 Zapraveni draZek hod 20,000 486,78 9 735,60
39 Vyhotoveni vychozi revizni zpravy hod 20,000; 1034,40 20 688,00
40 Projekt skutecného provedeni ks 1,000f 6 084,69 6 084,69
41 Koordinace s ost.profesemi hod 20,000 401,59 8 031,80
42 Koordinace s provozovatelem hod 10,000 401,59 4 015,90
43 Dobéhové relé ks 4,000 558,57 2 234,28
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44 Zkusebni provoz hod 10,000 401,59 4 015,90
45 PloSina do 9 m hod 10,000 1216,93 12 169,30
46 Pfedani dita investorovi hod 10,000 401,59 4015,90
6 - Rozvadéce 34 751,80
Rozvadé&& RH
47 Jistit 16A/1/C ks 1,000 139,95 139,95
48 Jisti€ 10A/1/C ks 8,000 139,95 1 119,60
49 proudovy chranic s nadproud. Ochranou ks 3,000 1679,38 5 038,14
10/C/1/N/003/AC 0,00 0,00
51 Jistié 16A/3/C ks 1,000 349,87 349,87
52 Jistié 25A/3/C ks 1,000 405,85 405,85
53 Jisti¢ 6A/1/B ks 1,000 139,97 139,97
54 uprava ve stavajicim rozvadéci hod 10,000 401,59 4 015,90
55 svodi€ pFepéti 3+n 12,5 kA ks 1,000 4618,28 4 618,28
56 stykac 25-40/A230 ks 5,000 559,79 2 798,95
57 Jisti¢ 10A/3/C ks 1,000 338,67 338,67
58 Jisti¢ 40A/3/C ks 1,000 526,20 526,20
59 Nasténna rozvodnice 72 modull ks 1,000i 5 865,65 5 865,65
60 Svorky a prislusenstvi ks 1,000f 9 394,77 9 394,77
7 - Osvétleni haly 265 512,99
61 Svitidlo nvouzovvéI.m osvétleni 1x8W, IP65, s vlastnim zdrojem ks 5,000 670,53 3352,65
1 hod., véetné piktogramu
62 iv‘it;:%o nouzového osvatieni 1x6W, 1P20, s viastnim zdrojem ks 18,000 670,53 12.069,54
63 f;:rt]fvlzupziosvetlem haly 198W - zavéSeno tésne pod ks 30,0000 8 336,36 250 090,80
8 - Bleskosvod a uzemnéni 194 577,94
64 Vodi¢ AlMgSi d=8mm m 765,000 17,40 13 311,00
65 ;Z:j-lig:m HROT |=1,5m , 1x betonovy podstavec, 1x PVC ks 11,000 525,72 5 782,92
66 Svorka univerzalni SS,SP,SU ks 180,000 14,60 2 628,00
67 Podpéra vedeni pro ploché stfechy PV21 ¢ s nadstavcem ks 650,000 21,90 14 235,00
68 Svorka okapova ks 20,000 19,47 389,40
69 Podpéra vedeni PVh ks 210,000 21,90 4 599,00
70 Cislo svodu ks 13,000 3,65 47,45
7 Zku$ebni svorka SZ ks 13,000 31,64 411,32
72 ochranny Uhelnik 1,7 m ks 13,000 164,29 2 135,77
73 drzék OU ks 26,000 27,99 727,74
74 Uzemilovaci pasek m 255,000 43,81 11 171,55
75 Uzemiovaci drat FeZn 10 PVC m 42,000 38,94 1635,48
76 Svorka pasek/pasek SR2bN ks 22,000 19,47 428,34
77 Svorka pasek/drat SR3bN ks 13,000 34,07 442,91
78 Antikorézni natér pasku, svorek, dratu ks 13,000 245,82 3 195,66
79 Vykop a zasyp ryhy pro uloZeni uzemnéni m 255,000 523,28 133 436,40

Poznamka: PoloZky jsou uvedeny na zakladé &asti dokumentace D.1.4 - ELEKTROINSTALACE - SILNOPROUD projektu SniZeni energetické
narognosti Sportovni haty Dobfis, utice Skolni &.p. 36
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Rozvadéc RT1 - Seznam zafizeni

Oznaceni Popis Kabel Napéti | Vykon Jisteni
[V] (W] [A]
Ki.1 plynovy kotel I. + kotl. erp. CYKY 3Jx2,5 230 220 10A/1B
K1.2 plynovy kotel 1. + kotl. Cerp. CYKY 3Jx2,5 230 220 10A/1B
2.1 Cerpadlo okruhu VZT CYKY 3Jx1,5 230 336 6A/18B
C3.1 Cerpadlo okruhu UT - zaz. t&locviény CYKY 3Jx1,5 230 91 6A/1B
¢a.1 &erpadlo okruhu UT - knihovna CYKY 3Jx1,5 230 124 6A/1B
¢s5.1 ¢erpadlo okruhu UT - restaurace CYKY 3Jx1,5 230 22 6A/1B
C6.1 Cerpadlo okruhu UT - apartmany CYKY 3Jx1,5 230 22 6A/1B
7.1 Cerpadlo okruhu UT - byt CYKY 3Jx1,5 230 22 6A/1B
Z8.1 (AD8.1) |aut. doplnov. zaf. - napajeni {zdsuvka) CYKY 3Jx1,5 230 10 10A/1B
HUP8.1 havarijni plynovy ventil kotelny CYKY 3Jx1,5 230 50 6A/1B
S1 osvétleni zazemf kotelny CYKY 3Jx1,5 230 72 10A/1B
71 zasuvkovy okruh 1f 230V/16A / kotelna CYKY 3Jx2,5 230 3500 16A/1B
2 zdsuvkovy okruh 3f 400V/16A / kotelna CYKY 5Jx2,5 3x400 11000 16A/3B
fidici systém + periferie - 230 300 6A/1B
Celkem Pi 15989
Celkem Ps (soudobost) 0,6
Rozvadéc RT1 CYKY 5Jx6 3x400 9593 32A/38B
Silové napajeni zafizeni
. . Napéti | Vykon Jisténi
Oznaceni Popis Kabel V] (W] Al
VZT1.1 VZT jednotka ¢.1 CYKY 5Jx10 3x400 | 21000 40A/3C
VZT2.1 VZT jednotka ¢.2 CYKY 51x2,5 3x400 2800 10A/3C
EOH2.1 ext. elektricky ohftivaé CYKY 3Jx4 230 700 10A/1B
EOH2.1 ext. elektricky ohfivac - termostaty CYKY 20x1,5 | stykac - -
VZT3.1 VZT jednotka ¢.3 CYKY 5Jx4 3x400 4500 16A/3C
TK1.1, TK1.2 |topné kabely u VZT1.1 CYKY 3Jx4 230 500 10A/1B
TK2.1, TK2.2 |topné kabely u VZT2.1 CYKY 3Ix4 230 500 10A/1B
TK3.1, TK3.2  jtopné kabely u VZT3.1 CYKY 3Jx4 230 500 10A/1B
RT1 rozvadéd MaR - kotelna CYKY 5Jx6 3x400 9593 32A/3B
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Seznam polozek - Rozpocet

Invesfi¢ni akce:

Snizeni energetické naroénosti Sportovni haly Dobiis, ul. Skolni &:p. 36

Investor: Meésto Dobfis, Mirové nameésti 119,263 01 Dob¥is
Zpracovatel Energy Benefit Centre a.s.; Kfenova 438/3, Praha 6 Vypracoval: Be. Antonin Bechyne
o 34 434 K& Z0IPOVEIN | jng. wian Bechyné
DPH 21 % 7 231 K& Datum: 20.9.2018
Cena celkem s 41 666 K& Stupefi PD: DPS
Polozka Nazev nozstv MJ Cenaljedn. Cena celkem
Stavebni objekt 04 - NTL rozvod plynu

1 Trubka ocelovd DN20 4 m 109,52 K& 438,08 K&

2 Trubka ocelovd DN25 2 m 152,12 K& 304,24 K¢

3 Trubka ocelovd DN50 4 m 334,66 K& 1338,64 K&

4 Trubka ocelova DN65 1 m 401,59 K& 401,59 K&

5 Trubkovy oblouk varny DN25 - 90°, r=1,5D 4 ks 36,51 K¢ 146,04 K¢

6 Trubkovy oblouk varny DN50 - 90°, r=1,5D 3 ks 42,59 K¢ 127,77 K&

7 Varné dynko DN50 1 ks 66,93 K¢ 66,93 K¢

8 Varnd pfiruba s krkem DN50, PN16 2 ks 352,91 K& 705,82 K&

9 Varny natrubek 3/8" &erny 1 ks 24,34 K¢ 24,34 K¢

10 Vsuvka zdvitova 3/4" &ernd 1 ks 21,90 K& 21,90 K&

11 Vsuvka zévitovd 2" Eernd 1 ks 70,58 K¢ 70,58 K&

12 Sroubeni topenéfské piimé 1" mosaz 2 ks 292,07 K¢ 584,14 K&

13 Kondenzaéni smyéka pfivafovaci M20x1,5 1 ks 754,50 K¢ 754,50 K&

14 Kulovy kohout zdvitovy 3/4" pro topné plyny , PN25 2 ks 255,56 K& 511,12 K&

15 Kulovy kohout zévitovy 1" pro topné plyny , PN25 2 ks 401,59 K& 803,18 K¢

16 Vzorkovaci kulovy kohout pro plyn 3/8" x 8mm 1 ks 304,23 K¢ 304,23 K¢

17 Pdka pro kulovy kohout zdvitovy 2" 1 ks 365,08 K¢& 365,08 K&

- Havarijni pIyno.vy ventl’l prlr}Jbovy DN50, PN16, 1 ks 18436,64KE| 18 436,64 K&

elektromagneticky ovlddany 230V AC, bez proudu

Manometricky kohout dvojcestny M20x1,5, pro topné 1 ks 5 .

19 vy 547,62 K& 547,62 KC

20 Tiakomé&r 0 - 10 kPa, pr. 100mm, spodn{ pfipojeni 1 ks 1642,87KE  1642,87KE

- :‘)bjir?k.a kovovd jednosroubova @20-28, v&. $roubu a 3 ks 16,22 K& 48,66 K&

maozdinky
2 Sb)lrvnk-a kovova jednoSroubova, @#58-63, v&. roubu a a ks 24,34 K¢ 97,36 K&
mnidinky
23 Revize plynového potrubi dle CSN EN 1775 1 ks 6 693 K& 6 693 KE

Veskeré poloiky ve vykazu jsou uvedeny véetné montdZnich praci a ostatnich vykon spojenych s instalaci systému.

Veskeré stavebni ¢innosti spojené s montaZi plynovych zafizeni jsou zahrnuty v éasti projektu "Stavba".
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I Akce : lSniieni energetické narocnosti haly v Dobfisi |

IPozicel MJ l Kusti |Popis ” Cena jednotkova Cena celkova |

VZDUCHOTECHNIKA 4717 789,67 K&

VZT JEDNOTKY; OHRIVACE
1.1 ks 1 Vzduchotechnicka jednotka - vétrani sportovni haly, pfivod + odvod 797 747,18 K& 797 747,18 K&
Die popisu v technické zprave, véetné fidiciho systému, servopohonu,
prokabelovani jednotky a potfebného pfisluSenstvi
Zakladni parametry: V= 22 000m3/h, s chievem vzduchu

1.2 ks 1 Vzduchotechnicka jednotka - vétrani Saten, pro pfivod a odvod vzduchu 241 039,09 K& 241 039,09 K&
Die popisu v technické zpravé, véetné fidiciho systému, servopohon,
prokabelovani jednotky a potiebného pfisluSenstvi
Zakladni parametry: V= 3 500m3/h, s ohfevem vzduchu

1.3 ks 1 Vzduchotechnicka jednotka - vétrani restaurace, pro piivod a odvod vzduchu 334 826,13 K& 334 826,13 K&
Dle popisu v technické zpravé, véetné fidiciho systému, servopohonu,
prokabelovani jednotky a potfebného pfislusenstvi

Zékladni parametry: V= 6 000m3/h, s ohfevem vzduchu

1.4 ks 1 Elektricky dohfivaé do kruhového potrubi 6 934,12 K& 6 934,12 Ke
Pro potrubi praméru 160 mm; vykon 0,5 kW

VENTILATORY, KUCHYNSKE ZARKYTY
2.4 ks 1 Radiélni ventilator do kruhového potrubi, véetné pruznych manzet 304235 K& 3 042,35 K&
V=210 m3/h; 100 Pa

2.2 ks 1 Radialni ventilator do kruhového potrubi, véetné pruznych manzet 4 283,62 K& 4 283,62 Ké
V=160 m3/h; 100 Pa

2.3 ks 2 Radidlni ventilator do kruhového potrubi, vEetné pruznych manzet 5 500,56 K& 11 001,12 K&
V=290 m3/h; 100 Pa

2.4 ks 1 Indukéni kuchyiisky zakryt 68 635,35 K& 68 635,35 K&
Dle popisu v technické zpravé
(2300 x 2000 x 600), 1 x odsav. hrdlo boéni @ 400; 4 x LT, 2 ks osvétleni 4 x 36
W, 2 x indukéni systém 65 W/ 230 V

25 ks 1 Indukéni kuchynsky zakryt 43 103,97 K& 43 103,97 K&
Dle popisu v technické zprave
(1300 x 1200 x 600), 1 x odsav. hrdio boéni @ 160, 1 x LT, 1 ks osvétleni 2 x 18
W, 1 x indukéni systém 65 W/ 230V

TLUMICE HLUKU
3.1 ks 4 Kulisovy tlumi¢ hluku 1400x1100, délka 2000 mm 30 971,09 K& 123 884,36 K&
7x kulisa 100x1100x2000

3.2 ks 1 Kulisovy tlumi¢ hluku 1400x1100, délka 1000 mm 23632,95 K& 23 632,95 K&
7x kulisa 100x1100x1000

3.3 ks 4 Kulisovy tlumi€ hluku 600x400, délka 2000 mm 22 562,05 K& 90 248,20 K&
3x kulisa 100x400x2000

3.4 ks 4 Kulisovy tlumi€ hluku 1200x600, délka 2000 mm 23 669,46 K& 94 677,84 K&
6x kulisa 100x600x2000

3.5 ks 2 Tlumi€ hluku do kruhového potrubi 2 098,00 Ké 4 196,00 K&
2200 x 600 mm

3.6 ks 2 Tlumi& hluku do kruhového potrubi 1 883,82 K& 3767,64 K&
160 x 600 mm

REGULACNI KLAPKY, REGULATORY

41 ks 3 Ruéni regulaéni klapka do ¢tyfhranného potubi 2 023,77 K& 6 071,31 K&
400x250 mm

4.2 ks 2 Ruéni regulaéni klapka do &tyfhranného potubi 1 663,56 K& 3 327,12 Ke
315x200

4.3 ks 3 Ruéni regulagni kiapka do &tyfhranného potubi 1779,16 K& 5 337,48 K&
400x200

4.4 ks 1 Ruéni regulaéni klapka do étyfhranného potubi 2 464,30 K& 2 464,30 K&
450x315

4.5 ks 1 Ruéni regulagni klapka do &tyfhranného potubi 2 807,48 K& 2 807,48 K&
500x400

13 Tisk: 3.4.2019




I Akce : ISniieni energetické naroénosti haly v Dobfisi

l Pozice | MJ | Kusi IPopis l I Cena jednotkova Cena celkova l
4.6 ks 1 Ruéni regulaéni klapka do kruhového potubi 1 529,69 K& 1 529,69 K&
8400
4.7 ks 2 Ruéni reguiaéni klapka do kruhového potubi 832,39 K& 1664,78 K&
2160
4.8 ks 2 Zpétna klapka do kruhového potrubi 307,89 K¢ 615,78 K&
160
4.9 ks 2 Zpétna klapka do kruhového potrubi 369,95 K& 739,90 K&
3200
KONCOVE PRVKY
6.1 ks 2 Protidestova zaluzie hlinikova se sitem proti hmyzu 3 875,95 K& 7 751,80 K¢
600x400
6.2 ks 2 Protidestova Zaluzie hlinikova se sitem proti hmyzu 15 320,04 K& 30 640,08 K&
1400x1100
6.3 ks 1 Protidestova zaluzie hlinikova se sitem proti hmyzu 8 261,80 K& 8 261,80 K&
1200x600
6.4 ks 1 Stiesni vyfukova hlavice pozinkovana 8 236,24 K& 8 236,24 K&
2630
6.5 ks 2 Stiesni vyfukova hiavice pozinkovana 2 147,90 Ké 4 295,80 K&
2200
6.6 ks 2 Stiesni vyfukova hlavice pozinkovana 1 885,04 K¢ 3770,08 KE
2160
6.7 ks 2 HorizontaIni ukoncovaci element 892,02 K& 1784,04 K&
2200
DISTRIBUCNI PRVKY
7.1 ks 14 Dyza s dalekym dosahem 5 330,19 K& 74 622,66 K&
2400, m 1570 m3/h
7.2 ks 12 Ctyihranna vylstka, odtahova, regulace R1 2 336,52 K& 28 038,24 K&
825x425 mm
7.3 ks 1 Ctythranna vylstka, odtahova, regulace R1 681,49 K& 681,49 K&
225x125 mm
7.4 ks 8 Ctyfhranna vydstka, odtahova, regulace R1 791,01 K& 6 328,08 K¢&
325x125 mm
7.5 ks 6 Ctythranna vyustka, odtahova, regulace R1 1 192,60 K¢ 7 155,60 K&
525x225 mm
7.6 ks 2 Ctyihranna vyUstka, odtahova, do kruhového potrubi 8160, regulace R1 778,84 K& 1 557,68 K&
325x75 mm
7.7 ks 2 Ctyfhranna vyUstka, pfivodni, do kruhového potrubi 8160, regulace R2 1 083,08 K& 2 166,16 K&
325x75 mm
7.8 ks 8 Ctyihranna vyGstka, pfivodni, regulace R2 1 387,31 Ké 11 098,48 K&
425x125 mm
7.9 ks 8 Ctyfhranna vyustka, pfivodni, regulace R2 1 910,59 K& 15 284,72 K&
525x225 mm
7.10 ks 12 Talifovy ventil odtahovy 304,23 K¢ 3 650,76 K¢
2100
7.1 ks [} Talitfovy ventil odtahovy 365,08 K¢ 2 190,48 K&
8125
712 ks 1 Talifovy ventil odtahovy 474,61 K& 474,61 K&
2160
7.13 ks 3 Ctyfhranna vyustka, pfivodni, regulace R2 3322,24 K& 9 966,72 K&
825x325 mm
7.14 ks 2 Ctyihranna vytstka, pfivodni, do kruhového potrubi 8200, regulace R2 152117 K& 3 042,34 K&
525x75 mm
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7.15 ks 8 Ctyihranna sténova miizka pro piefuk vzduchu 644,98 K& 5 159,84 K&
525x75 mm
PROTIPOZARNI KLAPKY
8.1 ks 1 Protipozarni klapka 4 764,32 K¢ 4764,32 K&
500x400
8.2 ks 2 Protipozarni klapka 4 210,61 K¢ 8 421,22 K&
500x250
FLEXO S UTLUMEM HLUKU
9.1 Potrubi kruhové flexibilni s Gtiumem hluku v&. tvarovek a spojovaciho a 0,00 K&
montazniho materialu
bm 6 2100 294,50 K& 1767,00 K&
bm 4 2125 397,94 K& 1 591,76 K&
bm 1 2160 518,42 K& 518,42 K&
SPIRO POTRUBI
10.1 Potrubi kruhové Spiro vé. tvarovek a spojovaciho a montéZniho materiaiu 0,00 K&
bm 4 2100 294,50 K& 1178,00 K&
bm 4 2125 397,94 K& 1591,76 K&
bm 40 2160 518,42 K& 20 736,80 K&
bm 36 8200 681,49 K& 24 533,64 K&
bm 1 2400 1 571,07 K& 1 571,07 K&
bm 134 2800 3 091,02 K& 414 196,68 K&
CTYRHRANNE PLECHOVE POTRUBI
11.1 m2 718 Clyfhranné potrubi z ocel. pozink. plechu spojovaného pfirubami do vnitfniho 584,13 K& 419 405,34 K&
prostiedi, véetné zavést a spojovaciho materialu
TEPELNA 1IZOLACE
12.1 m2 613  Tepelna izolace tloustka 40 mm 669,32 K& 410 293,16 K¢|
mineralni vina s hlinikovou folif
12.2 m2 246  Tepelna izolace tloustka 80 mm s oplechovanim 1192,60 K& 293 379,60 K&
mineraini vina s hlinikovou félii s oplechovanim do exteriéru
12.3 m2 3 ProtipoZzarni izolace s odolnosti 60 min 791,01 K& 2 373,03 K&
mineralni vina s hlinikovou foli
Spole¢né polozky 3718 057,36 K&
N.1 kp! 1 Konstrukéni a dilenska dokumentace dle zvyklosti dodavatele 42 592,86 K&
N.2 kp! 1 Provozni a komplexni zkousky, revize 63 889,29 K&
N.3 kpi 1 Zagkoleni obsluhy 6 084,69 K¢
N.4 kp! 1 Provozni piepisy a fady 6 084,69 K&
N.5 kpl 1 Montaz a zaregulovani 726 042,77 K&
N.6 kp! 1 Stitky a oznaceni potrubi 6 571,47 K&
N7 kpl 1 Doprava materialu 42 592,86 K¢
N.8 kpl 1 Zafizeni stavenisté 38 942,04 K&
N.9 kpl 1 Pomocné ocelové konstrukce, montazni material 66 931,64 K&
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