Příloha č.1 smlouvy

Metodika vyhodnocení vlhkosti a určení atrotuny
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Měření dříví podle vysoušecí metody (atro-metoda)
Vysoušecí metoda je založena na porovnání hmotnosti čerstvého vzorku se vzorkem v suchém stavu.

Odběr zkušebních vzorků:
Vzorky se odebírají reprezentativně z každé dodávky. Směsný vzorek z jedné dodávky se ihned zajistí ve vhodném transportním obalu proti vysychání a jednoznačně se označí identifikačními údaji dodávky.

Určení hodnoty sušiny zkušebních vzorků:
Sušina zkušebních vzorků se určuje z hmotnosti vzorku v čerstvém stavu a hmotnosti vzorku v suchém stavu. Určení hmotnosti vzorku v čerstvém stavu se provede ihned. Pro sušení se ze směsného vzorku odebere množství nejméně 150 g a odváží se cejchovanou váhou s přesností 0,01 g. Proces sušení probíhá osm až dvanáct hodin v laboratorní sušárně s cirkulací vzduchu při teplotě 103 °C (± 2 °C) až k dosažení konstantní hmotnosti (ČSN 49 0103). Po vysušení se vzorek pro stanovení hmotnosti v suchém stavu zváží. Hodnota sušiny se vyjádří jako podíl hmotnosti vzorku v suchém stavu a hmotnosti vzorku v čerstvém stavu.
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Zjištění Atro-váhy nákladu:
Atro-váha dodávky štěpky se vypočítá jako součin hmotnosti v čerstvém stavu a hodnoty sušiny

G0 = Gu x ws
G0: atro váha
Gu: lutro-váha - hmotnost v čerstvém stavu.


Odběr vzorků, zjišťování hmotnosti, sušení, výpočty a identifikační zápisy provádí kvalifikovaná Osoba Kupujícího.
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