
ROZPOČET

akce: MATEŘSKÁ ŠKOLKA Brniště 28, obec Brniště

objekt: PŘÍSTAVBA, STAVEBNÍ ÚPRAVY

profese: D.1.4 VYTÁPĚNÍ

zprac.: Topklima s.r.o. ing.M.Spálenský 0

datum: 15.10.2019 kontrola: 997758

č Kód POPIS Jed. Poč. J.cena Cena

NÁKLADY ROZPOČTU (bez DPH)

1 TOPNÁ TĚLESA, POTRUBNÍ ROZVODY 246267

1,01 VKM 

21/ 

50/70

Deskový, ocelový radiátor s vestavěným ventilem, spodní střední 

připojení, včetně stěnových konzol, VKM typ21, výška500mm, 

délka700mm

ks 1 3724 3724

1,02 VKM 

21/ 

50/80

Deskový, ocelový radiátor s vestavěným ventilem, spodní střední 

připojení, včetně stěnových konzol, VKM typ21, výška500mm, 

délka800mm

ks 1 3894 3894

1,03 VKM 

21/ 

50/100

Deskový, ocelový radiátor s vestavěným ventilem, spodní střední 

připojení, včetně stěnových konzol, VKM typ21, výška500mm, 

délka1000mm

ks 4 4230 16920

1,04 VKM 

21/ 

50/140

Deskový, ocelový radiátor s vestavěným ventilem, spodní střední 

připojení, včetně stěnových konzol, VKM typ21, výška500mm, 

délka1400mm

ks 8 4908 39264

1,05 VKM 

21/ 

50/200

Deskový, ocelový radiátor s vestavěným ventilem, spodní střední 

připojení, včetně stěnových konzol, VKM typ21, výška500mm, 

délka2000mm

ks 3 5923 17769

1,06 VK21/9

0/40

Deskový, ocelový radiátor s vestavěným ventilem, spodní pravé 

připojení, včetně stěnových konzol, VK typ21, výška900mm, 

délka400mm

ks 1 4091 4091

1,07 VK21/9

0/50

Deskový, ocelový radiátor s vestavěným ventilem, spodní pravé 

připojení, včetně stěnových konzol, VK typ21, výška900mm, 

délka500mm

ks 1 4384 4384

1,08 VK21/9

0/90

Deskový, ocelový radiátor s vestavěným ventilem, spodní pravé 

připojení, včetně stěnových konzol, VK typ21, výška900mm, 

délka900mm

ks 1 5560 5560

1,09 VK21/9

0/160

Deskový, ocelový radiátor s vestavěným ventilem, spodní pravé 

připojení, včetně stěnových konzol, VK typ21, výška900mm, 

délka1600mm

ks 1 7613 7613

1,10 PA Připojovací armatura Vekolux 1/2“ dvoutrubková s adaptéry na 

potrubí DN15

ks 21 486 10206

1,11 TH Termostatická, kapalinová hlavice ks 21 225 4725

1,12 K21/ 

50/180

Deskový, ocelový radiátor bez vestavěného ventilu, boční připojení, 

včetně stěnových konzol, typ K21, výška500mm, délka1800mm

ks 3 4525 13575

1,13 RV radiátorový ventil přímý 1/2“ s adaptérem na potrubí DN15 ks 3 245 735

1,14 RŠ Radiátorové regulační šroubení 1/2" s možností vypouštění, s 

adaptérem na potrubí DN15

ks 3 205 615

1,15 TH Termostatická, kapalinová hlavice ks 3 225 675

1,16 DN15 Přípojky k radiátorům DN15 (ocelové potrubí svařované 1/2“ nebo 

spojovaná lisováním-pressfitinky pr.15x1.2mm nebo Pex-AL-Pex 

pr.17(18)x2mm) bez tepelné izolace, nátěr(základ+2x), závěsy, 

tvarovky (délka bez prořezu)

m 38 265 10070

997 758 Kč



1,17 DN15iz Páteřní potrubí DN15 (ocelové potrubí svařované 1/2“ nebo 

spojovaná lisováním-pressfitinky pr.15x1.2mm nebo Pex-AL-Pex 

pr.17(18)x2mm) termoizolační trubice tl.10mm s omyvatelným 

povrchem, nátěr(základ+2x), závěsy, tvarovky (délka bez prořezu)

m 122 265 32330

1,18 DN20iz Páteřní potrubí DN20 (ocelové potrubí svařované 3/4“ nebo 

spojovaná lisováním-pressfitinky pr.22x1.5mm nebo Pex-AL-Pex 

pr.26x3mm) termoizolační trubice tl.12mm s omyvatelným povrchem, 

nátěr(základ+2x), závěsy, tvarovky (délka bez prořezu)

m 66 312 20592

1,19 DN25iz Páteřní potrubí DN25 (ocelové potrubí svařované 3/4“ nebo 

spojovaná lisováním-pressfitinky pr.28x1.5mm nebo Pex-AL-Pex 

pr.32x3mm) termoizolační trubice tl.12mm s omyvatelným povrchem, 

nátěr(základ+2x), závěsy, tvarovky (délka bez prořezu)

m 121 395 47795

1,20 VK Vypouštěcí ventil  1/2" DN15 ks 4 75 300

1,21 Pomocné ocelové konstrukce kg 65 22 1430

2 PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ 125830

2,01 Dilatační okrajová páska tl. 10mm m 151 22 3322

2,02 Dilatační pásy v ploše se stojánkem tl. 10mm m 13 205 2665

2,03 Podkladový polystyrén se zaručenou objemovou stálostí 120mm 

(dodávka stavební část)

m2 107 250 26750

2,04 Separační fólie s rastrem m2 107 66 7062

2,05 17x2 Potrubí PEX17(18)x2mm s protikyslíkovou zabranou (bez prořezu) m 560 72 40320

2,06 Ochraná trubka PVC na potrubí (bez prořezu) m 35 13 455

2,07 Fifační příchytka na potrubí ks 672 3 2016

2,08 Betonová mazanina s plastifikátorem 65mm nebo anhydrid 50mm 

(dodávka stavební část)

m2 107 320 34240

2,09 R1 Zkompletovaný rozdělovač pro podlahové vytápění vč. odvzdušnění, 

vypouštění, uzavírací armatury, držáku pro uchycení, teploměrů, 

průtokoměrů, 6okruhů pr.17x2, skříň na omítku

ks 1 9000 9000

3 U1 směšovací uzel pro vytápění 2.N.P.; 16,3kW; 60/40°C; DN25; 

0,71m3/h; dp=30kPa

11773

3,01 Č1 Čerpadlo elektronické 0,71m3/h; 30+5kPa(rezerva); DN25; 

dl.180mm; 230V; 34W; 0,32A

ks 1 5110 5110

3,02 T1 Trojcestná směšovací klapka; DN15; kv=4; včetně pohonu 

(řízení.3bodové, nap. 230VAC, čas běhu 120s)

ks 1 3970 3970

3,03 K25 Kulový ventil DN25 (1") s koulí DADO ks 4 274 1096

3,04 Z25 Klapka zpětná DN25 (1“) plnoprůtoková min.kv=13 ks 1 155 155

3,05 F25 Filtr závitový DN25 (1") min.kv=11 ks 1 140 140

3,06 °1/2 Návarek pro MaR 1/2" ks 1 26 26

3,07 (T) Teploměr  0-120°C ks 2 185 370

3,08 VK Vypouštěcí ventil  1/2" DN15 ks 3 74 222

3,09 OV Odvzdušnění ruční (vypouštěcí ventil +nádoba 0.25 litrů  +potrubí do 

výšky 1.8m nad podlahu)

ks 2 342 684

4 U2 směšovací uzel pro vytápění kuchyně; 3,4kW; 60/40°C; DN15; 

0,15m3/h; dp=15kPa

10340

4,01 Č2 Čerpadlo elektronické 0,15m3/h; 15kPa; DN25; dl.180mm; 230V; 

18W; 0,18A

ks 1 4410 4410

4,02 T2 Trojcestná směšovací klapka; DN15; kv=1; včetně pohonu 

(řízení.3bodové, nap. 230VAC, čas běhu 120s)

ks 1 3970 3970

4,03 K15 Kulový ventil DN15 (1/2") s koulí DADO ks 4 112 448



4,04 Z15 Klapka zpětná DN15 (1/2“) plnoprůtoková min.kv=2 ks 1 112 112

4,05 F15 Filtr závitový DN15 (1/2") min.kv=4,47 ks 1 98 98

4,06 °1/2 Návarek pro MaR 1/2" ks 1 26 26

4,07 (T) Teploměr  0-120°C ks 2 185 370

4,08 VK Vypouštěcí ventil  1/2" DN15 ks 3 74 222

4,09 OV Odvzdušnění ruční (vypouštěcí ventil +nádoba 0.25 litrů  +potrubí do 

výšky 1.8m nad podlahu)

ks 2 342 684

5 U3 uzel ohřevu TUV; 15kW; 60/40°C; DN25; 0,65m3/h; 

dp=18kPa

7029

5,01 Č3 Čerpadlo elektronické 0,65m3/h; 18kPa; DN25; dl.180mm; 230V; 

18W; 0,18A

ks 1 4410 4410

5,02 K25 Kulový ventil DN25 (1") s koulí DADO ks 4 274 1096

5,03 Z25 Klapka zpětná DN25 (1“) plnoprůtoková min.kv=13 ks 1 155 155

5,04 F25 Filtr závitový DN25 (1") min.kv=11 ks 1 140 140

5,05 °1/2 Návarek pro MaR 1/2" ks 1 26 26

5,06 (T) Teploměr  0-120°C ks 2 185 370

5,07 VK Vypouštěcí ventil  1/2" DN15 ks 2 74 148

5,08 OV Odvzdušnění ruční (vypouštěcí ventil +nádoba 0.25 litrů  +potrubí do 

výšky 1.8m nad podlahu)

ks 2 342 684

6 U4 směšovací uzel pro podlahové vytápění; 5,6kW; 40/25°C; 

DN25; 0,32m3/h; dp=20kPa

11073

6,01 Č4 Čerpadlo elektronické 0,32m3/h; 20kPa; DN25; dl.180mm; 230V; 

18W; 0,18A

ks 1 4410 4410

6,02 T4 Trojcestná směšovací klapka; DN15; kv=1,63; včetně pohonu 

(řízení.3bodové, nap. 230VAC, čas běhu 120s)

ks 1 3970 3970

6,03 K25 Kulový ventil DN25 (1") s koulí DADO ks 4 274 1096

6,04 Z25 Klapka zpětná DN25 (1“) plnoprůtoková min.kv=13 ks 1 155 155

6,05 F25 Filtr závitový DN25 (1") min.kv=11 ks 1 140 140

6,06 °1/2 Návarek pro MaR 1/2" ks 1 26 26

6,07 (T) Teploměr  0-120°C ks 2 185 370

6,08 VK Vypouštěcí ventil  1/2" DN15 ks 3 74 222

6,09 OV Odvzdušnění ruční (vypouštěcí ventil +nádoba 0.25 litrů  +potrubí do 

výšky 1.8m nad podlahu)

ks 2 342 684

7 ZDROJ a POTRUBÍ VE ZDROJI 443645

7,01 1 2 Tepelné čerpadlo vzduch/voda, výkon 15-20kW při A-4W50; 

venkovní jednotka +vnitřní jednotka +propojovací potrubí +oběhové 

čerpadlo Č5+regulace (spináni elektrokotle, regulace ohřevu TUV, 3x 

ekvitermní regulace vytápění)

ks 1 347130 347130

7,02 3 Repase stávajícího elektrokotle vč. oběhového čerpadla Č6 (AUGUR 

45kW; IP20; 3x380V; max.př.200kPa r.1998)

ks 1 30000 30000

7,03 4 Akumulační nádoba 250 litrů vč. izolace; pr.584mm; v.1570mm ks 1 23835 23835

7,04 5 Napojení zásobníkového ohřívače TUV kombinovaného s velkou 

teplosměnnou plochou (dodávka ZTI)

ks 1 3600 3600

7,05 6 Tlaková expanzní nádoba s membránou Reflex NG 80/6 (max6bar) 

skut.objem 80 l, plnící přetlak 150kPa  

ks 1 2635 2635

7,06 MK Reflex MK kulový kohout se zajištěním 1" ks 1 1106 1106

7,07 (M) Manometr 1/4" 0-0.6 MPa ks 1 235 235

7,08 PN Proplachovací nádrž pro dávkování chemikálií 10 litrů (potrubí 

DN200 dl.500mm s dýnky + trychtýř)

ks 1 4100 4100

7,09 K25 Kulový ventil DN25 (1") s koulí DADO ks 1 274 274

7,10 K15 Kulový ventil DN15 (1/2") s koulí DADO ks 2 112 224

7,11 VK Vypouštěcí ventil  1/2" DN15 ks 1 74 74

7,12 KF Filtr 1“ s výměnnou katexovou vložkou ks 1 140 140

7,13 NA Napouštěcí ventil ruční s redukčním ventilem 1/2" ks 1 1096 1096



7,14 K15 Kulový ventil DN15 (1/2") s koulí DADO ks 2 112 224

7,15 Z15 Klapka zpětná DN15 1/2" plnoprůtoková (min.kv2) ks 1 112 112

7,16 F15 Filtr závitový DN15 (1/2") ks 1 98 98

7,17 VM Vodoměr napouštěcí vody 1/2" ks 1 405 405

7,18 OV Odvzdušnění ruční (vypouštěcí ventil +nádoba 0.25 litrů  +potrubí do 

výšky 1.8m nad podlahu)

ks 2 342 684

7,19 PV Pojistný ventil 1/2"x3/4" ot.přetlak 200kPa ks 2 234 468

7,20 K25 Kulový ventil DN25 (1") s koulí DADO ks 4 274 1096

7,21 Z25 Klapka zpětná DN25 (1“) plnoprůtoková min.kv=13 ks 2 155 310

7,22 °1/2 Návarek pro MaR 1/2" ks 6 26 156

7,23 (T) Teploměr  0-120°C ks 6 185 1110

7,24 VK Vypouštěcí ventil  1/2" DN15 ks 4 74 296

7,25 (M) Manometr na vodě 0-0,6MPa +tlakoměrný kohout ks 1 625 625

7,26 Tlakoměrný kohout na vodě ks 1 625 625

7,27 DN15 Ocelové potrubí svařované 1/2“ nebo spojovaná lisováním-

pressfitinky pr.15x1.2mm, bez izolace, nátěr(základ+2x), závěsy, 

tvarovky (délka bez prořezu)

m 3 265 795

7,28 DN25 Ocelové potrubí svařované 1“ nebo spojovaná lisováním-pressfitinky 

pr.28x1.5mm, bez izolace, nátěr(základ+2x), závěsy, tvarovky (délka 

bez prořezu)

m 3 395 1185

7,28 DN15iz Ocelové potrubí svařované 1/2“ nebo spojovaná lisováním-

pressfitinky pr.15x1.2mm, termoizolační trubice tl.10mm s 

omyvatelným povrchem, nátěr(základ+2x), závěsy, tvarovky (délka 

bez prořezu)

m 6 265 1590

7,29 DN20iz Ocelové potrubí svařované 3/4“ nebo spojovaná lisováním-

pressfitinky pr.22x1.5mm, termoizolační trubice tl.20mm s 

omyvatelným povrchem, nátěr(základ+2x), závěsy, tvarovky (délka 

bez prořezu)

m 0 312 0

7,30 DN25iz Ocelové potrubí svařované 1“ nebo spojovaná lisováním-pressfitinky 

pr.28x1.5mm, termoizolační trubice tl.20mm s omyvatelným 

povrchem, nátěr(základ+2x), závěsy, tvarovky (délka bez prořezu)

m 37 395 14615

7,31 DN32iz Ocelové potrubí svařované 5/4“ nebo spojovaná lisováním-

pressfitinky pr.35x1.5mm, termoizolační trubice tl.20mm s 

omyvatelným povrchem, nátěr(základ+2x), závěsy, tvarovky (délka 

bez prořezu)

m 6 562 3372

7,32 Pomocné ocelové konstrukce kg 65 22 1430

8 Montáž 35600

8,01 demont Demontáž stávajícího vytápění (potrubí, armatury, radiátory) v celém  

objektu

ks 1 13600 13600

8,02 mont Montáž komponent vytápění a pomocný materiál (příruby, šroubení, 

fitinky, těsnění)

ks 1 22000 22000

9 Stavební přípomoce, konstrukce a ostatní 81673

9,01 Stavební přípomoce - prostupy pro rozvody ÚT, včetně jádrových vrtů 

betonovými konstrukcemi

ks 28 486 13608

9,02 Zhotovení drážky ve zdivu pro vedení potrubí DN15 - DN50 m 309 85 26265

9,03 Pomocné pracovní lešení m2 80 24 1920

9,03 Dozdění a začištění prostupů stavebními konstrukcemi DN15 - DN25 m 28 100 2800

9,04 Dozdění uloženého potrubí v drážkách DN15 - DN25 m 309 120 37080

10 Zprovoznění, zkoušky, revize, hydraulická regulace, dokumentace 24528

10,1 Napouštění otopného systému vodou po montáži a propláchnutí 

systému

m 402 4 1608



10,2 Tlaková zkouška dle ČSN 06 0610 (DN15 - DN100) m 402 6 2412

10,3 Zkouška zařízení provozní (topná a dilatační zkouška), včetně 

zaregulování systému

m 402 6 2412

10,4 Po tlakové zkoušce se systém vypustí, propláchne se, odkalí včetně 

vyčištění filtrů. Naplní se upravenou vodou a celý systém se 

odvzdušní

m 402 8 3216

10,5 Tříkolové, hydraulické vyregulování systému, seřízení a měření 

průtoku jednotlivých větví se sepsáním protokolu o nastavení 

regulačních armatur

h 32 205 6560

10,6 Provozní řád vč. schématu zapojení v úpravě pro vyvěšení na stěnu ks 1 1500 1500

10,7 Zaškolení obsluhy h 4 205 820

10,8 Dílenská dokumentace s návrhem konkrétních výrobků a jejich 

odsouhlasení zadavatelem

ks 1 5000 5000

10,9 Dokumentace skutečného provedení (3x výtisk + digitálně) ks 1 1000 1000


