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SO_01a Stavební objekt 01
SO_02 VO
SO_01b Sanace zemní pláně 

Celkem (bez DPH) 6 912 082,93

DPH 1 451 537,42

DPH 21 % ze základny: 6 912 083 1 451 537,42

Celkem (včetně DPH) 8 363 620,34
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Keblice - Oprava MK - lokalita náves 

Krycí list rozpočtu

REKAPITULACE



Zakázka:

Keblice - Oprava MK - lokalita náves 
Popis Cena DPH Cena s DPH

SO_01a: Stavební objekt 01 5 131 773,68 1 077 672,47 6 209 446,15

001: Zemní práce 663 430,18 139 320,34 802 750,51

002: Základy 45 635,66 9 583,49 55 219,15

003: Svislé konstrukce 6 048,70 1 270,23 7 318,92

005: Komunikace 11 961,88 2 511,99 14 473,87

005a: Dlážděná vozovka - konstrukce A 1 511 586,73 317 433,21 1 829 019,95

005b: Vozovka - konstrukce B 533 755,18 112 088,59 645 843,77

005c: Pochozí plochy - konstrukce C 188 327,53 39 548,78 227 876,31

005d: Vjezd - konstrukce D 240 186,70 50 439,21 290 625,91

005e: Doasfaltování E 27 042,18 5 678,86 32 721,04

008: Trubní vedení 103 314,00 21 695,94 125 009,94

009: Ostatní konstrukce a práce 645 646,00 135 585,66 781 231,66

099: Přesun hmot HSV 1 004 108,94 210 862,88 1 214 971,81

711: Izolace proti vodě 15 730,00 3 303,30 19 033,30

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 135 000,00 28 350,00 163 350,00

SO_01b: Sanace zemní pláně 1 420 319,05 298 267,00 1 718 586,05

001: Zemní práce 483 261,52 101 484,92 584 746,44

002: Základy 157 191,69 33 010,26 190 201,95

005: Komunikace 632 157,66 132 753,11 764 910,77

099: Přesun hmot HSV 147 708,18 31 018,72 178 726,89
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SO_02: VO 359 990,20 75 597,94 435 588,14

D1: Vedlejší rozpočtové náklady 31 160,00 6 543,60 37 703,60

D2: Instalační materiál a kabelová vedení 159 724,80 33 542,21 193 267,01

D3: Montážní práce - elektroinstalace 63 760,00 13 389,60 77 149,60

D4: Montážní práce - zemní a stavební práce 103 385,40 21 710,93 125 096,33

D5: Elektroinstalace - demontáže 1 960,00 411,60 2 371,60

Celkem (bez DPH) 6 912 082,93

DPH 1 451 537,42
DPH 21 % ze základny: 6 912 083 1 451 537,42

Celkem (včetně DPH) 8 363 620,34
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Zakázka:

Keblice - Oprava MK - lokalita náves 
Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

SO_01a: Stavební objekt 01 5 131 773,68

001: Zemní práce 663 430,18

1. SP 113106511 Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 200 m2 z velkých kostek s ložem z kameniva m2 1 560,51 28,40 44 318,48
Plný popis:

Výkaz výměr: Odměřeno elektronicky v DWG –

dlažba bude očištěna a použita, případně odvezena na depo investora –

1084,91+454,25+21,35 1 560,51

2. SP 113107243 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 150 mm m2 136,59 68,80 9 397,39
Plný popis:

Výkaz výměr: Odměřeno elektronicky v DWG –

136,59 136,59

3. SP 113107225 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 500 mm m2 1 221,5 90,10 110 057,15
Plný popis:

Výkaz výměr: Odměřeno elektronicky v DWG –

1084,91+136,59 1 221,5

4. SP 113107224 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm m2 454,25 70,50 32 024,63
Plný popis:

Výkaz výměr: Odměřeno elektronicky v DWG –

454,25 454,25

5. SP 113107123 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm m2 21,35 502,00 10 717,70
Plný popis:

Výkaz výměr: Odměřeno elektronicky v DWG –

21,35 21,35

6. SP 113106123 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic m2 412,54 77,00 31 765,58
Plný popis:

Výkaz výměr: Odměřeno elektronicky v DWG –

odvoz na skládku –

208,28+55,47+44,42+44,88+40,88 393,93

Rozebrání dlažby stávajícího chodníku, dlažba bude ponechána –

18,61 18,61

7. SP 113107171 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm m2 154,31 167,00 25 769,77
Plný popis:

Výkaz výměr: Odměřeno elektronicky v DWG –

154,31 154,31

8. SP 113107143 Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 150 mm m2 13,87 298,00 4 133,26
Plný popis:

Výkaz výměr: Odměřeno elektronicky v DWG –

Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch   s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek     vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár     v ploše jednotlivě přes 200 m2     z velkých kostek s ložem       z kameniva těženého

Odstranění podkladů nebo krytů   s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek     v ploše jednotlivě přes 200 m2     živičných, o tl. vrstvy       přes 100 do 150 mm

Odstranění podkladů nebo krytů   s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek     v ploše jednotlivě přes 200 m2     z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy       přes 400 do 500 mm

Odstranění podkladů nebo krytů   s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek     v ploše jednotlivě přes 200 m2     z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy       přes 300 do 400 mm

Odstranění podkladů nebo krytů   s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek     v ploše jednotlivě do 50 m2     z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy       přes 200 do 300 mm

Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch   s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek     komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár       ze zámkové dlažby

Odstranění podkladů nebo krytů   s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek     v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2     z betonu prostého, o tl. vrstvy       přes 100 do 150 mm

Odstranění podkladů nebo krytů   s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek     v ploše jednotlivě do 50 m2     živičných, o tl. vrstvy       přes 100 do 150 mm
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

4,56+2,24+7,07 13,87

9. SP 113107222.R1 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 240 mm m2 362,59 52,90 19 181,01
Plný popis:

Výkaz výměr: Odměřeno elektronicky v DWG –

208,28+154,31 362,59

10. SP 113107163 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm m2 55,47 72,00 3 993,84
Plný popis:

Výkaz výměr: Odměřeno elektronicky v DWG –

55,47 55,47

11. SP 113107125.R1 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 550 mm m2 85,3 774,00 66 022,20
Plný popis:

Výkaz výměr: Odměřeno elektronicky v DWG –

44,42+40,88 85,3

12. SP 113107125 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 500 mm m2 7,07 764,00 5 401,48
Plný popis:

Výkaz výměr: Odměřeno elektronicky v DWG –

7,07 7,07

13. SP 113107122 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm m2 6,8 301,00 2 046,80
Plný popis:

Výkaz výměr: Odměřeno elektronicky v DWG –

4,56+2,24 6,8

14. SP 113107121.R1 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 50 mm m2 44,88 203,00 9 110,64
Plný popis:

Výkaz výměr: Odměřeno elektronicky v DWG –

44,88 44,88

15. SP 113154113 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 38,68 161,00 6 227,48
Plný popis:

Výkaz výměr: Odměřeno elektronicky v DWG –

38,68 38,68

16. SP 113154114.R1 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 13,38 205,00 2 742,90
Plný popis:

Výkaz výměr: Odměřeno elektronicky v DWG –

13,38 13,38

17. SP 113106151 Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z velkých kostek s ložem z kameniva m2 44,987 103,00 4 633,68
Plný popis:

Výkaz výměr: Odměřeno elektronicky v DWG –

kostky budou očištěny a znovu použity –

281,17*0,16 44,987

18. SP 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 62,02 57,60 3 572,35
Plný popis:

Výkaz výměr: Odměřeno elektronicky v DWG –

62,02 62,02

Odstranění podkladů nebo krytů   s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek     v ploše jednotlivě přes 200 m2     z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy       přes 100 do 200 mm

Odstranění podkladů nebo krytů   s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek     v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2     z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy       přes 200 do 300 mm

Odstranění podkladů nebo krytů   s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek     v ploše jednotlivě do 50 m2     z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy       přes 400 do 500 mm

Odstranění podkladů nebo krytů   s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek     v ploše jednotlivě do 50 m2     z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy       přes 400 do 500 mm

Odstranění podkladů nebo krytů   s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek     v ploše jednotlivě do 50 m2     z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy       přes 100 do 200 mm

Odstranění podkladů nebo krytů   s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek     v ploše jednotlivě do 50 m2     z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy       do 100 mm

Frézování živičného podkladu nebo krytu    s naložením na dopravní prostředek     plochy do 500 m2     bez překážek v trase     pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy       50 mm

Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch   s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek     vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár     v ploše jednotlivě do 50 m2     z velkých kostek s ložem       z kameniva

Frézování živičného podkladu nebo krytu    s naložením na dopravní prostředek     plochy do 500 m2     bez překážek v trase     pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy       100 mm

Vytrhání obrub    s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na   dopravní prostředek     z krajníků nebo obrubníků stojatých
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

19. SP 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 9,98 41,00 409,18
Plný popis:

Výkaz výměr: Odměřeno elektronicky v DWG –

9,98 9,98

20. H X1 vybourání stávajícího žlabu + odvoz a likvidace m 21,87 320,00 6 998,40
Plný popis:

Výkaz výměr: Odměřeno elektronicky v DWG –

21,87 21,87

21. H X2 vybourání stávající betonové trubky + odvoz a likvidace  m 20,0 250,00 5 000,00

Plný popis:

Výkaz výměr: Odměřeno elektronicky v DWG –

20 20,0

22. H X3 vybourání stávající ocelové trubky + odvoz a likvidace m 5,0 150,00 750,00
Plný popis:

Výkaz výměr: Odměřeno elektronicky v DWG –

5 5,0

23. SP 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m3 52,248 47,40 2 476,56
Plný popis:

Výkaz výměr: Odměřeno elektronicky v DWG –

plocha 348,32, výška 0,15 –

348,32*0,15 52,248

24. SP 122202202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 m3 201,145 86,70 17 439,29
Plný popis:

Výkaz výměr: Odměřeno elektronicky v DWG –

Vybourání stávajícího nezpevněného povrchu vozovky (plocha x výška) –

47,69*0,39+109,11*0,66+34,98*0,15 95,859

výkop (plocha x výška) –

16,85*0,18+116,97*0,36+117,93*0,51 105,287

25. SP 122202209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost m3 100,573 25,90 2 604,83
Plný popis:

Výkaz výměr: 201,145*0,5 100,573

26. SP 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 96,339 667,00 64 257,85
Plný popis:

Výkaz výměr: Odměřeno elektronicky v DWG –

výkop pro potrubí DN150 - vyústění vpusti a žlábku –

21,34*1,5*1 32,01

výkop pro trativod (příčná plocha 0.18 m dl. 84.27) –

84,27*0,18 15,169

výkop pro přípojku uličních vpustí –

24*1,5*1 36,0

výkop pro nopovou folii –

Vytrhání obrub    s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na   dopravní prostředek     záhonových

Sejmutí ornice nebo lesní půdy    s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se   složením, na vzdálenost     přes 100 do 250 m

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice    s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní   prostředek     v hornině tř. 3       přes 100 do 1 000 m3

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice    s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní   prostředek     v hornině tř. 3     Příplatek k cenám       za lepivost horniny tř. 3

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm    s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu     v hornině tř. 3       do 100 m3
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

13,16 13,16

27. SP 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 41,59 189,00 7 860,42
Plný popis:

Výkaz výměr: 83,179*0,5 41,59

28. SP 175101101 Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu m3 22,67 486,00 11 017,62

Plný popis:

Výkaz výměr: Odměřeno elektronicky v DWG –

výkop pro potrubí DN150 - vyústění vpusti a žlábku –

21,34*0,5*1 10,67

výkop pro přípojku uličních vpustí –

24*0,5*1 12,0

29. H 58331200 Štěrkopísek (např. Bratčice) netříděný zásypový materiál t 45,34 206,00 9 340,04
Plný popis:

Výkaz výměr: 22,67*2 45,34

30. SP 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 82,87 95,00 7 872,65
Plný popis:

Výkaz výměr: Odměřeno elektronicky v DWG –

výkop pro potrubí DN150 - vyústění vpusti a žlábku –

21,34*1*1 21,34

výkop pro přípojku uličních vpustí –

24*1*1 24,0

výkop pro nopovou folii –

13,16 13,16

dosyp zeminou vně obrub –

24,37 24,37

31. SP 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 214,614 160,00 34 338,24
Plný popis:

Výkaz výměr: 201,145+96,339-82,87 214,614

32. SP 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 2 146,14 2,00 4 292,28

Plný popis:

33. SP 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 214,614 17,20 3 691,36
Plný popis:

34. SP 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 386,305 55,00 21 246,79
Plný popis:

Výkaz výměr: 214,614*1,8 386,305

35. SP 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 2 436,62 11,40 27 777,47
Plný popis:

Výkaz výměr: Odměřeno elektronicky v DWG –

1451,94+466,61+226,51+277+14,56 2 436,62

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm    s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu     v hornině tř. 3     Příplatek k cenám       za lepivost horniny tř. 3

Obsypání potrubí    sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do   3 m od jeho kraje,     pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění       bez prohození sypaniny

Štěrkopísek netříděný zásypový materiál

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny    s uložením výkopku ve vrstvách     se zhutněním       jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu    na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí     z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost       přes 9 000 do 10 000 m

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu    na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí     z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost     Příplatek k ceně       za každých dalších i započatých 1 000 m

Uložení sypaniny    na skládky

Uložení sypaniny    poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů    v hornině tř. 1 až 4     se zhutněním
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

36. SP 112151111 Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 200 mm kus 5,0 275,00 1 375,00
Plný popis:

37. SP 112201111 Odstranění pařezů D do 0,2 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy kus 5,0 490,00 2 450,00
Plný popis:

38. SP 111201101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 m2 21,06 45,30 954,02

Plný popis:

39. SP 162301401 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm kus 5,0 32,20 161,00
Plný popis:

40. SP 162301411 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm kus 5,0 412,00 2 060,00
Plný popis:

41. SP 162301421 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm kus 5,0 96,80 484,00
Plný popis:

42. SP 162301901 Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km kus 15,0 6,48 97,20
Plný popis:

43. SP 162301911 Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km kus 15,0 11,60 174,00

Plný popis:

44. SP 162301921 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 5 km kus 15,0 17,80 267,00
Plný popis:

45. H X4 poplatek za likvidaci stromů, větví a pařezů kus 5,0 500,00 2 500,00
Plný popis:

46. SP 183101221 Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 5,0 1 260,00 6 300,00

Plný popis:

47. H 10371500 Substrát pro trávníky A  VL m3 2,5 1 010,00 2 525,00
Plný popis:

48. SP 184102114 Výsadba dřeviny s balem D do 0,5 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 5,0 281,00 1 405,00
Plný popis:

49. H X25 vhodný strom (Japonská Vrba) kus 5,0 500,00 2 500,00

Plný popis:

50. SP 184215133 Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m kus 15,0 258,00 3 870,00
Plný popis:

51. H 05217118 Tyče dřevěné v kůře 8 m tl. 10 cm m3 0,2 1 420,00 284,00
Plný popis:

52. SP 184501131 Zhotovení obalu z juty ve dvou vrstvách v rovině a svahu do 1:5 m2 11,25 133,00 1 496,25
Plný popis:

Substrát pro trávníky A  VL

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50%   v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu     přes 0,40 do 1,00 m3

Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím    v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu     přes 400 do 500 mm

Ukotvení dřeviny kůly   třemi kůly, délky     přes 2 do 3 m

Tyče dřevěné v kůře 8 m tl. 10 cm

Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z juty    ve dvou vrstvách     v rovině nebo na svahu do 1:5

Pokácení stromu směrové v celku   s odřezáním kmene a s odvětvením     průměru kmene       přes 100 do 200 mm

Odstranění pařezu   v rovině nebo na svahu do 1:5     o průměru pařezu na řezné ploše       do 200 mm

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů    s naložením, složením a dopravou     Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m     pařezů kmenů, průměru       přes 100 do 300 mm

Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů    průměru kmene do 100 mm     do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše       do 1 000 m2

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů    s naložením, složením a dopravou     do 5000 m     větví stromů     listnatých, průměru kmene       přes 100 do 300 mm

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů    s naložením, složením a dopravou     do 5000 m     kmenů stromů     listnatých, průměru       přes 100 do 300 mm

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů    s naložením, složením a dopravou     do 5000 m     pařezů kmenů, průměru       přes 100 do 300 mm

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů    s naložením, složením a dopravou     Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m     větví stromů     listnatých, průměru kmene       přes 100 do 300 mm

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů    s naložením, složením a dopravou     Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m     kmenů stromů     listnatých, o průměru       přes 100 do 300 mm
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Výkaz výměr: 5*0,9*2,5 11,25

53. SP 184102511 Výsadba keře bez balu v do 2 m do jamky se zalitím ve svahu do 1:2 kus 21,0 46,10 968,10
Plný popis:

Výkaz výměr: 21 21,0

54. H X26 vhodný keř nízkého patra kus 21,0 150,00 3 150,00
Plný popis:

55. SP 181301102 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 223,57 45,50 10 172,44
Plný popis:

Výkaz výměr: Odměřeno elektronicky v DWG –

223,57 223,57

56. SP 180402111 Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 m2 223,57 6,00 1 341,42
Plný popis:

57. H 00572410 Osivo směs travní parková kg 4,471 90,90 406,45
Plný popis:

002: Základy 45 635,66

58. SP 211561111.R1 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů štěrk kulatozrnné frakce 8-32 m3 10,95 1 130,00 12 373,50
Plný popis:

Výkaz výměr: Odměřeno elektronicky v DWG –

10,95 10,95

59. SP 211971110 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2 m2 134,82 25,20 3 397,46
Plný popis:

Výkaz výměr: Odměřeno elektronicky v DWG –

134,82 134,82

60. H 69311146 Textilie  300 g/m2 m2 148,302 30,00 4 449,06
Plný popis:

Výkaz výměr: 134,82*1,1 148,302

61. SP 212312111 Lože pro trativody z betonu prostého m3 1,54 2 580,00 3 973,20
Plný popis:

Výkaz výměr: Odměřeno elektronicky v DWG –

1,54 1,54

62. SP 212572111 Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného m3 1,24 848,00 1 051,52
Plný popis:

Výkaz výměr: Odměřeno elektronicky v DWG –

1,24 1,24

63. SP 212752213 Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop m 84,26 242,00 20 390,92

Plný popis:

Výkaz výměr: Odměřeno elektronicky v DWG –

84,26 84,26

Geotextilie netkaná PP 300 g/m2 do š 8,8 m

Lože pro trativody    z betonu prostého

Lože pro trativody    ze štěrkopísku tříděného

Trativody z drenážních trubek    se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do   0,15 m3/m     v otevřeném výkopu     z trubek plastových flexibilních       D přes 100 do 160 mm

Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím    na svahu přes 1:5 do 1:2     výšky do 2 m       v terénu

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5   při souvislé ploše     do 500 m2, tl. vrstvy       přes 100 do 150 mm

Založení trávníku    výsevem   parkového     v rovině nebo na svahu do 1:5

Osivo směs travní parková

Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů    bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně     kamenivem hrubým drceným frakce       4 až 16 mm

Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů    v rýze nebo zářezu se stěnami     šikmými o sklonu do 1:2
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003: Svislé konstrukce 6 048,70

64. SP 331311152 Osazování palisád betonových hromadně zabeton hranatých délky prvku 600 mm m 3,1 609,00 1 887,90
Plný popis:

Výkaz výměr: Odměřeno elektronicky v DWG –

3,1 3,1

65. H X10 betonová palisáda (600/120/180) do betonového lože kus 26,502 157,00 4 160,80

Plný popis:

Výkaz výměr: 3,1*8,3*1,03 26,502

005: Komunikace 11 961,88

66. SP 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 14,56 313,00 4 557,28
Plný popis:

Výkaz výměr: Odměřeno elektronicky v DWG –

předláždění stávající –

14,56 14,56

67. SP 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 1,0 80,00 80,00
Plný popis:

Výkaz výměr: Odměřeno elektronicky v DWG –

Zpevnění skluzu kamennou dlažbou (původní dlažba + 50 mm bet. lože + 100 mm ŠDB) –

1 1,0

68. SP 591141111 Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm m2 1,0 515,00 515,00
Plný popis:

Výkaz výměr: Odměřeno elektronicky v DWG –

Zpevnění skluzu kamennou dlažbou (původní dlažba + 50 mm bet. lože + 100 mm ŠDB) –

1 1,0

69. SP 564851111.R1 Podklad ze štěrkodrtě ŠDB tl 150 mm m2 28,3 112,00 3 169,60
Plný popis:

Výkaz výměr: Odměřeno elektronicky v DWG –

28,3 28,3

70. SP 571908111.R1 Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl 150 mm m2 13,0 280,00 3 640,00
Plný popis:

Výkaz výměr: Odměřeno elektronicky v DWG –

13 13,0

005a: Dlážděná vozovka - konstrukce A 1 511 586,73

71. SP 564871114.R1 Podklad ze štěrkodrtě ŠDA tl. 280 mm m2 1 451,94 188,00 272 964,72
Plný popis:

Výkaz výměr: Odměřeno elektronicky v DWG –

Podklad ze štěrkodrti ŠD    s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění     tl. 280 mm

Osazování palisád betonových (1) hranatých, (2) oblých   hromadně se zabetonováním   délky palisády     600 mm

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší   s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním,   vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici     tl. 60 mm     skupiny A, pro plochy       do 50 m2

Podklad ze štěrkodrti ŠD    s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění     tl. 100 mm

Kladení dlažby z kostek    s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného   materiálu na krajnici     velkých z kamene, do lože       z cementové malty

Podklad ze štěrkodrti ŠD    s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění     tl. 150 mm

Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem)    tl. 200 mm
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1451,94 1 451,94

72. SP 564962113 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 220 mm m2 1 451,94 335,00 486 399,90
Plný popis:

Výkaz výměr: Odměřeno elektronicky v DWG –

1451,94 1 451,94

73. SP 591141111 Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm m2 1 443,9 515,00 743 608,50
Plný popis:

Výkaz výměr: Odměřeno elektronicky v DWG –

použít stávající dlažbu –

1443,9 1 443,9

74. SP 596211210 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 8,04 340,00 2 733,60
Plný popis:

Výkaz výměr: Odměřeno elektronicky v DWG –

8,04 8,04

75. H X14 reliéfní dlažba pro nevidomé (barva černá) - 80 mm m2 8,281 460,00 3 809,35

Plný popis:

Výkaz výměr: 8,04*1,03 8,281

76. SP 451459777 Příplatek ZKD 10 mm tl přes 50 mm u podkladu nebo lože pod dlažbu z MC m2 40,2 24,50 984,90
Plný popis:

Výkaz výměr: Odměřeno elektronicky v DWG –

8,04*5 40,2

77. SP 451579877 Příplatek ZKD 10 mm tl nad 100 mm u podkladu nebo lože pod dlažbu ze štěrkopísku m2 156,0 6,96 1 085,76
Plný popis:

Výkaz výměr: Odměřeno elektronicky v DWG –

39*4 156,0

005b: Vozovka - konstrukce B 533 755,18

78. SP 564861111.R1 Podklad ze štěrkodrtě ŠDA tl 200 mm m2 466,61 147,00 68 591,67
Plný popis:

Výkaz výměr: Odměřeno elektronicky v DWG –

466,61 466,61

79. SP 564952111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm m2 466,61 232,00 108 253,52
Plný popis:

80. SP 573111112 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 m2 466,61 16,90 7 885,71
Plný popis:

81. SP 565165111.R1 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 + (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m m2 466,61 468,00 218 373,48
Plný popis:

82. SP 573211108 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2 m2 466,61 12,00 5 599,32
Plný popis: Postřik spojovací PS   bez posypu kamenivem     z asfaltu silničního, v množství       0,40 kg/m2

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS)    s rozprostřením a zhutněním     v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění       tl. 80 mm

Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu)    Příplatek k cenám     za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože     přes 100 mm       ze štěrkopísku

Podklad ze štěrkodrti ŠD    s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění     tl. 200 mm

Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton)    s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění     tl. 150 mm

Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního   s posypem kamenivem, v množství     1,00 kg/m2

Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu)    Příplatek k cenám     za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože     přes 50 mm       z cementové malty

Kladení dlažby z kostek    s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného   materiálu na krajnici     velkých z kamene, do lože       z cementové malty

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší   s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním,   vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici     tl. 80 mm     skupiny A, pro plochy       do 50 m2

Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton)    s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění     tl. 220 mm
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83. SP 577134111.R1 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 + (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 466,61 268,00 125 051,48

Plný popis:

005c: Pochozí plochy - konstrukce C 188 327,53

84. SP 564861111.R2 Podklad ze štěrkodrtě ŠDB tl 200 mm m2 226,51 147,00 33 296,97
Plný popis:

Výkaz výměr: Odměřeno elektronicky v DWG –

226,51 226,51

85. SP 596211212 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2 m2 226,51 269,00 60 931,19
Plný popis:

Výkaz výměr: Odměřeno elektronicky v DWG –

217,81+8,7 226,51

86. H X13 betonová dlažba 160x160 (barva colormix noarblanc) - 80 mm m2 222,166 405,00 89 977,31

Plný popis:

Výkaz výměr: 217,81*1,02 222,166

87. H X14 reliéfní dlažba pro nevidomé (barva černá) - 80 mm m2 8,961 460,00 4 122,06

Plný popis:

Výkaz výměr: 8,7*1,03 8,961

005d: Vjezd - konstrukce D 240 186,70

88. SP 564871112.R1 Podklad ze štěrkodrtě ŠDB tl. 260 mm m2 277,0 188,00 52 076,00
Plný popis:

Výkaz výměr: Odměřeno elektronicky v DWG –

277 277,0

89. SP 596212212 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2 m2 277,0 266,00 73 682,00
Plný popis:

Výkaz výměr: Odměřeno elektronicky v DWG –

277 277,0

90. H X15 betonová dlažba 240x160 (barva colormix noarblanc) - 80 mm m2 282,54 405,00 114 428,70

Plný popis:

Výkaz výměr: 277*1,02 282,54

005e: Doasfaltování E 27 042,18

91. SP 573211108 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2 m2 13,38 12,00 160,56
Plný popis:

Výkaz výměr: Odměřeno elektronicky v DWG –

13,38 13,38

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)    s rozprostřením a se zhutněním     z nemodifikovaného asfaltu     v pruhu šířky do 3 m     tř. I, po zhutnění       tl. 40 mm

Podklad ze štěrkodrti ŠD    s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění     tl. 200 mm

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší   s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním,   vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici     tl. 80 mm     skupiny A, pro plochy       přes 100 do 300 m2

Pozn. dodavatel může nabídnout i jiné rovnocenné řešení

Podklad ze štěrkodrti ŠD    s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění     tl. 260 mm

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací   s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním   vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici     tl. 80 mm     skupiny A, pro plochy       přes 100 do 300 m2

Postřik spojovací PS   bez posypu kamenivem     z asfaltu silničního, v množství       0,40 kg/m2
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92. SP 565155111.R1 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 + (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m m2 13,38 410,00 5 485,80
Plný popis:

Výkaz výměr: Odměřeno elektronicky v DWG –

13,38 13,38

93. SP 573211108 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2 m2 38,68 12,00 464,16
Plný popis:

Výkaz výměr: Odměřeno elektronicky v DWG –

38,68 38,68

94. SP 577144111.R1 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 + (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 38,68 328,00 12 687,04

Plný popis:

Výkaz výměr: Odměřeno elektronicky v DWG –

38,68 38,68

95. SP 919121213.R1 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez těsnicího profilu m 56,47 146,00 8 244,62
Plný popis:

Výkaz výměr: Odměřeno elektronicky v DWG –

56,47 56,47

008: Trubní vedení 103 314,00

96. SP 895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální kus 3,0 1 290,00 3 870,00
Plný popis:

97. H X17 uliční vpusť komplet včetně kalového koše kus 3,0 2 000,00 6 000,00
Plný popis:

98. SP 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 kus 3,0 1 150,00 3 450,00
Plný popis:

99. H X16 rám s mříží 300x500 D400 kus 3,0 3 500,00 10 500,00
Plný popis:

100. SP 871315231 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 160 m 24,0 481,00 11 544,00
Plný popis:

Výkaz výměr: Odměřeno elektronicky v DWG –

24 24,0

101. H X18 Zrušení stávající uliční vpusti kpl 1,0 2 000,00 2 000,00
Plný popis:

102. H X19 D+M revizní šachta o průměru 600 mm kus 1,0 17 500,00 17 500,00

Plný popis:

103. SP 899331111.R1 zvýšení stávajících povrchových znaků inženýrských sítí do nové nivelety kus 27,0 1 750,00 47 250,00
Plný popis:

104. H X29 pročištění stávající uliční vpusti kpl 1,0 1 200,00 1 200,00
Plný popis:

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS)    s rozprostřením a zhutněním     v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění       tl. 70 mm

Postřik spojovací PS   bez posypu kamenivem     z asfaltu silničního, v množství       0,40 kg/m2

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)    s rozprostřením a se zhutněním     z nemodifikovaného asfaltu     v pruhu šířky do 3 m     tř. I, po zhutnění       tl. 50 mm

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena    v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru     bez těsnicího profilu pod zálivkou, pro komůrky     šířky 10 mm, hloubky       25 mm

Zřízení vpusti kanalizační    uliční z betonových dílců     typ UV-50 normální

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC   v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,     hladkého plnostěnného     jednovrstvého, tuhost     třídy SN 10       DN 160

Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno    pro třídu zatížení     D400, E600

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm    zvýšením poklopu
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009: Ostatní konstrukce a práce 645 646,00

105. SP 979071011 Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem těženým při překopech ing sítí m2 1 584,147 38,20 60 514,42

Plný popis:

Výkaz výměr: Odměřeno elektronicky v DWG –

1084,91+454,25+44,987 1 584,147

106. SP 979054451 Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého m2 18,61 62,30 1 159,40
Plný popis:

Výkaz výměr: Odměřeno elektronicky v DWG –

18,61 18,61

107. SP 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 56,47 126,00 7 115,22
Plný popis:

Výkaz výměr: Odměřeno elektronicky v DWG –

56,47 56,47

108. SP 916241213 Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 503,4 215,00 108 231,00
Plný popis:

Výkaz výměr: Odměřeno elektronicky v DWG –

421,8+20,1+61,5 503,4

109. H X5 Kamenný krajník KS3 130/200/300-800 m 426,018 528,00 224 937,50

Plný popis:

Výkaz výměr: 421,8*1,01 426,018

110. H X6 Kamenná obruba OP6 kus 20,703 1 140,00 23 601,42

Plný popis:

Výkaz výměr: 20,1*1,03 20,703

111. H X7 Kamenná obruba OP7 kus 63,345 1 032,00 65 372,04

Plný popis:

Výkaz výměr: 61,5*1,03 63,345

112. SP 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 36,5 240,00 8 760,00

Plný popis:

Výkaz výměr: Odměřeno elektronicky v DWG –

36,5 36,5

113. H X8 betonová silniční obruba nájezdová (150/150/1000) kus 37,595 90,00 3 383,55
Plný popis:

Výkaz výměr: 36,5*1,03 37,595

114. SP 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou m 13,0 146,00 1 898,00
Plný popis:

Osazení silničního obrubníku betonového    se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou     stojatého     s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože       z betonu prostého téže značky

Osazení zahradního obrubníku betonového   s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15     s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15

Očištění vybouraných dlažebních kostek při překopech inženýrských sítí   od spojovacího materiálu, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na   dopravní prostředek     velkých, s původním vyplněním spár       kamenivem těženým

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu    hloubky     přes 100 do 150 mm

Očištění vybouraných prvků komunikací   od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na   skládku na vzdálenost do 10 m     zámkových dlaždic       s vyplněním spár kamenivem

Osazení obrubníku kamenného   se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou     stojatého     s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože       z betonu prostého téže značky

www.euroCALC.cz 14 z 21 24.09.2020



Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

Výkaz výměr: Odměřeno elektronicky v DWG –

13 13,0

115. H X9 betonová obruba (50/200/1000) kus 13,39 59,00 790,01
Plný popis:

Výkaz výměr: 13*1,03 13,39

116. SP 916111113 Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého m 308,0 161,00 49 588,00
Plný popis:

Výkaz výměr: Odměřeno elektronicky v DWG –

K dispozici je 281.17 bm kamenných kostek –

308 308,0

117. H X11 Kamenná kostka 160/160/160-200 t 1,533 2 600,00 3 986,17
Plný popis:

Výkaz výměr: (308-281,17)*0,16/2,8 1,533

118. SP 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 24,419 2 840,00 69 349,16
Plný popis:

Výkaz výměr: 426,018*0,2*0,2+36,5*0,3*0,2+13*0,1*0,2+308*0,16*0,1 24,419

119. SP X19 odstranění svislého dopravního značení  kus 2,0 450,00 900,00

Plný popis:

Výkaz výměr: Odměřeno elektronicky v DWG –

Odstranění SDZ P4 –

2 2,0

120. SP 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 5,0 196,00 980,00
Plný popis:

Výkaz výměr: 2+2+1 5,0

121. SP 914111112 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 páskováním na sloup kus 3,0 61,70 185,10
Plný popis:

Výkaz výměr: 1+1+1 3,0

122. H X20 SDZ IZ5a kus 3,0 1 095,00 3 285,00
Plný popis:

123. H X21 SDZ IZ5b kus 3,0 1 095,00 3 285,00
Plný popis:

124. H X22 SDZ P8 kus 1,0 650,00 650,00
Plný popis:

125. H X23 SDZ P7 kus 1,0 905,00 905,00
Plný popis:

126. SP 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou kus 5,0 754,00 3 770,00
Plný popis:

Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě    s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou     z velkých kostek     s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože       z betonu prostého téže značky

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek    z betonu prostého tř. C 16/20

Montáž svislé dopravní značky základní    velikosti     do 1 m2       objímkami na sloupky nebo konzoly

Montáž svislé dopravní značky základní    velikosti     do 1 m2       páskováním na sloupy

Montáž sloupku dopravních značek    délky do 3,5 m     do hliníkové patky
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Výkaz výměr: 2+2+1 5,0

127. H X24 sloupek dopravní včetně příslušenství kus 5,0 600,00 3 000,00
Plný popis:

099: Přesun hmot HSV 1 004 108,94

128. SP 997321611 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 2 315,945 148,00 342 759,83
Plný popis:

129. SP 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 1 526,077 43,30 66 079,13
Plný popis:

130. SP 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 28 995,463 4,00 115 981,85
Plný popis:

Výkaz výměr: 1526,077*19 28 995,463

131. SP 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 789,866 48,80 38 545,46
Plný popis:

Výkaz výměr: odvoz a dovoz suti v  rámci stavby (znovu použití) –

620,867 620,867

odvoz suti na depo investora (zbytek dlažby) –

48,626 48,626

odvoz suti na skládku –

120,373 120,373

132. SP 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 2 335,713 13,00 30 364,27
Plný popis:

Výkaz výměr: odvoz suti na depo investora (zbytek dlažby) –

48,626*1 48,626

odvoz suti na skládku –

120,373*19 2 287,087

133. SP 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 170,524 133,00 22 679,69
Plný popis:

134. SP 997221845 Poplatek za uložení asfaltového odpadu bez obsahu dehtu na skládce (skládkovné) t 54,894 200,00 10 978,80
Plný popis:

135. SP 997221855 Poplatek za uložení odpadu zeminy a kameniva na skládce (skládkovné) t 1 421,032 55,00 78 156,76
Plný popis:

136. SP 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 3 015,789 99,00 298 563,14
Plný popis:

711: Izolace proti vodě 15 730,00

137. SP 711161306 Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými pro běžné podmínky tl. 0,5 mm šířky 1,0 m m2 57,2 150,00 8 580,00

Plný popis:

Výkaz výměr: Odměřeno elektronicky v DWG –

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot    bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním     nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné dopravě       suti a vybouraných hmot

Vodorovná doprava suti    bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním     ze sypkých materiálů, na vzdálenost       do 1 km

Vodorovná doprava suti    bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním     Příplatek k ceně       za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Vodorovná doprava suti    bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním     z kusových materiálů, na vzdálenost       do 1 km

Vodorovná doprava suti    bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním     Příplatek k ceně       za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)    betonového

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)    asfaltového bez obsahu dehtu

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)    zeminy a kameniva

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným    dopravní vzdálenost do 200 m     jakékoliv délky objektu

Izolace proti zemní vlhkosti nopovými foliemi [FONDALINE]   základů nebo stěn     pro běžné podmínky     tloušťky 0,5 mm, šířky       1,0 m
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57,2 57,2

138. SP 711161573.R1 Provětrávací profil pro nopové fólie m 57,2 125,00 7 150,00
Plný popis:

Výkaz výměr: Odměřeno elektronicky v DWG –

57,2 57,2

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 135 000,00

139. ON 07 Zařízení staveniště % 2,0 30 000,00 60 000,00
Plný popis:

140. H X27 geodetické práce na stavbě kpl 1,0 45 000,00 45 000,00

Plný popis:

141. H X28 dopravně inženýrská opatření kpl 1,0 30 000,00 30 000,00
Plný popis:

SO_01b: Sanace zemní pláně 1 420 319,05

001: Zemní práce 483 261,52

142. SP 122202203 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3 m3 1 211,03 67,10 81 260,11
Plný popis:

Výkaz výměr: 2422,06*0,5 1 211,03

143. SP 122202209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost m3 605,515 25,90 15 682,84
Plný popis:

Výkaz výměr: 1211,03*0,5 605,515

144. SP 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 2 422,06 11,40 27 611,48
Plný popis:

Výkaz výměr: Odměřeno elektronicky v DWG –

2422,06 2 422,06

145. SP 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 1 211,03 160,00 193 764,80
Plný popis:

146. SP 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 12 110,3 2,00 24 220,60

Plný popis:

147. SP 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 1 211,03 17,20 20 829,72
Plný popis:

148. SP 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 2 179,854 55,00 119 891,97
Plný popis:

Výkaz výměr: 1211,03*1,8 2 179,854

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice    s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní   prostředek     v hornině tř. 3       přes 1 000 do 5 000 m3

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice    s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní   prostředek     v hornině tř. 3     Příplatek k cenám       za lepivost horniny tř. 3

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů    v hornině tř. 1 až 4     se zhutněním

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu    na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí     z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost       přes 9 000 do 10 000 m

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu    na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí     z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost     Příplatek k ceně       za každých dalších i započatých 1 000 m

Uložení sypaniny    na skládky

Izolace nopovými foliemi [systém DELTA]   ukončení izolace     provětrávací profil [PT]

Uložení sypaniny    poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)
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002: Základy 157 191,69

149. SP 213141122 Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu do 1:2 š do 6 m m2 2 422,06 30,40 73 630,62
Plný popis:

Výkaz výměr: Odměřeno elektronicky v DWG –

2422,06 2 422,06

150. H 69311005.R1 Geotextilie 300 g/m2 m2 2 785,369 30,00 83 561,07
Plný popis:

005: Komunikace 632 157,66

151. SP 564861111.R28 Pod. ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm (příp. beton rec, kam odval, nebo jiný mat dle ČSN 73 6133, kap. 4) m2 2 422,06 103,00 249 472,18

Plný popis:

Výkaz výměr: Odměřeno elektronicky v DWG –

2422,06 2 422,06

152. SP 564871116.R2 Pod. ze štěrkodrtě ŠD tl 300 mm (příp. beton rec, kam odval, nebo jiný mat dle ČSN 73 6133, kap. 4) m2 2 422,06 158,00 382 685,48

Plný popis:

Výkaz výměr: Odměřeno elektronicky v DWG –

2422,06 2 422,06

099: Přesun hmot HSV 147 708,18

153. SP 998222011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kameniva t 2 290,049 64,50 147 708,18
Plný popis:

SO_02: VO 359 990,20

D1: Vedlejší rozpočtové náklady 31 160,00

154. B X1_01 Geodetické vytýčení trasy vedení kpl 1,0 4 000,00 4 000,00
Plný popis:

155. B X2_01 Geodetické zaměření kabelové trasy kpl 1,0 6 000,00 6 000,00
Plný popis:

156. B X3_01 Mimostav. doprava 3.6% z dodávky kpl 1,0 10 500,00 10 500,00
Plný popis:

157. B X4_01 Podružný materiál kpl 1,0 1 800,00 1 800,00
Plný popis:

158. B X5_01 Přirážka na přesun dodávek 1% kpl 1,0 2 800,00 2 800,00
Plný popis:

159. B X7_01 Revize a zkoušky kpl 1,0 2 860,00 2 860,00
Plný popis:

Geotextilie tkaná polypropylenová 380 g/m2

Podklad ze štěrkodrti ŠD    s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění     tl. 300 mm

Zřízení vrstvy z geotextilie    filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní     ve sklonu přes 1:5 do 1:2, šířky       přes 3 do 6 m

Podklad ze štěrkodrti ŠD    s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění     tl. 200 mm

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kameniva (822 2.2, 822 2.6, 822 5.2, 822 5.6)     jakékoliv délky objektu
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160. B X8_01 Technická dokumentace skuteč. proved. kpl 1,0 1 200,00 1 200,00
Plný popis:

161. B X9_01 Prořez kpl 1,0 2 000,00 2 000,00
Plný popis:

D2: Instalační materiál a kabelová vedení 159 724,80

162. B 380010000070 Svítidlo VO 16 LED/500mA/28W/NW, rovné sklo horizOntální uchycení s vertikálním držákem se stmívatel - 

předřadníkem, s aktivní funkcí regulace příkonu podle časového diagramu, s konst. světel. tokem (CLO

ks 8,0 6 990,00 55 920,00

Plný popis:

163. B 570000000350 Poplatek za recyklaci svítidel ks 8,0 9,00 72,00
Plný popis:

164. B 160100200048 Stožár 6m -133/89/60 třístupňový s ochrannou manžetou ks 8,0 5 230,00 41 840,00
Plný popis:

165. B 160206000600 SV- 6.25.4 stožárová výzbroj ks 8,0 900,00 7 200,00
Plný popis:

166. B 10103042502 AYKY - J  4x25 mm (B) m 326,0 87,80 28 622,80
Plný popis:

167. B 10101030153 CYKY - J 3x1,5 mm (C) m 48,0 14,00 672,00
Plný popis:

168. B 10410020050 CYH 2x0,5 mm černorudá V03VH-H m 48,0 8,00 384,00
Plný popis:

169. B 170101010010 FeZn drát 10 0,62 kg/m / bal.50kg/81m m 326,0 30,00 9 780,00
Plný popis:

170. B 60208050063 Duolight 63  (Kopoflex KF 09063 BA) 63/52 m 149,0 26,00 3 874,00
Plný popis:

171. B 60208050110 Duolight 110 (Kopoflex KF 09110) 110/94 m 185,0 48,00 8 880,00
Plný popis:

172. B 170106000007 SP    - svorka připojovací ks 8,0 39,00 312,00
Plný popis:

173. B 170106000001 SU    - svorka univerzální ks 24,0 36,00 864,00
Plný popis:

174. B 110550100249 Výstražná folie  22/250 CEZ m 326,0 4,00 1 304,00
Plný popis:

D3: Montážní práce - elektroinstalace 63 760,00

175. B 210 202015 Svítidla LED na sadovém stožáru ks 8,0 280,00 2 240,00
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Plný popis:

176. B 210 204002 Osvětl. stožáry sadové- ocelové do 6m ks 8,0 680,00 5 440,00
Plný popis:

177. B 210 204201 Elektrovýzbroj st. pro 1 okruh ks 8,0 560,00 4 480,00
Plný popis:

178. B 210 901090 AYKY 1kV 4x25 pevně uložený m 236,0 39,00 9 204,00
Plný popis:

179. B 210 810005 CYKY-CYKYm 750V 3x1.5 volně uložený m 48,0 17,00 816,00
Plný popis:

180. B 210 802002 CYH 2x0.50 volně uložená m 48,0 17,00 816,00
Plný popis:

181. B 210 220022 Uzem. vedení v zemi  FeZn  d  8 - 10 mm m 326,0 51,00 16 626,00
Plný popis:

182. B 210 010123 Trubka ochranná z PE, novodur do prům. 50 mm m 149,0 49,00 7 301,00
Plný popis:

183. B 210 010125 Trubka ochranná z PE, novodur vnitřní d 100.0 mm m 185,0 59,00 10 915,00
Plný popis:

184. B 210 220302 Svorky hromosvodové nad 2 šrouby (ST,SJ,SK,SZ,SR..) ks 8,0 68,00 544,00
Plný popis:

185. B 210 220301 Svorky hromosvodové do 2 šroubů (SS,SR 03) ks 24,0 68,00 1 632,00
Plný popis:

186. B 210 100004 Ukončení vodičů  do  25   mm2 ks 20,0 29,00 580,00
Plný popis:

187. B 210 100252 Ukončení celoplast. kabelů  do 4 x 25 mm2 ks 16,0 96,00 1 536,00
Plný popis:

188. B 460 490011 Krytí kab.fólie výstražné z PVC m 326,0 5,00 1 630,00
Plný popis:

D4: Montážní práce - zemní a stavební práce 103 385,40

189. B 460 050703 Jáma pro stož.veř.osvět.do 2 m3 zemina tř.3 m3 4,0 560,00 2 240,00
Plný popis:

190. B 460 080001 Betonový základ do rostlé zeminy bez bednění m3 4,0 2 430,00 9 720,00
Plný popis:

191. B 460 100001 Pouzdr.zákl.pro stož.veř.osv.mimo osu kabelu,d250x800mm ks 8,0 1 280,00 10 240,00
Plný popis:

192. B 460 200123 Hloubení kabelové rýhy 35cm šir.,40cm hlub.,zem.tř.3 m 249,0 50,00 12 450,00
Plný popis:
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193. B 460 200143 Hloubení kabelové rýhy 35cm šir.,60cm hlub.,zem.tř.3 m 88,0 74,00 6 512,00
Plný popis:

194. B 460 300006 Hutnění zeminy,vrstva zeminy do 20 cm m3 320,5 135,00 43 267,50
Plný popis:

195. B 460 560123 Ruční zához kab.rýhy,šíř.35cm,hloub.40cm,zemina třídy 3 m 206,0 36,10 7 436,60
Plný popis:

196. B 460 560143 Ruční zához kab.rýhy,šíř.35cm,hloub.60cm,zemina třídy 3 m 53,0 54,10 2 867,30
Plný popis:

197. B 460 620014 Provizorní úprava terénu v přírodní zemině, zem.třídy 4 m2 206,0 42,00 8 652,00
Plný popis:

D5: Elektroinstalace - demontáže 1 960,00

198. B D210 202015 Demont. stáv. výbojkov. svítidla ks 7,0 280,00 1 960,00
Plný popis:
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