
ozNAMENi zMĚtrty číslo OZ. 9
zhotovitel: lng.lLLir_nRlL spol s r.o,
lnvestor: Armáda spásy v České

republice, z.s.
Datum: 26.10.2020

Název akce: Nízkoprahové centrum Armády spásy v Krnově
(reg, č. CZ,06,2,56/0. 0/0. 0/1 8_1 03/00 1 045 1 )

Způsob odeslání / předání
datum:

poštou! e-mailemI faxem|_.] osobněX

Odkazy na specifikaci
na výkresy

na rozpočtové podklady
na jinou část smlouvv

Půdorys
Rozpočet VZT, rozpočet revizní dvířka

Předmět změny: Změna YZT + revizní dvířka v SDK podhledu

PoPis a zdŮvodnění změny: Objednatel, AD a TDS se dohodli na vedení VZT přes
střeŠní pláŠť namísto přes svislé zdivo. Tím dojde k umístění potrubí YZT do podhledu.
V PříPadě ProstupŮ zdivem by docházelo k znečišt'ování fasády odkapáváním
kondenzátu a tím i následnému postupnému znehodnocování střešníóh žlabů ( vlivem
vodní Páry - jejich kondenzátu a koroze). Provedením VZT vedením v podhledech
s ProstuPY přes střeŠní plášt' dojde ke zvýšení tepelného komfortu, vhodnějšího
odvětrání a tím i zlepšení hygienických podmínek a bezpečnosti klientů, Součásně
s touto změnou pak bude SDK podhled v dotčených místnostech doplněn o SDK dvířka
v místě ventilátoru, pro jejich snadnější údržbu nebo případnou výměnu,

Počet připojených listů specifikací: 5
Důvod vícepráce / méněpráce:
záměr objednatele X 

Ichyba 
v PD ! 

|chyba 
zhotovitele! 

|vvšší 
moc! 

|jine 
orotnosti!

Oznámení vydává:

Í)

Stanovisko technického dozoru stavby 
"":*:

Stanovisko projektanta stavby : :'"%:-* ..........í.......... /............
}'e: clr'-z *4,š, )

Přílohy : 1 xpůdorys, 1 xté
1 x rzp MNP - původní VZT
1 x rzp VCP - nováVZT

-4
Stanovisko stavebního manažera objednateIe, ...(Á..:..*:::>€,'7'u
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ZMENOVY L|ST číslo ZL: 9
zhotovitel: lng.lLLlK-RAlL spol s r.o.
změnový list vvstavil: Volek Pavel - TDS
Datum: 26.10.2020

Podepsanízmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu
díla:

Předmět změny: Změna YZT + revizní dvířka v SDK podhledu

Popis a zdŮvodnění změny: Objednatel, AD a TDS se dohodli na vedení VZT přes
střeŠní plášť namísto přes svislé zdivo. Tím dojde k umístění potrubí VZT do podhledu.
V případě prostupŮ zdivem by docházelo k znečišt'ovánífasády odkapáváním
kondenzátu a tím i následnému postupnému znehodnocování střešních žlabů ( vlivem
vodní páry- jejich kondenzátu a koroze). Provedením VZT vedením v podhledech
s prostupy přes střešní plášť dojde ke zvýšenítepelného komfortu, vhodnějšího
odvětrání a tím i zlepšení hygienických podmínek a bezpečnosti klientů. Současně
s touto změnou pak bude SDK podhled v dotčených místnostech doplněn o SDK dvířka
v místě ventilátoru, pro jejich snadnější údržbu nebo případnou výměnu.

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů :
Cena méněprací bez DPH :

-79.42,|,07 Kč

Cena víceprací bez DPH :

99.891 ,78 Kč

Výsledná cena změny bez DPH : Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

změna nemá vliv na změnu termínu20.470,7,1 Kč

VeŠkeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné
Úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá
Dokumgntace zakázky pro celé dílo.
Podpis zmocněnce objed natele:

7C " /re^ Zo <o

Podpis zmocněnce zhotovitele:

/,/ -,

Datum: 2o rO. Zozp



DoKuMENTAcE pRo pRovÁDĚNí srevgy

VYBUDOVÁNÍ NOCLEHÁnNY a NÍZXOPRAHOVnHO
nENNÍHO CENTRA ARMÁIY SPÁSY V XnNOVĚ

Investor: Armáda spásy v ČR, z.s., Armáda spásy Krnov,
Čsl. arm ády 837136 b,c,d,Krnov

Změna ě.1
Zak.č. JK 570-2

SEZNAM PŘÍLOH
D.1.4.v ZT v ZDIJ CHOTECHNI KA

D.I.4.YZT_01 _ TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.I.4.YZT-02 _ PŮDORYS 1.NP



DoKuMENTAcE pRo pRovÁDĚNí srnvgy

VYBUDOVÁNÍ NOCLEHÁnNY A NÍZKOPRAHOVÉHO
DENNÍHO CENTRA ARMÁnY SPÁSY V KRNOVĚ

Investor: Armáda spásy v ČR, z.s., Armáda spásy Krnov,
Čsl. arm ády 837136 b,c,d,Krnov

Změna č.I
Zak,ě, JK 570-2

Technická zpráva
vzduchotechnika

Obsah:

l. Úvod

2, Podklady azadání

3. Systém a dimenzování

4, Seznam zaíízení

5. Popis zaíízení

6. Energie

7. Protihlukováopatření

8. Protipožární opatření

9. Potrubí

l0. Konstrukčn í a montážní připomínky

l l. Návaznost na ostatní profese

12. Požadavky na stavbu

13. Bezpečnost práce

14. Pokyny pro montáž

l5. Uvedení do provozu

16. Pokyny pro obslr,rhu a údržbu zařízení



základní údaie:

větrací zařízení jsou dimenzována na výpočtové parametry venkovního vzduchu:

Léto:

teplota t" : ]Qog

vlhkost fí"= 40%o

entalpie: 56 kJ/kg

nadnrořská výška: 320 m.n.m.

normální tlak vzduchu = l00 kPa

zima:

teplota t"= -)|o g

vlhkost fí":80%o

entalpie:- ll kJ/kg

Požadované parametry vnitřního prostředí:

léto:

teplota ti = dle vnějších podmínek

zima:

teplota ti = )Q og

- PříPustná hladina Irluku:dle naříz. vlády č.21712016 ze dne 15,6.2016 o ochraně zdraví přednepříznivými účinky hluku a vibrací
Navazující profese:

Chod VZTje závislý na dalších profesích:

- elektro -napojení ventilátoru

3. Svstém a dimenzování

Vzduchotechnická zařízení jsou členěna na tyto systémy:
1, Podtlakové větrání - zařízení č.1,2 nasávávzduch z vnitřnílro prostředí a odvádí dovenkovního prostředí

Dinlenzování:

zařízení č.l bude dimenzováno s olrledem na:

Nařízení vládY Č, 361l2O07 Sb. Ze dne 28,12.2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví připráci



zařízení č. 2 - odvětrání nrostor nad sporákv

Odvětrání bude zajištěno digestořemi nad sporáky 250 m3/hod, Ap: |00 Pa ,230V,l00 W.
Odvod bude vyveden do fasády objektu, kde bude umístěna žaluzlováklapka, nebo nad střechu.

ó. Energie

Elektrická energie:viz. výše

7. protihluková opatření

Veškerá zaYízení splňují požadavky nařízení vlády.

8. protinožární onatření

Budou dodrženy požadavky požární zprávy.

9. Potrubí

Pro rozvody VZT bude použito Spiro potrubí.Odsávací prvky budou napojeny lrlukově
izolačními ohebnýrni flexo hadicemi,

l0. konstrukční a montážní připomínkv

- potrubí bude uloženo na závěseclr

- potrubí na závěsech podložit gumou

- potrubí obalit plstí při průchodu stěnou

11. Návaznost na ostatní profese

a/ elektro - napojeníjednotek

12. Požadavkv na stavbu

- prostupy pro potrubí



Dbát na správné zapojení elektronrotorů ajejich oclrranu,

Vzduchotechnické potrubí je potřeba uzemnit na stávající zenlnící síť, tlumící vložky
ventilátorů budou překlenury rněděnými prr,ržnýrni pásky 6 mrn2.

Klimatizační jednotky, ventilátory i potrubí na závěsech budou vždy pružně uloženy nebo
podloženy gurnou.

Rozhodující dokumentací pro umísťování jednotlivých elementťr a vedení tras YZT potrubí
jsou stavební koordinační qýkresy.

Veškerá potrubí budou viditelně označena.

Všechny spoje a netěsnosti potrubíje třeba řádně utěsnit tryale pružným tmelem, zejména
v rozích a ve venkovním prostředí.

Viditelné díly zaťízení nesrní být běhern stavebnílto procesu zašpiněny, zhotovitel po
dokončení nrontáže zaYízení vyčistí a uklidí.

Potrubí procházející zdiven a stropy bude izolováno od konstrul<ce tak, aby nedocházelo
k přenosu hluku a chvění.

Klirnatizační jednotky, ventilátory i potrubí na závěsech budou vždy pružné uloženy nebo
podloženy gumou.

Závěsoý systém zpozink. částí, šroubů, táhel, objínrek vždy s podložkou zgumy tak, aby
nedocházelo k přenosu hluku a chvění. Rozteče závěsů volit tal<, aby nedošlo k průhybu,
maximálně ve vzdálenosti 3m.

Veškeré hlavní elementy bttdou označeny štítky,

Zařízení nutno zaregulovat tak, aby na všech vyústích bylo projektem požadované ntnožství
vzduchu. To předpokládá provedení měřících otvorů pro napojení nrěřících přístrojů. Měřící
místa s množstvím vzduchu budou zanesena do schémat, vyznačenana potrubí.

Do popisů jednotliqých přístrojů patří:

Seznam ventilátorů a YZT jednotek s přesným udáním typu, výrobce a charakteristik,
hlukov}mi údaji a popisem funkce

Seznatn motorů s výkony, údaji o proudu napětí , jištění, typu a výrobce

Certifikáty pro provoz v ČR

Kvalita a dinrenzování odpovídá vyspecifikované velikosti jednotek a dané sestavě. Pro
objednatele je rozhodující dodržet účinnost ventilátorů, způsob opláštění a konstrukce a
průtočné rychl osti j ednotkou,

V ránrci prováděcí dokuntentace zajistí dodavatel YZT návrh a osazení požárních ucpável< dle
platných předpisů a projektu požární ochrany,

15. Uvedení do provozu

Po dokončení montáže - případně montážních celků se provedou individuální zkoušl<y, kde bude
prověřeno zejména.

- Kontrola provedení díla podle projektrr vč. změn ovlivňujícíc|r frrnkci zaí,ízeri

- Porovnání štítkoqých údajů dodaných zařízení s projektem

- Kontrola provedení prací souvisejících profesí ( stavební, elektro, MaR, tepelná technika)

- Přístupnost a ovladatelnost regulačníclr klapek

- Kontrola pružného uložení závěsů



RozpočetZL č.9 -VZT

Stavba: 18-78c Noclehárna a NDC Armády spásy v Krnově

Objekt: 18-78C Noclehárna a NDG Armády spásy v Krnově

Rozpočet: 403 Rozpočet ZLé.}VZT

Objednatel: Armáda spásy v České republice, z. s.

PetĚílkova 2565123

tčo: +ostgltt

DlČ: CZ40613411
1 5800 Praha-Stodůlky

Zhotovitel: lng. lLLÍr-RAtL spol. s r.o. lčo: 25359592

DlČ:Kolofíkovo Nábřeží 167 1 l11 A
74705 Opava Kateřinky

Vypracoval: Petr Kozelský

Rozpis ceny Celkem
HSV 3 222,07

PSV 92742,71

MoN 0,00

Vedlejšínáklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 95 964,78

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15% 0,00 CZK

Snížená DPH 15 %o 0,00 cZK
Základ pro základníDPH 21 Yo 95 964,78 CzK
ZákladníDPH 21 oÁ 20152,60 czK
zaokrouhlení 0,00 CzK

Cena celkem s DPH 116 117,38 czl<

/l*
lng. Jan |llík v

za zhotovitele

dne

Za objednatele

Zpracováno programem BUlLDpower S, @ RTS, a.s. Stránka 1 z 2



zL č.9 -vzT
U: 1B-7BC Noclehárna a NDC Armády spásy v Krnově

o. 18_78c Noclehárna a NDC Armády spásy v Krnově

R: 403 Rozpočet ZLč.9 -VZT

P.č číslo položkv Název položkv MJ Množství Cena / MJ Celkem

konstrukce a práce, bourání 1 503,00
1 J41111111 Montáž lešení řadového trubkového |ehkého s podlahami zatíženi dc

20O kglm2 š do 0,9 m v do 10 m m2 20,00C 50,00 1 000,0c

2 )4111 121 1
Příp|atek k lešení řadovému trubkovému lehkému s pod|ahami š 0,9
m v ,10 m za první a ZKD den použití m2 3,000 1,00 3,0c

941111811 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zaIížení
do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m m2 20,000 25,00 500,0c

997 přesun sutě 1719,07

4 99701 3501
3dvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1

<m se složením t 2,203 220,0c 484,66

5 99701 3509 'říplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD .l km
rřes ,1 km t 33,04€ 9,0C 297,41

c| 39701383,1
foplatek za uloženi na skládce (skládkovné) stavebniho odpadu
;měsného kód odpadu 170 904 t 1,874 500.00 937,00

Náklady soupisu ce!kem
HSV
o

Práce a dodávky HSV
Ostatn

Práce a dodávky PSVPSV
713

95 964,78
3 222,07

92742,71

953,40

lzolace 5 789,31

7 713311121 Montáž izolace tepelné těles plocha tvarová 1x rohož m2 3,000 197,00 59,1 ,0c

8 631 51 672p.c1 rohož izolační z minerální vlny lamelová 55ks/m3 tl 60mm m2 3,000 155,00 465,00
10 1 3756535 olech ocelový hladký jakost 1 1321 .21 tl 0,Bmm tabule t 0,018 30 180,00 543,24

11 713491212 \4ontáž tepelné izolace oplechování pevné ohybů vnějšího obvodu
]řeS 500 mm m2 3,000 1 357,0c 4 071,00

12 398713202 Přesun hmot procentní pro izolace tepe|né V objektech v do 12 m /o 56,70c 2,10 119,07

751

13 751123845 Dmtž ventilátoru radiálního středotlakého kruhové potrubí D přes
400 mm kus ,| 

,000 200,00 200,0c

14 751133012 Mtž vent diag ntl potrubního nevýbušného D do 2O0 mm kus 3,000 440,00 1 320,00

15 751133012p.c.1
potrubni ventilátor DN 160, 230 m3/hod, 120 Pa, 230V,50W,ak. tlak
33 dB(A) vč. regulátoru otáček kus 1,000 4 590,00 4 590,00

16 751 133012p.c.2
cotrubní ventilátor DN 200, 490 m3/hod, 1 50 Pa, 230V,100W,ak.
|lak 33 dB(A) vč. regulátoru otáček kus 2,000 6 044,00 12 088,00

17 75131 18,1B
Demontáž vyústě čtyřhranné pro potrubí čtyřhranné nebo kruhové
do průřezu 0,250 m2 kus 16,00c 25,0c 400,00

18 7513220,11 Mtž ta|ířového ventiIu D do ]O0 mrn kus B,O0C 229,0a 1 832,00
19 75132201 1p.c.1 talířový odvodlti ventil DN 100 kus 8,000 271,00 2168,00
20 751322012 Mtž talířového ventilu D do 20O mm kus 5,000 274,00 1 370,0C
21 751322012p.c.1 Taliřový odvodní ventil DN 150 kus 5,000 388,00 1 940,00
22 751344824 Demontáž tlumiče hluku z potrubí čtyřhranného do prúřezu 0,600 m2 kus ,l 

,000 1 11 ,00 111,00

751 355843 Demontáž ohřívače vodního z potrubí čtyřhranného do průřezu
0,450 m2 kus ,l 

,000 144,00 144,o0

24 751366824 Demontáž filtru kapsového z potrubí čtyřhranného do průřezu 0,600
m2 kus 1,000 77,0c 77,oc

25 7 51377011 Mtž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného kus 2,joc 550,00 1 ,100,0c

zó 75137701 1p,c.1
kuchyňská digestor 250 m3/hod, 100 Pa, 230 V, 100 W - upřesnit
dle dodané kuchyňské linky kus 2,000 2 990,00 5 980,00

Zpracováno programem BUlLDpower S, @ RTS, a.s. Stránka 1 z2
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Rozpočet ZL č.9 -VZT MNP

Stavba: 18-78C Noclehárna a NDC Armády spásy v Krnově

Objekt: 18-78C Noclehárna a NDC Armády spásy v Krnově

Rozpočet: 403 Rozpočet ZL č. 9 VZT MNP

Objednatel: Armáda spásy v České republice, z. s.

Petržílkova 2565123

lčo: 40613411

DlČ: CZ40613411
1 5800 Praha-Stodůlky

Zhotovitel: lng. ILLÍK-RAIL spol. s r.o. lčo: 25359592

DlČ:Kolofíkovo Nábřeží 167'l l11 A
74705 Opava Kateřinky

Vypracoval: Pavel Volek

Rozpis ceny Celkem

HsV 0,00

PsV 79 421,07

MoN 0,00

Vedlejši náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 79 421,07

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15% 0,00 cZK

Snížená DPH 15% 0,00 cZK

Základ pro základníDPH 2,| % 79 42,1,07 CzK

ZákladníDPH 2,| % 16 678,42 CzK

zaokrouhlení 0,00 cZK

Cena ceIkem s DPH 96 099,49 czx

dne

,,,,.,(l
za zhotovitéle



Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 503,00
1 s41111111 Montáž lešení řadového trubkového |ehkého s podlahami

zaIížení do 200 kglm2 š do 0,9 m V do 1 0 m
m2 20,00000 50,0c ,í 000,00

2 941 1 1 1211 Příp|atek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami
š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití

m2 3,00000 1,0c 3,00

941 11 1811 Demontáž |ešení řadového trubkového lehkého s podlahami
zatížení do 20o kglm2 š do 0,9 m V do 10 m

m2 20,00000 25,oC 500,00

Díl: 997 Přesun sutě 1719,07
4 99701 3501 Odvoz suti a vybouraných hmot na sk|ádku nebo mezisk|ádku

do 1 km se složením
t 2,2o3o0 22o,oC 484,66

5 99701 3509 Příplatek k odvozu suti a Vybouraných hmot na skládku ZKD 1

km přes 1 km
t 33,04500 9,0C 297,41

6 9970 1 383 1 Poplatek za u|ožení na skládce (sk|ádkovné) stavebního
odpadu směsného kód odpadu 1 70 904

t 1,87400 500,0c 937,0c

Dí!: 751 Vzduchotechnika 76199,00
7 7 51 12201 1 Mtž vent rad nt| nástěnného základního D do 1 00 mm kus 2,00000 440,0a 880,0C

751122o11p, radiální nástěnný Ventilátor DN 100, 30 m3/hod, 60Pa, 230V,
29W,ak. tlak, 45 dB(A)

kus 1,00000 1 740,0a 1 74o,o(

751 122011p. radiální nástěnný ventilátor DN 100, 160 m3/hod, 70Pa, 230V,
48W, ak. tlak, 42 dB(A)

kuS 1,00000 1 970,00 1 970,0C

1c 751123845 Dmtž Ventilátoru radiá|ního středotlakého kruhové potrubí D
přes 400 mm

kus 1 ,00000 200,00 200,0C

11 7 51 133012 Mtž vent diag ntl potrubního nevýbušného D do 200 mm kus 2,0000c 440,00 880,0c

12 7 51 133012p. cotrubní ventilátor DN 160, 230 m3/hod, 120 Pa, 230V,50W,ak,
tlak 33 dB(A) vč, regulátoru otáček

kus 1,0000C 4 590,00 4 590,0c

1 751 133012p cotrubni ventilátor DN 200,490 m3/hod, 150 Pa,
230V,100W,ak, tlak 33 dB(A) vč, regulátoru otáček

kus 1,0000C 6 044,00 6 044,0C

14 75131 1818 Demontáž vyústě čtyřhranné pro potrubí čtyřhranné nebo
kruhové do průřezu 0,250 m2

kus 1 6,00000 25,00 400,0c

75132201 1 Mtž ta|ířového ventilu D do 100 mm kus 6,0000c 229,o0 1374,0C

1 75132201 1p- talířový odvodní venti| DN 100 kus 6,00000 271,0o 1 626,0C

17 751322012 Mtž ta|ířového venti|u D do 200 mm kus 3,00000 27 4,0o 822,0C

1 751322012p Ta|ířový odvodní venti| DN 150 kus 3,00000 3BB,00 1 164,0C
lo 751344824 Demontáž tlumiče h|uku z potrubí čtyřhranného do průřezu

0,600 m2
kus 1,00000 111,00 111,0c

2a 751 355843 Demontáž ohřívače vodního z potrubí čtyřhranného do průřezu
0,450 m2

kus 1,00000 144,0o 144,0a

21 751366824 Demontáž filtru kapsového z potrubí čtyřhranného do průřezu
0,600 m2

kus 1,00000 77,o0 77,0a

22 75137701 1 Mtž odsávaciho zákrytu (digestoř) bytového vestavěného kus 2,00000 550,00 1 100,00

7 5137701 1p. kuchyňská digestor 250 m3/hod, 100 Pa, 230 V, 100 W -

Upřesnit dIe dodané kUchyňské |inky
kUs 2,00000 2 990,00 5 980,00

24 751377844 Demontáž odsáVacího zákrytu (digestoř) prŮmysIového
závěsného do průřezu 4,5 m2

kus 1,00000 17 4,00 17 4,00

25 751398021 Mtž větrací mřížky stěnové do 0,040 m2 kus 8,00000 300,00 2 4o0,00

zó 75,1398021 p, stěnová mřížka S|\/U 300X200 kus 8,00000 962,00 7 696,00

27 751398022 Mtž větrací mřížky stěnové do 0, 100 m2 kus 4,00000 300,00 1 200,00

28 751398O22p. stěnová mřižka SMU 600x200 kUs 4,00000 1 179,00 4 716,0o

29 751 398041 Mtž protidešt'ové ža|uzie polrubí D do 300 mm kus 6,00000 200,00 1 200,00

30 751 398041 p_ Protidešt'ová žaluzie DN 100 kus 2,00000 79,00 ,158,00

31 /51 398041 p, Protidešt'ová ža|uzie DN 160 kUs 3,00000 1 
,l9,00 357,00

32 75 1 398041 p, Protidešt'ová žaluzie DN 200 kus 1,00000 147,0o 147,0o

JJ i51 398854 Demontáž protidešt'ové žaluzie z potrubí čtyřhranného do
průžezu 0,600 m2

kus 1,00000 21,00 21,00

34 398862 Demontáž podstavce pod ventilátor pro rovné střechy do
průřezu 0,800 m2

kus 1 1 1 00,00



RozpočetzL č.9 - Revizní dvířka v SDK

Stavba: 18-78c Noclehárna a NDC Armády spásy v Krnově

Objekt: í8-78C Noclehárna a NDC Armády spásy v Krnově

Rozpočet: 403 Rozpoěet ZL č. 9 Revizní dvířka

Objednatel: Armáda spásy v České repubtice, z. s.

PetĚílkova 2565123

lčo: 406í3411

DlČ: GZ40613411
15800 Praha-Stodůlky

Zhotovitel: lng. |LLÍK-RA|L spol. s r.o. tčo: zsesgsgz

DlČ:Kolofíkovo Nábřeží 167 1 l'l 1 A
74705 Opava Kateřinky

Vypracoval: Petr Kozelský

Rozpis ceny Celkem
HSV 0,00

PSV 3 927,00

MoN 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 3 927,00

Rekapitulqce daní

Základ pro sníženou DPH 15 %o 0,00 cZK
Snížená DPH 15% 0,00 cZK
Základ pro základní DPH 21 % 3 927,00 CzK
ZákladníDPH 2'| o/o 824,67 CzK
zaokrouhlení 0,00 cZK

Cena celkem s DPH 4751,67 czt<

4"
lng. Jan lllík'
za zhotovitele

dne

Za objednatele

Zpracováno programem BUllDpower S, @ RTS, a.s. Stránka 1 z 1



etZL č. 9 - Revizní dvířka v SDK
S: 16_78C Noclehárna a NDC Armády spásy v Krnově

O: 1 B-7Bc Noclehárna a NDC Armády spásy v Krnově

R: 403 Rozpočet ZL č. 9 - Revizní dvířka v SDK

P,č číslo položkv Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

1 34226410,1R00 Osazení reviz, dvířek do SDK podhledu, do 0,25 m2 kus 3,0000C 624,00 1 B72,0a
2 2834901 6R Dvířka revizní plná rozměr 500x500 mm bez požárrll

odolnosti
kus 3,0000c 685,00 2 055,00

Zpracováno programem BUllDpower S, @ RTS, a.s, Stránka 1 z 1
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