Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb

Stavba: ZB2020012 Rekonstrukce télocvicen Lomnice nad Popelkou
Objekt: S001 Rekonstrukce télocvicen Lomnice nad Popelkou
Rozpocet: 1.00 Soupis praci, dodavek a sluzeb
Zadavatel MESTO LOMNICE NAD POPELKOU ICO: 00275905

Husovo namésti 6 DIC: CZ00275905

51251 Lomnice nad Popelkou
Zhotovitel: SPORTOVNIi PODLAHY ZLIN, s.r.o. ICO: 25560191

Mostni 5552, 760 01 Zlin DIC: €Z25560191
Vypracoval: Ing.Marta

Prokopova
Rozpis ceny Celkem
HSV 2 228 430,86
PSV 4 200 966,50
MON 354 674,70
Vedlejsi naklady 60 500,00
Ostatni naklady 28 000,00
Celkem 6 872 572,06

Rekapitulace dani

Zaklad pro snizenou DPH 15 % 0,00 CzK
Snizena DPH 15 % 0,00 CzK
Zaklad pro zakladni DPH 21 % 6 872 572,06 CzK
Zakladni DPH 21 % 1443 240,13 CZK
Zaokrouhleni 0,00 CzK
Cena celkem s DPH 8 315 812,19 czk
v dne
Marek 5., Mgr. Josef  ofsnac "
Bainar:ns Simek G ares”
Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dilt

Cislo Nazev Typ dilu Celkem %
1 Zemni prace HSV 190 684,19 3
2 Zaklady a zvlastni zakladani HSV 272 882,00 4
3 Svislé a kompletni konstrukce HSV 169 944,53 2
4 Vodorovné konstrukce HSV 359 310,28 5
5 Komunikace HSV 388 217,76 6
61 Upravy povrchd vnitini HSV 259 814,77 4
63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 189 537,04 3
64 VypIné otvorud HSV 31 724,00 0
9 Ostatni konstrukce, bourani HSV 2115,00 0
94 LeSeni a stavebni vytahy HSV 125 896,96 2
95 SDtc;I:,Egiﬁvaci konstrukce na pozemnich HSV 38 999,36 1
96 Bourani konstrukci HSV 57 124,78 1
99 Stavenistni pfesun hmot HSV 98 111,67 1
711 Izolace proti vodé PSV 266 704,41 4
713 Izolace tepelné PSV 408 651,71 6
714 Izolace akustické a protiotfesové PSV 876 469,27 13
728 Vzduchotechnika PSV 441 580,18 6
730 Ustfedni vytapéni PSV 256 933,40 4
762 Konstrukce tesarské PSV 32 260,50 0
Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 2 z 53




763 Drevostavby PSV 635 022,32 9
764 Konstrukce klempifské PSV 12 474,16 0
766 Konstrukce truhlarské PSV 705 114,13 10
767 Konstrukce zamec¢nické PSV 108 848,52 2
782 Konstrukce z pfirodniho kamene PSv 10 157,66 0
783 Natéry PSV 85 843,51 1
784 Malby PSV 46 840,43 1
799 Ostatni PSV 314 066,30 5
M21 Elektromontaze MON 354 674,70 5
D96 Pfesuny suti a vybouranych hmot PSU 44 068,52 1
w (o MUZENS |y 0z o
VN gy RZENA |y 0o o
ON Ostatni naklady ON 28 000,00 0
Cena celkem 6 872 572,06 100

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stranka 3 z 53




Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |ZB2020012 Rekonstrukce télocvi¢en Lomnice nad Popelkou

O: |SO01 Rekonstrukce télocvi¢en Lomnice nad Popelkou

R: [1.00 Soupis praci, dodavek a sluzeb UZNATELNE NAKLADY

Cen.
soustava /
P.&]Cislo polozky |N&zev polozky MJ [Mnozstvi Cena/MJ [Celkem Cenik |platnost
Dil: 1 Zemni prace 190 684,19
1 |100003100R00 |NaI02en|' sypaniny pro ukladani do hraze | m3 | 79,20800| 89,10| 7 057,43|800-1 |RTS 20/ 1l |
z hornin 5 az 7 na dopravni prostredek,
Odkaz na mn. polozky pofadi 7 : 79,20800 79,20800
113106121R00 Rozebrani komunikaci pro pési s jakymkoliv lozem a vypini spar m2 14,32000 60,80 870,66|822-1 RTS 20/ 11
z betonovych nebo kameninovych dlazdic nebo tvarovek
s premisténim hmot na skladku na vzdalenost do 3 m nebo s naloZenim na dopravni prostfedek
D.1.1.b.01 - 1.NP - bouraci prace :
D.1.1.b.03 - fez B-B' - bouraci prace :
podél vnéjsich stran obou télocvi¢en - §.400mm : 2*17,90*0,40 14,32000
113106231R00 Rozebrani vozovek a ploch s jakoukoliv vyplni spar m2 10,74000 54,00 579,96|822-1 RTS 20/ 1l
v jakékoliv ploSe, ze zamkové dlazky, kladenych do loZe z kameniva
s prfemisténim hmot na skladku na vzdalenost do 3 m nebo s naloZenim na dopravni prostfedek
D.1.1.b.01 - 1.NP - bouraci prace :
D.1.1.b.03 - fez B-B' - bouraci prace :
podél jedné vnéjsi strany télocvi¢ny - §.600mm : 17,90*0,60 10,74000
| 4|121101 101R00  |Sejmuti ornice s pfemisténim na vzdalenost do 50 m I m3 | 1,07400 74,80 80,34|800-1 RTS 20/ 11
nebo lesni pudy, s vodorovnym pfemisténim na hromady v misté upotfebeni nebo na docasné ¢i trvalé skladky se slozenim
D.1.1.b.01 - 1.NP - bouraci prace :
D.1.1.b.03 - fez B-B' - bouraci prace :
podél jedné vnéjsi strany teélocvic¢ny §.600mm, tl.100mm : 17,90*0,60*0,10 1,07400

122201101R00 Odkopavky a prokopavky nezapazené v horniné 3 m3 6,44400 188,00 1211,47|800-1 RTS 20/ 1l
do 100 m3

s prehozenim vykopku na vzdalenost do 3 m nebo s naloZzenim na dopravni prostfedek,

D.1.1.b.01 - 1.NP - bouraci prace :

D.1.1.b.03 - fez B-B' - bouraci prace :

podél vnéjSich stran obou télocvi¢en §.1000mm, tI.160-200mm : 2*17,90*1,00%(0,16+0,20)/2 6,44400

N

w

[¢)]
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |ZB2020012 Rekonstrukce télocvi¢en Lomnice nad Popelkou
O: |SO01 Rekonstrukce télocvi¢en Lomnice nad Popelkou
R: [1.00 Soupis praci, dodavek a sluzeb UZNATELNE NAKLADY
Cen.
soustava /
P.&]Cislo polozky |N&zev polozky MJ [Mnozstvi Cena/MJ [Celkem Cenik |platnost
6{139711101R00 Vykopavka v uzavienych prostorach v horniné 1-4 m3 71,69000 2 180,00 156 284,20{800-1 RTS 20/ 11
s nalozenim vykopku na dopravni prostfedek
D.1.1.b.01 - 1.NP - bouraci prace :
D.1.1.b.02 - fez A-A' - bouraci prace :
vykop pro nové souvrstvi podlahy-pfedpoklad 250mm :
1.02 télocvicna ¢€.1 : 143,52%0,25 35,88000
1.03 télocvi¢na ¢.2 : 143,24*0,25 35,81000
| 7| 162201102R00 Vodorovné pfemisténi vykopku z horniny 1 az 4, na vzdalenost pfes 20 do 50 m | m3 | 79,20800 45,10 3 572,28|800-1 RTS 20/ 1l
po suchu, bez nalozeni vykopku, av§ak se slozenim bez rozhrnuti, zpateéni cesta vozidla.
z vykopku na mezideponii :
Odkaz na mn. polozky poradi 5 : 6,44400 6,44400
Odkaz na mn. polozky pofadi 6 : 71,69000 71,69000
z mezideponie na misto ulozeni ornice :
Odkaz na mn. polozky poradi 4 : 1,07400 1,07400
8/162701105R00  |Vodorovné pfemisténi vykopku z horniny 1 az 4, na vzdalenost pfes 9 000 do 10 000 m m3 78,13400 262,50 20 510,18|800-1 RTS 20/ 11
po suchu, bez naloZeni vykopku, av8ak se sloZzenim bez rozhrnuti, zpate¢ni cesta vozidla.
Odkaz na mn. polozky poradi 5 : 6,44400 6,44400
Odkaz na mn. polozky poradi 6 : 71,69000 71,69000
9{181301101R00 Rozprostfeni a urovnani ornice v roviné v souvislé plose do 500 m2, tloustka vrstvy do 100 mm m2 10,74000 48,20 517,67/800-1 RTS 20/ 11
s pfipadnym nutnym pfemisténim hromad nebo docasnych skladek na misto potfeby ze vzdalenosti do 30 m, v roviné nebo ve svahu do 1 : 5,
D.1.1.b.05-1.NP :
D.1.1.b.07 - fez B-B':
podél jedné vnéjsi strany teélocvicény $.600mm, tl.100mm : 17,90*0,60 10,74000
|Dil: 2 Zaklady a zvlastni zakladani 272 882,00
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |ZB2020012

Rekonstrukce télocvi¢en Lomnice nad Popelkou

O: [SO01 Rekonstrukce télocvi¢en Lomnice nad Popelkou
R: |1.00 Soupis praci, dodavek a sluzeb UZNATELNE NAKLADY
Cen.
soustava /
P.&]Cislo polozky |N&zev polozky MJ |MnoZstvi Cena/MJ [Celkem Cenik |platnost
10{212753114R00  |Plastové drenazni trubky montaz ohebné plastové drenazni trubky do ryhy, DN 100, bez loze m 26,54000 20,40 541,42|827-1 RTS 20/ 11
D.1.1.b.05 - 1.NP :
D.1.1.b.08 - pohledy :
PP.1 pfivétrani podlahy : 2*1,00 2,00000
OP.1 odvétrani podlahy : 2*7,95 15,90000
svislé do ryhy ve zdi :
PP.1 pfivétrani podlahy : 2*(0,66+0,50+0,30) 2,92000
OP.1 odvétrani podlahy : 2*(0,66+1,90+0,30) 5,72000
| 11 |271531 114R00  |Polstare zhutnéné pod zaklady kamenivo drcené, frakce 8 - 16 mm I m3 | 6,44400 1442,00 9 292,25|800-2 RTS 20/ 1l
D.1.1.b.05- 1.NP :
D.1.1.b.07 - fez B-B':
podél vnéjsich stran obou télocvicen §.1000mm : 2*17,90*1,00*(0,16+0,20)/2 6,44400
| 12|271571111R00 Polstare zhutnéné pod zaklady $térkopisek tfidény, I m3 | 28,67600 1 157,00 33 178,13|800-2 RTS 20/ 1l
D.1.1.a.2 - skladby konstrukci :
D.1.1.b.05- 1.NP :
D.1.1.b.07 - fez B-B':
PA 01 Podlaha v télocvi¢né :
-nasyp Stérku fr. 8-16 zhutnény na Edef,2 = 80 MPa....tl. 100 mm :
1.02 télocvic¢na ¢.1 : 143,52*0,10 14,35200
1.03 télocvicna ¢.2 : 143,24*0,10 14,32400
| 13|273321321R00 Beton zékladovych desek Zelezovy tfidy C 20/25 | m3 | 25,80840 2 810,00 72 521,60/801-1 RTS 20/ 1l

bez dodavky a ulozeni vyztuze
D.1.1.a.2 - skladby konstrukci :
D.1.1.b.05-1.NP:

D.1.1.b.07 - fez B-B':

PA 01 Podlaha v télocvi¢né :
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |ZB2020012 Rekonstrukce télocvi¢en Lomnice nad Popelkou
O: |SO01 Rekonstrukce télocvi¢en Lomnice nad Popelkou
R: [1.00 Soupis praci, dodavek a sluzeb UZNATELNE NAKLADY
Cen.
soustava /
P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |MnoZstvi Cena/MJ [Celkem Cenik |platnost
Zelezobetonova roznaseci deska C 20/25 XC 2 vyztuzena siti KARI 5/150 x 5/150....tl. 90 mm :
1.02 t&locvicna €.1 : 143,52*0,09 12,91680
1.03 t&locvitna &.2 : 143,24*0,09 12,89160
[ 14]273354111R00  |Bednéni zakladovych desek bednéni zakladovych desek - zfizeni | m2 | 10,00000} 639,00 6390,00/821-1  |RTS 20/ i
dle potfeby - odhadem 10m2 : 10 10,00000
[ 15]273354211R00  |Bednéni zakladovych desek bednéni zakladovych desek - odstranéni | m2 | 10,00000} 125,50] 1255,00/821-1  |RTS 20/ I
Odkaz na mn. polozky porfadi 14 : 10,00000 10,00000
16|273361921RT4  |Vyztuz zakladovych desek ze svafovanych siti primér dratu 6 mm, velikost oka 100/100 mm t 1,40054 31 050,00 43 486,77|801-1 RTS 20/ 11
véetné distan¢nich prvkd
D.1.1.a.2 skladby koonstrukci :
D.1.1.b.05- 1.NP:
D.1.1.b.07 - fez B-B':
PA 01 Podlaha v télocvi¢né :
Zelezobetonova roznaseci deska C 20/25 XC 2 vyztuzena siti KARI 5/150 x 5/150....tl. 90 mm :
hmotnost 4,44kg/m2 :
1.02 t&locviéna €.1 : 143,52*0,00444 0,63723
1.03 télocvicna ¢.2 : 143,24*0,00444 0,63599
Koeficient pfesahy siti+10%: 0,10 0,12732
17|281606123R00 Injektovani zdiva proti vzlinajici vihkosti beztlakovou krémovou injektazi, cihelného zdiva, m 67,60000 1 048,00 70 844,80|801-4 RTS 20/ 11

tloustky do 500 mm

Vyvrtani otvorl 10 ks/m, vyg¢isténi vrtu od hrubych nedistot, zaplnéni otvort injektazni pastou. Aplikace tlakovou pistoli. Uzavieni vyplnénych otvorl tésnici

maltou.

D.1.1.a.1 - technicka zprava :
D.1.1.b.05-1.NP :

1. vrstva : 4*8,45

2. vrstva : 48,45
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |ZB2020012 Rekonstrukce télocvi¢en Lomnice nad Popelkou
O: |SO01 Rekonstrukce télocvi¢en Lomnice nad Popelkou
R: [1.00 Soupis praci, dodavek a sluzeb UZNATELNE NAKLADY
Cen.
soustava /
P.&]Cislo polozky |N&zev polozky MJ [Mnozstvi Cena/MJ [Celkem Cenik |platnost
18{289970111R00 Geotextilie separacni, filtracni, zpevrujici polypropylén, 300 g/m2 m2 286,76000 103,50 29 679,66|800-2 RTS 20/ 11
D.1.1.a.2 skladby koonstrukci :
D.1.1.b.05- 1.NP:
D.1.1.b.06 - Fez A-A' :
PA 01 Podlaha v télocvi¢né :
-synteticka netkana geotextilie 300 g/m2 :
1.02 télocvicna ¢.1 : 143,52 143,52000
1.03 télocvicna &.2 : 143,24 143,24000
19|28997121 1R00 |Zfizeni vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, Sitka od 0 do 3 m I m2 | 93,79600 19,00 1782,12|800-2 RTS 20/ 11
D.1.1.b.05-1.NP:
D.1.1.b.07 - fez B-B':
podél vnéjsich stran obou télocviéen §.1000mm (obaleni vsak. drénu) : 93,79600
2*17,90%(0,26+1,00+0,36+1,00)
20/212753114X00 | Pfiplatek k pol.¢.212753114R00 za izolovani trubky chladaiskou izolaci | m | 8,64000 20,40 176,26 Vlastni
D.1.1.b.05-1.NP:
D.1.1.b.07 - fez B-B':
D.1.1.b.08 - pohledy :
svislé do ryhy ve zdi :
PP.1 privétrani podlahy : 2*(0,66+0,50+0,30) 2,92000
OP.1 odvétrani podlahy : 2*(0,66+1,90+0,30) 5,72000
21 |28611106R trubka plastova kanalizaéni PVC-U; hladka; D = 110,0 mm; s = 2,20 mm; | =4 000,0 mm | m | 8,89920 54,50 485,01|SPCM RTS 20/ Il
D.1.1.b.05- 1.NP:
D.1.1.b.08 - pohledy :
svislé do ryhy ve zdi :
PP.1 privétrani podlahy : 2*(0,66+0,50+0,30) 2,92000
OP.1 odvétrani podlahy : 2*(0,66+1,90+0,30) 5,72000
Koeficient material+3% k Cisté vymére: 0,03 0,25920
[ 22]28611223.AR [trubka plastova drenézni PVC; ohebn4; perforovana po celém obvodu; DN 100,0 mm | m | 18,43700 50,40 929,22|SPCM  |[RTS 20/ 11 |
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |ZB2020012 Rekonstrukce télocvi¢en Lomnice nad Popelkou
O: |SO01 Rekonstrukce télocvi¢en Lomnice nad Popelkou
R: [1.00 Soupis praci, dodavek a sluzeb UZNATELNE NAKLADY
Cen.
soustava /
P.&]Cislo polozky |N&zev polozky MJ [Mnozstvi Cena/MJ [Celkem Cenik |platnost
D.1.1.b.05-1.NP :
D.1.1.b.08 - pohledy :
PP.1 pfivétrani podlahy - vodorovné : 2*7,95 15,90000
OP.1 odvétrani podlahy - vodorovné : 21,00 2,00000
Koeficient material+3% k Cisté vymére: 0,03 0,53700
23|69366055R geotextilie PP; funkce drenazni, separacni, vyztuzna, filtraéni; plosSna hmotnost 300 g/m2; tl. pfi2| m2 101,29968 22,90 2 319,76|SPCM RTS 20/ 1l
kPa 3,90 mm
Odkaz na mn. polozky pofadi 19 : 93,79600 93,79600
Koeficient material+8% k Cisté vymére: 0,08 7,50368
Dil: 3 Svislé a kompletni konstrukce 169 944,53
24|310236261RT1 Zazdivka otvor( o ploSe prfes 0,0225 m2 do 0,09 m2 ve zdivu nadzakladovém cihlami palenymi o | kus 6,00000 482,00 2 892,00/801-4 RTS 20/ 1l
tloustce zdi pfes 450 do 600 mm
véetné pomocného pracovniho leSeni
D.1.1.b.08 - pohledy :
zazdeéni puavodnich pfivétravacich otvor( :
Pohled P1, 3 kusy : 3 3,00000
Pohled P3, 3 kusy : 3 3,00000
25{319300014R00 Dodate¢na izolace zdiva podfezanim a vlozenim félie m 52,25000 2 745,00 143 426,25|801-4 RTS 20/ 1l
zdivo cihelné, o tloustce pfes 600 do 900 mm
D.1.1.a.1 - technicka zprava :
D.1.1.b.05-1.NP :
D.1.1.b.07 - fez B-B':
podél vnéjsich stran obou télocvien : 2*17,90 35,80000
stfedova sténa : 16,45 16,45000
26(28329001X Hydroizola&ni systémova félie z nizkohustotniho polyetylenu (PE-LD), typ T podle CSN EN m2 55,59125 425,00 23 626,28 Vlastni

13967:2005/A1:2007, tl.2mm, §. 1300 mm

D.1.1.a.1 - technicka zprava :
D.1.1.b.05-1.NP :
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |ZB2020012 Rekonstrukce télocvi¢en Lomnice nad Popelkou
O: |SO01 Rekonstrukce télocvi¢en Lomnice nad Popelkou
R: [1.00 Soupis praci, dodavek a sluzeb UZNATELNE NAKLADY
Cen.
soustava /
P.&]Cislo polozky |N&zev polozky MJ [Mnozstvi Cena/MJ [Celkem Cenik |platnost
D.1.1.b.07 - fez B-B':
pod sténou (770mm) +150mm prekryti s vodor.hydroizolaci :
pod vnéjSimi sténami obou télocvicen : 2*17,90%(0,77+0,15) 32,93600
stfedova sténa 770mm+2*150mm presah na obéstrany : 16,45%(0,77+2*0,15) 17,60150
Koeficient material+10% k Cisté vymére: 0,10 5,05375
Dil: 4 Vodorovné konstrukce 359 310,28
27(416026126R00  |Podhledy na kovové konstrukci oplasténé deskami sadrokartonovymi dvoutroviiovy kfizovy rost | m2 286,76000 809,00 231 988,84|801-1 RTS 20/ 11
z profild CD zavéSeny 1x deska, tloustky 15 mm, protipozarni, pozarni odolnost REI 60, bez
izolace
s Upravou roh(, koutl a hran konstrukci, pfebrouseni a tmeleni spar,
D.1.1.a.2 skladby konstrukci :
D.1.1.b.05- 1.NP :
D.1.1.b.06 - fez A-A' :
SP 1 - podhled v télocviénach :
pozarni podhled zavéSeny na dvojitém rostu z CD profild + SDK RED t. 15 mm :
1.02 télocvicna ¢.1 : 143,52 143,52000
1.03 télocvicna ¢.2 : 143,24 143,24000
28(416026126X00 Priplatek k pol.¢.416026126R00 za zesileni kfizového rostu pro zavéseni akustického podhledu m2 286,76000 444,00 127 321,44 Vlastni
Odkaz na mn. polozky poradi 27 : 286,76000 286,76000
Dil: 61 Upravy povrchi vnitini 259 814,77
36/602021103R00  |Omitka stén z hotovych smési postiik, baze, cementova, 100% kryti, | m2 | 469,34300 103,50/ 48 577,00/801-1 RTS 20/ I

po jednotlivych vrstvach
D.1.1.a.2 skladby konstrukci :
D.1.1.b.05-1.NP :
D.1.1.b.06 - fez A-A" :

SA 1 stény :

-cementovy prednastfik :
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |ZB2020012

Rekonstrukce télocvi¢en Lomnice nad Popelkou

O: |SO01 Rekonstrukce télocvi¢en Lomnice nad Popelkou
R: [1.00 Soupis praci, dodavek a sluzeb UZNATELNE NAKLADY
Cen.
soustava /
P.&]Cislo polozky |N&zev polozky MJ |MnoZstvi Cena/MJ [Celkem Cenik |platnost
1.02 télocvi¢na €.1 : (8,45+16,45)*2*5,08 252,98400
odpocet otvort :
01 okno 2150/2970 : -4*2,15*2,97 -25,54200
50 dvefe 1800/1970 PO30 : -1*1,80*1,97 -3,54600
51 dvefe 1300/2480 : -1*1,30*2,48 -3,22400
pripocty osténi :
01 okno 2150/2970 : 4%(2,15+2*2,97)*0,25 8,09000
nika 1 3090/3390 : (3,09+2*3,39)*0,24 2,36880
nika 2 3100/3390 : (3,10+2*3,39)*0,24 2,37120
nika 3 3110/3390 : (3,11+2*3,39)*0,24 2,37360
Mezisoucet 235,87560
1.03 télocvicna ¢€.2 : (8,45+16,45)*2*5,08 252,98400
odpocet otvoru :
02 okno 2150/3050 : -1*2,15*3,05 -6,55750
03 okno 2150/3010 : -3*2,15*3,01 -19,41450
50 dvefe 1800/1970 PO30 : -1*1,80*1,97 -3,54600
51 dvefe 1300/2480 : -1*1,30*2,48 -3,22400
pripocty osténi :
02 okno 2150/3050 : 1*(2,15+2*3,05)*0,25 2,06250
03 okno 2150/3010 : 3*(2,15+2*3,01)*0,25 6,12750
nika 4 3090/3390 : (3,09+2*3,39)*0,17 1,67790
nika 5 3100/3390 : (3,10+2*3,39)*0,17 1,67960
nika 6 3090/3390 : (3,09+2*3,39)*0,17 1,67790
Mezisoucet 233,46740
| 37|610991 111R00 Zakryvani vyplni vnitfnich otvor(i, pfedmétd apod. félii Pe 0,05-0,2 mm I m2 I 65,05400 46,50 3025,01/801-1 RTS 20/ 11

které se zfizuji pfed upravami povrchu, a obaleni osazenych dvefnich zarubni pfed zneciSténim pfi Upravach povrchu nastfikem plastickych maltovin véetné

pozdéjSiho odkryti,
D.1.1.b.05-1.NP:

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |ZB2020012

Rekonstrukce télocvi¢en Lomnice nad Popelkou

O: |SO01 Rekonstrukce télocvi¢en Lomnice nad Popelkou
R: [1.00 Soupis praci, dodavek a sluzeb UZNATELNE NAKLADY
Cen.
soustava /
P.&]Cislo polozky |N&zev polozky MJ |MnoZstvi Cena/MJ [Celkem Cenik |platnost
D.1.1.b.06 - fez A-A' :
1.02 télocvicna ¢€.1 :
O1 okno 2150/2970 : 4*2,15*2,97 25,54200
50 dvefe 1800/1970 PO30 : 1*1,80*1,97 3,54600
51 dvefe 1300/2480 : 1%1,30*2,48 3,22400
MezisoucCet 32,31200
1.03 télocvi¢na €.2 :
02 okno 2150/3050 : 1*2,15*3,05 6,55750
03 okno 2150/3010 : 3*2,15*3,01 19,41450
50 dvefe 1800/1970 PO30 : 1*1,80*1,97 3,54600
51 dvefe 1300/2480 : 1%1,30*2,48 3,22400
MezisoucCet 32,74200
| 38|610991004R00 Zacistovaci okenni lista pro omitku tl. 15 mm I m | 65,12000 72,80 4740,74|801-1 RTS 20/ 11
nalepeni a odfiznuti po dokon&eni omitek
D.1.1.b.05-1.NP :
D.1.1.b.06 - fez A-A' :
1.02 télocvicna €.1 :
O1 okno 2150/2970 : 4*(2,15+2*2,97) 32,36000
1.03 télocvi¢na €.2 :
02 okno 2150/3050 : 1%(2,15+2*3,05) 8,25000
03 okno 2150/3010 : 3*(2,15+2*3,01) 24,51000
Omitky vnitfni stén vapenné nebo vapenocementové v podlazi i ve schodisti Stukové | m2 | 469,34300 426,00 199 940,12|801-1 RTS 20/ 11

| 39|612421637ROO

D.1.1.a.2 skladby koonstrukci :
D.1.1.b.05-1.NP :

D.1.1.b.06 - fez A-A' :

SA 1 stény :

-jadrova vapenocementova omitka....tl. 15 mm :

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |ZB2020012 Rekonstrukce télocvi¢en Lomnice nad Popelkou

O: [SO01 Rekonstrukce télocvi¢en Lomnice nad Popelkou
R: |1.00 Soupis praci, dodavek a sluzeb UZNATELNE NAKLADY
Cen.
soustava /
P.&]Cislo polozky |N&zev polozky MJ |MnoZstvi Cena/MJ [Celkem Cenik |platnost
jemna vnitfni Stukova paropropustna omitka tf. GP — CS | (vapenny hydrat, cement, omitkovy
pisek, pfisady zrnitosti 0,3 mm)....tl. 3 mm
1.02 télocvicna ¢€.1 : (8,45+16,45)*2*5,08 252,98400
odpocet otvor( :
01 okno 2150/2970 : -4*2,15*2,97 -25,54200
50 dvefe 1800/1970 PO30 : -1*1,80*1,97 -3,54600
51 dvefe 1300/2480 : -1*1,30*2,48 -3,22400
pripocty osténi :
01 okno 2150/2970 : 4*(2,15+2*2,97)*0,25 8,09000
nika 1 3090/3390 : (3,09+2*3,39)*0,24 2,36880
nika 2 3100/3390 : (3,10+2*3,39)*0,24 2,37120
nika 3 3110/3390 : (3,11+2*3,39)*0,24 2,37360
Mezisoucet 235,87560
1.03 télocvicna ¢.2 : (8,45+16,45)*2*5,08 252,98400
odpodet otvord :
02 okno 2150/3050 : -1*2,15*3,05 -6,55750
03 okno 2150/3010 : -3*2,15*3,01 -19,41450
50 dvefe 1800/1970 PO30 : -1*1,80*1,97 -3,54600
51 dvefe 1300/2480 : -1*1,30*2,48 -3,22400
pripocty osténi :
02 okno 2150/3050 : 1*(2,15+2*3,05)*0,25 2,06250
03 okno 2150/3010 : 3%(2,15+2*3,01)*0,25 6,12750
nika 4 3090/3390 : (3,09+2*3,39)*0,17 1,67790
nika 5 3100/3390 : (3,10+2*3,39)*0,17 1,67960
nika 6 3090/3390 : (3,09+2*3,39)*0,17 1,67790
Mezisoucet 233,46740
| 40|612473186R00 Omitky vnitini zdiva ze suchych smési pfiplatek za zabudované rohovniky | m | 59,26000 59,60 3531,90/801-1 RTS 20/ 1l

omitka vapenocementova, strojné nebo ruéné nanasena v podlazi i ve schodisti na jakykoliv druh podkladu, kompletni souvrstvi

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stranka 13 z 53



Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |ZB2020012 Rekonstrukce télocvi¢en Lomnice nad Popelkou
O: |SO01 Rekonstrukce télocvi¢en Lomnice nad Popelkou
R: [1.00 Soupis praci, dodavek a sluzeb UZNATELNE NAKLADY
Cen.
soustava /
P.&]Cislo polozky |N&zev polozky MJ [Mnozstvi Cena/MJ [Celkem Cenik |platnost
D.1.1.b.05 - 1.NP :
D.1.1.b.06 - fez A-A" :
1.02 télocvicna ¢.1 :
nika 1 3090/3390 : 3,09+2*3,39 9,87000
nika 2 3100/3390 : 3,10+2*3,39 9,88000
nika 3 3110/3390 : 3,11+2*3,39 9,89000
1.03 télocvicna ¢.2 :
nika 4 3090/3390 : 3,09+2*3,39 9,87000
nika 5 3100/3390 : 3,10+2*3,39 9,88000
nika 6 3090/3390 : 3,09+2*3,39 9,87000
Dil: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 189 537,04
41]631313621R00  [Mazanina z betonu prostého tl. pres 80 do 120 mm tfidy C 20/25, | m3 | 25,80840 3 585,00 92 523,11/801-1 RTS 20/ II
(z kameniva) hlazena drevénym hladitkem
V¢etné vytvoreni dilataCnich spar, bez zaplnéni.
D.1.1.a.2 skladby konstrukci :
D.1.1.b.05- 1.NP:
D.1.1.b.06 - fez A-A' :
PA 01 Podlaha v télocvi¢né :
-betonova mazanina C20/25 vyztuzena KARI siti KY 17....tl. 90 mm :
1.02 télocviéna ¢.1 : 143,52*0,09 12,91680
1.03 télocviéna &.2 : 143,24*0,09 12,89160
| 42]631319173R00  |Priplatek za strzeni povrchu tloustka mazaniny od 80 mm do 120 mm | m3 | 25,80840| 192,50 4968,12|801-1  |RTS20/1I |
spodni vrstvy mazaniny lati pfed vlozenim vyztuZze nebo pletiva pro tloustku obou vrstev mazaniny
Odkaz na mn. polozky pofadi 41 : 25,80840 25,80840
| 43|631351 101R00 |Bednén|’ stén, ryh a otvorti v podlahach zfizeni | m2 | 7,50000] 316,00/ 2 370,00|801-1 |RTS 20/ 11 |
dle potfeby - odhadem 7,50m2 : 7,50 7,50000
| 44|631351 102R00 |Bednén|’ stén, ryh a otvorti v podlahach odstranéni | m2 | 7,50000] 101,50/ 761 ,25|801-1 |RTS 20/ 11 |
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |ZB2020012 Rekonstrukce télocvi¢en Lomnice nad Popelkou

O: |SO01 Rekonstrukce télocvi¢en Lomnice nad Popelkou

R: [1.00 Soupis praci, dodavek a sluzeb UZNATELNE NAKLADY

Cen.
soustava /
P.&]Cislo polozky |N&zev polozky MJ |MnoZstvi Cena/MJ [Celkem Cenik |platnost
Odkaz na mn. polozky poradi 43 : 7,50000 7,50000
45(631361921RTO0  |Vyztuz mazanin z beton(l a z lehkych betond ze svafovanych siti primér dratu 4 mm, velikost t 0,42584 64 500,00 27 466,68|801-1 RTS 20/ 1l
oka 150/150 mm

véetné distan¢nich prvkd

D.1.1.a.2 skladby konstrukci :

D.1.1.b.05-1.NP :

D.1.1.b.06 - fez A-A' :

PA 01 Podlaha v télocvi¢né :

-betonova mazanina C20/25 vyztuzena KARI siti KY 17....tI. 90 mm :
hmotnost 1,35kg/m2 :

1.02 télocvicna ¢.1 : 143,52*0,00135 0,19375

1.03 télocvicna ¢.2 : 143,24*0,00135 0,19337

Koeficient pfesahy siti+10%: 0,10 0,03871

46|632451021R00  |Vyrovnavaci potér z cementové malty v pasu o primérné (stfedni) tloustce od 10 do 20 mm m2 5,50800 223,00 1228,28/801-1 RTS 20/ 11

na zdivu jako podklad napf. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovanych dilcli, pod oplechovani apod., vodorovny nebo ve spadu do 15°, hlazeny
dfevénym hladitkem,
D.1.1.b.05-1.NP :
pod vnitfni parapety :
1.02 télocvi¢na €.1 :
okno 2020/2790 : 4*2,29%0,30 2,74800
1.03 télocvi¢na €.2 :
okno 2020/2800 : 4*2,30%0,30 2,76000
471632451032R00 Vyrovnavaci potér z cementové malty v ploSe o primérné (stfedni) tloustce od 20 do 30 mm m2 286,76000 210,00 60 219,60{801-1 RTS 20/ 11

na stropech z prefabrikovanych dilct jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninach jen jako podklad pod izolaci proti vodé, jako
ochrana izolace shora, tvofici loze pfi kladeni ploSnych prefa panell (napf. v kanalech), hlazeny dfevénym hladitkem anebo podlévani provizorné
podklinovanych patek usazenych stroju a technologickych zafizeni, s nalezitym zatemovanim hutné malty,
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Polozkovy soupis praci a dodavek

ZB2020012

Rekonstrukce télocvi¢en Lomnice nad Popelkou

SO01

Rekonstrukce télocvicen Lomnice nad Popelkou

1.00

Soupis praci, dodavek a sluzeb UZNATELNE NAKLADY

{Cislo polozky

Nazev polozky

MJ

Mnozstvi

Cena/MJ

Celkem

Cenik

Cen.
soustava /
platnost

D.1.1.a.2 skladby konstrukci :
D.1.1.b.05-1.NP:

D.1.1.b.06 - fez A-A' :

PA 01 Podlaha v télocvi¢né :

-ochranny cementovy potér....tl. 30 mm :
1.02 télocvitna ¢€.1 : 143,52

1.03 télocvicna ¢.2 : 143,24

143,52000
143,24000

Dil:

64

Vyplné otvoru

31

724,00

48

642942221R00

Osazeni zarubni dvefnich ocelovych bez dvernich kfidel, do zdiva v€etné kotveni, na jakoukoliv
cementovou maltu, s vybetonovanim prahu v zarubni a s osazenim $palikt nebo lati pro dfevény
prah

plocha pfes 2,5 do 4,5 m

kus

2,00000

1051,00

2102,00

801-1

RTS 20/ 11

D.1.1.b.05-1.NP :
D.1.1.b.09 - vypisy :

1.02 télocvi¢na €.1 :

51 dvefe 1300/2480 PO30 : 1
1.03 télocvi¢na €.2 :

51 dvefe 1300/2480 PO30 : 1

1,00000

1,00000

49

642945122R00

Osazeni ocelovych zarubni protipozarnich dvoukfidlovych, zazdénim, nebo zalitim betonovou
zalivkou

kus

2,00000

1811,00

3 622,00

801-1

RTS 20/ 11

a protiplynovych dvefi bez nebo v€etné dvernich kfidel do vynechaného otvoru, s obetonovanim , véetné manipulaéni dopravy, kotveni zarubné do zdiva
napf. s uklinovanim, s pfipadnym pfivafenim k obnazené vyztuzi, se zalitim, resp. zabetonovanim, v€etné bednéni.

D.1.1.b.05-1.NP :
D.1.1.b.09 - vypisy :

1.02 télocvi¢na €.1 :

50 dvefe 1800/1970 PO30 : 1
1.03 télocvitna €.2 :

50 dvefe 1800/1970 PO30 : 1

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |ZB2020012 Rekonstrukce télocvi¢en Lomnice nad Popelkou

O: |SO01 Rekonstrukce télocvi¢en Lomnice nad Popelkou

R: [1.00 Soupis praci, dodavek a sluzeb UZNATELNE NAKLADY

Cen.
soustava /
P.&]Cislo polozky |N&zev polozky MJ [Mnozstvi Cena/MJ [Celkem Cenik |platnost
50/5533300060X Zaruben ocelova 95/2480/1300 D, pro cihelné zdivo, s pevnymi zavésy kus 2,00000 5 500,00 11 000,00 Vlastni
D.1.1.b.05-1.NP:
D.1.1.b.09 - vypisy :
1.02 télocvicna ¢€.1 :
51 dvefe 1300/2480 PO30 : 1 1,00000
1.03 télocvicna €.2 :
51 dvefe 1300/2480 PO30 : 1 1,00000
| 51 |5533300071X Zaruben ocelova 95/1970/1800 D, El, EW 30, pro cihelné zdivo, s pevnymi zavésy | kus | 2,00000 7 500,00 15 000,00 Vlastni
D.1.1.b.05- 1.NP:
D.1.1.b.09 - vypisy :
1.02 télocvicna ¢.1 :
50 dvefe 1800/1970 PO30 : 1 1,00000
1.03 télocvicna ¢.2 :
50 dvefe 1800/1970 PO30 : 1 1,00000
Dil: 9 Ostatni konstrukce, bourani 2 115,00
52/900  R02 |Hodinové ztctovaci sazby stavebni déinik, tarifni tfida 5 | h | 5,00000] 423,00 2115,00/801-1  |RTS20/1 |
stavebni pfipomoce profesim : 5 5,00000
Dil: 94 LeSeni a stavebni vytahy 125 896,96
53|941955004R00 |Le§en|’ lehké pracovni pomocné pomocné, o vysce ledefiové podlahy pies 2,5 do 3,5 m | m2 | 719,41122] 175,00/ 125 896,96|800-3 |RTS 20/ 11 |
pro podhled SDK :
Odkaz na mn. polozky pofadi 27 : 286,76000 286,76000
uvazovano 0,333m2 na 1m2 omitky :
Odkaz na mn. polozky poradi 39 : 469,34300*0,333 156,29122
pro akusticky podhled :
Odkaz na mn. polozky pofadi 78 : 276,36000 276,36000

|Dil: 95 Dokoncovaci konstrukce na pozemnich stavbach 38 999,36
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |ZB2020012 Rekonstrukce télocvi¢en Lomnice nad Popelkou
O: |SO01 Rekonstrukce télocvi¢en Lomnice nad Popelkou
R: [1.00 Soupis praci, dodavek a sluzeb UZNATELNE NAKLADY
Cen.
soustava /
P.&]Cislo polozky |N&zev polozky MJ [Mnozstvi Cena/MJ [Celkem Cenik |platnost
54(952901114R00  |Vycisténi budov a ostatnich objektl budov bytové nebo ob&anské vystavby - zameteni a umyti m2 286,76000 136,00 38 999,36/801-1 RTS 20/ 11
podlah, dlazeb, obkladu, schodd v mistnostech, chodbach a schodistich, vycisténi a umyti oken,
dvefi s ramy, zarubnémi, umyti a vycisténi jinych zasklenych a natiranych ploch a zafizovacich
predmétl pred predanim do uzivani svétla vyska podlazi pfes 4 m
D.1.1.b.04 - 1.NP :
1.02 télocvicna ¢.1 : 143,52 143,52000
1.03 télocvicna ¢.2 : 143,24 143,24000
Dil: 96 Bourani konstrukci 57 124,78
55/968061113R00  |VyvéSeni nebo zavéseni dievénych kfidel oken, plochy pres 1,5 m2 | kus | 8,00000 20,30] 162,40[801-3  |RTS 20/ Il
oken, dvefi a vrat, s uloZenim a opétovnym zavéSenim po provedeni stavebnich zmén,
D.1.1.b.01 - 1.NP - bouraci prace :
1.02 télocviéna ¢.1 : 4 4,00000
1.03 télocvicna ¢.2 : 4 4,00000
| 56|968061 126R00 Vyvéseni nebo zavéseni dfevénych kfidel dvefi, plochy pfes 2 m2 | kus | 4,00000 30,40 121,60{801-3 RTS 20/ 1l
oken, dvefi a vrat, s uloZzenim a opétovnym zavésenim po provedeni stavebnich zmén,
D.1.1.b.01 - 1.NP - bouraci prace :
1.02 télocvicna ¢.1: 2 2,00000
1.03 télocvicéna .2 : 2 2,00000
| 57|968062357R00 Vybourani dfevénych ramua oken dvojitych nebo zdvojenych, plochy pres 4 m2 I m2 | 45,16720 169,00 7 633,26/801-3 RTS 20/ 11

véetné pomocného leseni o vysce podlahy do 1900 mm a pro zatizeni do 1,5 kPa (150 kg/m2),
D.1.1.b.01 - 1.NP - bouraci prace :
1.02 télocvicna €.1 :

okno 2020/2790 : 4*2,02*2,79 22,54320
1.03 télocvicna €.2 :
okno 2020/2800 : 4*2,02*2,80 22,62400
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [ZB2020012 Rekonstrukce télocvi¢en Lomnice nad Popelkou
O: [SO01 Rekonstrukce télocvi¢en Lomnice nad Popelkou
R: |1.00 Soupis praci, dodavek a sluzeb UZNATELNE NAKLADY
Cen.
soustava /
P.&]Cislo polozky |N&zev polozky MJ |MnoZstvi Cena/MJ [Celkem Cenik |platnost
58/968072456R00 Vybourani a vyjmuti kovovych ramu a rolet ramu, véetné pomocného leseni o vy$ce podlahy do m2 14,36320 293,00 4208,42|801-3 RTS 20/ 11
1900 mm a pro zatizeni do 1,5 kPa (150 kg/m2) dvefnich zarubni, plochy pfes 2 m2
D.1.1.b.01 - 1.NP - bouraci prace :
1.02 télocvi¢na €.1 :
dvefe 1300/2480 : 1*1,30*2,48 3,22400
dvefe 1940/2040 : 1*1,94*2,04 3,95760
1.03 télocvi¢na €.2 :
dvefe 1300/2480 : 1*1,30*2,48 3,22400
dvefe 1940/2040 : 1*1,94*2,04 3,95760
| 59|968095002R00 Vybourani vnitfnich parapetd dfevénych, Sitky do 50 cm, | m | 18,36000 45,40 833,54|801-3 RTS 20/ 1l
D.1.1.b.01 - 1.NP - bouraci prace :
1.02 télocvi¢na €.1 :
okno 2020/2790 : 4*2,29 9,16000
1.03 télocvitna €.2 :
okno 2020/2800 : 4*2,30 9,20000
| 60|970031 130R00 Jadrové vrtani, kruhové prostupy v cihelném zdivu jadrové vrtani, do D 130 mm | m | 1,32000 2 665,00 3517,80|801-3 RTS 20/ 1l
D.1.1.b.08 - pohledy :
otvory pro odvétrani podlahy :
Pohled P1, 1 kus : 0,66 0,66000
Pohled P3, 1 kus : 0,66 0,66000
61{974031154R00 Vysekani ryh v jakémkoliv zdivu cihelném v plose m 4,80000 157,00 753,60/801-3 RTS 20/ 11
do hloubky 100 mm, $ifky do 150 mm
VEetné pomocného leSeni o vySce podlahy do 1900 mm a pro zatizeni do 1,5 kPa (150 kg/m2).
D.1.1.b.07 - fez B-B':
D.1.1.b.08 - pohledy :
otvory pro odvétrani podlahy :
Pohled P1, 1 kus v 500mm, 1 kus v 1900mm : 0,50+1,90 2,40000
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |ZB2020012 Rekonstrukce télocvi¢en Lomnice nad Popelkou
O: |SO01 Rekonstrukce télocvi¢en Lomnice nad Popelkou
R: [1.00 Soupis praci, dodavek a sluzeb UZNATELNE NAKLADY
Cen.
soustava /
P.&]Cislo polozky |N&zev polozky MJ |MnoZstvi Cena/MJ [Celkem Cenik |platnost
Pohled P3, 1 kus v 500mm, 1 kus v 1900mm : 0,50+1,90 2,40000
62|978013191R00 Otluéeni omitek vapennych nebo vapenocementovych vnitfnich s vyskrabanim spar, s o¢isténim | m2 469,34300 85,00 39 894,16/801-3 RTS 20/ 1l
zdiva stén, v rozsahu do 100 %
D.1.1.b.01 - 1.NP - bouraci prace :
D.1.1.b.02 - fez A-A' - bouraci prace :
1.02 télocvicna €.1 : (8,45+16,45)*2*5,08 252,98400
osténi :
01 okno 2150/2970 : 4*(2,15+2*2,97)*0,25 8,09000
nika 1 3090/3390 : (3,09+2*3,39)*0,24 2,36880
nika 2 3100/3390 : (3,10+2*3,39)*0,24 2,37120
nika 3 3110/3390 : (3,11+2*3,39)*0,24 2,37360
odpocet otvoru :
01 okno 2150/2970 : -4*2,15*2,97 -25,54200
50 dvefe 1800/1970 PO30 : -1*1,80*1,97 -3,54600
51 dvefe 1300/2480 : -1*1,30*2,48 -3,22400
1.03 télocvicna ¢.2 : (8,45+16,45)*2*5,08 252,98400
osténi :
02 okno 2150/3050 : 1*(2,15+2*3,05)*0,25 2,06250
03 okno 2150/3010 : 3*(2,15+2*3,01)*0,25 6,12750
nika 4 3090/3390 : (3,09+2*3,39)*0,17 1,67790
nika 5 3100/3390 : (3,10+2*3,39)*0,17 1,67960
nika 6 3090/3390 : (3,09+2*3,39)*0,17 1,67790
odpocet otvor( :
02 okno 2150/3050 : -1*2,15*3,05 -6,55750
03 okno 2150/3010 : -3*2,15*3,01 -19,41450
50 dvefe 1800/1970 PO30 : -1*1,80*1,97 -3,54600
51 dvere 1300/2480 : -1*1,30*2,48 -3,22400
|Dil: 99 Stavenistni presun hmot 98 111,67
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Polozkovy soupis praci a dodavek

ZB2020012

Rekonstrukce télocvi¢en Lomnice nad Popelkou

SO01

Rekonstrukce télocvicen Lomnice nad Popelkou

1.00

Soupis praci, dodavek a sluzeb UZNATELNE NAKLADY

P.¢|

Cislo polozky

Nazev polozky

MJ

Mnozstvi

Cena/MJ

Celkem

Cenik

Cen.
soustava /
platnost

63

999281105R00

Pfesun hmot pro opravy a udrzbu objekt(i pro opravy a Gdrzbu dosavadnich objektt véetné
vnéjsich plastl
vySky do 6 m,

276,37089

355,00

98 111,67

801-4

RTS 20/11

obort 801, 803, 811 a 812

Dil:

711

Izolace proti vodé

266 704,41

6

N

711111006RZ3

Provedeni izolace proti zemni vihkosti natéradly za studena na plo$e vodorovné asfaltovou
penetracéni suspenzi, véetné dodavky emulze 0,3 kg/m2

m2

286,76000

27,20

7 799,87

800-711

RTS 20/11

D.1.1.a.2 skladby konstrukci :
D.1.1.b.05-1.NP :
D.1.1.b.06 - fez A-A" :

PA 01 Podlaha v télocvi¢né :
-asfaltovy penetraéni natér :
1.02 télocvicna ¢.1 : 143,52
1.03 télocvitna €.2 : 143,24

143,52000
143,24000

65

711141559RT2

Provedeni izolace proti zemni vihkosti pasy pfitavenim vodorovna, 2 vrstvy, bez dodavky
izola¢nich pasu,

m2

286,76000

214,00

61 366,64

800-711

RTS 20/ 11

D.1.1.a.2 skladby konstrukci :
D.1.1.b.05-1.NP :
D.1.1.b.06 - fez A-A' :

PA 01 Podlaha v télocvi¢né :

-2x SBS modifikovany asfaltovy pas pro izolaci spodni stavby celoplo$né nataveny....celk. tl. 8

mm
1.02 télocvicna ¢.1 : 143,52
1.03 télocvicna ¢.2 : 143,24

143,52000
143,24000

| 66|711823111R00

Ochrana konstrukci nopovou folii vodorovng, , bez dodavky folie

[ m2 |

286,76000

65,40

18 754,10|800-711

RTS 20/ 11

v€etné dodavky tésnici pasky
D.1.1.a.2 skladby konstrukci :
D.1.1.b.05-1.NP:
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [ZB2020012 Rekonstrukce télocvi¢en Lomnice nad Popelkou

O: [SO01 Rekonstrukce télocvi¢en Lomnice nad Popelkou

R: |1.00 Soupis praci, dodavek a sluzeb UZNATELNE NAKLADY

Cen.
soustava /

P.&]Cislo polozky |N&zev polozky MJ |MnoZstvi Cena/MJ [Celkem Cenik |platnost
D.1.1.b.06 - fez A-A' :
PA 01 Podlaha v télocvi¢né :
-plastové profilované desky vysky 55 mm po okraje (svétla vyska nopt 40 mm)....tl. 55 mm :
1.02 télocvicna ¢.1 : 143,52 143,52000
1.03 télocvicna ¢.2 : 143,24 143,24000

67(28323122R félie izolaéni zemni sanacni, ochranng; tloustka 1,50 mm; vyska nopd 41,0 mm; ploSna hmotnost| kus 219,81603 362,00 79 573,40|SPCM RTS 20/ 11
1425 g/m2; HDPE
D.1.1.a.2 skladby koonstrukci :
D.1.1.b.05 - 1.NP :
D.1.1.b.06 - fez A-A' :
PA 01 Podlaha v télocvi¢né :
-plastové profilované desky vysky 55 mm po okraje (svétla vyska nopt 40 mm)....tl. 55 mm :
1,kus - 1,435m2 :
1.02 télocvicna ¢.1 : 143,52/1,435 100,01394
1.03 télocvicna ¢.2 : 143,24/1,435 99,81882
Koeficient material+10% k Cisté vymére: 0,10 19,98328
68/6285200X Pas SBS modifikovany asfalt vyztuzeny stabilizovanou polyesterovou rohozi gramaze 250 g/m2 m2 659,54800 145,00 95 634,46 Vlastni

D.1.1.a.2 skladby koonstrukci :
D.1.1.b.04 - 1.NP :
D.1.1.b.05-fez A-A' :
PA 01 Podlaha v télocvi¢né :
-2x SBS modifikovany asfaltovy pas pro izolaci spodni stavby celoploSné nataveny....celk. tl. 8
mm
1.02 télocvicna ¢.1 - 2 vrstvy : 143,52*2 287,04000
1.03 télocvicna €.2 - 2 vrstvy : 143,24*2 286,48000
Koeficient material+15% k Cisté vymére:: 0,15 86,02800
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |ZB2020012 Rekonstrukce télocvi¢en Lomnice nad Popelkou
O: |SO01 Rekonstrukce télocvi¢en Lomnice nad Popelkou
R: |1.00 Soupis praci, dodavek a sluzeb UZNATELNE NAKLADY
Cen.
soustava /
P.&]Cislo polozky |N&zev polozky MJ |MnoZstvi Cena/MJ [Celkem Cenik |platnost
69/998711101R00  |Pfesun hmot pro izolace proti vodé svisle do 6 m t 3,74836 954,00 3575,94/800-711 |RTS 20/ 1l
50 m vodorovné méfeno od tézisté pidorysné plochy skladky do tézisté pddorysné plochy objektu
Dil: 713 Izolace tepelné 408 651,71
70/713121111RT1  |MontaZ tepelné izolace podlah jednovrstva, bez dodavky materialu | m2 | 573,52000 39,30 22 539,34/800-713 |RTS 20/ Il
D.1.1.a.2 skladby konstrukci :
D.1.1.b.05-1.NP :
D.1.1.b.06 - fez A-A' :
PA 01 Podlaha v télocvi¢né :
-tepelna izolace z Sedého pénového polystyrénu EPS 150 (?D = 0,030 W/mK; CS(10) = 150
kPa;tf. reakce na ohen: E)....tl. 120 mm :
1.02 télocvicna ¢.1 : 143,52 143,52000
1.03 télocvicna ¢.2 : 143,24 143,24000
Mezisoucet 286,76000
-pruzné pryzové podlozky se zvySenym utlumem....tl. 20 mm :
1.02 télocvicna ¢.1 : 143,52 143,52000
1.03 télocvicna ¢.2 : 143,24 143,24000
Mezisoucet 286,76000
| 71 |713131 130R00  |Montaz tepelné izolace stén vloZenim do nosné ramové konstrukce I m2 | 193,30280 82,90 16 024,80/800-713 [RTS 20/ Il
Narezani izolace na potfebny rouzmér. VlozZeni izolace do stény bez dodavky tepelné izolace.
V¢éetné pomocného leSeni o vySce podlahy do 1900 mm a pro zatizeni do 1,5 kPa.
D.1.1.a.1 - technicka zprava :
D.1.1.b.05- 1.NP :
D.1.1.b.06 - fez A-A' :
D.1.1.b.09 - vypisy :
1.02 télocvicna ¢.1 do v.2000mm+95mm : (8,45+16,45)*2*2,095 104,33100
osténi v nikach : 4*0,24*2,095 2,01120
odpocet dvefi : -(1,30+2,00)*2,095 -6,91350
odpocet ¢asti oken v.270mm : -4*2,30%0,27 -2,48400
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |ZB2020012 Rekonstrukce télocvi¢en Lomnice nad Popelkou
O: |SO01 Rekonstrukce télocvi¢en Lomnice nad Popelkou
R: [1.00 Soupis praci, dodavek a sluzeb UZNATELNE NAKLADY
Cen.
soustava /
P.&]Cislo polozky |N&zev polozky MJ |MnoZstvi Cena/MJ [Celkem Cenik |platnost
1.03 télocvi¢na ¢.2 do v.2000mm+95mm : (8,45+16,45)*2*2,095 104,33100
osténi v nikach : 4*0,17*2,095 1,42460
odpocet dvefi : -(1,30+2,00)*2,095 -6,91350
odpocet ¢asti oken v.270mm : -4*2,30%0,27 -2,48400
72|713191100RT9 Izolace tepelné béznych konstrukci - doplriky polozeni separacni félie, véetné dodavky PE folie m2 286,76000 41,00 11 757,16{800-713 |RTS 20/ 1l
D.1.1.a.2 skladby konstrukci :
D.1.1.b.05-1.NP :
D.1.1.b.06 - fez A-A' :
PA 01 Podlaha v télocvi¢né :
-separacni PE fdlie :
1.02 télocvicéna ¢.1 : 143,52 143,52000
1.03 télocvicna ¢.2 : 143,24 143,24000
73|27252901R dlazba pryzova ¢&tverec; § = 1 000 mm; | = 1 000 mm; h = 20,0 mm; pro interiér i exteriér; m2 301,09800 661,00 199 025,78|SPCM  |RTS 20/ Il
protiskluzova uUprava; barva ¢erna
D.1.1.a.2 skladby konstrukci :
D.1.1.b.05-1.NP :
D.1.1.b.06 - fez A-A' :
PA 01 Podlaha v télocvi¢né :
-pruzné pryzové podlozky se zvySenym utlumem....tl. 20 mm :
1.02 télocvicna ¢.1 : 143,52 143,52000
1.03 télocvicna ¢.2 : 143,24 143,24000
Koeficient material+5% k Cisté vymére: 0,05 14,33800
74|28375857R deska izolaéni EPS 150; pénovy polystyren s grafitem; povrch hladky; rovna hrana; tl. 120,0 mm; | m2 301,09800 439,50 132 332,57|SPCM RTS 20/ 11

soucinitel tepelné vodivosti 0,030 W/mK; R = 4,000 m2K/W; obj. hmotnost 25,00 kg/m3

D.1.1.a.2 skladby konstrukci :
D.1.1.b.05-1.NP :
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |ZB2020012 Rekonstrukce télocvi¢en Lomnice nad Popelkou
O: |SO01 Rekonstrukce télocvi¢en Lomnice nad Popelkou
R: [1.00 Soupis praci, dodavek a sluzeb UZNATELNE NAKLADY
Cen.
soustava /
P.&]Cislo polozky |N&zev polozky MJ |MnoZstvi Cena/MJ [Celkem Cenik |platnost
D.1.1.b.06 - fez A-A' :
PA 01 Podlaha v télocvi¢né :
-tepelna izolace z Sedého pénového polystyrénu EPS 150 (?D = 0,030 W/mK; CS(10) = 150
kPa;tf. reakce na ohen: E)....tl. 120 mm
1.02 télocvicna ¢.1 : 143,52 143,52000
1.03 télocvicna ¢.2 : 143,24 143,24000
Koeficient material+5% k Cisté vymére: 0,05 14,33800
75(63151400.AR deska izola¢ni mineralni vlakno; tl. 40,0 mm; soucinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R =1,100 | m2 137,32400 77,60 10 656,34|SPCM  [RTS 20/ Il
m2K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizovano
D.1.1.b.05 - 1.NP :
D.1.1.b.06 - fez A-A' :
D.1.1.b.09 - vypisy :
na vysku 2000mm :
1.02 télocvi¢na ¢€.1 :
1) bézné oblozZeni u stény (laté 40/60mm) : (2*8,45+16,45)*2,00 66,70000
osténi v nikach : 4*0,24*2,00 1,92000
odpocet dvefi : -(1,30+1,80)*2,00 -6,20000
Mezisoucet 62,42000
1.03 télocvi¢na €.2 :
1) béZné obloZeni u stény (laté 40/60mm) : (2*8,45+16,45)*2,00 66,70000
osténi v nikach : 4*0,24*2,00 1,92000
odpocet dvefi : -(1,30+1,80)*2,00 -6,20000
Mezisoucet 62,42000
Koeficient material+10% k Cisté vymére: 0,10 12,48400
76|63151404R deska izolaéni mineralni vlakno; tl. 80,0 mm; soucinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R =2,250 | m2 66,91520 155,00 10 371,86|SPCM RTS 20/ 11

m2K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizovano

D.1.1.b.05-1.NP :
D.1.1.b.06 - fez A-A' :
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |ZB2020012 Rekonstrukce télocvi¢en Lomnice nad Popelkou
O: |SO01 Rekonstrukce télocvi¢en Lomnice nad Popelkou
R: |1.00 Soupis praci, dodavek a sluzeb UZNATELNE NAKLADY
Cen.
soustava /
P.&]Cislo polozky |N&zev polozky MJ |MnoZstvi Cena/MJ [Celkem Cenik |platnost
D.1.1.b.09 - vypisy :
na vysku 2000mm :
1.02 télocvi¢na €.1 :
2) bézné obloZeni u stény s trubkami (laté 80/80mm) : 16,45*2,00 32,90000
odpocet ¢asti oken v.270mm : -4*2,30%0,27 -2,48400
Mezisoucet 30,41600
1.03 télocvi¢na €.2 :
2) bézné obloZeni u stény s trubkami (laté 80/80mm) : 16,45*2,00 32,90000
odpocet ¢asti oken v.270mm : -4*2,30%0,27 -2,48400
Mezisoucet 30,41600
Koeficient material+10% k Cisté vymére: 0,10 6,08320
[ 77[/998713101R00  |Presun hmot pro izolace tepelné v objektech vysky do 6 m |t ] 6,50313 914,00 5943,86|800-713 |RTS 20/ I
50 m vodorovné
Dil: 714 Izolace akustické a protiotresové 876 469,27
78|714129001X00 Montaz akustickych mineralnich panelt a systémového rostu - oddolnost proti narazu 1A m2 276,36000 490,00 135 416,40 Vlastni
D.1.1.a.2 skladby konstrukci :
D.1.1.b.05-1.NP :
D.1.1.b.07 - fez B-B":
SP 1 - podhled v télocvi¢nach :
akusticky podhled :
1.02 télocvicna ¢.1 : 8,40%16,45 138,18000
1.03 télocvitna ¢€.2 : 8,40%16,45 138,18000
| 79|714195102X00 Montaz bocni pfilozky akustického podhledu I m | 65,80000 46,70 3 072,86 Vlastni
D.1.1.b.05- 1.NP:
D.1.1.b.06 - fez A-A" :
akusticka uprava podhledu :
1.02 télocvicna ¢.1 : 16,45*2 32,90000
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |ZB2020012 Rekonstrukce télocvi¢en Lomnice nad Popelkou
O: |S001 Rekonstrukce télocvicen Lomnice nad Popelkou
R: [1.00 Soupis praci, dodavek a sluzeb UZNATELNE NAKLADY
Cen.
soustava /
P.&]Cislo polozky |N&zev polozky MJ [Mnozstvi Cena/MJ [Celkem Cenik |platnost
1.03 télocvictna ¢.2 : 16,45*2 32,90000
[ 80[5539000X |Rastr pro akust.podhled typ 1 - kfiZovy rastr + systémové omega profily | m2 | 276,36000 913,00 252 316,68 |Viastni |
systémovy kfizovy FE rastr v provedeni s odolnosti proti narazu
Odkaz na mn. polozky pofadi 78 : 276,36000 276,36000
[ 81]5959000X | Akusticky podhledovy panel typ 1, 1200 x 600 x 40 mm, v¢.profezu | m2 | 303,99600 1174,00] 356 891,30 |VIastni |
Odkaz na mn. polozky pofadi 78 : 276,36000 276,36000
Koeficient material+10% k Cisté vymére: 0,10 27,63600
| 82|595910720R |deska sadrokartonova stavebni protipozarni; § = 625 mm; | = 2 000,0 mm; tl = 25,0 mm | m2 | 13,16000| 171,50| 2 256,94|SPCM |RTS 20/ 1l |
D.1.1.b.05- 1.NP:
D.1.1.b.06 - Fez A-A' :
akusticka uprava podhledu-pasek z nehoflavého materidlu §.200mm :
1.02 t&locviéna &.1 : 16,45*2*0,20 6,58000
1.03 télocvicna ¢.2 : 16,45*2*0,20 6,58000
| 83|6315100X Vlozka X- bass v Pe folii, 1200 x 600 x 50 mm, v¢&. profezu | m2 | 303,99600 415,00 126 158,34 Vlastni
mineralni vata v Pe folii
Odkaz na mn. polozky pofadi 78 : 276,36000 276,36000
Koeficient material+10% k Cisté vymére: 0,10 27,63600
| 84]/998714101R00  [Presun hmot v objektech vysky do 6 m |t ] 0,31571 1130,00] 356,75/800-714 |RTS 20/ II
50 m vodorovné méfeno od tézisté pidorysné plochy skladky do tézisté pddorysné plochy objektu
Dil: 728 Vzduchotechnika 441 580,18
85|728415111R00 Mrizky, regulatory montaz ctyrhranné vétraci nebo ventilaéni mfizky, do prafezu 0,04 m2, kus 4,00000 246,50 986,00/800-728 |RTS 20/ 11
D.1.1.b.07 - fez B-B':
D.1.1.b.08 - pohledy :
otvory pro odvétrani podlahy :
Pohled P1, 1 kus v 500mm, 1 kus v 1900mm : 2 2,00000
Pohled P3, 1 kus v 500mm, 1 kus v 1900mm : 2 2,00000
| 86|728909001RAX |VZT - dle ocenéné pfilohy | soub | 1,00000] 437 989,00 437 989,00 |V|astn|’ |
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |ZB2020012 Rekonstrukce télocvi¢en Lomnice nad Popelkou
O: |SO01 Rekonstrukce télocvi¢en Lomnice nad Popelkou
R: [1.00 Soupis praci, dodavek a sluzeb UZNATELNE NAKLADY
Cen.
soustava /
P.&]Cislo polozky |N&zev polozky MJ [Mnozstvi Cena/MJ [Celkem Cenik |platnost
dle ocenéné prilohy : 1 1,00000
| 87|42972802X |Vétraci mfizka nerezova s pfirubou a samotiznou Zaluzii 149x149 mm, O 100 mm | kus | 4,00000| 650,00| 2 600,00| |Vlastn|' |
D.1.1.b.07 - tez B-B':
D.1.1.b.08 - pohledy :
otvory pro odvétrani podlahy :
Pohled P1, 1 kus v 500mm, 1 kus v 1900mm : 2 2,00000
Pohled P3, 1 kus v 500mm, 1 kus v 1900mm : 2 2,00000
| 88/998728101R00  |Presun hmot pro vzduchotechniku v objektech vysky do 6 m |t ] 0,00160] 3 235,00 5,18/800-728 |RTS 20/11 |
vodorovné do 50 m
Dil: 730 Ustredni vytapéni 256 933,40
89|730909001RAX |Vytépén|’ - dle ocenéné piilohy | soub | 1,ooooo| 256 933,4o| 256 933,4o| |Vlastn|’ |
dle ocenéné prilohy : 1 1,00000
Dil: 762 Konstrukce tesarské 32 260,50
90/762522812R00  |DemontaZ podlah s poldtafi , z prken, tioustky pfes 32 do 50 mm | m2 | 286,76000 112,50 32 260,50(800-762 |RTS 20/ |
D.1.1.b.01 - 1.NP - bouraci prace :
D.1.1.b.02 - fez A-A' - bouraci prace :
1.02 télocvicéna ¢.1 : 143,52 143,52000
1.03 t&locviéna &.2 : 143,24 143,24000
Dil: 763 Drevostavby 635 022,32
91/763614141R00  |Montaz podiahy, z desek tl. do 18 mm, na sraz, lepenim, bez dodavky desky | m2 | 286,76000 107,50/ 30 826,70/800-763 |RTS 20/ Il

v¢. dodavky a montaze spojovaciho materialu

D.1.1.a.2 skladby konstrukci :

D.1.1.b.05-1.NP :

D.1.1.b.06 - fez A-A' :

PA 01 Podlaha v télocvi¢né :

-celoplosna vrstva z preklizky celoplo$né lepené PUR lepidlem....tl. 15 mm :

1.02 télocvicna ¢.1 : 143,52 143,52000
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |ZB2020012 Rekonstrukce télocvi¢en Lomnice nad Popelkou

O: |SO01 Rekonstrukce télocvi¢en Lomnice nad Popelkou

R: [1.00 Soupis praci, dodavek a sluzeb UZNATELNE NAKLADY

Cen.
soustava /

P.&]Cislo polozky |N&zev polozky MJ |MnoZstvi Cena/MJ [Celkem Cenik |platnost
1.03 t&locviéna &.2 : 143,24 143,24000

| 92|763619001X00 |M.pod|ahy z desek do tl.18 mm, lepenim | m2 | 573,52000| 405,00| 232 275,60| |Vlastn|' |
véetné fezani pasu
D.1.1.a.2 skladby konstrukci :
D.1.1.b.05-1.NP :
D.1.1.b.06 - fez A-A' :
PA 01 Podlaha v télocvi¢né :
-asymetricky pruzny rost z preklizkovych dilcu....tl. 15 mm :
1.02 télocvicna ¢.1 : 143,52 143,52000
1.03 télocvicna ¢€.2 : 143,24 143,24000
-pruzny rost z preklizkovych dilc....t1.18 mm :
1.02 télocvicna ¢€.1 : 143,52 143,52000
1.03 télocvicna ¢.2 : 143,24 143,24000
93|606216196R preklizka BK/BK; jakost BB/CP; tl = 15,0 mm; § = 2 500 mm; h = 1 250,0 mm; pocet vrstev 8 m2 516,88490 640,00 330 806,34|SPCM RTS 20/ 1l

D.1.1.a.2 skladby konstrukci :

D.1.1.b.05-1.NP:

D.1.1.b.06 - fez A-A' :

PA 01 Podlaha v télocvi¢né :

-celoplo$na vrstva z preklizky celoplo$né lepené PUR lepidlem....tl. 15 mm :

1.02 télocvicna ¢.1 : 143,52 143,52000
1.03 télocvicna ¢.2 : 143,24 143,24000
-asymetricky pruzny rost z preklizkovych dilc....tl. 15 mm :

dilce §.72mm a §.216mm s mezerou 50mm odpovida 75% plochy :

1.02 télocvi¢na ¢€.1 : 143,52%0,75 107,64000
1.03 télocvicna €.2 : 143,24*0,75 107,43000
Koeficient material+3% k Cisté vymére: 0,03 15,05490
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Polozkovy soupis praci a dodavek

ZB2020012

Rekonstrukce télocvi¢en Lomnice nad Popelkou

SO01

Rekonstrukce télocvicen Lomnice nad Popelkou

1.00

Soupis praci, dodavek a sluzeb UZNATELNE NAKLADY

P.¢|

Cislo polozky

Nazev polozky

MJ

Mnozstvi

Cena/MJ

Celkem

Cenik

Cen.
soustava /
platnost

9

»

606216197R

preklizka BK/BK; jakost BB/CP; tl = 18,0 mm; § = 2 500 mm; h = 1 250,0 mm; pocet vrstev 9

m2

44,30442

750,00

33 228,32

SPCM

RTS 20/11

D.1.1.a.2 skladby konstrukci :

D.1.1.b.05-1.NP :

D.1.1.b.06 - fez A-A" :

PA 01 Podlaha v télocvi¢né :

-pruzny roét z preklizkovych dilcu....t1.18 mm :

dilce §.84mm m s mezerou 500mm odpovida 15% plochy :
1.02 télocvicna ¢.1 : 143,52*0,15

1.03 télocvicna €.2 : 143,24*0,15

Koeficient material+3% k Cisté vymére: 0,03

21,52800
21,48600
1,29042

| 95|998763101 R0OO

|PFesun hmot dfevostaveb v objektech vysky do 6 m

[ ¢ |

7,32840

1 076,oo|

7 885,36|800-763 RTS 20/ Il

50 m vodorovné

Dil:

764

Konstrukce klempirské

12 474,16

96

764510450R00

Oplechovani parapetl z titanzinkového plechu vyroba a montaz véetné rohli a spojovacich
prostiedku
r§ 330 mm

16,16000

712,00

11 505,92

800-764

RTS 20/ 11

D.1.1.b.01 - 1.NP - bouraci prace :
1.02 télocvi¢na €.1 :

okno 2020/2790 : 4*2,02

1.03 télocvicna ¢€.2 :

okno 2020/2800 : 4*2,02

8,08000

8,08000

| 97|764410850R00

Demontaz oplechovani parapett r§ od 100 do 330 mm

[ m |

16,16000

53,30

861,33|800-764

RTS 20/ 11

D.1.1.b.01 - 1.NP - bouraci prace :
1.02 télocvi¢na €.1 :

okno 2020/2790 : 4*2,02

1.03 télocviéna €.2 :

okno 2020/2800 : 4*2,02

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |ZB2020012 Rekonstrukce télocvi¢en Lomnice nad Popelkou
O: |SO01 Rekonstrukce télocvi¢en Lomnice nad Popelkou
R: |1.00 Soupis praci, dodavek a sluzeb UZNATELNE NAKLADY
Cen.
soustava /
P.&]Cislo polozky |N&zev polozky MJ |MnoZstvi Cena/MJ [Celkem Cenik |platnost
98|998764101R00  |Pfesun hmot pro konstrukce klempiiské v objektech vysky do 6 m t 0,05511 1 940,00 106,91|800-764 |RTS 20/ Il
50 m vodorovné
Dil: 766 Konstrukce truhlarské 705 114,13
99(766416143R00 Montaz oblozeni stén, sloupu a pilifi o ploSe pfes 5 m2, panely obkladovymi, z aglomerovanych m2 203,85270 226,50 46 172,64|800-766 |RTS 20/ 11
desek, velikosti pfes 1,5 m2
V¢éetné nasroubovani soklu.
D.1.1.b.05-1.NP :
D.1.1.b.06 - fez A-A' :
1.02 télocvicna ¢.1 do v.2000mm+95mm : (8,45+16,45)*2*2,095 104,33100
osténi v nikach : 60,24*2,095 3,01680
odpocet dvefi : -(1,30+2,00)*2,095 -6,91350
odpocet ¢asti oken v.270mm : -4*2,30%0,27 -2,48400
pfipoc¢et okennich parapetu : 4*2,30%0,48 4,41600
1.03 télocvi¢na ¢.2 do v.2000mm+95mm : (8,45+16,45)*2*2,095 104,33100
osténi v nikach : 6*0,17*2,095 2,13690
odpocet dvefi : -(1,30+2,00)*2,095 -6,91350
odpodet ¢asti oken v.270mm : -4*2,30%0,27 -2,48400
pfipoc¢et okennich parapetu : 4*2,30%0,48 4,41600
100|766417111R00 Montaz oblozeni stén, sloupu a pilifl doplrikové konstrukce podkladovy rost pod obloZeni stén m 298,44000 87,90 26 232,88(800-766 |RTS 20/ I

D.1.1.b.05-1.NP :

D.1.1.b.06 - fez A-A' :
D.1.1.b.09 - vypisy :

3 kusy lati na vySku 2000mm :
1.02 télocvicna €.1 :

1) bézné oblozZeni u stény (laté 40/60mm) : (2*8,45+16,45)*3 100,05000
osténi v nikach : 6*0,24*3 4,32000
odpocet dvefi : -(1,30+1,80)*3 -9,30000
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |ZB2020012 Rekonstrukce télocvi¢en Lomnice nad Popelkou
O: |SO01 Rekonstrukce télocvi¢en Lomnice nad Popelkou
R: [1.00 Soupis praci, dodavek a sluzeb UZNATELNE NAKLADY
Cen.
soustava /
P.&]Cislo polozky |N&zev polozky MJ |MnoZstvi Cena/MJ [Celkem Cenik |platnost
Mezisoucet 95,07000
2) bézné oblozeni u stény s trubkami (laté 80/80mm) : 16,45*3 49,35000
odpocet pod Sifkou okna : -4*2,30*3 -27,60000
pfipocet pro perforovany obklad u oken (topeni) : 4*2,70*3 32,40000
Mezisoucet 54,15000
1.03 télocvitna €.2 :
1) béZné oblozZeni u stény (laté 40/60mm) : (2*8,45+16,45)*3 100,05000
osténi v nikach : 6*0,24*3 4,32000
odpocet dvefi : -(1,30+1,80)*3 -9,30000
Mezisoucet 95,07000
2) bézné oblozeni u stény s trubkami (laté 80/80mm) : 16,45*3 49,35000
odpocet pod Sifkou okna : -4*2,30*3 -27,60000
pripocet pro perforovany obklad u oken (topeni) : 4*2,70*3 32,40000
Mezisoucet 54,15000
| 101 |766411821ROO Demontaz oblozeni stén palubkami I m2 | 124,25400 182,00 22 614,23|800-766 |RTS 20/ I
D.1.1.b.01 - 1.NP - bouraci prace :
D.1.1.b.02 - fez A-A' - bouraci prace :
1.02 télocvi¢na ¢.1 do v.1300mm : (8,45+16,45)*2*1,30 64,74000
osténi v nikach : 6*0,24*1,30 1,87200
odpocet dvefi : -(1,30+1,94)*1,30 -4,21200
1.03 télocvicna ¢.2 do v.1300mm : (8,45+16,45)*2*1,30 64,74000
osténi v nikach : 6*0,17*1,30 1,32600
odpocet dvefi : -(1,30+1,94)*1,30 -4,21200
102|766662132R00 Montaz dvernich kfidel kompletizovanych oteviravych , , do zazdéné ramové zarubné, kus 2,00000 712,00 1424,00/800-766 |RTS 20/ Il

dvoukfidlovych, Sitky do 1450 mm
D.1.1.b.05-1.NP :

D.1.1.b.09 - vypisy :

1.02 télocvi¢na ¢€.1 :
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |ZB2020012

Rekonstrukce télocvi¢en Lomnice nad Popelkou

O: |S001 Rekonstrukce télocvicen Lomnice nad Popelkou
R: [1.00 Soupis praci, dodavek a sluzeb UZNATELNE NAKLADY
Cen.
soustava /
P.&]Cislo polozky |N&zev polozky MJ |MnoZstvi Cena/MJ [Celkem Cenik |platnost
51 dvefe 1300/2480 : 1 1,00000
1.03 télocvicna €.2 :
51 dvefe 1300/2480 : 1 1,00000
103|766662812R00  |Demontaz dvetnich kfidel prahd dvei kus 4,00000 67,30 269,20/800-766 |RTS 20/ II
dvoukridlovych
D.1.1.b.01 - 1.NP - bouraci prace :
1.02 t&locviéna 6.1 : 2 2,00000
1.03 télocvicna ¢.2 : 2 2,00000
[ 104|766670021R00  [Montaz kiiky a stitku | kus | 4,00000] 381,00 1524,00/800-766 |RTS 20/11 |
Odkaz na mn. polozky pofadi 102 : 2,00000 2,00000
Odkaz na mn. polozky pofadi 110 : 2,00000 2,00000
[ 105/766019001X00 | Dod+mont O1 okno 2150/2970 dfev dvouki | kus | 4,00000) 42 500,00 170 000,00 | Viastni |
Tvar a veskeré parametry dle projektové dokumentace. Tento popis se vztahuje na vSechny polozky vyplni otvor(.
D.1.1.b.05-1.NP:
D.1.1.b.06 - Fez A-A' :
D.1.1.b.09 - vypisy :
1.02 télocvicna ¢€.1 :
01 okno 2150/2970 : 4 4,00000
| 106|766019002XOO Dod+mont O2 okno 2150/3050 diev dvoukf | kus | 1,00000 42 500,00 42 500,00 Vlastni
Tvar a veSkeré parametry dle projektové dokumentace. Tento popis se vztahuje na vSechny polozky vyplni otvora.
D.1.1.b.05- 1.NP:
D.1.1.b.06 - fez A-A" :
D.1.1.b.09 - vypisy :
1.03 télocvicna ¢.2 :
02 okno 2150/3050 : 1 1,00000
| 107|766019003X00 Dod+mont O3 okno 2150/3010 diev dvoukf | kus | 3,00000 42 500,00 127 500,00 Vlastni

Tvar a veskeré parametry dle projektové dokumentace. Tento popis se vztahuje na v8echny polozky vyplni otvor(.
D.1.1.b.05-1.NP :

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |ZB2020012 Rekonstrukce télocvi¢en Lomnice nad Popelkou
O: |S001 Rekonstrukce télocvicen Lomnice nad Popelkou
R: [1.00 Soupis praci, dodavek a sluzeb UZNATELNE NAKLADY
Cen.
soustava /
P.&]Cislo polozky |N&zev polozky MJ [Mnozstvi Cena/MJ [Celkem Cenik |platnost
D.1.1.b.06 - Fez A-A' :
D.1.1.b.09 - vypisy :
1.03 télocvicna ¢.2 :
03 okno 2150/3010 : 3 3,00000
| 108|766416143XOO Priplatek k pol.€. 766416143R00 za pfebrouseni povrchu pfed povrchovou Upravou I m2 | 203,85270 226,50 46 172,64 Vlastni
Odkaz na mn. polozky pofadi 99 : 203,85270 203,85270
109|766416143Y00 Priplatek k pol.€. 766416143R00 za perforaci a pracnost oblozeni u topnych téles, v€.veSkerych m2 40,66400 226,50 9210,40 Vlastni
detail(l a navaznosti
D.1.1.b.09 - vypisy :
pol.€.71 oblozeni u topnych téles :
1.02 télocvicna ¢€.1 :
2) bézné oblozeni u stény s trubkami (laté 80/80mm) :
pro perforovany obklad u oken (topeni) : 4*2,30%(1,73+0,48) 20,33200
1.03 télocvicna ¢.2 :
2) bézné obloZeni u stény s trubkami (laté 80/80mm) :
pro perforovany obklad u oken (topeni) : 4*2,30*(1,73+0,48) 20,33200
[ 110[766661432X00  |Montéz dvefi protipozarnich 2kiid. | kus | 2,00000 1212,00 2 424,00 Vlastni
Dvefe s protipozarni odolnosti do 30 minut.
D.1.1.b.05-1.NP:
D.1.1.b.09 - vypisy :
1.02 télocvicna ¢.1 :
50 dvefe 1800/1970 PO30 : 1 1,00000
1.03 télocvicna €.2 :
50 dvefe 1800/1970 PO30 : 1 1,00000
[ 111]54914594R |kovani stavebni - prvek: Kliky se Stity pro cylindrickou vioZku; provedeni Cr; pro dvefe | kus | 4,00000] 440,50| 1762,00/SPCM  |RTS20/11 |
Odkaz na mn. polozky pofadi 104 : 4,00000 4,00000
[ 112/60510055R |lat prafez 24 cm2; jakost II; I = 3000,0 mm | m | 202,24080 14,20/ 2871,82|SPCM  |RTS 20/ |

material v€.impregnace
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Polozkovy soupis praci a dodavek

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

S: |ZB2020012 Rekonstrukce télocvi¢en Lomnice nad Popelkou
O: |SO01 Rekonstrukce télocvi¢en Lomnice nad Popelkou
R: [1.00 Soupis praci, dodavek a sluzeb UZNATELNE NAKLADY
Cen.
soustava /
P.&]Cislo polozky |N&zev polozky MJ |MnoZstvi Cena/MJ [Celkem Cenik |platnost
D.1.1.b.05- 1.NP :
D.1.1.b.09 - vypisy :
3 kusy lati na vySku 2000mm :
1.02 télocvi¢na ¢€.1 :
1) béZné oblozZeni u stény (laté 40/60mm) : (2*8,45+16,45)*3 100,05000
osténi v nikach : 4*0,24*3 2,88000
odpocet dvefi : -(1,30+1,80)*3 -9,30000
MezisoucCet 93,63000
1.03 télocvi¢na €.2 :
1) bézné oblozZeni u stény (laté 40/60mm) : (2*8,45+16,45)*3 100,05000
osténi v nikach : 4*0,24*3 2,88000
odpocet dvefi : -(1,30+1,80)*3 -9,30000
Mezisoucet 93,63000
Koeficient material+8% k Cisté vymére: 0,08 14,98080
| 113|60515790R hranol SM; tl = 80,0 mm; § = 80 mm; | = 3 000 az 4 000 mm; jakost | I m3 | 0,74857 12 500,00 9357,13|SPCM  |RTS 20/ 1l
material v€.impregnace
D.1.1.b.05- 1.NP :
D.1.1.b.09 - vypisy :
3 kusy lati na vysku 2000mm :
1.02 télocvictna €.1 :
2) bézné oblozeni u stény s trubkami (laté 80/80mm) : 16,45*3*0,08*0,08 0,31584
odpocet pod §ifkou okna : -4*2,30*3*0,08*0,08 -0,17664
pfipocet pro perforovany obklad u oken (topeni) : 4*2,70*3*0,08*0,08 0,20736
Mezisoucet 0,34656
1.03 télocviéna €.2 :
2) bézné oblozZeni u stény s trubkami (laté 80/80mm) : 16,45*3*0,08*0,08 0,31584
odpocet pod Sifkou okna : -4*2,30*3*0,08*0,08 -0,17664
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |ZB2020012 Rekonstrukce télocvi¢en Lomnice nad Popelkou
O: |S001 Rekonstrukce télocvicen Lomnice nad Popelkou
R: [1.00 Soupis praci, dodavek a sluzeb UZNATELNE NAKLADY
Cen.
soustava /
P.&]Cislo polozky |N&zev polozky MJ |MnoZstvi Cena/MJ [Celkem Cenik |platnost
pfipocet pro perforovany obklad u oken (topeni) : 4*2,70*3*0,08*0,08 0,20736
Mezisoucet 0,34656
Koeficient material+8% k Cisté vymére: 0,08 0,05545
114/606216196R preklizka BK/BK; jakost BB/CP; tl = 15,0 mm; § = 2 500 mm; h = 1 250,0 mm; podet vrstev 8 m2 212,00681 650,00 137 804,43|SPCM  |RTS 20/ II
Odkaz na mn. polozky poradi 99 : 203,85270 203,85270
Koeficient material+4% k Cisté vymére:: 0,04 8,15411
| 115|61 1601208X Dvefe vnitini CPL 0,2 pIné 2kF. 130x248 cm, 16 dekorl | kus | 2,00000 11 500,00 23 000,00 Vlastni
Tvar a veskeré parametry dle projektové dokumentace. Tento popis se vztahuje na vSechny polozky vyplni otvor(.
D.1.1.b.05- 1.NP:
D.1.1.b.09 - vypisy :
1.02 télocvicna ¢.1 :
51 dvefe 1300/2480 : 1 1,00000
1.03 télocvicna ¢.2 :
51 dvefe 1300/2480 : 1 1,00000
| 116|61 1653902X Dvefe protipozarni EW30 2kF.180x197cm CPL | kus | 2,00000 15 500,00 31 000,00 Vlastni
Tvar a veskeré parametry dle projektové dokumentace. Tento popis se vztahuje na vSechny polozky vyplni otvor(.
D.1.1.b.05- 1.NP:
D.1.1.b.09 - vypisy :
1.02 télocvicna ¢.1 :
50 dvefe 1800/1970 PO30 : 1 1,00000
1.03 télocvicna ¢€.2 :
50 dvefe 1800/1970 PO30 : 1 1,00000
| 117|998766101R00 |PFesun hmot pro konstrukce truhlaiské v objektech vysky do 6 m | t | 3,71709] 881,00/ 3 274,76[800-766 |RTS 20/ 1l |
50 m vodorovné
Dil: 767 Konstrukce zamecnické 108 848,52
118|767649191R00  |MontaZ dvefi montaZ dopliiku dvefi samozavirage hydraulického | kus | 4,00000] 205,50 822,00/800-767 |RTS 20/11 |

D.1.1.b.05-1.NP:

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |ZB2020012 Rekonstrukce télocvi¢en Lomnice nad Popelkou
O: |S001 Rekonstrukce télocvicen Lomnice nad Popelkou
R: [1.00 Soupis praci, dodavek a sluzeb UZNATELNE NAKLADY
Cen.
soustava /
P.&]Cislo polozky |N&zev polozky MJ [Mnozstvi Cena/MJ [Celkem Cenik |platnost
D.1.1.b.09 - vypisy :
1.02 télocvicna ¢€.1 :
50 dvefe 1800/1970 PO30 : 1 1,00000
51 dvefe 1300/2480 : 1 1,00000
1.03 télocvicna ¢.2 :
50 dvefe 1800/1970 PO30 : 1 1,00000
51 dvefe 1300/2480 : 1 1,00000
119|767996801R00 Demontaz ostatnich doplfikd staveb atypickych konstrukci kg 160,00000 51,00 8 160,00|800-767 |RTS 20/ 1l
o hmotnosti pfes 20 do 50 kg
D.1.1.b.01 - 1.NP - bouraci prace :
odstranéni 40 kus( drobnych konzolek o hmot. cca 4kg : 40*4 160,00000
120(767996802R00  |Demontaz ostatnich doplfik( staveb atypickych konstrukci kg 160,00000 32,80 5248,00/800-767 |RTS 20/ I
o hmotnosti pfes 50 do 100 kg
D.1.1.b.01 - 1.NP - bouraci prace :
odstranéni 2 kusu konzoli na Splh.tyce :
1.03 t&locviéna 6.2 : 2*80 160,00000
[ 121]767660001X00  |MontaZ ochranné ocelové sité na okna, v¢. dodavky siti | m2 | 54,87040 1 664,80 91 348,24 Vlastni
D.1.1.b.09 - vypisy :
pol.¢€. :
21 ochr. a bezpeé&nostni sit 2280/2970 : 4*2,28*2,97 27,08640
22 ochr. a bezpecnostni sit 2300/3050 : 1*2,30*3,05 7,01500
23 ochr. a bezpeé&nostni sit 2300/3010 : 3*2,30*3,01 20,76900
| 122|54917030R |zavira<‘3 dvefi hydraulicky hmotnost dvefi do 25 kg; . dvefi 700 mm:; stiibrny | kus | 4,00000] 807,00/ 3 228,00|SPCM |RTS 20/ 11 |
Odkaz na mn. polozky pofadi 118 : 4,00000 4,00000
| 123|998767101R00 |PFesun hmot pro kovové stavebni dopliik. konstrukce v objektech vysky do 6 m | t | 0,03218| 1314,00/ 42,28|800-767 |RTS 20/ 11 |
50 m vodorovné
Dil: 782 Konstrukce z prirodniho kamene 10 157,66
124/782111140X00  |Oprava vnéjSiho obkladu st&n piskovcem, tl. 2,5 a 3 cm | ks | 6,00000] 1672,00] 10 032,00/ |VIastni |
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |ZB2020012

Rekonstrukce télocvi¢en Lomnice nad Popelkou

O: |S001 Rekonstrukce télocvicen Lomnice nad Popelkou
R: [1.00 Soupis praci, dodavek a sluzeb UZNATELNE NAKLADY
Cen.
soustava /
P.&]Cislo polozky |N&zev polozky MJ [Mnozstvi Cena/MJ [Celkem Cenik |platnost
v¢.dodavky piskovce
D.1.1.b.08 - pohledy :
zazdéni puvodnich pfivétravacich otvori-obklad piskovcem :
Pohled P1, 3 kusy : 3 3,00000
Pohled P3, 3 kusy : 3 3,00000
[ 125[998782101R00  |Presun hmot pro kamenné obklady v objektech vysky do 6 m |t ] 0,19068| 659,00 125,66/800-782 |RTS 20/ 11 |
50 m vodorovné
Dil: 783 Natéry 85 843,51
126]783225100R00  |Natéry kov.stavebnich doplik.konstrukci syntetické dvojnasobné + 1x email, | m2 | 6,00000] 230,00 1380,00/800-783 |RTS 20/ 11 |
parametry natéru podle TZ PD
D.1.1.b.09 - vypisy :
zarubné: :
50 dvefe 1800/1970 PO30, 2 kusy : 2*(2*1,97+1,80)*0,25 2,87000
51 dvefe 1300/2480, 2 kusy : 2*(2*2,48+1,30)*0,25 3,13000
| 127|783626001R00 |Nétéry truhlafskych vyrobk( olejové impregnaéni 1x | m2 | 424,01362 91,70 38 882,05/800-783 |RTS 20/ II
D.1.1.b.05- 1.NP:
D.1.1.b.06 - Fez A-A' :
Nepohledova strana :
Odkaz na mn. polozky poradi 114 : 212,00681 212,00681
Pohledova strana :
Odkaz na mn. polozky poradi 114 : 212,00681 212,00681
| 128|783626211ROO Natéry truhlaFskych vyrobkd syntetické lazurovaci, 2x lakovani | m2 | 212,00681 215,00 45 581,46(800-783 |RTS 20/ II
parametry lazury dle TZ PD
D.1.1.b.05- 1.NP:
D.1.1.b.06 - Fez A-A' :
Pohledova strana :
Odkaz na mn. polozky poradi 114 : 212,00681 212,00681

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |ZB2020012 Rekonstrukce télocvi¢en Lomnice nad Popelkou
O: |SO01 Rekonstrukce télocvi¢en Lomnice nad Popelkou
R: [1.00 Soupis praci, dodavek a sluzeb UZNATELNE NAKLADY
Cen.
soustava /
P.&]Cislo polozky |N&zev polozky MJ [Mnozstvi Cena/MJ [Celkem Cenik |platnost
Dil: 784 Malby 46 840,43
129|784161501R00 |Pﬁ'prava povrchu Penetrace (napousténi) podkladu disperzni, jednonasobna | m2 | 469,34300| 25,50| 11 968,25|800-784 |RTS 20/ 1l |
Odkaz na mn. polozky poradi 39 : 469,34300 469,34300
[ 130[784165612R00  [Malby z malifskych smési otéruvzdornych, , b&lost 95 %, dvojnasobné | m2 | 469,34300| 74,30 34 872,18|800-784 |RTS 20/l |
Odkaz na mn. polozky poradi 129 : 469,34300 469,34300
Dil: M21 Elektromontaze 354 674,70
132|210909001RAX  |Elektroinstalace - dle ocenéné piilohy | soub | 1,00000| 354 674,70 354 674,70 |VIastni |
dle ocenéné pfilohy : 1 1,00000
Dil: D96 Presuny suti a vybouranych hmot 44 068,52
133/979081111R00  |Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku do 1 km |t ] 39,76586| 226,00 8987,08/801-3  |RTS20/1 |
V¢Eetné nalozeni na dopravni prostfedek a slozeni na skladku, bez poplatku za skladku.
134(979081121R00 Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku pfiplatek za kazdy dal$i 1 km t 278,36099 15,60 4 342,43|801-3 RTS 20/ 1l
135(979990001R00 Poplatek za skladku stavebni suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadt t 39,76586 350,00 13 918,05/801-3 RTS 20/ 11
136(979087311R00 Vodorovné pfemisténi suti noSenim k mistu nakladky vodorovné pifemisténi suti noSenim nebo t 39,76586 286,00 11 373,04|800-2 RTS 20/ 1l
prfehozenim, na vzdalenost 10 m
nebo vybouranych hmot noSenim nebo prehazovanim k mistu nakladky pfistupnému normalnim dopravnim prostfedkim do 10 m,
S naloZenim suti nebo vybouranych hmot do dopravniho prostfedku a na jejich vylozenim, popfipadé pfeloZzenim na normalni dopravni prostfedek.
137(979087391R00 Vodorovné premisténi suti noSenim k mistu nakladky pfiplatek za kazdych dalSich i zapoc¢atych t 39,76586 137,00 5447,92|800-2 RTS 20/ 11
10 m vzdalenosti suti,
nebo vybouranych hmot no$enim nebo pfehazovanim k mistu nakladky pfistupnému normalnim dopravnim prostfedkim do 10 m,
Dil: VN Vedlejsi naklady - NAVAZANE NA UZNATELNE NAKLADY 30 250,00
138/005121 R |Zafizeni stavenisté [ Soubor] 1,00000] 27 500,00 27 500,00 |RTS 20/ 11|
Veskeré naklady spojené s vybudovanim, provozem a odstranénim zafizeni staveniste.
[ 139/005122010R |Provoz objednatele [ Soubor] 1,00000] 2750,00 2 750,00 |RTS 20/ 11|

Naklady na ztizené provadéni stavebnich praci v disledku nepferuseného provozu na stavenisti nebo v pfipadech nepreruseného provozu v objektech v

nichz se stavebni prace provadi.

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |ZB2020012

Rekonstrukce télocvi¢en Lomnice nad Popelkou

O: |SO01 Rekonstrukce télocvi¢en Lomnice nad Popelkou
R: [1.00 Soupis praci, dodavek a sluzeb UZNATELNE NAKLADY
Cen.
soustava /
P.&]Cislo polozky |N&zev polozky MJ [Mnozstvi Cena/MJ [Celkem Cenik |platnost
Celkem 6 112 038,00

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci a dodavek

s barevnym naterem), povrch vhodny pro multifunkéni sportovni vyuziti a vSechny druhy
micovych sportd

S: |ZB2020012 Rekonstrukce télocvi¢en Lomnice nad Popelkou
O: |SO01 Rekonstrukce télocvi¢en Lomnice nad Popelkou
R: [1.00 Soupis praci, dodavek a sluzeb NEUZNATELNE NAKLADY
Cen.
soustava /
P.&]Cislo polozky |N&zev polozky MJ [Mnozstvi Cena/MJ [Celkem Cenik |platnost
Dil: 5 Komunikace 388 217,76
29|451317777R00 Podklad nebo loze pod dlazbu (pfidlazbu) z betonu C -/7,5/C 8/10 m2 14,32000 214,50 3071,64|822-1 RTS 20/ 11
tloustky do 10 cm
v ploSe vodorovné nebo ve sklonu do 1:5
D.1.1.b.05-1.NP:
D.1.1.b.07 - fez B-B':
podél vnéjsich stran obou télocvi¢en §.400mm : 2*17,90*0,40 14,32000
30/564811112RT2 Podklad ze Stérkodrti s rozprostfenim a zhutnénim frakce 0-32 mm, tloustka po zhutnéni 60 mm | m2 10,74000 77,70 834,50|822-1 RTS 20/ 11
D.1.1.b.05-1.NP:
D.1.1.b.07 - fez B-B':
podklad pod zamkovou dlazbu-dopInéni do v.100mm :
podél jedné vnéjsi strany télocvicény $.600mm : 17,90*0,60 10,74000
| 31 |596215021R00 Kladeni zamkové dlazby do drté tloustka dlazby 60 mm, tlouStka loze 40 mm | m2 | 10,74000 260,50 2797,77|822-1 RTS 20/ 11
s provedenim loze z kameniva drceného, s vypInénim spar, s dvojitym hutnénim a se smetenim prebyteéného materialu na krajnici. S dodanim hmot pro
loZe a vyplh spar.
D.1.1.b.05-1.NP:
D.1.1.b.07 - fez B-B':
podél jedné vnéjsi strany télocvi¢ny §.600mm : 17,90%0,60 10,74000
32|596841111R00 Kladeni dlazby z betonovych nebo kameninovych dlazdic do loZze z cementové malty tloustky do | m2 14,32000 372,50 5 334,20|822-1 RTS 20/ 11
30 mm
komunikaci pro péSi do velikosti dlazdic 0,25 m2 s provedenim loZe do tl. 30 mm, s vyplnénim spar a se smetenim pfebyte€ného materialu na vzdalenost
do3m
D.1.1.b.05-1.NP :
D.1.1.b.07 - fez B-B':
podél vnéjsich stran obou télocvi¢en §.400mm : 2*17,90%0,40 14,32000
33/589159000X00 D + M - polyuretanovy sportovni povrch (7 mm pruzna pryzova podlozka + 2 mm PUR stérka, m2 286,76000 1 280,00 367 052,80 Vlastni

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |ZB2020012

Rekonstrukce télocvi¢en Lomnice nad Popelkou

O: |S001 Rekonstrukce télocvicen Lomnice nad Popelkou
R: [1.00 Soupis praci, dodavek a sluzeb NEUZNATELNE NAKLADY
Cen.
soustava /
P.&]Cislo polozky |N&zev polozky MJ [Mnozstvi Cena/MJ [Celkem Cenik |platnost
D.1.1.a.2 skladby konstrukci :
D.1.1.b.05-1.NP:
-polyuretanovy sportovni povrch (7 mm pruzna pryzova podlozka + 2 mm PUR stérka
s barevnym natérem)
1.02 télocviéna &.1 : 143,52 143,52000
1.03 t&locvicna 6.2 : 143,24 143,24000
| 34|59245020R dlazba betonova zamkova, dvouvrstva; kost; $eda; | = 200 mm; § = 165 mm; tl. 60,0 mm | m2 | 11,27700 316,00 3563,53|SPCM RTS 20/ 11
Odkaz na mn. polozky pofadi 31 : 10,74000 10,74000
Koeficient material+5% k Cisté vymére: 0,05 0,53700
35|592451220R dlazba betonova dvouvrstva, skladebna; obdélnik; Seda; | = 400 mm; § = 400 mm; tl. 60,0 mm m2 15,03600 370,00 5563,32|SPCM RTS 20/ 11
Odkaz na mn. polozky porfadi 32 : 14,32000 14,32000
Koeficient material+5% k Cisté vymére: 0,05 0,71600
Dil: 799 Ostatni 314 066,30
131 |79999001 X00 |Sportovn|’ vybaveni - dle ocenéné pfilohy Isoub0r| 1,00000] 314 066,30| 314 066,30| Vlastni
dle ocenéné prilohy : 1 1,00000
Dil: VN Vedlejsi naklady NAVAZANE NA NEUZNATELNE NAKLADY vé. 30 250,00
Sportovniho vybaveni
138/005121 R | Zatizeni staveniste | Soubor] 1,00000/ 27 500,00| 27 500,00/ |RTS 20/11" |
Veskeré naklady spojené s vybudovanim, provozem a odstranénim zafizeni stavenisté.
| 139|005122010R |Provoz objednatele ISoubor| 1,ooooo| 2 750,00| 2 750,00| |RTS 20/ 1l |
Naklady na ztizené provadéni stavebnich praci v disledku nepferu$eného provozu na stavenisti nebo v pfipadech nepreruseného provozu v objektech v
nichz se stavebni prace provadi.
Dil: ON Ostatni naklady 28 000,00
140/005211010R |Pfedani a prevzeti stavenisté [ Soubor] 1,00000] 1500,00] 1500,00] |RTS 20/ 11|
Naklady spojené s Ucasti zhotovitele na pfedani a prevzeti stavenisté.
[ 141]/00524 R |Predani a prevzeti dila [ Soubor] 1,00000] 1500,00] 1500,00] |RTS 20/ 11|

Naklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele pfi pfedani a prevzeti dila.

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |ZB2020012 Rekonstrukce télocvi¢en Lomnice nad Popelkou
O: |SO01 Rekonstrukce télocvi¢en Lomnice nad Popelkou
R: [1.00 Soupis praci, dodavek a sluzeb NEUZNATELNE NAKLADY
Cen.
soustava /
P.&]Cislo polozky |N&zev polozky MJ [Mnozstvi Cena/MJ [Celkem Cenik |platnost
142[004111020X Vypracovani dilenské dokumentace Soubor’ 1,00000 25 000,00 25 000,00 Vlastni
Naklady spojené s vypracovanim projektové dokumentace, v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provadéni stavby, v€.dofeseni detailt a
navaznosti.
| Celkem 760 534,06

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Stavba :

Cislo a nazev SO:
Cislo a nazev rozpoc:

Polozkovy soupis praci a dodavek - UZNATELNE NAKLADY

ZAKLADNi SKOLA
REKONSTRUKCE TELOCVICEN
D.1.4.c Vzduchotechnika

Cena

Dodavky

Montaze

poloZka

Popis

M.

mnozstvi

jednotk.

celkem

jednotk.

celkem

800

2

4

5

6

7

8

Z.¢.1 — Télocviéna 1 — vétrani

1,1

751 61-1121

Vétraci jednotka rekuperacni
kompaktni, podstropni
provedeni,vnéjSi rozméry max.
1504x1160x380mm, deskovy
rekuperator hexagonaini, filtry
deskoveé M5, ventilatory 1000m3/h
pfivod, odvod, ex.tlaky 150/100Pa,
motory 2x0,38 kW/230V v¢.
frekvencniho ménice , regulator
v€etné Cidel, servomotoru na
klapkach, montaz a zprovoznéni na
stavbé

vCetné ovladace pro regulaci jednotky

ks

122 498,00

122 498,00

14 202,50

14 202,50

1,2

751 13-1111

Vyustka dvoufada na kruhové potrubi 400 x
100 — v€. regulace R1

ks

764,75

3 059,00

113,85

455,40

1,3

751 13-1111

Vyustka jednofada na kruhové potrubi 400 x
100 — v&. regulace R1

ks

640,55

1 921,65

97,75

293,25

1,4

751 39-8013

Protidestova zaluzie kruhova hlinikova
priimér 250 mm

ks

1 347,80

1 347,80

269,10

269,10




Tlumi€ hluku burikovy 400x300-1000 (

1,5 |75134-4121 |400/300/1000) ks 2 2 737,00 5 474,00 547,40 1 094,80
Tlumi¢ hluku burikovy 500x300-1000 (
1,6 |751 34-4121 |2x250/300/1000) ks 1 2 898,00 2 898,00 579,60 579,60
Potrubi spiro-rovné trouby a tvarovky, dodavka
a montaz
1,7 751 51-0043 |Praméru do 300mm - Potrubi spiro prim. 250 bm 48 442,75 21 252,00 92,00 4 416,00
1,8 |75169-1111 |Zaregulovani systému- za 1 koncovy prvek ks 7 92,00 644,00 23,00 161,00
Potrubi ¢tyfhranné skl. pozink plech CSN
EN 1505 viz. Pfehled
potrubnich dill
1,21 |75151-0012 |Potrubi prafezu pres 0,03 do 0,07m2 bm 11 690,00 7 590,00 138,00 1 518,00
1,11 |75151-0015 |Potrubi prifezu pfes 0,13 do 0,28m2 bm 5 1 581,25 7 906,25 316,25 1 581,25

Z.6.2 — Télocvicéna 2 — vétrani




Vétraci jednotka rekuperacni
kompaktni, podstropni
provedeni,vnéjSi rozméry max.
1504x1160x380mm, deskovy
rekuperator hexagonaini, filtry
deskové M5, ventilatory 1000m3/h
pfivod, odvod, ex.tlaky 150/100Pa,
motory 2x0,38 kW/230V VE.
frekvencniho ménice , regulator
v€etné Cidel, servomotoru na
klapkach, montaz a zprovoznéni na
stavbé

2,1 |75161-1121 |vCetné ovladace pro regulaci jednotky | ks 122 498,00 122 498,00 14 202,50 14 202,50
Vyustka dvoufada na kruhové potrubi 400 x

2,2 | 751 13-1111 |100 — v€. regulace R1 ks 764,75 3 059,00 113,85 455,40
Vyustka jednofada na kruhové potrubi 400 x

2,3 | 751 13-1111 |100 — v€. regulace R1 ks 640,55 1 921,65 97,75 293,25
ProtideStova Zaluzie kruhova hlinikova

2,4 |75139-8013 |primér 250 mm ks 1 347,80 1 347,80 269,10 269,10
Tlumi¢ hluku burikovy 400x300-1000 (

2,5 |75134-4121 |400/300/1000) ks 2 737,00 5 474,00 547,40 1 094,80
Tlumi¢ hluku burikovy 500x300-1000 (

2,6 |75134-4121 |2x250/300/1000) ks 2 898,00 2 898,00 579,60 579,60




Potrubi spiro-rovné trouby a tvarovky, dodavka
a montaz

2,7 | 75151-0043 |Priméru do 300mm - Potrubi spiro prim. 250 | bm 32 442,75 14 168,00 92,00 2 944,00
2,8 |75169-1111 |Zaregulovani systému- za 1 koncovy prvek ks 7 92,00 644,00 23,00 161,00
Potrubi ¢tyfhranné skl. pozink plech CSN
EN 1505 viz. Pfehled
potrubnich dil{
2,21 |75151-0012 |Potrubi prifezu pfes 0,03 do 0,07m2 bm 10 690,00 6 900,00 138,00 1 380,00
2,11 |75151-0015 |Potrubi prifezu pfes 0,13 do 0,28m2 bm 5 1581,25 7 906,25 316,25 1 581,25
3
Ostatni
3,1 | 767 99-5101
Profilova ocel na zavésy a oceloveé konstrukce | Kg 20 92,00 1 840,00 34,50 690,00
3,2 | 71331-1121
Izolace tepelna kaucukova t.19 mm, povrch
izolace chranén AL folii m2 22 345,00 7 590,00 115,00 2 530,00
3,3
Potrubi HT 40 polypropylenové (odvod
721 17-4042 |kondenzatu) bm 8 115,00 920,00 23,00 184,00




3,4 | 998 75-1101

PFesun hmot pro vzduchotechniku v objektech

vySky do 12m t 3 450,00 3 450,00 460,00 460,00
3,5 HZS

Mimostavenistni doprava % 7 049,50 21 148,50 920,00 2 760,00
3,6 HZS

Revize, zkousky ks 6 900,00 6 900,00 577,30 577,30

Soucet 383 255,90 54 733,10

Celkem 437 989,00




PoloZkovy soupis praci a dodavek - Uprava vytapéni, UZNATELNE NAKLADY

Cislo
! . Jednotky ! Pocet jednotkova cena polozkova cena bez DPH
polozky
Kulovy uzavér ovladany packou, DN32 -
1 oy Ay . ks 4 2 340,00
plnopratoény PN25, material niklovana mosaz 585,00
Kulovy uzavér napoustéci a vypoustéci DN 4
2 o . ks 1414,00
15,material niklovana mosaz 353,50
Radiatorové Sroubeni s uzaviranim DN15, rohové 8
3 ks 1 836,00
229,50
Demontaz otopnych téles, proplach, pretésnéni 8
4 ks 6 716,80
839,60
Novy vrchni nasttik otopnych téles - odstin bily, 8
5 v ks 38 800,00
priprava podkladu 4 850,00
Napojeni nového horiontalni rozvody na stavajici 4
6 ; . kpl 1 316,00
ocelové potrubi 329,00
Potrubi Cu pr. 15x1,0 36
7 m 12 186,00
338,50
Potrubi Cu pr. 15x1,0 + izolace z minerdlni vaty s 12
8 " , . m 6 016,80
Al £élii t1.30 mm + uchyceni ke zdivu 501,40
Potrubi Cu pr. 18x1,0 + izolace z minerdlni vaty s 12
9 " , . m 6 691,20
Al félii t1.30 mm + uchyceni ke zdivu 557,60
Potrubi Cu pr. 28x1,5+ izolace z minerdlni vaty s Al 36
10 . , . m 28 191,60
folii t1.40 mm + uchyceni ke zdivu 783,10
Potrubi Cu pr. 35x1,5+ izolace z minerdlni vaty s Al 18
11 e ‘ . m 18 817,20
folii t1.50 mm + uchyceni ke zdivu 1045,40
Potrubi Cu pr. 42x1,5+ izolace z minerdlni vaty s Al 18
12 m 22 537,80

folii t1.50 mm + uchyceni ke zdivu

1252,10




Tvarovky pro zmény sméru, T-kusy - mosaz 1
13 kpl 3500,00
3 500,00
Vysekdani drazky pro vedeni vytapéni 0,3x0,2m do 2,5
14 stavajiciho zdiva m3 2890.00 7225,00
Zacisténi zdiva po montazi svislého potrubi 12
15 m?2 5 400,00
450,00
Bouraci prace pro instalaci novych poklop(
16 m?2 3500,00
1 3500,00
Uprava betonové podlahy (do pGvodniho stavu)
17 okolo zvétSenych montaznich prostor - viz. vykres kpl 4 500,00
D1.4.d.3 1 4 500,00
Plastovy  poklop  materidl polyuretan se
18 sklenénymi vlakny, rdm HDPE 700x700, vnitfni ks 2 12 520,00
rozmeér 600x600 mm 6 260,00
Vyrovnani podlahy , tmel, epoxidovy natér -
19 (v m2 2 125,00
odstin Sedy 2,5 850,00
Sroubeni, té&snéni, pomocny materidl, technické
20 lvn soub 6 500,00
piyny 1 6 500,00
Montaz, zkousky,pomocné prace,doprava
21 hod 50 400,00
112 450,00
Demontaze
22 hod 14 400,00
32 450,00

Celkem bez DPH

256 933,40




Polozkovy soupis praci a dodavek - NEUZNATELNE NAKLADY

Stavba: ZAKLADNi SKOLA
ndzev SO: REKONSTRUKCE TELOCVICEN
nazev rozpc D.2 - technicka zafizeni - sportovni vybaveni

pc():Ii:Iicl’(y Jednotky | Pocet | jednotkova cenai polozkova cena bez DPH
Télocvicna ¢.1
1 Vysuvna sSkolni hrazda s polohovatelnou Zerdi -stavajici kpl 1 21 090,00 21 090,00
2 Zebfiny jednoduché — nové ks 8 3 638,35 29 106,80
3 Sloupky volejbalové do zdi odnimatelné z ocele — nové par 2 10 006,00 20 012,00
4 Lano a ty¢ na Splh - délka 5m - stavajici kpl 1 20 210,00 20 210,00
5 Branky na minifotbal lajnované - nové kpl 1 4 000,00 4 000,00
6 Podlaha — lajnovani pro volejbal a nohejbal — nové m 240,5 70,00 16 835,00
Télocvi¢na €.2
2 Zeb¥iny jednoduché — nové ks 6 3 638,35 21830,10
5 Branky na minifotbal lajnované - nové kpl 1 4 000,00 4 000,00
6 Podlaha — lajnovani pro volejbal a nohejbal — nové m 204,5 70,00 14 315,00
7 Kruhy - stavajici ks 2 19 860,90 39 721,80
8 Basketbalové kose na podélné ose télocvicny - nové ks 2 29 140,20 58 280,40
9 Basketbalovy kos na vnitfni sténé mezi télocvicnami - nové ks 1 26 665,20 26 665,20
10 Branka na minifotbal mobilni - nové ks 1 38 000,00 38 000,00
Celkem bez DPH 314 066,30




Polozkovy soupis praci a dodavek

Polozka: (Kabely) M.J. |Mnoistvi Cena/kus Cena K¢
CYKY-J4x6 metry 100 117,00 K¢ 11 700,00 K¢
CYA 16 zelenozluta metry 100 81,50 K¢ 8 150,00 K¢
CYKY - ) 3x2,5 metry 150 46,00 Kc 6 900,00 K¢
CYKY -J 3x1,5 metry 300 42,00 K¢ 12 600,00 K¢
CYKY - 0 3x1,5 metry 200 36,75 K¢ 7 350,00 K¢
UTP CAT 6 metry 150 40,00 K¢ 6 000,00 K¢
Polozka: (instalacni material) M.). |Mnoistvi Cena/kus Cena K¢
instalacni krabice pod omitku kusy 15 44,50 K¢ 667,50 K¢
zasuvka 1-nasobna s clonkami bezSroubova bila kusy 8 219,50 K¢ 1 756,00 K¢
ramecek 1-ndsobny bild kusy 2 41,00 K¢ 82,00 K¢
ramecek 2-nasobny bila kusy 6 62,00 K¢ 372,00 K¢
spinac (tlacitko) jednoduché kusy 4 199,00 K¢ 796,00 K¢
kryt na spinac bily kusy 4 57,80 K¢ 231,20 K¢
Kopoflex 40 metry 100 48,30 K¢ 4 830,00 K¢
trubka ohebna 25 pod omitku metry 50 53,80 K¢ 2 690,00 K¢
trubka pevna 32 metry 42 149,50 K¢ 6 279,00 K¢
trubka ohebna 32 pfiznany metry 20 62,60 K¢ 1 252,00 K¢
prichytky 32 kusy 100 12,05 K¢ 1 205,00 K¢
drobny elektroonstalaéni a instalacni material kpl 1 5 650,00 K¢ 5 650,00 K¢
svitidla dle PD kusy 12 11 300,00 K¢ 135 600,00 K¢
Krabice odboc¢na A1l prazdna svétle Seda IP54 kusy 20 168,20 K¢ 3 364,00 K¢
Rozvadéc RT1 s vybavenim kusy 1 35 500,00 K¢ 35 500,00 K¢
Soumrakovy spinac kusy 2 4 100,00 K¢ 8 200,00 K¢




Polozka: M.J. |Mnoistvi Cena/kus Cena K¢

koordinace a rezie kpl 1 5 500,00 K¢ 5 500,00 K¢
elektromontazni prace kpl 1 25 500,00 K¢ 25 500,00 K¢
vychozi revize kpl 1 7 500,00 K¢ 7 500,00 K¢
prace ve vyskach - leSeni kpl 1 55 000,00 K¢ 55 000,00 K¢

Celkem:

354 674,70 K¢
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