Verejna zakézka:
,,Dodavka konferencnich zidli 11.*

Priloha ¢. 1
Charakteristika predmétu verejné zakazky

verejna zakazka

,,Dodavka konferenc¢nich zidli 11.*

Zadavatel:
Sportovni aredl Liberec s.r.o.
se sidlem: Liberec I-Staré Mésto, ndm. Dr. E. Benese 1/1, PSC 46059
IC: 27075397
DIC: CZ27075937
zastoupen: Ing. Zbynkem Karbanem, jednatelem

Ing. Pavlem Blazkem, jednatelem

Zadavatel v souladu s ustanovenim ¢l. 3 odst. 3.2 a 3.3 Zadavaci dokumentace k tomuto zadavacimu
fizeni niZze uvadi charakteristiku predmétu této verejné zakazky, resp. poZzadovanych konferencnich

Vi

Zidli, vcetné podrobnéjsi technické specifikace a technickych parametri predmétnych zidli:

Piedmétem této verejné zakadzky je vybér dodavatele (Gcastnika), ktery zajisti fadné a vcasné
plnéni predmétu verejné zakadzky spocivajicich v dodavkéach konferencnich zZidli dle poZadavka
zadavatele pro zimni stadion (viceuc¢elovou halu) Home Credit Arena v Liberci.
PREDPOKLADANE MNOZSTViI DODAVANYCH KONFERENCNICH ZIDLI: 1500 kusi.

Ke shora uvedenému predpoklddanému mnoZstvi konferencénich zidli zadavatel sdéluje, Ze

prisludné Zidle budou po vybéru nejvhodnéjSiho dodavatele (Ucastnika) a uzavieni Ramcové kupni
smlouvy svybranym dodavatelem (Uc¢astnikem) dodavany na zéakladé pozadavka (diléich
objednavek) zadavatele. Kazdy dodavatel (Gcastnik) tohoto vybérového fizeni bere na védomi, Ze
dodavky pfislusnych konferencnich Zidli jsou vZdy vazany na vyslovny poZadavek zadavatele (tj.
dil¢i objednavky) a zadavatel ma pravo objednavky ucinit vrozsahu nedosahujiciho shora
uvedenému piedpokladanému mnoZzstvi dodavanych konferencnich Zidli ¢i naopak v rozsahu
prevysujicim shora uvedené predpokladané mnozZstvi dodavanych konferencnich Zidli, a to vzdy
s ohledem na individuélni potieby zadavatele a dale znéni prislusné Ramcové kupni smlouvy (dle
vzoru uvedeném v Piiloze ¢. 8 Zaddvaci dokumentace).

Konferenéni Zidle, které budou piedmétem dodévek na zakladé tohoto vybérového fizeni
zadavatel poZaduje v provedeni s témito funk¢nimi, technologickymi a technickymi parametry:
1) Rozmeéry konferencnich Zidli:

a) Vyska konferenc¢ni zidle — min. 750 mm a max. 800 mm;

b) Sitka konferencni Zidle — min. 550 mm a max. 600 mm;

¢) Hloubka konferen¢ni Zidle — min. 520 mm a max. 580 mm;

d) Vyska seddku konferenc¢ni zidle — min. 450 mm a max. 500 mm;

e) Sirka sedaku konferencni Zidle — min. 450 mm a max. 500 mm;

f) Hloubka sedaku konferencni Zidle — min. 420 mm a max. 450 mm;

0) Vyska opérdku konferen¢ni Zidle — min. 250 mm a max. 300 mm;

h) Sitka opéraku konferenéni Zidle — min. 400 mm a max. 500 mm.

2) Hmotnost konferenéni Zidle — max. 5 kg.

3) Nosnost konferenéni Zidle — min. 130 kg.
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4) Konstrukéni vlastnosti kostry konferenéni Zidle:

5)

6)

a)
b)
c)

d)
e)

Ocelové c¢tyfnohé kostra (konstrukce z ocelovych trubek, tvar kruznice o prameéru min. 30 mm
a tloustce stény min. 3 mm);

Stohovatelnost konferenc¢nich zidli s doporucenym maximalnim poc¢tem 13 kusa (pro snadnéjsi
manipulaci bude moZzné pouzit manipulacni vozik);

Integrované spojky do fad;
Povrchova Uprava konstrukce ¢ernou barvou;

Bez podrucek (konstrukce konferenc¢ni Zidle nebude opatfena podruckami).

Material seddku a opéraku konferencni Zidle:

a)
b)

Material sedaku — péna H3060 o tloustce min. 50 mm
Material opérdku — péna H2560 o tlouStce min. 30 mm

Calounéni konferenéni zidle:

a)
b)
c)
d)
€)

f)

9)

Otéruvzdornost potahové latky pouzité k ¢alounéni (tj. odolnost textilie proti odéru a prodreni)
—min. 100.000 cyklg;

Véha (graméz) potahové latky pouZité k calounéni — min. 350 g/m2;

SloZeni potahové latky pouzité k calounéni — vina / polypropylen / polyester / visk6za / nilon.
Zmolkovitost potahové latky pouZité k calounéni (tj. odolnost textilie pro rozvlaknéni a
vytvéreni Zmolki) — min. stupen 5;

Stélobarevnost v odéru potahové latky pouZité k calounéni (tj. odolnost barev textilie vaci
ztraté barevného odstinu ¢i vyblednuti) — min. stupen 6;

Ohnivzdornost potahové latky pouZité k calounéni (fj. poZzarni odolnost textilie proti
vznétlivosti) dle normy EN 1021/1-2 ¢i BS 5852 (min. CRIB 5);

Barevné provedeni: cerna konstrukce Zidle, potahovéa latka sedaku i opérdku v modré barve
(cca RAL 5017), tj. provedeni barevné odpovidajici stavajicim zidlim Home Credit Areny v
Liberci - pfed dodanim moznost zaptijceni vzorku stavajici zidle.

Ing. Pavel Blazek, jednatel / Ing. Zbynék Karban, jednatel
Sportovni aredl Liberec s.r.o.
v.z. Mgr. Luka$ Méachal, advokat
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