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Jedni se balustradové zabradli (37Zpoli) posklédane z jednotlivych kuZelek z umélého kamene,
balustrady jsou usazeny na jednoduchém kamenném masivnim soklu. V horni &asti jsou balustrady
ukonéeny masivnim madlem, s profilaci z umélého kamene. Jednotliva pole zabradli jsou zakonCeny
masivnim kamennym sloupkem s jednoduchou profilaci. Na téchto ukoncovacich sloupech bylo
ptivodné 19ks vyduskovych vaz.

STAV PAMATKY PRED RESTAUROVANIM:

Balustrové zabradli je pomérné silné napadeno biokorozi (silné mechové vykvéty) a znelisténo
plisobenim atmosférickych vliva. V jednotlivych spérach jsou zbytky nevhodnych cementovych tmel.
U nékterych vyduskowvych &asti kuZelek je lokalné odpadédna masa vydusku a ocelovd armatura se
dostéva na povrch, je silné napadena korozi. Dva ukon&ovaci sloupy jsou nataieny nevhodnym,
odpadavajicim $tukem. Z plvodnich 19ks vyduskovych vz se dochovalo pouze 7ks které lze po
zrestaurovani pouit na plvodnim misté. Z ostatnich 12ks se dochovali pouze malé fragmenty.

RESTAURATORSKY ZAMER:
Likvidace biokoroze, &isténi — usazené povrchové necistoty, biokoroze budou odstrafiovany
proudem pitné vody s pouZitim jemnych silonovych karta¢a a odpovidajiciho Cisticiho pfipravku.

Snimani nesadoucich nanosi- veikeré cementové vyspravky budou mechanicky odstranény tak,
aby plvodni masa byla zachovdna v maximalni mife.

Oietfeni obnazené armatury balustrad- Zkorodované casti armatur budou o3etfeny tak aby
nedochazelo k rozsifovani koroze a prostupovanim skrze masu vydusku.

Zhotoveni faksimile vdz- Faksimile vaz budou zhotoveny za pomoci lukoprenové formy se
sadrovym plastém. Tato forma bude zhotovena 2 dochovaného a zrestaurovaného originalu. Pfi
zhotovovani formy bude postupovano co nejvice rozvéing, aby nedoslo k poskozeni originalu. Po
zhotoveni lukoprenové formy bude pfistoupeno k samotné vyrobé cementovych vydusk(. Vydusky
budou zhotoveny umélého kamene odpovidajici strukturou a barevnosti. Pfi vyrobé vydusku bude
pouZita nerezova armatura slouZici ke zpevneéni.

Konsolidace- Lokalné destruovany materidl bude zpevnén konsolidacnim pfipravkem s odpovidajici
koncentraci roztoku. Konsolidaéni pfipravek bude aplikovan opakovanymi natéry podle potfeby
destruovanych mist.



Dopinéni (modelace) chybéjici casti v umélém kameni — chybéjici &asti pamatky budou
doplnény probarvenou masou umélého kamene s odpovidajici strukturou a barevnosti. Po
vytvrdnuti budou vyspravky povrchoveé sjednoceny s okolnich &astich prvka.

Osazeni vyduskovych vaz- Plvodni srestaurované a nové zhotovené vazy budou osazeny na
kamenné sloupky za pomoci nerezového ¢epu ¢ 12mm a tmelu z vhodnou pevnosti.

Hydrofobizace- jelikoZ se prvky nachazi v exteriéru jsou zaté¥ovény spadovou vodou. Bude
provedeno plo$né o3etieni hydrofobnim pripravkem. Tato hydrofobizace omezi pronikdni vody do
struktury materidlu, ale schopnost difiize bude zachovéana. Hydrofobni pfipravek bude aplikovan
nizkotlakym nastfikem.

Patinace- barevnou retudi budou vznikié rozdily pfrodniho kamene s doplnénym umeélym
materidlem barevné sjednoceny v lazurach tak, aby vzijemné spojeni nerusilo celkovy dojem.

TECHNOLOGICKA CAST

Likvidace biokoroze, &i$téni — Sanatop Likvid (fa. Aqua) , Fassadenreiniger Paste (fa. Remmers)
pitnd voda

Oietieni armatury- odrezovac Kittfort

Lukoprenova forma- Lukopren N 1522, modelédFska sadra,

Konsolidace — KSE 100, KSE 300 (fa Remmers)

Doplnéni chybéjicich ¢asti vumélém kameni a zhotoveni vydusku - Kfemiité pisky rdzné
gradace, bily cement, Sokrat roztok 7%, minerdlni pigmenty fa.Baiferrox,

Patinace — Primal roztok 2%, mineraini pigmenty fa.Baiferrox,

Hydrofobizace - Funcosil SNL (fa Remmers)
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