
VJEZDOVÁ
VRATA

VSTUP
DO BUDOVY

VSTUP
DO BUDOVY

STÁVAJÍCÍ VJEZD DO
AREÁLU AVAPS
ŠÍŘKY cca 10 m

STÁVAJÍCÍ LAMPA AREÁLOVÉHO OSVĚTLENÍ

STÁVAJÍCÍ
VSTUP

STÁVAJÍCÍ BRÁNA DO
AREÁLU BÝVALÝCH KASÁREN

AUTOMATICKÁ ZÁVORA

20 PARKOVACÍCH
STÁNÍ PRO OSOBNÍ

AUTOMOBILY
2,5 x 5,0 m

11 PARK. STÁNÍ 
PRO OSOBNÍ
AUTOMOBILY

2,5 x 5,0 m

1x BEZBARIEROVÉ
PARKOVACÍ STÁNÍ

3X PARKOVACÍ STÁNÍ
PRO NÁVŠTĚVY

POŽÁRNÍ NÁDRŽ

STÁVAJÍCÍ BOROVICE

SEVERNÍ VJEZD A VSTUP
DO VÝROBNÍ HALY

VSTUP
DO BUDOVY

VSTUP
DO BUDOVY

VJEZD
DO BUDOVY

VSTUP
DO KORIDORU

JIŽNÍ VJEZD A VSTUP
DO VÝROBNÍ HALY

HLAVNÍ VSTUP DO KANCELÁŘÍ POD PŘESAHEM PATRA

VSTUP
DO BUDOVY

PLÁNOVANÉ VÝVOJOVÉ 
A ZKUŠEBNÍ CENTRUM

REALIZACE PO DOKONČENÍ VÝROBNÍ HALY

±0,000=281,10m.n.m.

HŘEBEN STŘECHY 290,60 m.n.m. 

y

U.
T.

 2
80

,7
8

U.T. 280,65

U.T. 280,65

U.T. 280,78

MÍSTO PRO KONTEJNERY
A NÁDOBY NA  TŘÍDĚNÝ ODPAD

1 NADZEMNÍ PODLAŽÍ

 ATIKA 5,5m = 286,30 m.n.m. 

 ±0,000 = 2

SO 2 VÝR

2. NADZEMNÍ PODLAŽÍ

 ±0,000 = 281,05 m.n.m. 

 ATIKA 288,25 m.n.m. 

STÁVAJÍCÍ ADMINISTRATIVNÍ
A PROVOZNÍ BUDOVA

PŘÍJEZD NA
STAVENŠTĚ PŘÍJEZD DO

PROSTORU
VYČLENĚNÉHO
PRO PROVOZ
FIRMY AVAPS

SPOLEČNÝ VJEZD
DO AREÁLU

ULICE DOLNÍ KASÁRNA
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STAVBA
VÝVOJOVÉHO
A ZKUŠEBNÍHO

CENTRA

MOBILNÍ OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ
UMÍSTĚNÍ DLE DOHODY S FIRMOU
AVAPS, ABY BYL ZACHOVÁN PROVOZ

NAPOJOVACÍ MÍSTO PRO
- VODA (BUDOUCÍ PŘIPOJENÍ VZC)

- ELEKTRIKA (SKŘÍŇ SR302)
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