Design a pohledovy navrh jednotlivich prvkli nabytkového vybaveni dle vizualizace
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PROJEKT: NASTAVBA ZS A MS BRNO CHRLICE

DATUM: 05/2018 | LIST: 01
OZN. SCHEMA POPIS POCET
) v v 7 7 7 7
. STUL CELODREVENY, PEVNY ZASUVKOVY KONTEJNER 3
PUDORYS o
STUL:
I B ml x Y
| | | - ROZMERY: 1600 x 680 / 760 mm (S x h / v)
| | |8 - PRACOVNI DESKA: laminovana dievotFiska o sfle min.25mm, hrana ABS 2mm,
| | |
» 1600 » - KONSTRUKCE: laminovana drevotiiska o sile min.18mm, hrana ABS 2
vyskova stavitelnost: rektifikacni Srouby
* kabelové prichodky, pofet a umisténi dle potieby
—I.l 4 ’ 4
¥ » L PEVNY ZASUVKOVY KONTEJNER:
f|_ POHLED BOCNI POHLED CELNI ROZMERY: 430 x 500 / 620 mm (¥ x h / v)
o POPIS:  3x zasuvka v.150mm, 1x tuzkovnik,
= — S 1x zasuvka a tuzkovnik uzamykatelny univerzalnim klicem
GROVEN BISTE —— m S kulickové vysuvy, Gchytky kovové, roztet 160 mm, povrchova Gprava galvanickym
PODLAHY — S pokovenim, nebo vypalovanym lakem
| POZICE SKRINKY DLE UPRESNENI UZIVATELE
30 450 |, 1050
Design jednotlivych prvkd nabytkového vybaveni dle vizualizace
PODORYS SKRIN NizKA, UZAVRENA, POLICOVA 2
|
(4 v
[~ Z - ROZMERY: 900 x 430 / 900 mm (S x h / v)
““ 900 - POPIS: korpus laminovana drevotiiska o sile min.18mm,
| I celd konstrukce zpevnéna ocelovym profilem 40x20mm v horni a spodni ¢asti, pevna
m POHLED BOCNI POHLED CELNI lepend konstrukce,
= 2x dvirka plna, zavésy dvirek kovové,
2x police stavitelnd - laminovana drevotriska o sile min.18mm
= ,T\uﬁwj, - uzamykatelnd - univerzalni klit
(ROVEN BISTE WH\,THH ~ g nosice polic kovové, Gchytky kovové, roztec 160 mm, povrchova dprava galvanickym
PODLAHY ,\HJ:WH\, E T pokovenim, nebo vypalovanym lakem
| —
15 900
430
1

Design jednotlivich prvkd nabytkového vybaveni dle vizualizace




PROJEKT: NASTAVBA ZS A MS BRNO CHRLICE DATUM: 05/2018 | LIST:

OZN. SCHEMA POPIS
PUDORYS SKRIN VYSOKA PROSKLENA
m - ROZMERY: 900 x 430 / 1800 mm (¥ x h / v)
~~ Lo %00 ) - POPIS: 2x dviFka plnd, zavésy dviFek kovové,
- . . L. uzamykatelna - univerzalni klic
/.“. POHLED BOCNI POHLED CELNI 2x sklo, posuvné v listé, s drazkou pro prsty
o 1x police pevna - laminovana drevoffiska o sile min.18mm
= — T 3x police vyskové stavitelna - laminovana drevoffiska o sile min.18mm
- N nosice polic kovové, Gchytky kovové, roztec 160 mm, povrchova dprava galvanickym
b (P PN pokovenim, nebo vypalovanym lakem
C@\;s o o celd konstrukce je zpevnéna kovovym profilem 40 x 20 mm v horni, prostfedni a spodni
: ,\\\\i\\\\, 2 tasti
OROVEN (ISTE S T
(=] .
PODLAHY o THHHHH” - MATERIAL: laminovana drevotriska o sile 18mm, hrana ABS 2, sololak
1\ E—
15 900
Design jednotlivych prvkd nabytkového vybaveni dle vizualizace
PUDORYS SKRIN VYSOKA KOMBINOVANA, S POLICEMI A ZASUVKAMI
S - ROZMERY: 900 x 430 / 1800 mm (¥ x h / v)
Z
900 , - POPIS: spodni dil: 3x zasuvka, kulickové vysuvy, Gchytky kovové, roztet 160 mm, povrchova
~ I Gprava galvanickym pokovenim, nebo vypalovanym lakem
l.“. POHLED BOENI POHLED CELNT horni dil: 2x Wo__nm .m3<_+m_:\m - laminovana drevofriska o sile min.18mm
LA nosice polic kovove
m cela konstrukce je zpevnéna kovovym profilem 40 x 20 mm v horni, prostredni a spodni casti
S .
o - MATERIAL: laminovana drevotriska o sile 18mm, hrana ABS 2, sololak
\\\\\\ S
| <
OROVEN CISTE S B
PODLAHY & =
1\ E—
15 900
Design jednotlivych prvkd nabytkového vybaveni dle vizualizace




PROJEKT: NASTAVBA ZS A MS BRNO CHRLICE

DATUM: 05/2018

LIST:

0ZN.

SCHEMA

POPIS

NO6-4.17

PUDORYS

430

450

POHLED BOCNI POHLED CELNI

SKRIN UZKA POLICOVA OTEVRENA

1800

PODLAHY

7 UROVEN CISTE

—

15 450

Design jednotlivych prvkd nabytkového vybaveni dle vizualizace

- ROZMERY: 450 x 430 / 1800 mm (§ x h / v)
- POPIS: 1x police pevna - laminovana drevotriska o sile min.18mm

5x police vyskové stavitelna - laminovana drevotffiska o sile min.18mm
nosice polic kovove,

- MATERIAL: laminovana drevotriska o sile min.18mm, hrana ABS 2, sololak

celd konstrukce je zpevnéna kovovym profilem 40 x 20 mm v horni a spodni Casti

NO7-4.17

PUDORYS

430

L1200 |

7 7

POHLED CELNi

POHLED BOCNi

UROVEN CISTE
PODLAHY

min.70
900

SKRIN NiZKA. UZAVRENA, POLICOVA

15 L 1200
430 7 7

Design jednotlivych prvkd nabytkového vybaveni dle vizualizace

- ROZMERY: 1200 x 430 / 900 mm (¥ x h / v)

- POPIS: 2x dvirka plna, posun ve vyfrézovaneé liste,
1x police pevna - laminovana drevotriska o sile min.18mm
uzamykatelna - univerzalni klic

nosice polic kovové, Gchytky kovové, roztec 160 mm, povrchova dprava galvanickym

pokovenim, nebo vypalovanym lakem
Lepend konstrukce metodou PUR technologie.

- MATERIAL: laminovana drevotriska o sile min.18mm, hrana ABS 2, sololak




PROJEKT: NASTAVBA ZS A MS BRNO CHRLICE DATUM: 05/2018 | LIST: 04
OZN. SCHEMA POPIS POCET
POLICKA NASTENNA, OTEVRENA 1
- ROZMERY: 4800 x 250 / 280 mm (£ x h / v)
- PUDORYS - POPIS: Politka nasténna, zavéena, rozdélena na 3 stejné tasti
-~ 1 1 1T 1T T 1 - MATERIAL: laminovana drevotriska o sile min.188mm, hrana ABS 2
| I o I I o R R s IR
(o @]
o
N o
[e o)
v ., N
POHLED CELNI
1600 7 1600 ﬁ 1600
7 1
4800
Design jednotlivych prvkd nabytkového vybaveni dle vizualizace
800 VESAK SE ZRCADLEM, NASTENNY
- - ROZMERY: 800 x 1800 mm (£ x v)
~ ) \ . o 1
0_/ 11000 - POPIS: Vesak se zrcadlem a stenou z laminove desky, hacky kovove dle vyberu.
m - MATERIAL: laminovana drevotriska o sile min.18mm, hrana ABS 2, sololak
o
()
©
Design jednotlivych prvkd nabytkového vybaveni dle vizualizace
KORKOVA NASTENKA 1
[~ - ROZMERY: 1200 x 1200 (£ x v) mm
“.. Korkova nasténka, ram z hlinikového profilu, zavéseni na sténu.
|
=
=




PROJEKT: NASTAVBA ZS A MS BRNO CHRLICE DATUM: 0572018 | LIST: 05
OZN. SCHEMA POPIS POCET
ZIDLE KANCELARSKA 3
Kancelarska zidle s vysSsim a ergonomickym opérakem, mechanika e-synchro, vel. 43-53cm,
s Castecnym calounénim sedaku a opéraku.
-~ Skorepina fixovana k 5-ti paprskovému krizi se zvedacim mechanismem pomoci plynového pistu.
— Na koleckach, nastaveni opéraku ve vodorovném a svislém sméru, s podruckami
/.". Nosnost min.120 kg
L
=
= . p
ILUSTRATIVNI ZOBRAZENI
BAREVNE PROVEDEN] BUDE VYBRANO UZIVATELEM A INVESTOREM PRI REALIZACI.
KRESLO KANCELARSKE 2
Zakulacené kancelarské kresloKonstrukce: drevéna vitini kostra, pénové jadro, potah dle vzorniku
r~ zadni zakulacena ¢ast opéraku, nizké prizemni kluzaky
—
=
o~
<
=z ILUSTRATIVNI ZOBRAZENI
BAREVNE PROVEDEN| BUDE VYBRANO UZIVATELEM A INVESTOREM PRI REALIZACI,
- KONFERENCNI STOLEK 1
D - ROZMERY: 1100 x 450 / 500 mm (£ x h / v)
i
B - MATERIAL: laminovana drevotriska o sile min.18mm, hrana ABS 2,
=z

nohy: 4x kovova podnoz




