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D.1.1.1  TECHNICKÁ ZPRÁVA 

Jince – chodníky v ulici Eškova a Plešivecká
Investor:



Městys Jince, Čsl. Dělostřelců 172, 262 23, Jince


Generální projektant:


LUCIDA s.r.o. M.Cibulkové 34  Praha 4
Stupeň projektu:
 

Dokumentace pro vydání společného povolení stavby

Změny v projektu po konzultaci na dotačním fondu SFDI:

1. Přechod pro chodce přes ulici Plešivecká je oproti vydanému stavebnímu povolení posunut o cca 7m východně, neboť původní přechod pro chodce (který jsme pouze rekonstruovali a doplňovali o slepecké prvky) byl na severní hraně přesně v místě stávajícího vjezdu na pozemek p.č. 310. Toto řešení nesplňovalo dotační požadavky.

2. Vjezd na pozemek p.č. 1763 z ulice Eškova, požaduje SFDI řešit chodníkovým přejezdem, nikoliv původně navrženým způsobem jako u křižovatek.

Tyto změny jsou zapracovány do aktualizované dokumentace, jinak je projekt beze změn.

Všeobecně k návrhu

Předmětem projektu je návrh chodníků a vjezdů k rodinným domům nebo provozovnám služeb. Dále jsou navrženy dva přechody pro chodce v místech stávajícího přechodu, v ulici Eškova je navrhovaný přechod posunut o 3,5 m do výhodnější pozice.

Je navržen chodník šířky minimálně 1,5 m a délky 67,6 m v ulici Plešivecká a 175,8 m v ulici Eškova. Dále jsou navrženy 4 vjezdy na soukromé pozemky a 2 přechody pro chodce, včetně provedení bezbariérových a slepeckých úprav.
Chodník je od zeleně oddělen betonovou sadovou obrubou 50/150/5000 mm uloženou v betonovém loži s nášlapem 0-60mm. Mezi vjezdy a vyspravením vozovky nebo chodníkem a vyspravením vozovky bude provedena betonová silniční obruba 80/250/1000 uložená v betonovém loži s nášlapem 0-120 mm.
Skladby
Chodník a chodníkový přejezd je navržen ze zámkové dlažby dlažby dle TP 170:

- betonová zámková dlažba
DL

80mm

ČSN 736131 


- lože z drti 4/8


L

40mm 

ČSN 736126 Edef2=70MPa


- štěrkodrť


ŠDA

250mm 
ČSN 736126 Edef2=30MPa





celkem

370mm

Vyspravené asfaltové vozovky je navrženo dle TP 170:

- asfaltový beton

ACO11 
40mm

ČSN 736131


- spojovací postřik 0,3 kg/m2




ČSN 736129


- asfaltový beton

ACP16+
60mm

ČSN 736131


- infiltrační postřik 0,7 kg/m2




ČSN 736129


- směs stmelená cementem
SC C8/10
120mm 
ČSN 736124 Edef2=70MPa


- štěrkodrť


ŠDA

200mm 
ČSN 736126 Edef2=45MPa





celkem

420mm

Chodníkový přejezd bude proveden v barvě kontrastní vůči barvě dlažby chodníku (tedy například červený vjezd  a šedý chodník).

Slepecký varovný pás z reliéfní hmatné dlažby šířky 0,4m v místě chodníkového přejezdu musí být v barvě kontrastní vůči barvě dlažby chodníkového přejezdu, tedy například šedá nebo antracitová (černá).

Materiálová specifikace pro hmatovou dlažbu musí splňovat NV 163/2002 Sb. a TN TZÚS 12.03.04.-06.

Dopravní značení
Veškeré dopravní značení bude provedeno v souladu s platným zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení - Část 1: Stálé dopravní značky a ČSN EN 1436 Vodorovné dopravní značení - Požadavky na dopravní značení. Svislé dopravní značky budou velikosti střední ze zpevněného pozinkovaného plechu s dvojitým ohybem s retroreflexní fólií osazeny objímkami na typové pozinkované sloupky v betonovém základu. 

Vodorovné dopravní značení bude provedeno plastem za studena.

Návrh dopravního značení je vyznačen v koordinační situaci ve výkresové části dokumentace.

Odvodnění vozovek 
Dešťové vody z chodníku a stávající vozovky v ulici Eškova jsou povrchovým nátokem odváděny do vsakovacích podélných žeber, vyznačených v situaci a vzorovém příčném řezu. Dešťové vody z chodníku a stávající vozovky v ulici Plešivecká jsou odváděny do stávajících uličních vpustí a dešťové kanalizace, případně k vsakování v přilehlé zeleni.
Ochrana podzemních inž. sítí , chráničky
Práce budou prováděny v ochranném pásmu podzemních inž.sítí. 

Je nutné, aby před zahájením stavebních prací bylo provedeno řádné polohové a výškové vytyčení podzemních vedení jejich správci se zákresem do PD a toto vytýčení musí dodavatel udržovat po celou dobu stavebních prací. Případně je třeba předat písemný doklad o neexistenci vedení a učinit o tom zápis do stavebního deníku. Stávající zařízení správců sítí musí být během stavební činnosti chráněna před poškozením, v případě poškození stavbou musí být za účasti správce opravena. 

Vytyčení inženýrských sítí nesmí být během stavby porušeno. Pracovníci dodavatele musí být prokazatelně seznámeni s polohou vedení a zákazem používat v jeho blízkosti mechanizmy (min. 1,5 m po každé straně, u dálkových 3 m). Správci inženýrských sítí musí být vyrozuměni nejméně 15 dní před zahájením stavebních prací. Pokud se ve výkopišti vyskytnou nepoužívané kabely, nelze tyto zrušit bez předchozího souhlasu jejich správce a přesného označení o jaké kabely se jedná.
Před pokládkou konstrukčních vrstev vozovek a ploch musí být položeny veškeré chráničky a provedeny pokládky a úpravy inženýrských sítí, což musí být příslušnými správci zkontrolováno. 

Je navrženo provedení chráničky PVC DN 150 půlené na stávající síťě slaboproudu (Cetin) v místě vjezdů.


Závěrem

Dodavatel je povinen dodržovat související normy a předpisy, zejména bezpečnostní a to související Nařízení Vlády ČR 591/2006 a zákon 309/2006 Sb.


Před zahájením zemních prací dodavatel provede ověření stavu a polohy dotčených podzemních inženýrských sítí podle vytyčení jejich správci. O vytyčení všech sítí bude tech. dozor investora a dodavatel vést prokazatelnou evidenci.
 V Praze 07/2019
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