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Příloha č. 1 zadávací dokumentace


TECHNICKÁ SPECIFIKACE POŘIZOVANÝCH TECHNOLOGIÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ
Zakázka na dodávky s názvem:
„Dodávka Horizontální vyvrtávačky 
pro společnost VVM - IPSO s.r.o.“

(dále jen „zakázka“)

Kde je uvedeno zadavatelem „POŽADUJEME“, uchazeč napíše do sloupce „hodnota nabídky“ pojem „SPLŇUJE“, rozumí se tím, že technologie splňuje požadovanou hodnotu 
a je povinen danou položku dodat. Kde je uvedena poznámka „Uveďte hodnotu“, zadavatel tuto položku požaduje dodat a navíc požaduje, aby uchazeč v rámci své nabídky doplnil do sloupce „hodnota nabídky“ jím nabízené parametry technologie.
Je-li v technických specifikacích uveden odkaz na konkrétní výrobek, materiál, technologii příp. na obchodní firmu, má se za to, že se jedná o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu. V tomto případě je dodavatel oprávněn 
v nabídce uvést i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům. 

Horizontální vyvrtávačka vč. příslušenství
	TECHNICKÁ DATA

	TECHNICKÝ PARAMETR
	HODNOTA
	POZN.
	HODNOTA NABÍDKY

	Průměr pracovního vřetene
	min
	112 mm
	„Uveďte hodnotu“
	

	Příčné přestavení stolu v ose X
	min
	3 000 mm
	„Uveďte hodnotu“
	

	Svislé přestavení vřeteníku v ose Y
	min
	1 600 mm
	„Uveďte hodnotu“
	

	Podélné přestavení stojanu v ose Z
	min
	1 250 mm
	„Uveďte hodnotu“
	

	Výsuv pracovního vřetena W
	min
	710 mm
	„Uveďte hodnotu“
	

	Max nosnost pracovního stolu
	min
	8 000 kg
	„Uveďte hodnotu“
	

	Rozměr upínací plochy stolu
	min
	1 400 x 1 800 mm
	„Uveďte hodnotu“
	

	Rozsah posuvů 
(pracovní a rychloposuv) X,Y,Z,W
	min
	1 – 10 000 mm/min
	„Uveďte hodnotu“
	

	Otáčky na vřetenu s plynulou regulací v rozsahu. Max otáčky trvale využitelné
	min
	10 – 3 300 ot/min
	„Uveďte hodnotu“
	

	Výkon na vřetenu S1/S6 – 60 %
	min
	41/46 kW
	„Uveďte hodnotu“
	

	Max kroutící moment na vřetenu
	min
	1 811 Nm
	„Uveďte hodnotu“
	

	Automatická výměna nástrojů
	min
	60 nástrojů
	„Uveďte hodnotu“
	

	Středové chlazení nástrojů s tlakem
	min
	30 Bar
	„Uveďte hodnotu“
	

	Pracovní vřeteno kužel – ISO 50
	POŽADUJEME
	

	Držák nástrojů – ISO 50, DIN 69871 AD
	POŽADUJEME
	

	Pevné mechanické spojení základových odlitků podélného a příčného lože X a Z
	POŽADUJEME
	

	Kombinace kluzného vedení - na bázi valivých jednotek v kombinaci s kluznou hmotou
	POŽADUJEME
	

	Vodící plochy vyrobeny z kalených ocelových lišt
	POŽADUJEME
	

	Přímé odměřování lineárních os X,Y,Z pomocí pravítek
	POŽADUJEME
	

	Přesnost polohování v souladu s VDI/DGO 3441
	POŽADUJEME
	

	Vyvažování hmotnosti vřeteníku pomocí protizávaží zavěšeného na ocelových lanech
	POŽADUJEME
	

	Dopravník třísek s vynášením třísek mimo stroj
	POŽADUJEME
	

	Řídicí systém kompatibilní s Heidenhain TNC 640
	POŽADUJEME
	

	Ruční kolečko pro ruční ovládání stroje
	POŽADUJEME
	

	Automatické centrální mazání pohyblivých částí stroje mazacím agregátem
	POŽADUJEME
	

	Filtrační stanice se separátorem oleje z hladiny s účinnou papírovou filtrací
	POŽADUJEME
	

	Sonda 3D obrobková (bezkabelová)
	POŽADUJEME
	

	Mobilní zástěny podél osy X
	POŽADUJEME
	

	DXF Converter/ CAD inport
	POŽADUJEME
	

	2-osá fréz. hlava s ručním polohováním
	POŽADUJEME
	

	Software pro správu stroje umožňující komunikaci s externími systémy OPC-UA, databáze SQL
	POŽADUJEME
	

	Kryt obsluhy proti třískám a vodě
	POŽADUJEME
	

	Bezpečnostní oplocení splňující CE
	POŽADUJEME
	

	Elektro-skříň vybavená chladící jednotkou
	POŽADUJEME
	


	DALŠÍ POŽADOVANÉ PARAMETRY A SOUČÁSTI DODÁVKY

	TECHNICKÝ PARAMETR
	POZN.
	HODNOTA NABÍDKY

	Zaškolení
	je požadováno kompletní zaškolení obsluhy při dodávce zařízení v ceně dodávky
	POŽADUJEME
	

	Dokumentace
	je požadována kompletní dokumentace a návod v českém jazyce
	POŽADUJEME
	

	Doprava a zprovoznění
	doprava a zprovoznění je zahrnuta v ceně, doprava do Opavská 569, 742 45 Fulnek
	POŽADUJEME
	

	Termín dodání
	nejzazší termín dodání je 31.10.2022
	POŽADUJEME
	

	Záruka
	24 měsíců bez omezení provozních hodin
	POŽADUJEME
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