
TABULKA ŠACHET Šachtové dílce
Poř. Označení

šachty
Kóta

terénu

[m n.m.]

Umístění Kóta
poklopu

[m n.m.]

Kóta
dna

vývodu
[m n.m.]

Kóta
dna

[m n.m.]

Výška
šachty

[m]

Vyrovnávací
prstenec pro
poklop šachty Počet

Šachtový kónus
zákrytová deska

Počet

Šachtová skruž

Počet

Stupadla Šachtové dno
uložení dna
elastomerové těsnění Počet

1 Š149 381.18 vozovka h = 0.0 m 381.18 378.74 378.74 2.44 TBW-Q.1 63/10 1
TBW-Q.1 63/6 1

TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/100 1 ocel. s PE TBZ-Q.1 100/60 V max 40 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 2

2 Š150 381.50 vozovka h = 0.0 m 381.49 378.92 378.92 2.57 TBW-Q.1 63/4 1 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/100 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/60 V max 40 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3

3* Š151 381.90 vozovka h = 0.0 m
spadišťová šachta

381.90 379.02 379.02 2.88 TBW-Q.1 63/10 1 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/50 1
TBS-Q.1 100/100 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/60 V max 40 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3

4 Š152 381.96 vozovka h = 0.0 m 381.95 380.05 380.05 1.90 TBW-Q.1 63/12 1 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/50 1 ocel. s PE TBZ-Q.1 100/60 V max 40 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 2

5 Š153 382.38 vozovka h = 0.0 m 382.37 380.12 380.12 2.25 TBW-Q.1 63/12 1
TBW-Q.1 63/10 1

TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/50 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/60 V max 40 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3

6 Š154 382.61 vozovka h = 0.0 m 382.60 380.26 380.26 2.34 TBW-Q.1 63/10 1
TBW-Q.1 63/6 1

TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/50 1 ocel. s PE TBZ-Q.1 100/100 V max 60 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 2

7 Š155 382.43 vozovka h = 0.0 m 382.43 380.43 380.43 2.00 TBW-Q.1 63/12 1
TBW-Q.1 63/10 1

TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/50 1 ocel. s PE TBZ-Q.1 100/60 V max 40 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 2

8 Š156 382.68 vozovka h = 0.0 m 382.67 380.50 380.50 2.17 TBW-Q.1 63/8 1
TBW-Q.1 63/6 1

TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/50 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/60 V max 40 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3
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9 Š157 384.13 terén h = 0.0 m 384.12 381.93 381.93 2.19 TBW-Q.1 63/10 1
TBW-Q.1 63/6 1

TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/50 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/60 V max 40 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3

10 Š158 384.39 vozovka h = 0.0 m 384.37 382.34 382.34 2.03 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/50 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/60 V max 40 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3

11 Š159 384.43 vozovka h = 0.0 m 384.43 382.51 382.51 1.92 TBW-Q.1 63/8 1
TBW-Q.1 63/6 1

TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/50 1 ocel. s PE TBZ-Q.1 100/60 V max 40 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 2

12 Š160 384.85 vozovka h = 0.0 m 384.85 382.78 382.78 2.07 TBW-Q.1 63/4 1 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/50 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/60 V max 40 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3

13 Š161 385.04 vozovka h = 0.0 m 385.03 382.94 382.94 2.09 TBW-Q.1 63/6 1 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/50 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/60 V max 40 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3

14 Š162 385.55 vozovka h = 0.0 m 385.55 383.40 383.40 2.15 TBW-Q.1 63/12 1 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/50 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/60 V max 40 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3

15 Š163 386.40 vozovka h = 0.0 m 386.40 383.92 383.92 2.48 TBW-Q.1 63/10 2 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/100 1 ocel. s PE TBZ-Q.1 100/60 V max 40 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 2

16* Š164 387.13 vozovka h = 0.0 m
spadišťová šachta

387.12 384.00 384.00 3.12 TBW-Q.1 63/8 1
TBW-Q.1 63/6 1

TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/50 1
TBS-Q.1 100/100 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/80 V max 50 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3
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17 Š165 386.50 vozovka h = 0.0 m 386.48 384.20 384.20 2.28 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/100 1 ocel. s PE TBZ-Q.1 100/60 V max 40 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 2

18 Š166 386.28 vozovka h = 0.0 m 386.28 384.28 384.28 2.00 TBW-Q.1 63/12 1
TBW-Q.1 63/10 1

TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/50 1 ocel. s PE TBZ-Q.1 100/60 V max 40 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 2

19 Š163a 387.00 vozovka h = 0.0 m 387.00 383.98 383.98 3.02 TBW-Q.1 63/12 2 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/50 1
TBS-Q.1 100/100 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/60 V max 40 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3

Celkem TBW-Q.1 63/12 7
TBW-Q.1 63/10 9
TBW-Q.1 63/8 3
TBW-Q.1 63/6 7
TBW-Q.1 63/4 2

TBR-Q.1 100-63/58 19 TBS-Q.1 100/25 8
TBS-Q.1 100/50 15
TBS-Q.1 100/100 7

TBZ-Q.1 100/60 V max 40 17
TBZ-Q.1 100/80 V max 50 1
TBZ-Q.1 100/100 V max 60 1
těsnění pro DN 1000 49

* označené šachty jsou spadišťové, podrobnosti viz Tabulka spadišťových šachet
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TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN
Poř. Označení

šachty
Schémat.
značka

Označení dna Vývod Hlavní 1.vedlejší 2.vedlejší
přívod přívod přívod

3.vedlejší 4.vedlejší
přívod přívod

1 Š149 TBZ-Q.1 100/60 V max 40
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton s nát.
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton s nát.

DN (mm)
Materiál

335/300 SN 8
PP UR 2 něm.

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0
dno kynety bez kynety, bez žlab

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

335/300 SN 8
192
0
PP UR 2 něm.
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

2 Š150 TBZ-Q.1 100/60 V max 40
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton s nát.
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton s nát.

DN (mm)
Materiál

335/300 SN 8
PP UR 2 něm.

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0
dno kynety bez kynety, bez žlab

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

335/300 SN 8
164
0
PP UR 2 něm.
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

3* Š151 TBZ-Q.1 100/60 V max 40
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton s nát.
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton s nát.

DN (mm)
Materiál

335/300 SN 8
PP UR 2 něm.

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0
dno kynety bez kynety, bez žlab

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]
Obtok

169
0
PP UR 2 něm.
0.0
335/300 SN 8

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

4 Š152 TBZ-Q.1 100/60 V max 40
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton s nát.
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton s nát.

DN (mm)
Materiál

335/300 SN 8
PP UR 2 něm.

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0
dno kynety bez kynety, bez žlab

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

335/300 SN 8
189
0
PP UR 2 něm.
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

5 Š153 TBZ-Q.1 100/60 V max 40
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton s nát.
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton s nát.

DN (mm)
Materiál

335/300 SN 8
PP UR 2 něm.

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0
dno kynety bez kynety, bez žlab

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

335/300 SN 8
211
0
PP UR 2 něm.
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

6 Š154 TBZ-Q.1 100/100 V max 60
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton s nát.
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton s nát.

DN (mm)
Materiál

335/300 SN 8
PP UR 2 něm.

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0
dno kynety bez kynety, bez žlab

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

335/300 SN 8
226
0
PP UR 2 něm.
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

335/300 SN 8
164
350
PP UR 2 něm.
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

7 Š155 TBZ-Q.1 100/60 V max 40
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton s nát.
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton s nát.

DN (mm)
Materiál

335/300 SN 8
PP UR 2 něm.

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0
dno kynety bez kynety, bez žlab

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

335/300 SN 8
172
0
PP UR 2 něm.
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]
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TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN
Poř. Označení

šachty
Schémat.
značka

Označení dna Vývod Hlavní 1.vedlejší 2.vedlejší
přívod přívod přívod

3.vedlejší 4.vedlejší
přívod přívod

8 Š156 TBZ-Q.1 100/60 V max 40
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton s nát.
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton s nát.

DN (mm)
Materiál

335/300 SN 8
PP UR 2 něm.

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0
dno kynety bez kynety, bez žlab

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

335/300 SN 8
147
0
PP UR 2 něm.
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

9 Š157 TBZ-Q.1 100/60 V max 40
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton s nát.
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton s nát.

DN (mm)
Materiál

335/300 SN 8
PP UR 2 něm.

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0
dno kynety bez kynety, bez žlab

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

335/300 SN 8
134
0
PP UR 2 něm.
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

10 Š158 TBZ-Q.1 100/60 V max 40
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton s nát.
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton s nát.

DN (mm)
Materiál

335/300 SN 8
PP UR 2 něm.

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0
dno kynety bez kynety, bez žlab

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

335/300 SN 8
176
0
PP UR 2 něm.
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

11 Š159 TBZ-Q.1 100/60 V max 40
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton s nát.
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton s nát.

DN (mm)
Materiál

335/300 SN 8
PP UR 2 něm.

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0
dno kynety bez kynety, bez žlab

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

335/300 SN 8
182
0
PP UR 2 něm.
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

12 Š160 TBZ-Q.1 100/60 V max 40
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton s nát.
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton s nát.

DN (mm)
Materiál

335/300 SN 8
PP UR 2 něm.

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0
dno kynety bez kynety, bez žlab

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

335/300 SN 8
175
0
PP UR 2 něm.
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

13 Š161 TBZ-Q.1 100/60 V max 40
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton s nát.
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton s nát.

DN (mm)
Materiál

335/300 SN 8
PP UR 2 něm.

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0
dno kynety bez kynety, bez žlab

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

335/300 SN 8
173
0
PP UR 2 něm.
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

14 Š162 TBZ-Q.1 100/60 V max 40
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton s nát.
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton s nát.

DN (mm)
Materiál

335/300 SN 8
PP UR 2 něm.

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0
dno kynety bez kynety, bez žlab

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

335/300 SN 8
144
0
PP UR 2 něm.
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]
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TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN
Poř. Označení

šachty
Schémat.
značka

Označení dna Vývod Hlavní 1.vedlejší 2.vedlejší
přívod přívod přívod

3.vedlejší 4.vedlejší
přívod přívod

15 Š163 TBZ-Q.1 100/60 V max 40
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton s nát.
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton s nát.

DN (mm)
Materiál

335/300 SN 8
PP UR 2 něm.

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0
dno kynety bez kynety, bez žlab

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

335/300 SN 8
169
0
PP UR 2 něm.
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

16* Š164 TBZ-Q.1 100/80 V max 50
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton s nát.
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton s nát.

DN (mm)
Materiál

335/300 SN 8
PP UR 2 něm.

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0
dno kynety bez kynety, bez žlab

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

335/300 SN 8
268
0
PP UR 2 něm.
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]
Obtok

90
0
PP UR 2 něm.
0.0
335/300 SN 8

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

17 Š165 TBZ-Q.1 100/60 V max 40
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton s nát.
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton s nát.

DN (mm)
Materiál

335/300 SN 8
PP UR 2 něm.

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0
dno kynety bez kynety, bez žlab

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

335/300 SN 8
146
0
PP UR 2 něm.
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

18 Š166 TBZ-Q.1 100/60 V max 40
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton s nát.
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton s nát.

DN (mm)
Materiál

335/300 SN 8
PP UR 2 něm.

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0
dno kynety bez kynety, bez žlab

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

19 Š163a TBZ-Q.1 100/60 V max 40
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton s nát.
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton s nát.

DN (mm)
Materiál

335/300 SN 8
PP UR 2 něm.

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0
dno kynety bez kynety, bez žlab

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

335/300 SN 8
167
0
PP UR 2 něm.
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]
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TABULKA SESTAV ŠACHET
Šachta č.1 Š149

dno TBZ-Q.1 100/60 V max 40 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/6 1

poklop D 400 1

těsnění pro DN 1000 2

kóta dna  378.74 m

kóta terénu  381.18 m

rozdíl kót    2.44 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    2.44 m

stavební výška    2.64 m

Šachta č.2 Š150
dno TBZ-Q.1 100/60 V max 40 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/4 1

poklop D 400 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  378.92 m

kóta terénu  381.50 m

rozdíl kót    2.58 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    2.57 m

stavební výška    2.77 m

Šachta č.3 Š151
dno TBZ-Q.1 100/60 V max 40 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

skruž TBS-Q.1 100/50 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 1

poklop D 400 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  379.02 m

kóta terénu  381.90 m

rozdíl kót    2.88 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    2.88 m

stavební výška    3.08 m

spadišťová šachta

vzd. od okr.skruže 340 mm

Šachta č.4 Š152
dno TBZ-Q.1 100/60 V max 40 1

skruž TBS-Q.1 100/50 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/12 1

poklop D 400 1

těsnění pro DN 1000 2

kóta dna  380.05 m

kóta terénu  381.96 m

rozdíl kót    1.91 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    1.90 m

stavební výška    2.10 m

Šachta č.5 Š153
dno TBZ-Q.1 100/60 V max 40 1

skruž TBS-Q.1 100/50 1

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/12 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 1

poklop D 400 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  380.12 m

kóta terénu  382.38 m

rozdíl kót    2.26 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    2.25 m

stavební výška    2.45 m

Šachta č.6 Š154
dno TBZ-Q.1 100/100 V max 60 1

skruž TBS-Q.1 100/50 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/6 1

poklop D 400 1

těsnění pro DN 1000 2

kóta dna  380.26 m

kóta terénu  382.61 m

rozdíl kót    2.35 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    2.34 m

stavební výška    2.54 m
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TABULKA SESTAV ŠACHET
Šachta č.7 Š155

dno TBZ-Q.1 100/60 V max 40 1

skruž TBS-Q.1 100/50 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/12 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 1

poklop D 400 1

těsnění pro DN 1000 2

kóta dna  380.43 m

kóta terénu  382.43 m

rozdíl kót    2.00 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    2.00 m

stavební výška    2.20 m

Šachta č.8 Š156
dno TBZ-Q.1 100/60 V max 40 1

skruž TBS-Q.1 100/50 1

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/8 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/6 1

poklop D 400 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  380.50 m

kóta terénu  382.68 m

rozdíl kót    2.18 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    2.17 m

stavební výška    2.37 m

Šachta č.9 Š157
dno TBZ-Q.1 100/60 V max 40 1

skruž TBS-Q.1 100/50 1

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/6 1

poklop D 400 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  381.93 m

kóta terénu  384.13 m

rozdíl kót    2.20 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    2.19 m

stavební výška    2.39 m

Šachta č.10 Š158
dno TBZ-Q.1 100/60 V max 40 1

skruž TBS-Q.1 100/50 1

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

poklop D 400 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  382.34 m

kóta terénu  384.39 m

rozdíl kót    2.05 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    2.03 m

stavební výška    2.23 m

Šachta č.11 Š159
dno TBZ-Q.1 100/60 V max 40 1

skruž TBS-Q.1 100/50 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/8 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/6 1

poklop D 400 1

těsnění pro DN 1000 2

kóta dna  382.51 m

kóta terénu  384.43 m

rozdíl kót    1.92 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    1.92 m

stavební výška    2.12 m

Šachta č.12 Š160
dno TBZ-Q.1 100/60 V max 40 1

skruž TBS-Q.1 100/50 1

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/4 1

poklop D 400 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  382.78 m

kóta terénu  384.85 m

rozdíl kót    2.07 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    2.07 m

stavební výška    2.27 m
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TABULKA SESTAV ŠACHET
Šachta č.13 Š161

dno TBZ-Q.1 100/60 V max 40 1

skruž TBS-Q.1 100/50 1

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/6 1

poklop D 400 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  382.94 m

kóta terénu  385.04 m

rozdíl kót    2.10 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    2.09 m

stavební výška    2.29 m

Šachta č.14 Š162
dno TBZ-Q.1 100/60 V max 40 1

skruž TBS-Q.1 100/50 1

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/12 1

poklop D 400 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  383.40 m

kóta terénu  385.55 m

rozdíl kót    2.15 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    2.15 m

stavební výška    2.35 m

Šachta č.15 Š163
dno TBZ-Q.1 100/60 V max 40 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 2

poklop D 400 1

těsnění pro DN 1000 2

kóta dna  383.92 m

kóta terénu  386.40 m

rozdíl kót    2.48 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    2.48 m

stavební výška    2.68 m

Šachta č.16 Š164
dno TBZ-Q.1 100/80 V max 50 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

skruž TBS-Q.1 100/50 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/8 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/6 1

poklop D 400 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  384.00 m

kóta terénu  387.13 m

rozdíl kót    3.13 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    3.12 m

stavební výška    3.32 m

spadišťová šachta

vzd. od okr.skruže 330 mm

Šachta č.17 Š165
dno TBZ-Q.1 100/60 V max 40 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

poklop D 400 1

těsnění pro DN 1000 2

kóta dna  384.20 m

kóta terénu  386.50 m

rozdíl kót    2.30 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    2.28 m

stavební výška    2.48 m

Šachta č.18 Š166
dno TBZ-Q.1 100/60 V max 40 1

skruž TBS-Q.1 100/50 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/12 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 1

poklop D 400 1

těsnění pro DN 1000 2

kóta dna  384.28 m

kóta terénu  386.28 m

rozdíl kót    2.00 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    2.00 m

stavební výška    2.20 m
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TABULKA SESTAV ŠACHET
Šachta č.19 Š163a

dno TBZ-Q.1 100/60 V max 40 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

skruž TBS-Q.1 100/50 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/12 2

poklop D 400 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  383.98 m

kóta terénu  387.00 m

rozdíl kót    3.02 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    3.02 m

stavební výška    3.22 m
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TABULKA SPADIŠ ŤOVÝCH ŠACHET
Poř. Označení

šachty
Kóta

terénu

[m n.m.]

Kóta
poklopu

[m n.m.]

Kóta
dna

vývodu
[m n.m.]

Výška
šachty

[m]

Skruž s vyústěním Pořadí
odspodu

Materiál potrubí DN1
přívodu

[mm]

Vzdálenost od
dna

vývodu
[mm]

spodního
okr.skruže

[mm]

DN2
spadiště

[mm]

Delta h
[mm]

Úhel
přívodu

[°]

Obklad náraz.stěny
materiál
výška

šířka
plocha

3 Š151 381.90 381.90 379.02 2.88 TBS-Q.1 100/100 2 PP UR 2 něm. 300 940 340 bez obtoku 169

16 Š164 387.13 387.12 384.00 3.12 TBS-Q.1 100/100 2 PP UR 2 něm. 300 1130 330 bez obtoku 90
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TABULKA ŠACHTOVÝCH POKLOP Ů

Poř. Označení
šachty

Třída
zatížení

Označení poklopu Popis poklopu Úprava kolem poklopu Výška
poklopu [mm] Počet

1 Š149 D D 400 Poklop D 400 s odvětráním skladba komunikace 100 1
2 Š150 D D 400 Poklop D 400 s odvětráním skladba komunikace 100 1
3 Š151 D D 400 Poklop D 400 s odvětráním skladba komunikace 100 1
4 Š152 D D 400 Poklop D 400 s odvětráním skladba komunikace 100 1
5 Š153 D D 400 Poklop D 400 s odvětráním skladba komunikace 100 1
6 Š154 D D 400 Poklop D 400 s odvětráním skladba komunikace 100 1
7 Š155 D D 400 Poklop D 400 s odvětráním skladba komunikace 100 1
8 Š156 D D 400 Poklop D 400 s odvětráním skladba komunikace 100 1
9 Š157 D D 400 Poklop D 400 s odvětráním ohumusování a osetí 100 1
10 Š158 D D 400 Poklop D 400 s odvětráním skladba komunikace 100 1
11 Š159 D D 400 Poklop D 400 s odvětráním skladba komunikace 100 1
12 Š160 D D 400 Poklop D 400 s odvětráním skladba komunikace 100 1
13 Š161 D D 400 Poklop D 400 s odvětráním skladba komunikace 100 1
14 Š162 D D 400 Poklop D 400 s odvětráním skladba komunikace 100 1
15 Š163 D D 400 Poklop D 400 s odvětráním skladba komunikace 100 1
16 Š164 D D 400 Poklop D 400 s odvětráním skladba komunikace 100 1
17 Š165 D D 400 Poklop D 400 s odvětráním skladba komunikace 100 1
18 Š166 D D 400 Poklop D 400 s odvětráním skladba komunikace 100 1
19 Š163a D D 400 Poklop D 400 s odvětráním skladba komunikace 100 1

Celkem D 400 19
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